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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1 Podstawy opracowania

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz.
1186 z pozniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami;

= Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z pdzniejszymi
Zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z pdzniejszymi zmianami;

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

= Umowa z inwestorem;

= Uzgodnienia, opinie uzyskane w toku wykonywania dokumentacji;

*= Wizja lokalna w terenie inwestycji.

2 Przedmiot oraz zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ciggu dréog ul. Tadeusza
Kosciuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie, ktérej zakres obejmuje:

= Przebudowe nawierzchni oraz podbudowy jezdni wraz z korektg trasy w
planie oraz korektg niwelety jezdni

Przebudowe i budowe ciggéw pieszych

Przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej

Przebudowe i budowe o$wietlenia ulicznego

Przebudowe zjazddéw w ciggu drég objetych opracowaniem
Przebudowe zatok parkingowych

Budowe poboczy utwardzonych, zgodnie z rys. P-01

Catos¢ przebudowy drogi zawiera sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 242, 231, 233/5,
232/3, 208, 201, 197/16 obreb 0003 — Nowa Ruda, gmina Miejska Nowa Ruda.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy do celéw projektowych w skali
1:500 oraz wizji lokalnej na terenie inwestycji.

3.1 Istniejacy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu.

W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wielorodzinna oraz zabudowa ustugowa. W poblizu zlokalizowane sg rowniez tereny ogrodkéw
dziatkowych oraz tereny rekreacyjne.

3.2 Istniejaca droga

Nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej w stanie kwalifikujgcym jg do
remontu — liczne ubytki, koleiny, pekniecia, nieréwnosci. Czes$¢ jezdni ograniczona
kraweznikami betonowymi 15x30 cm wyniesionymi ok. 5-12cm ponad poziom nawierzchni.
Istniejgce ciagi piesze o nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub
bitumiczne. Zjazdy do posesji 0 nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej.



3.3 Sieci infrastruktury technicznej

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci infrastruktury techniczne;j:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej. Plansze
uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celdéw projektowych stanowigca integralng czesé
niniejszej dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

3.4 Istniejacy drzewostan

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew rosngcych w pasie
drogowym, kolidujgcych z projektowang inwestycjg. Drzewa wystepujgce w pasie drogi nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Opis ogodiny

Projektuje sie przebudowe drogi klasy technicznej D, polegajgcg na wymianie istniejgcej
nawierzchni oraz warstw podbudowy jezdni, zjazdéw oraz ciggéw pieszych w celu
zapewnienia wystarczajgcej dla przyjetej kategorii obcigzenia ruchem nosnosci i trwatosci. W
ciggu przebudowywanej drogi zaprojektowano przebudowe zatok parkingowych. Cato$é
projektowanej przebudowy drogi miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego. W celu
zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych projektuje sie przebudowe
kanalizacji deszczowej. W ramach przebudowy drogi projektuje sie przebudowe oswietlenia
na catej dlugosci przebudowywanego odcinka drogi.

Przyjete zatozenia:

= Diugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi: 989.48m

= Klasa techniczna drogi: D — dojazdowa
= Predkosc projektowa: 30km/h

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

= Szerokos¢ jezdni: 3.5-6.0m

Projektowana przebudowa jezdni polega¢ bedzie na rozbidrce istniejgcej nawierzchni z
betonu asfaltowego, wykonaniu koryta pod warstwy nawierzchni i podbudowy, wykonaniu
nowej podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego.

W ramach przebudowy drogi projektuje sie przebudowe istniejgcych ciggéw pieszych.
Na catej dlugosci odcinka objetego opracowaniem nalezy usung¢ istniejgcg nawierzchnie
ciggow pieszych, wykonang z betonowych ptyt drogowych lub betonu asfaltowego, wykonaé¢
koryto pod warstwy podbudowy, wykona¢ nowe warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
oraz nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze szarym.

Na catej dlugosci przebudowywanej drogi zaprojektowano przebudowe zjazdéw do
posesji. Lokalizacja oraz wymiary zjazdéw zostaly przedstawione na rysunku planu
sytuacyjnego (rys. P-01). Zjazdy indywidualne zaprojektowano do wykonania z betonu
asfaltowego oraz z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

W obrebie jezdni na drodze zaprojektowano przebudowe zatok postojowych zgodnie z
rysunkiem P-01. Zatoki postojowe w obrebie korony jezdni stanowig element drogi zgodnie z
Ustawg o Drogach Publicznych.

Przyjete rozwigzania architektoniczne:

= Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
= Nawierzchnia chodnikéw: kostka betonowa w kolorze szarym



= Nawierzchnia zjazdow do posesiji: beton asfaltowy oraz kostka betonowa w
kolorze czerwonym
= Zatoki parkingowe: kostka betonowa w kolorze grafitowym

4.2 Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie powierzchniowe projektuje sie do przebudowywanej sieci kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej w granicach dziatlek drogowych objetych opracowaniem.
Przebudowywana kanalizacja deszczowa stanowi element wyposazenia drogi zgodnie z
Ustawg o Drogach Publicznych.

Planowane jest wykonanie trzech odcinkow kolektora kanalizacji deszczowej. Pierwszy
odcinek w ciggu ul. Sportowej przytgczony bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN300
znajdujgcej sie na dz. nr 242 w obrebie skrzyzowania z Os. Piastowskim. Drugi odcinek
kanalizacji deszczowej zaprojektowano w ciggu Os. Piastowskiego z wtgczeniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej DN300 znajdujgcej sie na dz. nr 231 w obrebie skrzyzowania z
tgcznikiem do ul. Tadeusza Koséciuszki. Ostatni odcinek projektowanego kolektora znajdowaé
sie bedzie w ciggu ul. Tadeusza Koséciuszki z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
DN1000 znajdujgcej sie na dz. nr 208 w obrebie skrzyzowania z ul. Szpitalng.

W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonanie nowych
wpustéow ulicznych podtgczonych przykanalikami do przebudowywanej kanalizacji
deszczowej.

Projektowany materiat oraz $rednica rur poszczegolnych elementéw sieci:

= Kolektor gtéwny: DN315, DN400 PVC
= Przykanaliki: DN 160 PVC
= Przylgcza rur spustowych: DN 160 PVC

4.2.1 Przebudowa oswietlenia drogi

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa na drodze dla uczestnikédw ruchu
drogowego. Oswietlenie ul. Krancowej, os. Piastowskiego, ul. Sportowej, ul. Kosciuszki w
Nowej Rudzie projektuje sie z uzyciem opraw ulicznych, typu LED montowanymi na stupach
aluminiowych o wysokosci 8m i 5m i fundamentem prefabrykowanym. Catkowita dtugosé
wykopu dla linii kablowej wyniesie 1049,5m, a dtugo$¢ kabla utozonego linig falistg w wykopie
wyniesie ok. 1259m.
Projektowane oswietlenie bedzie zasilane z projektowanej do wymiany szafki o$wietlenia
ulicznego i bedzie wykonane kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?. W wykopie razem z
kablem utozona zostanie bednarka FeZn 25x4mm. Stup oswietlenia ulicznego nalezy
sytuowac tak, aby lico stupa byto oddalone od krawedzi jezdni ograniczonej kraweznikiem
min 0,5m. Przewidywane prace przy wykopie liniowym na kabel elektroenergetyczny o
gtebokosci utozenia 0,7m, oraz pod prefabrykowany fundament stupdéw oswietleniowych do
gtebokosci 1,2m.

tacznie przewiduje sie budowe 45szt. nowych punktéw oswietleniowych i demontaz
istniejacych 37szt. Rozmieszczenie stupdw i trase kabla energetycznego pokazano w czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu inwestycji (o$wietlenie
uliczne). Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy
tego typu realizacjach.



5 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania.

= Powierzchnia przebudowywanej jezdni: 4600.21 m?
= Powierzchnia przebudowywanych zatok postojowych: 1571.98 m?
= Powierzchnia proj. poboczy utwardzonych: 115.08 m?
= Powierzchnia przebudowywanych ciggow pieszych: 2215.69 m?
= Powierzchnia przebudowywanych zjazdéw

do poses;ji z betonu asfaltowego: 65.29 m?
= Powierzchnia przebudowywanych zjazdow

do poses;ji z kostki betonowej w kolorze czerwonym: 13.00 m?

6 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest zlokalizowany projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Fragment ulicy Kosciuszki, na ktérym jest zlokalizowany projektowany obiekt jest objety
ochrong konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obszar ten znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej, dla ktorej
wystepujg nastepujgce uwarunkowania:

1) nalezy nawigza¢ formg zewnetrzng nowej zabudowy do architektury budynkéw
wzniesionych w sgsiedztwie przed 1945 r;

2) nalezy stosowa¢ na zewnagtrz budynkéw materiaty i ich kolory nawigzujgce do
historycznych rozwigzan; dotyczy takze ogrodzen i elementéw matej architektury;

3) nalezy zachowaé historyczne kompozycje zieleni uksztattowane przed 1945 r. z
zastrzezeniem ust. 9 pkt 2.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego dla centrum miasta w obrebie obszaru objetego ochrong konserwatorskg w
Nowej Rudzie. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pézniejszymi
zmianami). Teren na ktérym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany znajduje sie
poza obszarem ,,Natura 2000” oraz projektowany obiekt nie oddziatuje na te obszary.

7 Wplyw inwestycji na s$rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

projektowanego obiektu.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oddziatywac
na srodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
Planowania inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i
wadd. Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich. Planowana inwestycja nie
wptywa na stosunki wodne terenu objetego opracowaniem oraz dziatek przylegtych.

8 Zakres oddzialywania obiektu

Zasieg strefy oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek ewidencyjnych nr 242,
231, 233/5, 232/3, 208, 201, 197/16 obreb 0003 — Nowa Ruda, gmina Miejska Nowa Ruda,
ktérych wtascicielem jest Gmina Miejska Nowa Ruda.



9 Odpady state

9.1.1 Projektowany obiekt nie stanowi zrédta emisji odpadow stalych, wszelkie
odpady pozostate podczas wykonywania robét budowlanych zostang
zagospodarowane przez Wykonawce inwestycji.

10 Informacje oraz konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

= Nie wyklucza sie wystgpienia na obszarze inwestycji uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego.

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodéw oraz
rzednych charakterystycznych projektowanej nawierzchni jezdni.

= Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.

= Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawem, przepisami,
rozporzadzeniami i obowigzujgcymi normami.

11 Zagadnienia formalno-prawne i klasyfikacja przedsiewziecia

Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy Prawo Budowlane poprzez przebudowe nalezy rozumiec:
wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub  technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dfugosc,
szeroko$¢ bagdz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

Zgodnie z art. 29 ustep 1 ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowe nie wymaga
budowa:

[...]
11a) zjazdbw z drég powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
[...]
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujgcych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV,
b) wodociggowych,
¢) kanalizacyjnych,
d) ciepinych,
e) ' (uchylona)
f) gazowych o cisnieniu roboczym nie wyzszym niz 0,5 MPa;
20) przytgczy: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych;
Zgodnie z art. 29 ustep 2 ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowe nie wymaga
prowadzenie robot budowlanych polegajgcych na:

1) remoncie obiektéw budowlanych

1a) przebudowie obiektow, o ktébrych mowa w ust. 1;

[...]

12) przebudowie drég, toréw i urzgdzen kolejowych;

Planowana przebudowa nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz
nie zmienia jego formy architektonicznej i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepisdw o ochronie srodowiska. Przedmiotowa inwestycja i przylegte parcele nie lezy w
terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie
geodezyjno-kartograficznym.



CZESC RYSUNKOWA




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
.ol -
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 .
OKK.7131.7132-8/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 1 sierpnia 1991 r. w Nowej Rudzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0188/PWBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skifad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Otrzymuja:
1.Pan Przemystaw Bronistaw Chomik
Ul. Stoneczna 2/1
57-400 Nowa Ruda
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

prof. dr hab. i
Przewodniczacy Okr

Antopi Szydio
h%u Kwalifikacyjnej
1. prof. dr . /nZ Antoni Szydto

2. mgr inz. JaceK Oszytko

3. mgr inz. Ma/}go/r/z‘aya Mikotajewska-
Janiaczyk 9
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr hab. ipg/ Antopf Szydto
Przeviodniczacy Okre NJ%MKwaliﬂkacyjnej
1. prof. dr b/ .iAntpni Szydto

2. mgrinz. Jacek 6?2%?0

3. mgrinz. Malgorzata% ska-Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E6M-UIA-ZZ9 *

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0311/18

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 .
~ ABGP.IV.U-1.7131.7132-411/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpézn.zm.) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Maciejowi Zielinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 lipca 1969 r. w Ktodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 676/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Maciej Zielinski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Tomasz Maciej Zielinski
ul. Radkowska 61a
57-402 Nowa Ruda

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IFF-66C-TBV *

Pan Tomasz Zieliriski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1105/02

adres zamieszkania ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.





