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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamowienia
publicznego pn.: ,,Remont podtorza bramy hangarowej budynku nr 8 usytuowanego
w kompleksie wojskowym Krasnoteka”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia jako zalacznik zawierajacy zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zatacznikiem
do umowy na wykonawstwo.

1.3.  Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna
1.3.1. Kody grup, klas i kategorii oraz opis robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Grupy Klasy Kategorie Opis

45000000 — 7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45262300-4 Betonowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

1.3.2 Zakres robot do wykonania:

1.3.2.1 Roboty w zakresie posadzki
I. Roboty remontowe posadzki
Prace przygotowawcze, rozbiorkowe oraz usuniecie gruzu:
1) Nacinanie posadzki na gt. 10 cm w celu regularnego rozkucia wzdtuz najazdowego
katownika stalowego skraju ptyty hangarowej
2) Wyburzenie posadzki zbrojonej siatkg z drutu stalowego o powierzchni 0,6%7,4 m
3) Skucie zniszczonych warstw posadzki betonowej pomigdzy stalowymi prowadnicami
bram
4) Demontaz najazdowego katownika stalowego
5) Skucie betonu wzdtuz prowadnic bram
6) Sfrezowanie nadmiaru posadzki betonowej gr 10 mm w miejscu montazu
najazdowego katownika stalowego
7) Zatadunek na $rodki transportowe oraz wywoz powstatego po wykonaniu robdt gruzu
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Prace odtworzeniowe:

8) Uzupethienie/odtworzenie ptyty posadzkowej mieszanka betonowag o wytrzymatosci
na $ciskanie min.25MPa wraz z usunigciem powstatego mleczka cementowego

9) Gruntowanie preparatem zywicznym dwusktadnikowym oraz uzupetnienie mieszankg
betonu zywicznego w miejscu napraw posadzki oraz wzdtuz prowadnic bram

10) Odtworzenie/nacinanie dylatacji w nowo wykonywanym fragmencie posadzki

11) Wypetnienie szczelin dylatacyjnych fragmentow remontowanych oraz nowo
wykonanych elastyczng zywicg epoksydowa wraz z utozeniem sznura ze spienionego
PE jako wktadki dystansowej

12) Gruntowanie posadzki kompozycja epoksydowa dwukomponentowg z dodatkiem
kruszywa kwarcowego o frakcji 0,2-0,8

13) Wykonanie warstwy uszczelniajgcej z zywicy epoksydowej dwukomponentowej

14) Wykonanie warstwy podktadowej z zywicy epoksydowej dwukomponentowej

15) Wykonanie warstwy wierzchniej przewodzacej w kolorze zblizonym do RAL 1021

14. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- Wykonanie wraz z p6zniejsza rozbiorka zabezpieczen z folii na konstrukeji no$nej
- Wywo6z gruzu

1.5. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, wody uzytkowej
i kanalizacyjna.

Obiekt znajduje si¢ na terenie zamknietym kompleksu wojskowego Krasnoleka gm. Stare
pole.

1.6.  Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Wykonawca ustawi
znaki 1 tablice ostrzegawcze. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki
prawidtowego zabezpieczenia robdt. Wszelkie konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego
zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt obcigzaja Wykonawce. Koszt zabezpieczenia
terenu nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowy.
W czasie realizacji prac budynek bedzie czgsciowo uzytkowany.

Wykonawca bedzie korzystat z wlasnego zrodta energii elektrycznej oraz z wiasnych dostaw
wody lub podpisze umowe¢ na rozliczenie dostawy energii elektrycznej z RZI Gdynia,
dostawy wody na cele technologiczne i socjalne z Dowddcg 22. BLT w Malborku, po
uprzednim zamontowaniu wlasnej rozdzielnicy elektryczne; z licznikiem 1 wilasnego
wodomierza posiadajacych wazng legalizacje.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z zawartg
umowa, przedmiarem, specyfikacja i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca wyznaczy
kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami. Osoba ta powinna posiada¢ aktualne potwierdzenie przynaleznos$ci
do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. Wykonywanie pracy w godzinach 7.30 —
15.30.

Wykonywanie pracy po godzinach oraz w dni wolne od pracy mozliwe jest po uzyskaniu
zgody uzytkownika budynku.

Potrzebe pracy po godzinach i w dni wolne od pracy nalezy uzgodni¢ z trzydniowym
wyprzedzeniem.
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1.7  Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasno$ci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkod w zasiggu
prowadzonych rob6ét Wykonawca dokona ich naprawy na wilasny koszt, a w przypadku
niemozliwosci ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub zado§¢uczynienia.

1.8 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca
bedzie podejmowal wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Wykonawca jako wytworca odpadow zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21).

Odzyskany ztom nalezy na wywiez 1 odsprzeda¢ w sktadnicy zlomu w obecnosci
przedstawiciela zamawiajacego, celem potwierdzenia nie przekroczenia ilo$ci (wagi) pozytku
z tej czynnosci. W przypadku przekroczenia wagi zlomu stanowigcego pozytek z demontazu,
r6éznica warto$ci pomiedzy szacunkiem a faktyczng waga zostanie potracona z faktury
koncowe;j.

1.9  Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania art. 207, 2071 i 208 z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) i wyznaczenia
koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez Wykonawcg.

2. Koordynatorem powinna by¢ osoba posiadajaca doswiadczenie zawodowe
w zakresie rodzaju wykonywanych prac i czynno$ci. Powinna rowniez posiada¢ aktualne
szkolenie w zakresie bhp wlasciwe do jego funkcji lub zawodu.

3. Przyjmujac zamoéwienie Wykonawca zobowiazuje si¢ do odbycia instruktazu w stuzbie bhp
Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktérego bedzie wykonywal prace tj. w kazdym
z komplekséw przed rozpoczeciem robot na terenie wskazanym w umowie wykonywania
robot 1 zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow, zasad i norm bhp oraz wskazanych
przez shuzbe bhp Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktérego bedzie wykonywal prace,
co potwierdza wtasnorgcznym podpisem na o§wiadczeniu przeprowadzenia instruktazu bhp.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Pracodawcy /Zamawiajagcemu na terenie ktorego
bedzie wykonywat prace o§wiadczenia o:
1) zapoznaniu z zagrozeniami podczas realizacji robot budowlanych,
2) wyznaczeniu osob do udzielania pierwszej pomocy oraz czynnoSciach w zakresie
ochrony ppoz. i ewakuacji pracownikow,
3) poinformowaniu pracownikéw o istniejacym ryzyku zawodowym
4) postepowaniu na wypadek pozaru podczas pracy na terenie Pracodawcy u ktorego
bedzie wykonywat prace,
5) odbyciu przez pracownikow obowigzujacych szkolen w dziedzinie bhp oraz
posiadania aktualnych orzeczen lekarskich.
6) odbyciu przez pracownikow obowiazkowego szkolenia z zakresu FOD
przeprowadzonego przez Zamawiajacego.
Do uprawnien koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nalezy:
1) wydawanie pracownikom polecen majacych na celu utrzymanie bezpieczenstwa
I higieny pracy w miejscu wykonywanych przez nich prac,
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2) w przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
na terenie wykonywania uslugi niezwloczne wstrzymanie pracy i powiadomienie o
tym fakcie zainteresowanych Pracodawcoéw/Zamawiajacych.

5. Koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy jest:
1) ze strony WYKONAWCY —Pan/i ..............ccoeeeeee. Tel o

osoba wskazana przez Wykonawce przy podpisaniu umowy

2) ze strony ZAMAWIAJACEGO — Pan Dariusz Wciset Tel. 261536706

osoba wskazana we wniosku przez Zamawiajqcego

6. W przypadku realizacji robot przez osoby trzecie, ktore nie sg strong umowy nadzér nad
bhp pracownikéw tej osoby sprawuje Pracodawca/Zamawiajacy, na ktorej rzecz wykonywana
jest robota. Pracodawca ten jest zobowigzany o powyzszym fakcie poinformowac
koordynatora ze strony Zamawiajacej na terenie ktorego bedzie wykonywana praca.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunkow
prowadzenia robot budowlanych. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie
ofertowej.

1.10  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy. Materialy latwo palne beda skladowane w sposdb zgodny
Z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
przez personel Wykonawcy podczas realizacji robot. Wykonawca zostanie zapoznany
w zakresie przestrzegania przepisOw p.poz. przez przedstawiciela ochrony p.poz. co
warunkuje realizowanie prac przy uzyciu otwartego ognia.

1.11  Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot, za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.12 Kolejnosé robot:

Kolejnos¢ wykonywanych robot powinna si¢ odbywac ze sztukg budowlang, a po wykonaniu
wszystkich robot, ostateczne uporzadkowanie 1 przekazanie terenu po realizacji robot
Inwestorowi.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz Prawem budowlanym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
W przepisach szczegdlnych i posiadac:
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1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213);

2) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma;

3) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa,

4) certyfikaty zgodnoS$ci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Na opakowaniach materialéw powinien znajdowac si¢ termin ich przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakosé
i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji miedzy innymi sg:
1. Mieszanka betonowa o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 25MPa
2. Zywica epoksydowa do gruntowania oraz wykonywania mas szpachlowo-wypetniajacych
stosowana wraz z utwardzaczem w odpowiednich proporcjach
3. Wypehiacz poliuretanowy trwale elastyczny w kolorze szarym
4. Preparaty do gruntowania-wzmacniania podtozy pod malowanie
5. Farba epoksydowa podktadowa i nawierzchniowa, kolor czarny i zo6tty do uzgodnienia
z Insp. Nadzoru
6. Posadzka epoksydowa sktadniki:
- Gruntowanie:
Zywica epoksydowa dwuskladnikowa z dodatkiem kruszywa kwarcowego o frakcji
0,2 0,8mm,
- Warstwa uszczelniajaca:
Zywica epoksydowa dwuskladnikowa,
- Warstwa podktadowa :
Zywica epoksydowa dwusktadnikowa,
- Warstwa wierzchnia:
Zywica epoksydowa dwuskladnikowa w kolorze zblizonym do RAL 1021
-Wypelnienie dylatacji:
Zywica epoksydowa ze sznurem poliuretanowym wypetniajacym,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 $rodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu o tadownosci maksymalnie 10 ton. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany
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do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
I rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami
I Normami Polskimi.

7. KONTROLA, BADANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot, materialdéw i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury i uyymuje w ksiedze obmiaru.
Jednostki obmiarowe:
w m? mierzy sie:
— powierzchni¢ posadzki,
w mb mierzy sig¢:
- dlugos¢ dylatacji 1 katownika stalowego 100x100x10 mm
w m? mierzy sie:
- gruz
- rozbidrke elementow konstrukcji betonowych

9. FORMA WYNAGRODZENIA
Rozliczenie ryczaltowe — zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy robét zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwigzanych z przedmiotem
zamoéwienia i doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego w terminie nie pézniej
niz data umowna zakonczenia robét (liczy si¢ data wplywu zgloszenia do Kancelarii
Zamawiajacego).

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z zawarta umowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupeiiajgcych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty zgodne
z warunkami umowy.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji zadania.
Najwazniejsze normy:
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (Dz.U.2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
3. Ustawa z dnia 2012.12.14 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z p6z.zm.).

SST-1.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY
W ZAKRESIE ROZBIOREK

(Kod CPV 45111300-1; 45111220-6)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z remontem podtorza bramy hangarowej budynku nr 8
usytuowanego w kompleksie wojskowym Krasnot¢ka gm. Stare Pole
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
rozbiorkowych przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

1) Nacinanie posadzki na gt. 10cm w celu regularnego rozkucia

2) Wyburzenie posadzki zbrojonej stalowg siatkg o pow. 0,6%7,4 m.

3) Skucie zniszczonych warstw posadzki zywicznej pomigdzy stalowymi prowadnicami

bram
4) Skucie betonu w miejscu powierzchniowych napraw posadzki oraz przy prowadnicach
bram

5) Zerwanie najazdowego katownka stalowego
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3a zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogolng Specyfikacja Techniczng
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa
1 poleceniami  Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzgt niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako§¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot. Stan pojazddéw nie
moze wplywaé ujemnie na jako$¢ transportowanych materialow oraz robot. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
I przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedlug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe, nalezy
ostoni¢ i1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywa¢ recznie lub przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu, w czasie wykonywania robdt rozbidorkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowaé si¢ poza strefa
niebezpieczng. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne
zabezpieczenie.

6.Kontrola jakosci robot:

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m 2 posadzki, 1 mb katownika stalowego, Imb dylatacji, 1m3 rozbiorki elementow
betonowych, 1m3 gruzu usuwanego

8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. Przepisy i normy :

Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia
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SST - 1.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH POSADZKA
BETONOWA (Kod CPV 45262300-4)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt zwigzanych z posadzka betonowg przewidzianych do wykonania
w ramach robdt budowlanych zwigzanych z remontem podtorza bramy hangarowej budynku
nr 8 usytuowanego w kompleksie wojskowym Krasnoteka gm. Stare Pole

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z posadzka betonowg przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :

1. Uzupetnienie/odtworzenie plyty posadzkowej mieszanka betonowa o wytrzymalosci
na $ciskanie min.25MPa z dodatkiem zbrojenia rozproszonego stalowego w ilosci 24 kg/m3
oraz usuni¢ciem powstatego mleczka cementowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogdlna Specyfikacja Techniczng

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j

MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzgtu uzywanego do robdt zwigzanych z opaska pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykonaé r¢cznie lub
przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow
1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j
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4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdoéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robot. Stan pojazdéw nie
moze wplywaé ujemnie na jako$¢ transportowanych materialow oraz robot. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
I przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM POSADZKI BETONOWEJ]

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedtug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktérym prowadzone sa roboty, nalezy oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu odpowiedniego
sprz¢tu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne
zabezpieczenie.

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5°C 1 wyzsza niz 25 st.C. Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej
w temperaturze powyzej +25°C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie
przekroczy +30°C.

W przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej
w temperaturze powietrza ponizej +5°C pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych,
pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej +5°C przez okres co
najmniej 3 dni. Przy temperaturze powietrza 0°C betonowanie nalezy przerwac.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
nawierzchni.

Posadzke wykona¢ z mieszanki betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 25MPa
z cementu CEM 1 52,5 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego stalowego w ilosci 24 kg/m3.
Stosowac gotowe mieszanki betonowe dostarczone do miejsca wbudowania z wytworni lub
wytworzone na miejscu z gotowych zapraw betonowych. Kruszywo powinno odznaczac si¢
mata nasigkliwoscia, trwatoscig twardoscig, odpornoscia na dziatanie mrozu, wytrzymatoscia
nie mniejsza niz projektowana wytrzymatos¢ betonu. Kruszywo nie powinno by¢
zanieczyszczone zwigzkami organicznymi, gdyz znaczaco obniza si¢ wtedy wytrzymatosé
betonu. Nie wolno stosowac¢ kruszyw zawierajacych reaktywng krzemionke, margiel 1 innych
sktadnikow niewskazanych przy betonach szczegoélnie posadzkowych. Po wykonaniu prac
betoniarskich posadzke¢ nalezy chroni¢ przez pierwsze 7 dni przed zbyt szybkim
wysychaniem.( np. przykrycie folig lub spryskiwanie woda)

6.Kontrola jakosci robot:

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m2 posadzki, 1m2 rob6t towarzyszacych

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. Przepisy i normy :

Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

str. 11



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.81.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

SST - 1.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH POSADZKA
EPOKSYDOWA (Kod CPV 45430000-0)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z posadzka epoksydowa przewidzianych do wykonania
w ramach robot budowlanych zwigzanych z remontem podtorza bramy hangarowej budynku
nr 8 usytuowanego w kompleksie wojskowym Krasnoteka gm. Stare Pole
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z posadzka epoksydowa przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot :
1) Gruntowanie preparatem zywicznym dwusktadnikowym oraz uzupetnienie mieszankg
betonu Zywicznego w miejscu napraw posadzki przy prowadnicach bram oraz
w skraju ptyty hangarowej
2) Odtworzenie/nacinanie dylatacji w nowo wykonywanych fragmentach posadzki
3) Wypehienie szczelin dylatacyjnych fragmentow remontowanych oraz nowo
wykonanych elastyczng zywicg epoksydowa wraz z ulozeniem sznura ze spienionego
PE jako wktadki dystansowej
4) Gruntowanie posadzki kompozycja epoksydowa dwukomponentowg z dodatkiem
kruszywa kwarcowego o frakcji 0,2-0,8
5) Wykonanie warstwy uszczelniajacej z zywicy epoksydowej dwukomponentowej
6) Wykonanie warstwy podktadowej z zywicy epoksydowej dwukomponentowe;j
7) Wykonanie warstwy wierzchniej w kolorze zblizonym do RAL 1021 kolor
do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejsze] SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami oraz Ogdlng Specyfikacja Techniczna
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu rob6t oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej
MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju — zgodne z Og6lng Specyfikacja
Techniczng pkt.3
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu - podane w Ogdlnej Specytfikacji Technicznej
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot
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Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych z opaska pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykonaé recznie lub
przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow
1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu - podane w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot. Stan pojazddéw nie
moze wpltywa¢ ujemnie na jako$¢ transportowanych materiatow oraz robot. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materialdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM POSADZKI BETONOWE]J]

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedtug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktérym prowadzone sa roboty, nalezy oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykonaé¢ stosowne
zabezpieczenie.

Przygotowane podtoze dla posadzek epoksydowych musi byc¢ :

-suche, dopuszczalna wilgotnos$¢ do 4%

-mocne, 0 wytrzymatosci na S$ciskanie minimum 25 MPa, wytrzymatosci na zrywanie
minimum 1,5N/mm2

-wolne od substancji oddzielajacych 1 zmniejszajacych przyczepno$¢ takich jak mleczko
cementowe, thuszcz, kurz, stare powloki malarskie.

Przed zagruntowaniem podktad musi by¢ doktadnie odkurzony, posadzke mozna wykonywac
w temperaturze minimum 15 st.C przy wilgotno$ci powietrza max 75%.

Sktadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sq dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych
do uzycia, nalezy osobno rozmiesza¢ sktadnik A oraz B i nastepnie je potaczy¢. Mieszanie
przeprowadza¢ odpowiednim urzadzeniem np. mieszadtem elektrycznym. W celu
doktadnego rozprowadzenia utwardzacza nalezy doktadnie miesza¢ przy Scianach i dnie
pojemnika. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez
smug. Czas mieszania ca' 3 minuty. Czas pracy na gotowej mieszance przy tem. +20st.C
wynosi 20-30 minut

Posadzka epoksydowa charakterystyka:

- grubos¢ ca'.2,5mm

- powierzchnia gtadka bezspoinowa

- kolor zblizony do RAL 1021 do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru

- trudnozapalna - klasyfikacja ogniowa : Bfl —s1

- wykonywana na bazie zywicy epoksydowe;j

Powloki epoksydowe nalezy wykonywa¢ wedlug odpowiednich norm, kart technicznych
i zalecen Producenta. Nalezy przestrzega¢ norm zuzycia poszczegoélnych sktadnikow oraz
warunkow ich wykonywania i zalecanych grubosci. Metoda nakladania: rgczna (watek,
pedzel, paca)

6.Kontrola jakosci robot:

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7.0bmiar robot
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7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaroéw robot - podane w OST
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 posadzki, 1m2 rob6t towarzyszacych

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. Przepisy i normy :

Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

SST — 1.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY
MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace realizacji robot malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot

budowlanych zwigzanych z remontem podtorza bramy hangarowej budynku nr 8

usytuowanego w kompleksie wojskowym Krasnot¢ka gm. Stare Pole

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja

wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robdt malarskich

przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robdt w w/w zakresie:
1) Zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi najazdowego

katownika stalowego 100x100x10 w pasy naprzemienne w kolorze z6tto czarnym.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami oraz Ogolng Specyfikacja Techniczng

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem

elementow wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw - podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

pkt.3

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu - podane w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdot malarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,

po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu

innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
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narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu - podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdoéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robot. Stan pojazdéw nie
moze wplywaé ujemnie na jako$¢ transportowanych materiatow oraz robot. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
I przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub
wedlug wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktérym prowadzone sg roboty malarskie,
nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac
recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenie.

Nalezy unika¢ malowania powierzchni nagrzanych do nadmiernie wysokich temperatur, np.
podczas intensywnych upatow. W takich warunkach, zawarty w farbie rozcienczalnik szybko
odparowuje, pogarszajac zdolnos¢ farby do rozlewania si¢ po malowanej powierzchni,
co moze by¢ przyczyna powstawania wad powltoki, negatywnie wptywajacych na jej trwatosé¢
i efekt dekoracyjny. Zaleca si¢ malowa¢ pedzlem z migkkim wlosiem i unika¢ wielokrotnego
pociggania pgdzlem w jednym miejscu co moze prowadzi¢ do rozmigkczania poprzedniej
warstwy farby..

Powloki malarskie nalezy wykonywaé¢ wedlug odpowiednich norm, kart technicznych
i zalecen Producenta. Metoda naktadania: rgczna (walek, pedzel) natryskowa (agregat
ci$nieniowy)

6.Kontrola jako$ci robot:

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robo6t izolacyjnych, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot - podano w OST

7.2. Jednostki obmiarowe: 1 m 2 malowania, Im2 robdt towarzyszacych
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