22 Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont podtorza bramy hangarowej budynku nr 8
ADRES INWESTYCJI  :  Lotnisko wojskowe w m. Krasnoteka

INWESTOR : 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ADRES INWESTORA  :  ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

WYKONAWCA ROBOT :  Wybor zgodnie z Ustawa Prawo zaméwien publicznych

SPORZADZIt. KALKULACJE : Dariusz Wciset (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2021

WYKONAWCA : Szef Infrastruktury 22.BLT Malbork
Data opracowania Data zatwierdzenia

26.08.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Podtorze H-3 ver 2 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Podtorze
1|ST1 KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzch- |m?2
d.1 0207-05 niach poziomych i pionowych
(0.21+0.19+0.10)*(34.87+0.2+34.8) m?2 34.935
RAZEM 34.935
2|ST1 KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m?2
d.1 0207-07 bosci
Krotnos¢ = 5
(0.21+0.19+0.1)*(34.87+0.2+34.8) m?2 34.935
RAZEM 34.935
3|ST3 KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng |m2
d.1 0209-05 powtoka antykorozyjng - marki stalowe
0.15*0.43*70/1.15 m?2 3.926
RAZEM 3.926
4/ST3 KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy zaolejonych, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych  |m?2
d.1 0102-01 przed podcigganiem kapilarnym
analogia
(0.21+0.19+0.15)*69.87 m?2 38.429
RAZEM 38.429
5|ST3 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych kons- |m?2
d.1 0212-01 trukcji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkéw
30 mm
(0.21+0.19+0.15)*69.87 m?2 38.429
RAZEM 38.429
6|ST3 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych kons- |m?2
d.1 0212-03 trukcji betonowych i zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; doda-
tek za kazde 10 mm ubytku
Krotnosé = 3
(0.21+0.19+0.15)*69.87 m?2 38.429
RAZEM 38.429
7|ST3 KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywic na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgot- |m?2
d.1 0401-01 nych podtozy o grubosci 2 mm
analogia
(0.21+0.19+0.15)*69.87 m?2 38.429
RAZEM 38.429
8|ST3 KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywic jw - dodatek za pogrubienie o0 0,5 mm m2
d.1 0401-02 Krotnos¢ = 2
analogia
(0.21+0.19+0.15)*69.87 m?2 38.429
RAZEM 38.429
9|ST3 KNR W-01 |Oczyszczenie, gruntowanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych ( szcze- |[m
d.1 0103-03 liny na styku z ptytg przedhangarowg i hangarowg oraz wzdtuz 2 szyn to-
rowiska dwustronnie)
69.87*6 m 419.220
RAZEM 419.220
10|ST1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0.05 m3 1.747
RAZEM 1.747
2 Skraj plyty hangarowej
11|ST1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na|m
d.2 0101-04 gt. 6 cm
69.87+0.6+0.6 m 71.070
RAZEM 71.070
12|ST1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - |m
d.2 0101-05 dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 4
poz.11 m 71.070
RAZEM 71.070
13|ST1 KNR 4-04 |Demontaz najazdowego katownika stalowego 40x40x3 mm m
d.2 0701-05
analogia
69.87 m 69.870
RAZEM 69.870
14|ST1 KNR BC-02 |Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na po- m2
d.2 0208-05 wierzchniach poziomych i pionowych
0.05*69.87+7.4*0.55 m?2 7.564
RAZEM 7.564
15|ST1 KNR BC-02 |Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy 1 m2
d.2 0208-07 cm grubosci
Krotnos¢ = 9
poz.14 m2 7.564
RAZEM 7.564
16|ST1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
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poz.14*0.1 m3 0.756
RAZEM 0.756
17|ST2 KNR DC-03 |Mocowanie tulei ocynkowanych z gwintem wewnetrznym RG 18*125 OC |szt.
d.2 0118-03 za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej , w
podtozach z betonu zbrojonego i zelbetowych; $rednica otworu w podtozu
20 mm - wariant |
72*2 szt. 144.000
RAZEM 144.000
18|ST1 KNR W-01 |Frezowanie starych podtozy betonowych 5 mm - beton o parametrach m2
d.2 0101-03 wyzszych od C20/25
uwaga pod
tablica
analogia
69.87*0.1 m?2 6.987
RAZEM 6.987
19|ST1 KNR W-01 |Dodatek za kazde 2 mm gtebszego oczyszczania starych powierzchni be-|m?2
d.2 0101-06 tonowych przy frezowaniu - beton o parametrach wyzszych od C20/25 x 3
uwaga pod |Krotnos¢ =3
tablicg
analogia
69.87*0.1 m?2 6.987
RAZEM 6.987
20|ST2 KNR-W 4- |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 12,5 mm i gtebokosci do 10 mm |otw.
d.2 03 1017-14 |w metalu ze stozkowym wykonczeniem otworu ( co 50 cm) w kgtowniku
stalowym 100x100x10
72*2 otw. 144.000
RAZEM 144.000
21|ST2 KNNR 5 umocowanie katownika g/w 100x100x10 w odcinkach 250 cm przykreca- |m
d.2 1105-07 ne do osadzonych tuleji RG18x125 M12 OC $rubg 12x100 kl. 10.9
analogia stozek/imbus
69.87 m 69.870
RAZEM 69.870
22|ST3 KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem m2
d.2 0102-02 kapilarnym
analogia
7.4%0.6 m?2 4.440
RAZEM 4.440
23|ST2 KNR AT-41 |Posadzka grubowarstwowa dla obcigzen duzych wykonywana recznie o |m?2
d.2 0303-03 grubosci warstw 60+8 mm
poz.22 m?2 4.440
RAZEM 4.440
24|ST2 KNR AT-41 |Posadzka grubowarstwowa dla obcigzen duzych wykonywana recznie - |m?2
d.2 0303-04 dodatek/potracenie za zmiane grubosci warstwy o 1 mm
Krotnos¢ = 22
poz.22 m2 4.440
RAZEM 4.440
25|ST4 KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.2 0107-01 trukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
69.87*(0.05+0.1) m?2 10.481
RAZEM 10.481
26|ST4 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji  |m?2
d.2 0205-01 petnosciennych
(0.05+0.1)*69.87 m?2 10.481
RAZEM 10.481
27|ST4 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi |m?2
d.2 0211-01 konstrukcji petnosciennych
(0.05+0.1)*69.87 m?2 10.481
RAZEM 10.481
28|ST3 KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywic na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgot- |m?2
d.2 0401-01 nych podtozy o grubosci 1 mm
analogia
poz.22 m2 4.440
RAZEM 4.440
29|ST3 KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywic jw- dodatek za pogrubienie o0 0,5 mm m2
d.2 0401-02 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.22 m2 4.440
RAZEM 4.440
30(ST3 KNR W-01 |Oczyszczenie, gruntowanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych m
d.2 0103-03
poz.11+0.25*14<szt> m 74.570
RAZEM 74.570
3 Pozytek
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31 Potrgcenie wartosci ztomu kg
d.3 kalk. wtas-
na
-69.87*2.65 kg -185.156
RAZEM -185.156
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