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OPIS TECHNICZNY

dokumentacji wagi samochodowej DFT-E2 12-18 m

o konstrukcji wanny fundamentowej wykonywanej w miejscu zabudowy.

1. Wstęp
Niniejsze opracowanie jest opracowaniem powtarzalnym, wykonanym dla następujących warunków gruntowo-wodnych:

· obliczeniowy opór jednostkowy podłoża gruntowego w poziomie posadowienia m poniżej projektowanego poziomu wierzchu pomostu wagi ((0,00m) nie mniejszy niż 0,15MPa (0,015kN/cm2);

· stan podłoża gruntowego zapewnia równomierne osiadanie wszystkich pasków fundamentowych w fazie eksploatacji wagi;

· poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia.


W przypadku występowania w miejscu zabudowy wagi mniej korzystnych warunków gruntowo-wodnych lub innych czynników np. szkód górniczych, szczególnych wymagań odnośnie izolacji wodochronnych itp., a także w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, Zamawiający powinien zlecić jednostce projektowania opracowanie adaptacji niniejszego opracowania do warunków miejscowych i uzyskać jej uzgodnienie od firmy SCHENCK.

Opis dotyczy wagi samochodowej z pomostem wagowym o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej oraz wanną wagi o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, wykonywanej w miejscu zabudowy.

Pomost wagowy prefabrykowany o długościach 12-18 m, stanowią dwa żelbetowe elementy ułożone na sześciu czujnikach RTN 33 z łożyskami elastomerowymi VEN 33.

Konstrukcję monolityczną wanny wagowej, która jest przedmiotem tej dokumentacji, tworzą najazdowe żelbetowe bloki fundamentowe, środkowy blok fundamentowy i boczne ściany oporowe. Konstrukcja wanny wykonana jest z betonu B25 zbrojonego prętami ze stali klasy A-III 34GS.

2. Opis konstrukcji wanny wagowej

2.1. Końcowe bloki fundamentowe

Końcowy blok fundamentowy tworzy żelbetowa płyta o wymiarach w planie 2.65 x 3.80 m o wysokości min. 0.450 m położona na warstwie betonu podkładowego B10 o grubości  ok. 0.10 m. Z płytą fundamentową są zespolone ścianki boczne o grub. 0.21 m i wysokości max. 0.60 m. Blok jest wykonany z betonu B25 zbrojonego prętami ze stali klasy A-III 34GS. W płycie fundamentowej są zabetonowane płyty łożyskowe, które przed zabetonowaniem należy wypoziomować przy pomocy podpór śrubowych opartych na podkładowym tak, aby górna powierzchnia płyt łożyskowych znajdowała się na rzędnej -0.570 m od poziomu komunikacyjnego wagi z tolerancją + 1 mm. Podczas osadzania płyt łożyskowych należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na wysokościowe usytuowanie płyt, ale i na precyzyjne umiejscowienie osiowe. 

W koronie czołowych najazdów i w bocznych ściankach oporowych wykonane są kieszenie do osadzenia odbojów elastomerowych, a w celu ochrony krawędzi wewnętrznych wannę obramowano kątownikiem L 60x60x5 mm. Kątownik należy osadzić z tolerancją ( 2 mm na całej długości krawędzi wanny.

Uwaga:
Ze względów montażowych i eksploatacyjnych zaleca się osadzenie ww. kątownika na całym wewnętrznym obwodzie korony wanny.

Konstrukcja i zbrojenie końcowego bloku fundamentowego pokazano na rysunkach 4 i 5.

2.2  Środkowy blok fundamentowy
Środkowy blok fundamentowy tworzy, podobnie jak końcowy blok, żelbetowa płyta o wymiarach w planie 2.00 x 3.80 m o wysokości min. 0.450 m położona na warstwie betonu podkładowego B10 o grubości  ok. 0.10 m. Z płytą fundamentową zespolone są ścianki boczne. Blok jest wykonany z betonu B25 zbrojonego prętami ze stali klasy A-III 34GS. W płycie fundamentowej, tak jak w bloku końcowym, są zabetonowane płyty łożyskowe z ramą dystansową.

Konstrukcja i zbrojenie środkowego bloku fundamentowego pokazano na rysunkach 6 i 7.

2.3. Boczne ściany oporowe

Ściany oporowe umieszczone między blokami fundamentowymi stanowią razem z nimi ochronę pomostu wagowego. Wykonane są one również z betonu B25 zbrojonego prętami ze stali klasy A-III 34GS. Wysokość ścianki 0.60 m. Konstrukcja i zbrojenie ścianek oporowych pokazano na rys. 5.

2.4. Odwodnienie

Dno wanny między blokiem fundamentowym a ścianami oporowymi zespolone jest płytą z betonu B15 o grub. od 0.10 do 0.15 m. Na płycie wykonany jest spadek w kierunku wpustu kanalizacyjnego o minimalnej średnicy w świetle 150 mm o poziomie wlotu -0.650 m od poziomu komunikacyjnego wagi. Rury odwodnieniowe PCV.

2.5. Izolacja przeciwwilgociowa 

Wszystkie powierzchnie bloków fundamentowych i ścian oporowych bezpośrednio stykające się z gruntem należy pokryć abizolem R i P po jednej warstwie oraz dwoma warstwami lepiku asfaltowego na gorąco. Szczeliny dylatacyjne między blokami fundamentowymi a ścianami oporowymi należy wypełnić od zewnątrz i od wewnątrz kitem trwale plastycznym np. olkitem.

2.6. Zabezpieczenie pomostu wagi przed przesuwem poziomym

Konstrukcja została zabezpieczona przed poziomymi przesunięciami pomostu ważącego tak, aby nie doszło do uszkodzenia czujników.

Położenie pomostu ważącego po osadzeniu na łożyskach czujników jest ograniczone odbojami elastomerowymi, które są zamontowane w kieszeniach umiejscowionych w koronie ścianek.

Odboje elastomerowe typu DES o wymiarach 100x100x14 mm ograniczają położenie pomostu wagi w taki sposób, aby szczelina między pomostem a odbojem wynosiła od 2 do 3 mm. 

Poszczególne części pomostów zabezpieczone są odbojami elastomerowymi, po 6 szt. na każdą część pomostu.

3.  Warunki dotyczące terenu w rejonie wagi
Strefa ważenia obejmuje pomost wagi i przyległe do niego najazdy o długości min. 2 m i szerokości min. 3 m w płaszczyźnie poziomej, w jakiej ułożony jest pomost wagi.

4.  Badania podłoża gruntowego

Wykonanie fundamentów pod wagę musi być każdorazowo poprzedzone badaniami podłoża gruntowego, zlecanymi przez Zamawiającego. 

Jeżeli określone na podstawie badań wartości obliczeniowego oporu jednostkowego podłoża w poziomie posadowienia są nie mniejsze niż 0,15MPa (0,015 kN/cm2), to należy wykonać fundamenty betonowe zbrojone zgodnie z dokumentacją.

W przypadku, gdy wartości obliczeniowego oporu jednostkowego podłoża w poziomie posadowienia są mniejsze niż 0,15MPa (0,015 kN/cm2), Zamawiający powinien zlecić jednostce projektowania wykonanie indywidualnego projektu posadowienia i uzyskać jego uzgodnienie od firmy SCHENCK.

Jeżeli określony na podstawie badań poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia, odwodnienie wagi należy wykonać zgodnie z dokumentacją. W przeciwnym wypadku Zamawiający powinien zlecić jednostce projektowania wykonanie indywidualnego projektu odwodnienia i uzyskać jego uzgodnienie od firmy SCHENCK.

5.  Obsługa geodezyjna
5.1. Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych i budowlanych
5.1.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie


Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Punkt wysokościowy należy umieścić poza obrębem wykopu, a jego rzędną określić z dokładnością do 5 mm. Powinien on być wyznaczony na trwałym elemencie umieszczonym w gruncie w taki sposób, aby nie zmienił swojego położenia i był chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych.

6. Prace montażowe
6.7. Wykonanie uziomu otokowego


Uziom otokowy należy wykonać z bednarki ocynkowanej o przekroju min. 30x4mm. Bednarkę należy ułożyć w gruncie rodzimym, po obrysie fundamentów, z pozostawieniem odcinka ok. 2.5 m wewnątrz wanny na środki.

6.8. Przygotowanie placu do montażu mechanicznego wagi


Należy przygotować dobrze utwardzony dojazd oraz miejsce obok wykopu dla dźwigu i ciężkich pojazdów transportowych. Należy też przygotować 8 szt. podkładów kolejowych lub bali drewnianych o podobnych wymiarach w celu ułożenia na nich prefabrykatów.

7. Roboty końcowe wykonywane przez Zamawiającego po montażu elementów wagi przez firmę SCHENCK
7.1. Zasypanie wykopów


Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Do zasypywania wykopów może być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń.


Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości:

· nie większej niż 20 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu;

· nie większej niż 50 cm przy stosowaniu ubijaków mechanicznych o działaniu udarowo-wibracyjnym.


Zasypywanie wykopu i zagęszczenie gruntu powinno następować równomiernie po obu stronach wagi.

 8.  Uwagi końcowe
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów podanych w dokumentacji i położenia elementów konstrukcji: 

· odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia, na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach:  ( 1 mm;

· odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu, na całą płaszczyznę:  ( 2 mm;

· miejscowe odchylenia powierzchni górnych i bocznych betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2.0 m:  ( 1 mm;

· odchylenia w długości lub rozpiętości elementów:  ( 1 mm;

· odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego:  ( 1 mm;

· odchylenia w rzędnych dla innych elementów:  ( 1 mm;

Roboty należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami bhp i ppoż. oraz przepisami szczegółowymi obowiązującymi w miejscu wykonywania robót.
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