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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Wymiana pokry¢ z dachéwki karpiowki podwdjnie w koronke o powierzchni do |msc.
d.1/0506-02 1 m2 - powierzchnia wykonywanych robé6t do 10 m2 - nachylenie 85-120 % -
z.sz.2.3. otwér technologiczny dla zsypu budowlanego
9909-01/4
z.52.2.4.
9910-03/4
1.00 msc. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat do 16 cm - m2
d.1/0419-03 otwér technologiczny dla zsypu budowlanego
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - polepy m?2
d.1/0440-01
(6.09"4.41)+(3.16"4.41)+(5.35"4.41)+(6.09*3.28)+(6.09*3.70)+(8.267.16)+ m2 472.47
(8.37*11.56)+(3.40*3.20)+(3.03*6.06)+(3.44*6.06)+(3.36*3.95)+(1.01*1.20)+
(5.78"6.06)+(2.45*1.20)+(2.03*2.34)+(4.27*4.26)+(2.33*5.97)+(2.33*10.94) +
(2.33*4.08)+(1.70*3.75)+(3.47*5.57)+9.59
RAZEM 472.47
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - zasypki m?2
d.1/0440-02 Krotnosé = 2
472.47 m?2 472.47
RAZEM 472.47
7|KNR-W 4-01 |Usuniecie polepy i zasypki z kondygnaciji strychu do zsypu budowlanego m3
d.1/0106-04
analogia
(472.4770.05)+(472.4770.05*2) m3 70.87
RAZEM 70.87
8/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
9|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-09 4 km
0109-10
70.87 m3 70.87
RAZEM 70.87
10/KNR-W 4-01 |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku $mieci ms3
d.1/0109-09
0109-10
70.87 m3 70.87
RAZEM 70.87
2 Roboty izolacyjne i dociepleniowe
11|KNR-W 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z folii  |m2
d.2|0615-01 PE gr. 0,20 mm
analogia
472.47 m?2 472.47
RAZEM 472.47
12|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm (Lambda=0, |m2
d.2|0612-03 039 W/m*K) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
472.47 m2 472.47
RAZEM 472.47
13|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm (Lambda=0, |m2
d.2|0612-04 039 W/m*K) poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
472.47 m?2 472.47
RAZEM 472.47
14|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - pomost roboczy nad wetng mi- |m2
d.2|1121-01 neralng
38.0070.90 m2 34.20
RAZEM 34.20
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