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Gogolin rondo-ul.Gorna v3.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 RONDO-UL.SZKOLNA
1:1 Roboty przygotowawcze
1/DM-00.00.00 |Oznakowanie tymczasowe (opracowanie+zatwierdzenie projektu tymczasowej |szt
d.1: organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i demontaz oznakowania)
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2|D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1: réwninnym
1
0,461 km 0,46
RAZEM 0,46
3|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z frezowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1:
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/D.01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z frezowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1:
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z frezowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1:
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z frezowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1:
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7|D.01.02.01  |Mechaniczne $cinanie drzew z frezowaniem pni o $rednicy 66-75 cm /docelo- |szt.
d.1: wo 76-85 cm/
1 Krotnos¢ = 1,14
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z frezowaniem pni o $rednicy 66-75 cm /docelo- |szt.
d.1: wo 86-95 cm/
1 Krotnos¢ = 1,28
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9|D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.1:
1
1*0,30+3*0,42+6*0,58+3*0,77+2*0,92+2*1,09 mp 11,37
RAZEM 11,37
10{D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1:
1
1*0,28+3*0,45+6*0,65+3*0,88+2*1,15+2*1,32 mp 13,11
RAZEM 13,11
11/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1:
1
1*0,77+3*1,35+6%1,95+3*2,62+2*2,93+2*3,27 mp 36,78
RAZEM 36,78
12|D.01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc /dalsze 8km/ mp
d.1: Krotnos¢ = 8
1
11,37 mp 11,37
RAZEM 11,37
13/D.01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi /dalsze |mp
d.1: 8km/
1 Krotnos¢ = 8
13,11+36,78 mp 49,89
RAZEM 49,89
14|/D.01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1:
1
<wymiana> 36*0,5 szt. 18,00
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<przestawienie> 36*0,5 szt. 18,00
RAZEM 36,00
15/D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakoéw szt
d.1:
1
<wymiana> 12 szt 12,00
<przestawienie> 11 szt 11,00
RAZEM 23,00
16/D.01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikow m
d.1:
1
<przed szkotg> 8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
17|D.01.02.04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1: recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
18*0,01+12¥0,015+8*0,02 t 0,52
RAZEM 0,52
18|D.01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1: ponad 1 km /dalsze 9km/
1 Krotnos¢ = 9
0,52 t 0,52
RAZEM 0,52
19|D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1:
1
<przektadka> 14*(2*2,0) m 56,00
<przektadka zjazdy 3szt ul.Gérna-ul.Sienkiewicza L> 3*8,0 m 24,00
988,70 m 988,70
RAZEM 1068,70
20|D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1:
1
<przektadka> 3,36 m3 3,36
<przektadka zjazdy> 1,44 m3 1,44
<wstawki> 2,52 m3 2,52
59,32 m3 59,32
RAZEM 66,64
21|D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1: wej
1
<rozbioérka> 794,70 m 794,70
<przetozenie> 17*3,0 m 51,00
RAZEM 845,70
22|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1: piaskowej wraz z utozeniem kostki na palety i odwozem na miejsce wskazane
1 przez Inwestora
<rozbidérka> 1250,45+316,45 m?2 1 566,90
<przetozenie> 125,45 m2 125,45
<przetozenie przy wycince drzew> 17*6,0 m2 102,00
<ul.R6z-ul.Szkolna przetozenie chodnikéw> (310,0+232,0)*1,0 m2 542,00
<ul.Gérna-ul.Sienkiewicza -przetozenie zjazdéw 3szt L> 119,0 m2 119,00
RAZEM 2 455,35
23|D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.1: ce piaskowej
1
42,75 m?2 42,75
RAZEM 42,75
24|D.01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1:
1
11,0+7,0+(140,0)+24,0 m 182,00
RAZEM 182,00
25/D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywo- |m?2
d.1: zem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km - ekstrapolacja /docelowo gr. 20cm/
1 Krotnos$¢ = 1,33
4253,53 m?2 4 253,53
RAZEM 4 253,53
26|/D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m?2
d.1: materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - interpolacja
1
<drogi boczne> 257,0 m2 257,00
<zatoki P+L> 226,42 m?2 226,42
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RAZEM 483,42
27|D.05.03.11 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1: km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
1 IV /dalsze 9km/
Krotnos¢ = 18
3753,53*0,20+483,42*0,05 m3 774,88
RAZEM 774,88
28|D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 20cm/ |m?2
d.1: Krotnos¢ = 1,33
1
3103,19 m?2 3103,19
RAZEM 3103,19
29|D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 10cm/ |m?2
d.1: Krotnos$¢ = 0,66
1
2926,10 m?2 2 926,10
RAZEM 2 926,10
30|D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1:
1
<ul.Gérna-ul.Szkolna zjazdy P> 49*5,5*0,4 m2 107,80
<ul.Gérna-ul.Szkolna zjazdy L> 40*5,5%0,4 m?2 88,00
<ul.R6z-ul.Szkolna chodnik P> 310,0%0,4 m?2 124,00
<wjazd do bloku-ul.Szkolna chodnik L> 232,0*0,4 m?2 92,80
RAZEM 412,60
31|D.01.02.04 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1: nikiem bez syfonu
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
32|D.01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.1: uszczelnionego zaprawg cementowg
1
3*1,0 m 3,00
RAZEM 3,00
33|D.01.02.04 |Demontaz komindéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.1: niem odcigzajgcym i wlazem o $r. 120 cm
1
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
34/D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1: gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1 10km
1625,03 m3 1625,03
RAZEM 1625,03
35|D.02.01.01 |Koszt sktadowania i utylizacji urobku ziemnego na wysypisku odpadow t
d.1:
1
<urobek> 1625,03*1,7 t 2762,55
RAZEM 2762,55
36/D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1: waniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/sktadowisko wraz z
1 kosztem skfadowania lub utylizacji na odlegto$¢ 1 km
1342,22 m3 1342,22
RAZEM 1342,22
37|D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1: waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km /dalsze 9km/
Krotnos¢ = 9
1342,22 m3 1342,22
RAZEM 1342,22
38|D.01.02.04 |Koszt sktadowania/utylizacji urobku - gruzu na wysypisku/skladowisku odpa- |t
d.1: dow
1
4469,59 t 4 469,59
RAZEM 4 469,59
39|D.03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm C8/10 m3
d.1:
1
(1,11,1*0,2)*3 m3 0,73
RAZEM 0,73
40(D.03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1: D400
1
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
41|D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm /piasek/ m3
d.1:
1
3,00,5*0,15 m3 0,23
RAZEM 0,23
42(D.03.02.01 |Kanaty z rur PP SN 12 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm /wraz z podtg- |m
d.1: czeniem do ist. studni rewizyjnych/
1
3"1,0 m 3,00
RAZEM 3,00
43|D.02.03.01 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1: wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il /piaskiem/
20,06 m3 20,06
RAZEM 20,06
44|D.02.03.01 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.1: wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l /uzupetnienie ziamig po wycince drzew/
27,0 m3 27,00
RAZEM 27,00
45|D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1: 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejagce podtoze/
1
8524,54 m?2 8 524,54
RAZEM 8 524,54
1:2 Roboty zasadnicze
46|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30/20x22 cm z wykonaniem |m
d.1: taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jez-
2 dni (26-75 poj) fawa C12/15
<wstawki> 14*3,0 m 42,00
<uzupetnienie peron przystankowy L> 5,0 m 5,00
988,70 m 988,70
RAZEM 1035,70
47|D.08.01.01 |Lawa betonowa pod elementy betonowe z oporem C12/15 m3
d.1:
2
<korek betonowy po wycince drzew> 17*2,0*0,10 m3 3,40
<obrzeza> 797,70%0,075 m3 59,83
<obrzeza przetozenie> 51,0%0,075 m3 3,83
<krawezniki przetozenie> 80,0*0,09 m3 7,20
RAZEM 74,26
48|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1: spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
797,70 m 797,70
RAZEM 797,70
49(D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1: spoiny wypetnione zaprawa cementowg /materiat z rozbidrki/
2
<materiat z rozbidki> 51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
50|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez faw na podsypce |m
d.1: cementowo-piaskowej /kostka z rozbiérki/
2
<materiat z rozbiéki> 56,0 m 56,00
<materiat z rozbioki zjazdy 3szt L> 24,0 m 24,00
RAZEM 80,00
51|D.04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - o kl wytrzy- |m2
d.1: matosci C3,0/4,0 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm /docelowo
2 25cm mieszanka z dowozu/
Krotnos$¢ = 1,25
<wymiana> 3753,53*0,5 m?2 1876,77
<zatoki P+L> 226,42 m?2 226,42
<chodniki P+L> 1250,45+42,75 m?2 1293,20
<zjazdy P+L> 316,45 m?2 316,45
RAZEM 3712,84
52|D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
d.1:
2
<wymiana> 3753,53*0,5 m?2 1876,77
<zatoki P+L> 226,42 m?2 226,42
<zjazdy P+L> 316,45 m?2 316,45
RAZEM 2 419,64
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53|D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm /docelowo 20cm/ m2
d.1: Krotnos$¢ = 0,8
2
<chodniki P+L> 1250,45+42,75 m?2 1293,20
RAZEM 1293,20
54|D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1:
2
<podbudowa> 4753,53 m?2 4 753,53
<wigzaca> 4279,95 m2 4 279,95
<$cieralna> 4179,95+257,0 m?2 4 436,95
<wigzgca+scieralna chodnik P> 655,0*2 m2 1 310,00
RAZEM 14 780,43
55|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.1:
2
<podbudowa> 4753,53 m?2 4 753,53
<wigzaca> 4279,95 m2 4 279,95
<$cieralna> 4179,95+257,0 m?2 4 436,95
<wigzgca+scieralna chodnik P> 655,0*2 m2 1 310,00
RAZEM 14 780,43
56|D.05.03.05b |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng AC 16W |t
d.1: asfaltowg mechaniczne
2
574,3 t 574,30
RAZEM 574,30
57|D.04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o gru- m2
d.1: bosci po zageszczeniu 8 cm /docelowo 10cm/
2 Krotnos$¢ = 1,25
<nawierzchnia> 4753,53 m?2 4 753,53
RAZEM 4 753,53
58|D.05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o gru-|m?2
d.1: bosci 6 cm (warstwa wigzgca)
2
4279,95 m?2 4 279,95
RAZEM 4 279,95
59|D.05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 26-75 pojazdéw na go- |m?2
d.1: dzine /docelowo siatka wzmacniajgca z wiékna szklanego o wytrzymatosci na
2 rozcigganie 120 kN/m w obu kierunkach/
4179,95 m?2 4 179,95
RAZEM 4 179,95
60|D.05.03.13a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 11S o m2
d.1: grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
2
4179,95 m?2 4 179,95
RAZEM 4 179,95
61|D.05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |m?2
d.1: bosci 4 cm (warstwa $cieralna) /docelowo 5¢cm/
2 Krotnos$¢ = 1,25
<drogi boczne> 257,0 m2 257,00
RAZEM 257,00
62|D.05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o gru-|m?2
d.1: bosci 6 cm (warstwa wigzaca) /docelowo 4cm/
2 Krotnos$¢ = 0,66
<chodniki P> 655,0 m?2 655,00
RAZEM 655,00
63|D.05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |m?2
d.1: bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
2
<chodniki P> 655,0 m?2 655,00
RAZEM 655,00
64|D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.1: wypetnieniem spoin piaskiem /szara/
2
<chodniki rondo -ul.Gérna L> 1250,45+42,75-655,0 m?2 638,20
<ul.Gérna-ul.Szkolna uzupetnienie kostki chodniki+zjazdy L+P> 412,60 m2 412,60
RAZEM 1.050,80
65|D.05.03.23a |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z m2
d.1: wypetnieniem spoin piaskiem /kolor/
2
<zjazdy P+L> 316,45 m?2 316,45
RAZEM 316,45
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66|D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.1: wypetnieniem spoin piaskiem /kostka z rozbidrki/
2
<kostka z rozbiorki> 125,45 m2 125,45
<kostka z rozbiorki> 17*6,0 m?2 102,00
<ul.Réz-ul.Szkolna przetozenie chodnikow> (310,0+232,0)*1,0 m2 542,00
<ul.Gérna-ul.Sienkiewicza -przetozenie zjazdédw 3szt i chodnikéw L> 119,0 m2 119,00
RAZEM 888,45
1:3 Roboty towarzyszace
67|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1:
3
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
68|D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm /beton B15/ |m3
d.1:
3
12*0,5 m3 6,00
RAZEM 6,00
69|D.03.02.01 |Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.1400/600 mm /docelowo: ptyty [kpl.
d.1: podwtazowe na studzienki fi 1200mm z otworem podwtazowym/
3
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
70|D.03.02.01 |Osadzenie wtazow zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |sz.t
d.1: /dcocelowo: wymiana istniejacych wlazéw zeliwnych na wtazy klasy D400/
3
<jezdnia> 12 sz.t 12,00
<chodnik> 1 sz.t 1,00
RAZEM 13,00
71/D.03.02.01 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach / |szt
d.1: docelowo: wymiana ist.elementéw zeliwnych na wpusty kl.D400/
3
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
72|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1:
3
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
73|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1:
3
<jezdnia> 3 szt. 3,00
<chodnika P+L> 11 szt. 11,00
RAZEM 14,00
74|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1:
3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
75|D-03.02.01 |Regulacja z wymiang wiazu studni rewizyjnej wraz z wycinkg i uzupetnieniem |szt
d.1: nawierzchni bitumicznej (studnia ptywajaca)
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
76|/D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /z rozbidrki/ szt.
d.1:
3
<przestawienie> 11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
77|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ szt.
d.1:
3
<nowe> 12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
78|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne / |szt.
d.1: z rozbiorki/
3
<przestawienie> 18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
79|D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne / |szt.
d.1: nowe/
3
<nowe> 18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Gogolin rondo-ul.Gorna v3.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
80|D.07.06.02 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60i 38 mmo |m
d.1: rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m /porecz U-12a/
3
<przed szkotg> 8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
81|D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe malowane mechanicznie m2
d.1:
3
(461,070,24)*1,1 m?2 121,70
(2%(4,0*7,0)*0,5)*1,1 m?2 30,80
RAZEM 152,50
82|D-05.03.23a |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - montaz paséw (pél) z kostek lub ptyt inte- |m?2
d.1: gracyjnych koloru zéttego z wypustkami o szerokosci 40cm w rejonie skrzyzo-
3 wan i przejs¢ dla pieszych/zatok
<przejscia dla pieszych 2> 8,0 m2 8,00
<zatoki autobusowe 2> 17,20 m?2 17,20
RAZEM 25,20
83|/D.09.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-Ill |m?2
d.1:
3
1645,1 m?2 1645,10
RAZEM 1645,10
84|D.09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.1:
3
16451 m?2 1645,10
RAZEM 1645,10
85/D.09.01.01 |Nasadzenia zastepcze - drzewa lisciaste z getunku grab pospolity "Fastigiata", |szt
d.1: wiek > 5lat, min. obwdd pnia 12cm wraz z opalikowaniem
3
34 szt 34,00
RAZEM 34,00
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