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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu sciezki wzdtuz ulicy Rybackiej w Karpaczu
na dziatkach nr 19/2 i 19/3 obreb 0004 Karpacz

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr2151/49/2020 z dnia 19.06.2020r.zawarta z Gming Karpacz.
=  Mapa zasadnicza w skali 1:500.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonane przez firme Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski
ze Szczawna Zdrdj.

= Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

2. Zakres i cel opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest remont $ciezki wzdtuz ulicy Rybackiej w Karpaczu na dziatkach nr 19/2i19/3 w

Sladzie istniejgcej $Sciezki szutrowe;j.

W pasie drogowym ul. Rybackiej rozwigzania projektowe dostosowane s3 do wykonanego wczesniej
odrebnego opracowania projektowego pn. ,Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturg i obiektami
matej architektury na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnicg do wysokosci zapory wraz z facznikiem do
ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu” wykonanego przez autora niniejszego opracowania i posiadajgcego
pozwolenia na budowe nr 154/16 z 05.04.2016.

Celem inwestycji jest stworzenie systemu park&go zachecajgcego do ruchu pieszego i rowerowego zamiast
komunikacji samochodowej powodujgcej korkowanie sie miasta, emisje zanieczyszczen i hatasu.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja potozona jest w centralnej czesci miasta Karpacz, jednak obszar samej dziatki nr 19/2

stanowi zielen parkows i nie jest urzagdzony. Obecnie $ciezka posiada nawierzchnie szutrowgq (ttuczniowg)
i przebiega od budynku nr 76a przy ul. Konstytucji 3 Maja / Rybackiej do ciggu pieszego tgczacego zapore
nad tomnica z parkiem. Sciezka przebiega w wiekszosci po wzdtuz krawedzi skarpy terenowej.

W obrebie $ciezki nie wystepujg sieci infrastruktury technicznej.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Wierzchnig warstwe podtoza stanowi nasyp niekontrolowany (budowlany)
zalegajagcy na warstwie zwietrzeliny gliniastej lub bezposrednio sama zwietrzelina gliniasta. Wody
gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono; pojawiajg sie natomiast pojedyncze saczenia.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planuje sie w $ladzie istniejgcej sciezki o nawierzchni szutrowej wykonanie $ciezki z pomostem drewnianym

na dtugosci 176 m. Szeroko$¢ pomostu wynosi 2.00m. Sciezke nalezy sytuowaé w istniejgcym $ladzie za
wyjgtkiem odcinka pokazanego na planie sytuacyjnym. Od strony ciggu pieszego taczacego zapore nad
tomnicg z parkiem Sciezke nalezy potgczyc z istniejgcymi schodami z kostki granitowe;j.
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Przebieg sciezki nalezy w catosci wytyczy¢ przed rozpoczeciem robdt; wszelkie watpliwosci nalezy
konsultowac z projektantem. Zatamania sciezki w planie nalezy wyznaczy¢ w taki sposob, aby osiggnac
petnie wymiary przeset konstrukcji i przeset bariery. Zatamania nalezy zatem wyznaczy¢ przed
wykonaniem robét.

Posadowienie $ciezki stanowig stupy drewniane ®20cm osadzone na fundamentach z betonu C16/20
wymiary zgodnie z czescig rysunkowa. Stupy zwiericzone bedg dwoma kleszczami o przekroju 12x24 cm.
Kleszcze mocowane sg do stupéw za pomocg Srub @16 mm.

Konstrukcje sciezki stanowia 3 legary o przekroju 12x18 cm do ktdrych montowany jest pomost z desek
ryflowanych grubosci 3,8 cm i szerokosci 12-15 cm. Deski mocowane do legarow za pomocg wkretow
dedykowanych do mocowania deski tarasowe;j.

Na odcinku, gdzie wystepuje stroma skarpa terenowa, przewidziano wykonanie poreczy drewnianej z
wypetnieniem drewnianym zgodnie z czescig rysunkowa. Stupki poreczy mocowane sg (co drugi) do kleszczy
za pomocg zastrzatéw, przy czym w kleszczach nalezy wykonaé zaciecie. Mocowanie nalezy wykona¢ na
Sruby. Z kolei co drugi stupek mocowany jest tylko do desek pomostu za pomocy facznikdw. taczenie
legarow nalezy wykonac do siebie i do kleszczy za pomocg $rub i tgcznikéw. taczniki i sSruby nalezy stosowac
ocynkowane.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna modrzewiowego klasy C24. Wszystkie elementy
majg by¢ impregnowane cisnieniowo. Dodatkowo aby elementy nie gnity na koncéwkach gdzie s3
»przycinane” lub ,,dopasowywane na budowie” to wszystkie takie kocéwki muszg by¢ fazowane i ponownie
zabezpieczone impregnatem w ,,spreju”.

Pozostate wymagania wg specyfikacji techniczne;j.

Nalezy zniwelowac istniejgcg skarpe terenowg (na odcinkach, gdzie zajdzie taka potrzeba) w taki sposdb,
aby pomiedzy terenem a konstrukcjg ktadki pozostat przeswit min. 30 cm.

Od strony ul. Rybackiej nalezy wykonac stopnie w ciggu $ciezki. llo$¢ stopni nalezy ustali¢ na roboczo po
ustaleniu zarysu i rzednych wysokosciowych nawierzchni ulicy zachowujgc wymiary stopni podane w czesci
rysunkowej (30x17 cm). Przestrzen pomiedzy schodami a nawierzchnig ulicy nalezy umocnié¢ kostka
betonowg gr. 8 cm uktadang na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Nalezy uporzadkowac teren przylegty, gtdwnie w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (gtdwnie z
gatezi itp.). Powierzchnie po zasypanym wykopie nalezy humusowac warstwg grubosci 10 cm i obsiac
trawa.

Zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie w sgsiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew bedgcych w obrebie robdt wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

e wsposbdb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

e tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa,

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w

strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

e wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

e sktadowania materiatéw budowlanych,

® zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz.

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane wytacznie recznie.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:
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e owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

e podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania robdt, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

e lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

6. Dodatkowe informacje
6.1. Dane o ochronie zabytkow.

Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkéow — zabytkiem jest cate
miasto Karpacz objete ochrong na podstawie decyzji nr A/1367/606/) z dnia 26.02.1980 r.
W obszarze inwestycji nie ma obiektéw przyrodniczych podlegajacych ochronie.

6.2. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.
Inwestycja nie znajdujg sie na terenie wystepowania szkdd gorniczych.

6.3. Dane o przewidywanych zagrozeniach na srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.
- Remont sciezki nie generuje emisji hatasu, spalin oraz drgan.

- Nie zachodzi konieczno$¢ wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej lub lesne;.

- Nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew.

6.4. Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz
uchwalonego uchwatg nr XLIV/398/14 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 maja 2014r. opublikowanego w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 2 czerwca 2014r. poz. 2568.

Zgodnie z zapisami MPZP dziatka nr 19/2 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 2-ZP (tereny
zieleni urzadzonej i rekreacyjnej), dla ktorej przeznaczeniem dopuszczalnym jest m.in. budowa urzadzen
sportu i rekreacji, a dziatka nr 19/3 na terenie oznaczonym symbolem KDD (tereny drég publicznych klasy
dojazdowej).

Zatem rozwigzania projektowe sg zgodne z ustaleniami zawartymi w MPZP i nie naruszajg jego
postanowien.

6.5. Dodatkowe informacje

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Najblizszy
taki obszar stanowi Karkonoski Park Narodowy (kod obszaru: PLB020007) i potozony jest w odlegtosci
0,4km. Planowane rozwigzania projektowe nie oddziatywajg rowniez na ten obszar.

Projektowana inwestycja miesci sie w obszarze dziatek bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego.

Opracowat:
Dariusz Rusnak
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