Tab. A.6 - Zestawienie witryn i drzwi aluminiowo-szklanych wewnetrznych, ppoz. EI30:
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Opis produktu:

proszkowymi w kolorze RAL 9008,

masy skrzyde,
rolkowe,

skrzydta w progu i nadprozu oscieZnicy,

whudowania.

Kierunek otwarcia

-

Standard produktu - np. MB60E ALUPROF, EI30

- drzwi zewnetrzne systemu systemowe, rozwierane, dwudzielne,
otwierane na zewngtrz pomieszczen, z przeszkleniami,
- skrzydto czynne zapewniajace szeroko$é przejscia min. 90 cm,

- ramy skrzydet i oscieznic drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z
przektadkami termicznymi, z powtokami anodowymi lub poliestrowymi

- wypetnienia przezroczyste ram skrzydet drzwiowych z szyb
bezpiecznych zespolonych grubosci nie wigkszej niz 41 mm,

- okucia: w drzwiach wewnetrznych nalezy stosowaé kompletne
okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do cigzaru wiasnego
skrzydet oraz do obciazen eksploatacyjnych.

- skrzydta drzwiowe zawieszone w oscieznicy na zawiasach dwu- lub
tréj skrzydetkowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymiar6w i

- jako okucia zamykajgce zamki wpuszczane zapadkowozasuwkowe i
- skrzydto bieme wyposazone w rygle z zaczepami do blokowania
- wodoszczelno$é w klasie 5A (200Pa), izolacyjnos¢ termiczna do 1,5

w(m2/K), odpornoé¢ na obciazenie wiatrem w klasie C1/82.
Krajowa deklaracja wiasnosci uzytkowych — aktualna na dzief

Lokalizacja - przyziemie/ ilos¢

>0

>0 0

Dodatkowe wyposazenie:

Lokalizacja - pietro/ ilo§¢

- 1

gtownym.

Wymiary min. w éwietle o$cieznicy
dzrwi szer. x wys. [m]

(0,9+0,5)x2,0

AO.Z.%.O

Wymiary otworu w $cianie

szer. x wys. [m]

4,99x2,20

3,82x2,20

elektrozaczepdw.

Szklenie/ wymogi ppoz./ inne

EI30/ samozamykacz

EI30/ samozamykacz

1. Samozamykacz z opcja blokady w pozycji 90st na skrzydle

2. Blokada otwarcia otwarcia na skrzydle bocznym.

3. W scianach dziatowych szyby okiejane pasmowo folig
nieprzeziema ze wgledu na bezpieczeristwo uzytkowania.

4. Wskazane drzwi przystosowane do montazu kontaktrondw i

1. Przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzié wymiary na budowie.
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