ZESTAWIENIE TYPOW SCIAN | OBUDOW GIPSOWO-KARTONOWYCH

ODPOWIEDNI ZAPIS W OPISIE TYPU PRZEGRODY:
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- $ciana gk na pojedynczym stelazu z profili Zimnogietych d=7,5 cm, - pom.
- od strony pomieszczenia mokrego podwéinie oldadana plytami GKI mokrego) powloka hydroizolacyjng do wysokoéci 210,0cm, we
“Zielonymi® 2°1,25=2,5 em, wszystkich narozach taémy izolacyjne.
- od strony pomieszczenia suchego podwoinie okdadana plytami GK
"bislymi" 2*1,26%2,5 om, @ obudowa instalacyjne, h=peina wysokodé pomieszczenia
- wypeinienie weing mineraing,
,,,,, T e e = AR 7 > T - powierzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pom. - cbudowa gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogigtych d=7,5 cm,
s e A T A A K, s A AR A A on AN I T AN 25 AN A A mokrego) powioka hydroizolacyjng do wysokoécl 210,0om, we - jednostronnie podwéjnie oldadana plytami GK “bialymi” 2°1,25=2,5 am,
o %) o o o o 2| 103 gruboé¢ d=12.5 cm, hepeina wysokoét pomieszczenia
kominek went. kominek went. kominek went. kominek went. kominek went, kominek went. kominek we, % 127 @ @ - §ciana gk na pojedynczym stelazu z profili Zimnogietych d=7,5 cm, @
% B.303| Magazyn - cbustronnie podwéjnie oldadana plytami GKI “zielonymi® - cbudowa gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogigtych d=7,5 cm,
5] [14.09 ] ptyt coram] 2°2*1,25=5,0 om, - jednostronnie pojedynczo okladana plytami GI “zielonymi® 2°1,25=2,5 om,
# > - wypelnienie weing mineraing, - bez wypeinienia weing mineraing,
A - powierzchnie impregnowane powlokq hydroizolacyjnq do wysokosci - powierzchnie impregnowane powiokq hydroizolacyjng do wysokoéci
lm T ) 210,0cm, we wszystkich narozach taémy izolacyjne. 210,0cm, we wszystkich narozach taémy izolacyjne
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. 2 = g 8 127 - $ciana gk na pojedynczym stelazu z profil imnogletych d=10,0 cm, - obudowa gk na pojedynczym stelazu z profil Zimnogietych d=7,5 om,
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. we ! _lofisos0d ) [B3oe]Kortes ~_ 1 202(200) §§§%§§§ - jednostronnie podiréinie okladana plytami GKF "bislymi® 3°1,5=4,5 cm,
B gl = [100z[ply cerom. 158 JI—— T - wypeinienie weing mineraing, = wypsinienis weing mineraing.
S R s A s s, S R 7 ER el S v T il e, - powlerzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pom.
N e . el mokrego) powloka hydroizolacyjng do wysokoécl 210,0cm, we @ okdadzine z piyt gk - podwjne plylowanie plytami GK * bialym?” na kieju
e A L 43 wazystkich narazach tasmy izolacyjne.
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i B.306 | Przeds. WC AR - $ciana gk na pojedynczym stelazu z profil zimnogletych d=10,0 cm,
== [5.305] Fom. socjaine L/ 384 [ ptyti coram. NTS ~sbusivornie pochcirie chéedens pytemi CK) “zekorym
g 100 10,55 | jpiytki_ceram. 8307 wo T @ 2 25=5,0 cm,
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v - éciana gk na podwéinym stelazu z profili Zimnogietych d=7,5 cm, szkliwionych do wys. 1,6m
5 - obustronnie podwojnie okiadana plytami GK “bislymi® 2°2*1,25=5,0
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3 X wyposa2enia stalego - specyfikacja loéciowa i
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@ F -éciana gk na podwéjnym stelazu z profili Zimnogietych d=7.5 cm,
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2°2*1,25=5,0 am, Rozbudowa istniei ; STADIUM:
- wypeinienie weing mineraing, ZADANIE ozbudowa istniejgcego budynku oraz zmiana sposobu
- - powierzchnie impregnowane powiok hydroizolacyjngq do wysokoécl uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
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