Tab. AB.1 - Zestawienie klap oddymiajgcych
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WYMIAR NOMINALNY [M] 1,0x1,0 1,0x1,10
POW. CZYNNA ODDYMIANIA [M2] min. 0,75 min. 0,80
STEROWANIE z systemu SSP z systemu SSP
SPECYFIKACJA Klapa kwadratowa jednoskrzydiowa, z podstawg prosta o wysokosci 500 mm Kiapa kwadratowa jednoskrzydiowa, z podstawa prostg o wysokosci 500 mm
z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, z obwodowym kolnierzem o z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm, z obwodowym kotnierzem o
szerokosci 80-100 mm do montazu podstawy do konstrukcji stropu szerokosci 80-100 mm do montazu podstawy do konstrukcji stropu
zelbetowego, z pasem obwodowym wzdiuz gérnej czedci podstawy Zzelbetowego, z pasem obwodowym wzdtuz gémej czesci podstawy
umoZliwiajgcym montaz izolacji termicznej z fwardej wetny minerainej o gr. 5,0 umozliwiajgcym montaz izolacji termicznej z twardej welny mineralnej o gr. 5,0
cm, ze skrzydiem prostokatnym o konstrukcji ramowej z profili metalowych z cm, ze skrzydiem prostokatnym o konstrukcji ramowej z profili metalowych z
wypelnieniem z poliwgglanu komorowego (wypetnienie z klasyfikacjg BROOF wypetnieniem z poliwgglanu komorowego (wypetnienie z klasyfikacja BROOF
{t1)) ar. 25 mm, kat otwarcia skrzydia kiapy 2 140°, zawiasy mocujace {t1)) or. 25 mm, kat otwarcia skrzydta klapy 2 140°, zawiasy mocujace
skrzydio do podstawy montowane na boku kiapy od strony poludniowej - skrzydio do podstawy montowane na boku kiapy od strony poludniowej -
skrzydio otwierane w kierunku na poludnie, odpomos¢é na uderzenie duzym skrzydio otwierane w kierunku na poludnie, odpornosc na uderzenie duzym
ciatem migkkim wg PN-EN 1873:2009, odporno$¢ na uderzenie cigzkim cialem migkkim wg PN-EN 1873:2009, odpornos¢ na uderzenie cigzkim
ciatem migkkim klasy 3 wg PN-ENV 1627:2006. cialem migkkim klasy 3 wg PN-ENV 1627:2006.
Powierzchnia czynna oddymiania z dodatkowymi owiewkami - 0,76 m2. Powierzchnia czynna oddymiania z dodatkowymi owiewkami - 0,83 m2.
Klapy otwierane silownikami elektrycznymi (pobér pradu 2,6A), sterowanie Klapy otwierane sitownikami elektrycznymi (pobér pradu 2,6A), sterowanie
centralkg oddymiania, sygnat z SSP. - centralkg oddymiania, sygnat z SSP.
WYPOSAZENIE DODATKOWE Bezobstugowa centralka sterujgca zasilana napigciem 220 V AC Bezobstugowa centralka sterujgca zasilana napigciem 220 V AC

(wyposaZzona w zasilacz na 24 V DC), dostosowana do wspélpracy z
systemem SSP na obiekcie.

Akumulatory do podtrzymania pracy systemu w przypadku zaniku pradu
sieciowego (zasilanie awaryjne) przez 72 godziny.

Ukiad napedowy w postaci dwdch sitownikéw elekirycznych - zgodnych ze
specyfikacja producenta.

Przycisk recznego otwierania klapy dymowej.

{wyposazona w zasilacz na 24 V DC), dostosowana do wspdipracy z
systemem SSP na obiekcie.

Akumulatory do podirzymania pracy systemu w przypadku zaniku pradu
sieciowego (zasilanie awaryjne) przez 72 godziny.

Ukiad napgdowy w postaci dwéch sitownikéw elekirycznych - zgodnych ze
specyfikacja producenta.

Przycisk recznego otwierania klapy dymowej.

1. Przed przystapieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy

sprawdzi¢ wymiary na budowie.
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