Tab. B.9 - Zestawienie i drzwi balkonowych PCV, ¢z.2:

Oznaczenie 06 07 08 Opis standardu wykonania:
150 1100
Schemat rysunkowy S - Standard produktu — np. VEKA SOFTLINE 82,
Blpow0 g lym Bl ™ 4l Profile PCV:
alo ] wg %’ g i " : . - profil Veka Softine 82,
a— o a— —a e o ol . - T-komorowa rama (o wspéiczynniku przenikania Ug~1,0 W/m2K)
m m /ﬂ m.v s profile klasa A (czyli $cianki profilu min. 2,8-3mm wg normy PN-EN 12608, -
g o o m a1 AN —o g o . szeroko$¢ ramy 82mm,
= - system 3 uszczelek z EPDM, peine wzmocnienie stalowe w ramie,
g 8 tof P g 8 +o— Mo g |3 a1 | . 8 wielokrotnie gigte w skrzydle ,
i Y - profile w kolorze jasnoszarym zbieznym z RAL 7044,
ok | . ok | o o | . - listwa podparapetowa w standardzie (izolacyjna, komorowana, z tasmq
rozprezng termoizolacyjng pomigdzy listwg a ramg okna).
T ° Szklenie:
g A b ss - pakiet trzyszybowy o wspélczynniku U=0,5 Wm2K, izolacyjnosé
: - akustyczna dla pakietu szybowego standardowego na poziomie
Rw=32-34dB,
st - pakiet trzyszybowy o wspéiczynniku U=0,5 Wm2K, izolacyjnos¢
akustyczna dla pakietu szybowego standardowego na poziomie
Rw=32-34dB, dodatkowe zabezpieczenie przeciwsloneczne.
Okucia:
- w standardzie np. WINKHAUS,
- funkeja blokady nieprawidlowego poloZenia kiamki,
- stopniowany uchyt sterowany z klamki,
Sposdb otwarcia skrzydto rozwieme skrzydio rozwiemo-uchyine rozwiermo-uchyine - 2aczep antywywazeniowy utrudniajacy wiamane.
Przyziemie - Przyziemie - Przyziemie - Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych - aktualna na dzien
wbudowania.
Lokalizacja Poziom/iloéé Pietro 1 lewe Pietro 1 prawe Pietro -
kier. otwierania
Poddasze - Poddasze - Poddasze 1 lewe
Wymiary zewnetrzne Dodatkowe wyposazenie:
(wraz z profilem progowym) 1,11x2,39 1,06 x 2,39 1,11x1,57
szer. x wys. [m] Ciepty montaz w warstwie izolacji termicznej;
Wymiary otworu w cianie - konsola boczna w standardzie np. KNELSEN W-300x3,0-40-H10,
szer. x wys. [m] 1,15x2,43 1,10 x 2,43 1,15x2,16 - konsola dolna w standardzie np. KNELSEN SLW-95x180x2,5,
- uszczelnienie i docieplenie obwodowe okna w systemie np. libruck 3d.
Szacowany cigzar [kg] 120 114 72
Wspétczynnik U dla 0,9 0,9 0,9
okna referencyjnego [kg]
Zalecenia Goéra 2xa Géra 1xa Goéra 1xa
5 Krawedz/ - - -
”._OAHMWW:QM\'MOQO_E ilo§é i g konsoli Boki 10xa Boki 8xa Boki 8xa
okna Dol 3xb Dét 3xb Dot 3xb
Wyposazenie dodatkowe -

1. Przed przystagpieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzié wymiary na budowie.
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