Tab. A.7 - Zestawienie drzwi aluminiowo-szklanych zewnetrznych, cz.1:

Opis standardu wykonania:

Standard produktu — np. MB86SI+ ALUPROF,

Opis produktu:

- drzwi zewnetrzne systemu systemowe, rozwierane, dwudzielne, otwierane
na zewngtrz pomieszczen, z przeszkleniami,

- skrzydto czynne zapewniajgce szerokos$¢ przejécia min. 90 cm,

- ramy skrzydet i o$cieznic drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych z
przekiadkami termicznymi, z powlokami anodewymi lub poliestrowymi
proszkowymi w kolorze RAL 9006,

- wypetnienia przezroczyste ram skrzydet drzwiowych z szyb bezpiecznych
zespolonych grubosci nie wigkszej niz 58,5 mm:

- ssb - pakiet trzyszybowy o wspélczynniku U=0,5 Wm2K; izolacyjnosé
akustyczna dla pakietu szybowego standardowego na poziomie
Rw=32-34dB, zabezpieczenie antywtamaniowe: szkio [aminowane
odpowiednig iloscig folii w klasie P2,

- dwukompenentowa uszczelka centralna do izolacji termicznej przestrzeni
pomigdzy skrzydtem i ocieznica,

- listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem,

- odwodnienie profili w wariancie ukrytym,

- okucia: w drzwiach wewngtrznych nalezy stosowac kompletne

okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydel
oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

- skrzydta drzwiowe zawieszone w oécieZnicy na zawiasach dwu- lub tréj
skrzydetkowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymiaréw i masy
skrzydel,

- jako okucia zamykajgce zamki wpuszczane zapadkowozasuwkowe i
rolkowe,

- skrzydto bierne wyposaZone w rygle z zaczepami do blokowania skrzydta w
progu i nadprozu oscieznicy,

- wodoszczelnos¢ w klasie 5A (200Pa), izolacyjnosé termiczna do 1,5
w(m2/K), odpomnos¢ na obcigzenie wiatrem w klasie C1/82.

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych — aktualna na dzieri wbudowania.

Oznaczenie Az1 AZ2

Schemat rysunkowy

Kierunek otwarcia L P L P
Lokalizacja - przyziemie/ ilos¢ - 2 1 2
Lokalizacja - pigtro/ ilos¢ i} R 1 1
Wymiary min. w éwietle o$cieznicy (0,9+0,5)2,0 (0,9+0,5)x2,0

szer. X wys. [m]

Wymiary otworu w $cianie 1.73x2.20 2.12x2,45

szer. x wys. [m] T T

Wspétczynnik U dla 1,3 1,3

okna referencyjnego [kg]

Szklenie/ wymogi ppoz./ inne NRO/ silownik rozwarcia do pozycji 90st NRO/ opcja blokady otwarcia na 90st

Zalecenia montazowe | KrawedZ/ilo§6 i Qoq.n w.x a moq.m m.x 2
dia pojedynczych typ konsoli Boki 2'6xa Boki 2'6xa
drzwi Dét D&

Dodatkowe wyposazenie:

1. Samozamykacz z opcjg blokady w pozycji 90st na skrzydle glownym.

2. Blokada otwarcia otwarcia na skrzydle bocznym.

3. Cieply montaz w warstwie izolacji termicznej, zestawy szybowe z warstwg
ochronng przeciw promieniowaniu UV oraz oklejane folig antywtamaniowa.
4, Przystosowane do montazu kontaktron6w i elektrozaczepow.

1. Przed przystapieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzié wymiary na budowie.
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