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NR D3 D4 D5 D7 D8 D12 D14
ZASTOSOWANIE POK. BIUROWE WC OGOLNODOSTEPNE KABINAWC KUCHNIA POM. POMOCNICZE LAZIENKI POK. BIUROWE, KUCHNIA
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SCHEMAT mu W
(vidok o sty g - g - g - -8 i g - g - g -
|
7 90
90 - % fﬁ 90 o 90 90
WYMIARY OTWORU 100 100 90 90 100 100 100
wem 206 206 206 206 206 206 206
WYMIARY W SWIETLE 90 (norma inwestycyjna) 90 (norma inwestycyjna) 80 (norma inwestycyjna) 90 (norma inwestycyjna) 90 (norma inwestycyjna) 90 (norma inwestycyjna) 90 (norma inwestycyjna)
OSCIEZNIC 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L | P L P L P
ILOSC SZTUK - PARTER . ! 2 1| 1 1 : 1
ILOSG SZTUK - PIETRO 2 1 2 . 1 | 3
ILOSC SZTUK - PODDASZE - >4 2 2 - 7
RAZEM 3 X5 3 2 1 2 4
SPECYFIKACJA Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 90', pelne, |  Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 90, pelne, |  Jednoskrzydiowe, skizydio drzwiowe 80', peine, |  Jednoskrzydiowe, skrzydto drzwiowe 90', peine, |  Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 90, peine, |  Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 90', peine, |  Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 90', peine,
OGOLNA kiasa mechaniczna 3; plyta wirowa oblo2ona | kiasa mechaniczna 3; plyta wibrowa obloZona kiasa mechaniczna 3; plyta wibrowa obloZona klasa mechaniczna 3; plyta widrowa oblozona | kiasa mechaniczna 3; plyta wibrowa obloZona klasa mechaniczna 1; rama skrzydta x PCV, kiasa mechaniczna 3; plyta wibrowa obloZona
piytq HDF; boki skrzydia pokryte tamg ABS. plytq HDF; boki skrzydia pokryte tasmg ABS. piyta HDF; boki skrzydia pokryte taSmq ABS. plytq HDF; boki skrzydia pokryte tasmq ABS. piyta HDF; boki skrzydia pokryte tasmq ABS. wypetnienie z pianki poliuretanowejZamek plytq HDF; boki skrzydia pokryte taémq ABS.
Wykoficzenie powierzchni skrzydia w okleinie | Wykofczenie powierzchni skrzydia w okleinie Wykoriczenie powierzchni skrzydia w okleinie Wykoriczenie powierzehni skrzydta w okleinie Wykoriczenie powierzchni skrzydia w okleinie dostosowany pod wkiadke patentows. Trzy Wykoriczenie powierzchni skrzydia w okieinie
CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. zawiasy czopowe. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np.
orzech bielony lub do wyboru Inwestora. orzach bielony lub do wyboru Inwestora. orzech bielony lub do wyboru Inwestora. orzech bielony lub do wyboru Inwestora. orzech bielony lub do wyboru Inwestora. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali orzech bielony lub do wyboru Inwestora.
Zamek dostosowany pod widadke patentows. | Zamek dostosowany pod zamek WC. Trzy Zamek dostosowany pod zamek WC. Trzy Zamek dostosowany pod wkiadke patentowa. | Zamek dostosowany pod widadke patentowg. |  nierdzewnej kwasoodporne;. Zamek dostosowany pod wiiadke patentows.
Trzy zawiasy czopowe. zawiasy czopowe. Zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet kiamek ze stali Trzy zawiasy czopowe. Trzy zawiasy czopowe.
Zawiasy, okucia | komplet kiamek ze stali Zawiasy, okucia | komplet kiamek ze stali Zawiasy, okucia i komplet kiamek zo stali nierdzewnej kwasoodpornej. Zawiasy, okucia i komplet kiamek ze stali Zawiasy, okucia i komplet kiamek ze stali
DODATKOWO Piktogram z numerem pomieszczenia, Na dole skrzydia kratka nawiewna 0,22m2ze | Na dole skrzydia kratka nawiewna 0,22m2 ze System przesuwny skiadajacy sie z Na dole skrzydia obustronnie pane! z kratkq Na dole skrzydka obustronnie panel z kratia Pikiogram z numerem pomieszczenia.
stali nierdzewnej kwasoodpome). stall nierdzewnej kwasoodpomej. - skrzydto drzwiowe 90, nawiewng 0,22m2 ze stali nierdzewnej nawiewng 0,22m2 ze stali nierdzewnej
Piktogramy z oznaczeniem "WC" i z nr pom.. - kaseta konstrukcyjna do zabudowy w scianie | kwasoodpornej. Piktogram z nr pom.. kwasoodpomej. Piktogram z nr pom..
gk,
SPECYFIKACJA Oécieznica metalowa katowa DUZA, do éciany | Oscieznica metalowa katowa DUZA, do éciany | Ofcieznica metalowa katowa DUZA, do éciany | - szyna z wizkami jezdnymi i elementem Oscleznica metalowa katowa DUZA, do éciany | Oscieznica metalowa katowa DUZA, do $ciany | Oclenica metalowa katowa DUZA, do éciany
OSCIEZNICA gk 0 szerokoéci 125mm, z blachy stalowej, | gk o szerokosci 125mm, z blachy stalowej, | gk o szerokoci 125mm, z biachy stalowsj, | prowadzacym skrzydio montowanym do gk o szerokoéci 200mm, z blachy stalowsj,| gk o szerokosci 200mm, z blachy stalowej,| gk o szerokoéci 150mm, z biachy stalows),
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm; | dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm; | dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm; |  podiogi, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm; | dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm; | dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm;
wyposazona W bzy zawiasy wzmocnione | wyposalona w frzy zawiasy wzmocnione | Wwyposaiona W trzy zawiasy wzmocnione | - zaczep zamka hakowego, wyposazona W trzy zawiasy wzmocnione| wyposazona W trzy zawiasy wzmocnione | wyposaZona w ftrzy zawiasy wzmocnione
tréjelementowe,  uszczelkg  gumowy | trojelementowe,  uszczelke  gumowg | frfjelementows,  uszczelke  gumows | - uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa irSjolementowe, ~ uszezolkp  gumows | (réjelementowe,  uszczelkg  gumowq | irbjelementowe,  uszczelkp  gumowq
obwiedniowg, sze$¢ dybli montaZowych; | obwiedniows, sze$¢ dybli montazowych; | obwiedniowa, szes¢ dybii montazowych; | wciskana, obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych;| obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych;| obwiedniowq, sze&¢ dybli montazowych;
lakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL | Iakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL | lakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL | - tunel dedykowany do sciany gk, lakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL | lakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL | lakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL
7047); na gotowej posadzce - poziom ,0". 7047), na gotowe] posadzce - poziom ,0". 7047);, na gotowej posadzce - poziom ,0". - oécieznica systemowa. 7047); na gotowej posadzce - poziom ,0". 7047); na gotowej posadzce - poziom ,0". 7047), na gotowsj posadzce - poziom ,0".
SPECYFIKACJA WyposaZenie: samozamykacz, zamek WC ze Wyposazenie: zamek WC ze wskazaniem
WYPOSAZENIA wskazaniem zajecia. zgjgcia.
UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia oraz montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. INWESTOR FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
2. Zaméwienie na stolarke drzwiowg nalezy realizowaé wraz z zaméwieniem stolarki drzwiowej o0 wymogach UL. JEDNOSCI NARODOWE.J 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ppoz. stosujac ujednolicong kolorystyke, materiaty wykoriczeniowe oraz wyposazenie. ZADANIE Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugows - o$rodek opiekurnczo-rehabilitacyjny Pw
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Soltysowicka 58, 51-168 Wrockaw SKALK
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Soltysowice -
REWIZJA: OPRACOWANIE DATA NR UPR. PODPIS FUNKCJA
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