Tab. B.8 - Zestawienie witryn i okien aluminiowo-szklanych zewnetrznych, ¢z.2;
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Wymiary zewngtrzne

szer. X wys. [m]

0,99 x 1,46

0,99x1,23

0,99x1,23

Wymiary otworu w $cianie

szer. X wys. [m]

1,03x1,50

1,03x1,27

1,03x 1,27

Opis standardu wykonania:

Standard produktu - np. MB86SI+ ALUPROF, EI60 lub NRO

Opis produktu:

- okna zewnetrzne systemu systemowe, rozwierane, dwudzielne, otwierane
na zewngtrz pomieszczen, z przeszkleniami,

- ramy skrzydet i o$cieznic z ksztattownikéw aluminiowych z przekiadkami
termicznymi, z powlokami anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi w
kolorze RAL 9006,

- wypehnienia przezroczyste ram skrzydet drzwiowych z szyb bezpiecznych
zespolonych grubosci nie wigkszej niz 58,5 mm:

-- §sb - pakiet trzyszybowy o wspdiczynniku U=0,5 Wm2K, izolacyjno$é
akustyczna dla pakietu szybowego standardowego na poziomie
Rw=32-34dB, zabezpieczenie antywlamaniowe: szkio laminowane
odpowiednig iloscig folii w klasie P2,

-- sth - pakiet trzyszybowy o wspdtczynniku U=0,5 Wm2K; izolacyjnosé
akustyczna dla pakietu szybowego standardowego na poziomie
Rw=32-34dB, zabezpieczenie antywlamaniowe: szkio laminowane
odpowiednig iloscig folii w klasie P2, dodatkowe zabezpieczenie
przeciwstoneczne,

-- pa - nieprzezierny panel wypetniajgcy o gr. 77 mm, izolacyjnos¢ termiczna
0,7 W/m2K, powloka aluminiowa kolor RAL 8006,- dwukomponentowa
uszczelka centralna do izolacji termicznej przestrzeni pomigdzy skrzydiem i
oscieznica,

- listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem,

- odwodnienie profili w wariancie ukrytym,

- okucia: nalezy stosowaé kompletne okucia dopuszczone do obrotu,
dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

- skrzydta okienne zawieszone w oscieznicy na zawiasach dwu- lub tréj
skrzydetkowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymiaréw i masy
skrzydet,

- jako okucia zamykajgce zamki wpuszczane zapadkowozasuwkowe i
rolkowe,

- wodoszczelnosc w kiasie 5A (200Pa), izolacyjnosc termiczna do 1,5
w(m2/K), odpomos¢ na obcigzenie wiatrem w klasie C1/82.

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych - aktuaina na dzieri wbudowania.

Wymagana odpornos$é ogniowa

E160

E160

NRO

Wspétezynnik U dla

okna referencyjnego [kg]

1.1

1.1

0,9

WyposaZzenie dodatkowe

samozamykacz

samozamykacz

Dodatkowe wyposazenie:

1. Samozamykacz w oknach rozwieranych,
2. Montaz w otworze okiennym.

1. Przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.
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