Tab. A2 - Zestawienie stolarki

m_.Nioim_. - a_NE wewn. ucoﬂm

NAZWA 1
NR Dt1 Di2 %] Dt4
ZASTOSOWANIE POM. GOSPODARCZE, CSO POM. TECHNICZNE POM. TECHNICZNE REWIZJA DO SZACHTU
SCHEMAT
ilotstapy g - g - g - g -
90 90 110 70
WYMIARY OTWORU | S, 103 103 123 85
wem H. 207 207 207 207
WYMIARY W SWIETLE| S 90 (norma inwestycyjna) 90 (norma inwestycyjna) 110 (norma inwestycyjna) 70 (norma inwestycyjna)
OSCIEZNIC H 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P
ILOSC SZTUK - PARTER >4 1 1 -
ILOSC SZTUK - PIETRO - . 1 i
ILOSG SZTUK - PODDASZE - - 1 -
RAZEM g 1 1 2
SPECYFIKACJA Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 100", Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 100", Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 100", Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 70, peine,
LNA petne, Wymiar handlowy — zapewnienie petne, Wymiar handlowy — zapewnienie Wymiar handlowy — zapewnienie wymiaréw

pelne, Wymiar handlowy — zapewnienie
wymiaréw minimalnych zgodnie z warunkami
technicznymi, jednoskrzydtowe,

Odporno$¢ ogniowa — EI30S200,

Opis produktu:

- skrzydio wykonane z blachy ocynkowanej
malowane proszkowo w kolorze RAL 7035,

- dwa zawiasy (jeden zawias z tulejg stalowa z
regulacjg wysokosci, jeden zawias
sprezynowy),

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany do wktadki cylindrycznej,

- wkiadka budowlana z kluczem,

- klamki i okucia ze stali nierdzewnej,

- 1 czop przeciwwywazeniowy,

- oécieznica narozna (N) z blachy stalowej gr.
1.8mm z kotwami stalowymi,

wymiaréw minimalnych zgodnie z warunkami
technicznymi, jednoskrzydiowe,

Odporno$¢ ogniowa — EI60,

Opis produktu:

- skrzydio wykonane z blachy ocynkowanej
malowane proszkowo w kolorze RAL 7035,

- dwa zawiasy (jeden zawias z tulejq stalowa z
regulacjg wysokosci, jeden zawias
sprezynowy),

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany do wktadki cylindrycznej,

- wkiadka budowlana z kluczem,

- klamki i okucia ze stali nierdzewnej,

- 1 czop przeciwwywazeniowy,

- odcieznica narozna (N) z blachy stalowsj gr.
1.8mm z kotwami stalowymi,

wymiaréw minimainych zgodnie z warunkami
technicznymi, jednoskrzydiowe,

Odpomos¢ ogniowa — EI30,

Opis produktu:

- skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej
malowane proszkowo w kolorze RAL 7035,

- dwa zawiasy (jeden zawias z tulejg stalowa z
regulacja wysokosci, jeden zawias
sprezynowy),

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany do wktadki cylindrycznej,

- wkiadka budowiana z kluczem,

- klamki i okucia ze stali nierdzewnej,

- 1 czop przeciwwywazeniowy,

- oécieznica narozna (N) z blachy stalowsj gr.
1.8mm z kotwami stalowymi,

minimalnych zgodnie z warunkami
technicznymi, jednoskrzydiowe,

Odpomos¢ ogniowa — E160,

Opis produktu:

- skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej
malowane proszkowo w kolorze RAL 7035,

- dwa zawiasy (jeden zawias z tulejq stalowg z
regulacjg wysokoéci, jeden zawias
sprezynowy),

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany do wkiadki cylindrycznej,

- wkiadka budowlana z kluczem,

- klamki i okucia ze stali nierdzewnej,

- 1 czop przeciwwywazeniowy,

- oscieznica narozna (N) z blachy stalowej gr.
1.8mm z kotwami stalowymi,

- uszczelka pgczniejgca, - uszczelka pgczniejaca, - uszczelka pgezniejaca, - uszczelka pgczniejgca,
- samozamykacz. - samozamykacz. - samozamykacz. - samozamykacz.
1. Przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary na
budowie.
2. Zaméwienie na stolarke drzwiowg nalezy realizowaé¢ wraz z zaméwieniem stolarki drzwiowej o INWESTOR  FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
wymogach ppoz. stosujgc ujednolicong kolorystyke, materialy wykornczeniowe oraz wyposazenie. UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE  Rozbudowa istniejacego budynku oraz zmiana sposobu | STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugows - o$rodek opiekurnczo-rehabilitacyjny Pw
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Sottysowicka 58, 51-168 Wroclaw SKALK
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Soltysowice -+
REWIZJA: OPRACOWANIE DATA NR UPR. PODPIS FUNKCJA
15.02.2022R. - KOREKTA ILOSCI DRZWI Dt1 mor 2. aroh. Meroin Rozenkowstd 01.042020r | 273/881UW or. b, archiekonicng
mgr inZ. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 01.04.2020r. | 3/00/DUW spr. br. architektonicznej
TYTUL RYSUNKU NR RYS.:
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