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4. Sciany zewnetrzne w czeéci cokotowej

Tabelaryczne zestawienie przegrod pionowych :

Symbol
prze-
grody

Uktad warstw od zewnatrz
do wewnatrz

Wartos¢
maksymalna wg
WT 2020

U(max) [W/(m2*K)]

réznica
temp.
oblicz.

Obliczeniowy
wspoétczynnik U
[W/m2*K]

03a

Sciany fundamentowe w czesci A i B:

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1 cm,

- polistyren ekstrudowany d=20 cm,

- éciana fundamentowa z zelbetu monolitycznego, W8, klasa
ekspozycji XC4, d=24 cm.

8°<
tl
<16°C

0,171 0,450

03b

Sciany fundamentowe w czesci B
przebudowywany):

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm,
- mur z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
d=12.0cm,

- polistyren ekstrudowany d=10,0cm,

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm,

- mur z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
d=38.0cm,

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm

(budynek

8°<
t1
<16°C

0,305 0,450

03e

Sciany fundamentowe w czesci B (budynek nowy):

- mata ochronno-drenujaca d=1 cm,

- polistyren ekstrudowany d=10 cm,

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm,

- mur z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej
d=38.0cm,

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm

8°<
t1
<16°C

0,310 0,450

03y

Sciany fundamentowe w czesci B (budynek przebudowywany
- $ciana zachowywana):

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1 cm,

- mur z cegty petnej lub bloczkéw betonowych na zaprawie
wapiennej lub cementowej d=64,0cm,

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm,

- polistyren ekstrudowany d=10 cm,

- folia ochronna pcv kubetkowa

8° < 0,269 Zabytkowa cze$é
t1 budynku
<16°C

03z

Sciany nadziemne w przyziemiu czeici B
przebudowywany - $ciana zachowywana):

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1 cm (cokét) / tynk
WTA d=3,0cm,

- mur z cegty petnej na zaprawie wapiennej lub wapienno-
cementowej d=64,0cm,

- mineralna izolacja przeciwwilgociowa d=1,0cm,

- mineralne bloczki izolacyjne d=10 cm,

- tynk paroprzepuszczalnyWTA d=2,0cm,

(budynek

t1216°C 0,300 Zabytkowa cze$¢

budynku

5. Sciany zewnerzne (uwzgledniane w charakterystyce energetycznej)

Tabelaryczne zestawienie przegrod pionowych (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej):

Symbol
prze-
grody

Uktad warstw od zewnatrz
do wewnatrz

Wartos¢
maksymalna wg
WT 2020

U(max) [W/(m2*K)]

Obliczeniowy
wspotczynnik U
[W/m2*K]

réznica
temp.
oblicz.

03c

Sciany zewnetrzna w czeéci B (budynek przebudowywany):
- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm,

- zaprawa klejowa zbrojona podwaéjnie d=0,8 cm,

- tynk cementowo-wapienny d=3,0cm,

- mur z cegty kratéwki d=12,0cm,

- wetna mineralna d=2,0cm,

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm,

- zaprawa klejowa zbrojona siatkg PCV d=0,5 cm,

- gtadz d=0,5cm.

t1216°C 0,191 0,200

03d

Sciany zewnetrzna w czeéci B (budynek odtwarzany):
- tynk silikatowy barwiony w masie d=0,5cm,

- zaprawa klejowa zbrojona podwdjnie d=0,8 cm,

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm,

- zaprawa klejowa zbrojona siatkg PCV d=0,5 cm,

- gtadz d=0,5cm.

0,216 0,450
t1

<16°C

str. 3
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03f

Sciany zewnetrzne oddzielenia pozarowego:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmacnianym siatkg tworzywowa,

- izolacja termiczna z wetny mineralnej d=20 cm,

- $ciana murowana z bloczkoéw silikatowych d=24 cm,

- tynk cementowo-wapienny d=2,0cm

t1216°C

0,168

0,200

03g

Sciany zewnetrzne bez wymogéw ppoz.:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmacnianym siatkg tworzywowa,

- izolacja termiczna ze styropianu EPS-70-036 d=20 cm,

- $ciana murowana z bloczkoéw silikatowych d=24 cm,

- tynk cementowo-wapienny d=2,0cm

t1216°C

0,170

0,200

03h

Sciany zewnetrzne w osi :

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmacnianym siatkg tworzywowa,

- izolacja termiczna ze styropianu EPS-70-036 d=24 cm,

- $ciana murowana z bloczkow silikatowych d=24 cm,

- tynk cementowo-wapienny d=2,0cm

t1216°C

0,139

0,200

6. Sciany zewnetrzne (nie uwzgledniane w charakterystyce energetycznej)

Tabelaryczne zestawienie przegrdod pionowych od przestrzeni nieogrzewanych (nie uwzglednianych w
charakterystyce energetycznej):

Symbol
prze-
grody

Uktad warstw od zewnatrz
do wewnatrz

réznica
temp.
oblicz.

Obliczeniowy

wspoétczynnik U

[W/m2*K]

Wartos¢
maksymalna wg
WT 2014

03i

Sciany attykowe czes$¢ A:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmacnianym siatka tworzywowa,

- izolacja termiczna ze styropianu EPS-70-036 d=20 cm,

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm,

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmachianym siatka tworzywowa.

U(max) [W/(m2*K)]

03j

Sciany attykowe czes¢ B:

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmacnianym siatka tworzywowa,

- izolacja termiczna wetny mineralnej d=24 cm,

- mur z bloczkéw gazobetonowych d=48,0cm,

- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju
cementowym wzmachianym siatka tworzywowa.

7. Stropodachy

7.1. Zestawienie przegrod dachowych (uwzglednianych w charakterystyce energetyczne;j)
Tabelaryczne zestawienie przegréd poziomych dachowych (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej):

Symbol Opis potaci réznica Obliczeniowy Wartosé
prze- temp. wspodtczynnik U maksymalna wg
grody oblicz. [W/m2*K] WT 2020
U(max) [W/(m2*K)]
02a Stropodach nad jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B, 8%« 0,135 0,300
,dach zielony” - powierzchnia czynna biologicznie t1
<16°C
02b Stropodach wentylowany t1>16°C 0,135 0,150
02c Stropodach niewentylowany - pod krawedziowymi rynnami | t1 > 16° C 0,147 0,150
odwadniajacymi
02d Stropodach odwrécony 8°< 0,216 0,300
t1
<16°C
02d Stropodach odwrécony t1>16°C 0,145 0,150
02d Stropodach odwrécony Stropodach nad | t1216°C 0,135 0,150

jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B, ,dach zielony” -
powierzchnia tarasowa

7.2. Stropodach nad jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B - (02a), ,dach zielony”
Stropodach ze spadkiem ksztattowanym z izolacyjnych ptyt spadkowych izolacji termicznej nad
jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B. Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw dachu budynku (od géry

do dotu):

str. 4
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e syst. substrat do dachéw ekstensywnych d=8,0cm,

e geowtdknina filtracyjna systemowa d=0,5cm,

e mata drenazowa systemowa d=2,0 cm,

e geowtdknina chtonno-ochronna systemowa d=0,5cm,

e polistyren ekstrudowany d=20,0 cm,

e folia PCV budowlana,

e papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1) - podwdjnie

e warstwa spadkowa o nachyleniu 1% z jastrychu cementowego, daks.=10,0 cm,

e strop monolityczny wg Pb konstrukgji.

Izolacja przeciwwilgociowa wywinieta pionowo na Sciany obwodowe stropodachu do wysokosci min. 0,3 m
powyzej powierzchni goérnej. Wzdtuz $cian obwodowych wysypany pas z otoczakéw kamiennych o
szerokosci 0,5 m.

7.3. Stropodach wentylowany w czesci A i nad dwukondygnacyjnym fragmentem czesci B - (02b)
Dach dwuspadowy nad budynkiem projektowanym (D-1) zostanie wykonany jako dach wentylowany.
Nachylenie potaci dachowych:
e stropodach dwuspadkowy nad czescig A - 4%,

e stropodach jednospadkowy nad dwukondygnacyjnym fragmentem czesci B - 3%.

Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw dachu budynku (od géry do dotu):
e papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia

zewnetrznego na dach BROOF (t1).

e papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1).

e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

e wylewka wyréwnawcza z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 1,0
cm,

e ptyty betonowe korytkowe d=10,0 cm,

e wentylowana pustka powietrzna d=3,0-24,0 cm,

e warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej gr.25 cm,

e warstwa wyréwnawcza z jastrychu cementowego gr.2 cm,

e strop monolityczny wg Pb konstrukgji.

7.4. Stropodach niewentylowany w czesci A i nad dwukondygnacyjnym fragmentem czesci B -
obnizenie krawedziowe rynny odwadniajqcej - (02c)
Wzdtuz najnizszych krawedzi potaci dachowych planuje sie wykonanie miejscowych pogtebien (rynien)
w celu realizacji odwodnienia dachu.
Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw w pasach odwodnienia dachu budynku (od géry do dotu):
e papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia

zewnetrznego na dach BROOF (t1).

e papa asfaltowa termozgrzewalna podkfadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1).

e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

e zbrojona wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 7,0 cm,

e folia budowlana,

e styropian EPS-200 dmin=23,0 cm, z ptytami spadkowymi do uksztattowania spadkéw podtuznych w
rynnie,

e warstwa wyréwnawcza z jastrychu cementowego gr. 1,0 cm,

e strop monolityczny wg Pb konstrukgji.
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7.5. Stropodachy odwrécone w czesci Ai B - (02d)
Stropodachy nad kondygnacjami poddasza w czesci A i B nalezy uksztattowaé¢ w technologii
stropodachu odwréconego.
Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw wykonczeniowych (od géry do dotu):
e 7wir ptukany otoczaki gr. 5 cm,

e geowtoknina o gramaturze 180 g/m2,

e warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS 200-038 PODEOGA min. gr.20 cm,

e folia budowlana,

e papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego
na dach BROOF (t1) - podwadijnie,

e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

e warstwa spadkowa o nachyleniu 1% z jastrychu cementowego, daks.=13,0 cm,

e strop monolityczny wg Pb konstrukgji.

7.5. Stropodachy odwrécone w czesci A i B - (02e)
Stropodachy nad kondygnacjami poddasza w czesSci A i B nalezy uksztattowa¢ w technologii
stropodachu odwrdéconego.
Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw wykonczeniowych (od goéry do dotu):
e 7wir ptukany otoczaki gr. 5 cm,

e geowtoknina o gramaturze 180 g/m2,

e warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS 200-038 POD£OGA min. gr.20 cm,

e folia budowlana,

e papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego
na dach BROOF (t1) - podwadijnie,

e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,

e warstwa spadkowa o nachyleniu 1% z jastrychu cementowego, daks.=13,0 cm,

e strop monolityczny wg Pb konstrukgiji,

e izolacja termiczna z wetny mineralnej d=8.0 cm,

e tynk cienkowarstwowy na warstwie kleju mineralnego wzmacnianego siatkg z tworzywa.

7.6. Stropodach nad jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B - (02a), ,dach zielony”, czes¢

tarasowa
Stropodach ze spadkiem ksztattowanym z izolacyjnych ptyt spadkowych izolacji termicznej nad
jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B. Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw dachu budynku (od goéry
do dotu):
e ptyta chodnikowa z betonu ptukanego 50x50cm, d=5,0cm,

e podsypka zwirowa frakcji 3/5mm, d=3,0 cm,

e podsypka zwirowa frakcji 8/16mm, d=6,0 cm,

e geowtdknina filtracyjna systemowa d=0,5cm,

e mata drenazowa systemowa d=1,0 cm,

e geowtdknina chtonno-ochronna systemowa d=0,5cm,

e polistyren ekstrudowany d=20,0 cm,

e folia PCV budowlana,

e papa asfaltowa termozgrzewalna podkitadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1) - podwdjnie

e warstwa spadkowa o nachyleniu 1% z jastrychu cementowego, daks.=10,0 cm,

e strop monolityczny wg Pb konstrukgji.

Krawedzie ptaszczyzny z ptyt chodnikowych zamkniete obwodowo poprzez utozenie prefabrykowanych
stopni blokowych o wymiarach 15x35x100 cm.
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Do nawadniania roslinnosci ekstensywnej zaktada sie wykonanie prostej instalacji nawadniajacej
sktadajacej sie z nastepujacych elementéw:

- sterownik bateryjny z opcja WI-FI montowany na kran, zasilanie z instalacji do podlewania ogrodu
doprowadzonej do pomieszczenia H.140 w przyziemiu czesci B,

- rurarz doprowadzenia i rozprowadzenia wody na dachu zielonym z rur LDPE fi 20mm, zabezpieczony
dwoma zaworami kulowymi - jeden przy sterowniku, drugi w systemowej obudowie na dachu zielonym,

- witasciwa instalacja mikrozraszaczowa wykonana przy zastosowaniu dysz wkrecanych bezposrednio w
rury wodne na dachu.

7.6. Kompensacja cisnienia dyfuzyjnego pary wodnej w stropodachach wentylowanych

W strefie kalenicowej stropodachu dwuspadkowego i przy attyce w czesci wyzszej stropodachu
jednospadkowego planuje sie montaz kominkéw wentylacyjnych z systemowa podstawg do zgrzania w pokryciu
papowym. W miejscach lokalizacji kominkéw wentylacyjnych nalezy wybi¢ otwér pod podstawe kominka) w
ptytach korytkowych.

W celu kompensacji cisnienia dyfuzyjnego pary wodnej zaktada sie montaz kominkéw wentylacyjnych
do papy @110 x 350mm w nastepujacych ilosciach:

e na stropodachu dwuspadkowym w czesci A - 27 sztuk,

e nastropodachu jednospadkowym nad dwukondygnacyjnym fragmentem czesci B - 7 sztuk.

7.7. Zakonczenia krawedziowe ktadzenia pap na stropodachach
Pokrycia z papy nalezy wywingé¢ na Sciany attyk i obudéw klap dymowych do wys. min. 15,0 cm ponad
potaciowe pokrycie dachowe; zastosowac listwy dociskowe z montazem mechanicznym na kotwy wkrecane.

7.8. Posadowienie urzqdzen technologicznych na dachach
Zaktada sie bezposrednie posadowienie ewentualnych urzadzen technologicznych (np. paneli
fotowoltaicznych, zewnetrznych jednostek klimatyzacji etc.) na stropodachach wentylowanych czesci A i B.
Zaréwno na stropodachu nad jednokondygnacyjnym fragmentem czesci B - (02a - ,dach zielony”) jak i
na stropodachach odwréconych w czesci A i B - (02d) nie przewiduje sie montazu jakichkolwiek urzadzen
technologicznych.

8. Podtogi i posadzki na gruncie

8.1. Zestawienie przegréd poziomych (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej)
Tabelaryczne zestawienie przegréd poziomych podtogowych (uwzglednianych w charakterystyce

energetycznej):
Symbol Opis podtogi réznica Obliczeniowy Wartosé
prze- temp. wspotczynnik U maksymalna wg
grody oblicz. [W/m2*K] WT 2020
U(max) [W/(m2*K)]
0O1a Podtoga na gruncie w niepodpiwniczonym przyziemiu czesci | t1 > 16° C 0,209 0,300
AiB

8.2. Podtogi na gruncie w przyziemiu czesci Ai B
8.2.1. Przewiduje sie nastepujacy uktad warstw w podtogach wykonczonych ceramikg (od géry do dotu):
e warstwa wykonczeniowa z ptytek gresowych szkliwionych uktadanych na kleju cementowym d=2,0 cm,
cokot 10cm.
e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 5,0 cm,
e warstwa izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr.20 cm,
e folia budowlana,
e 2xpapa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1),
e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,
e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C12/15 o gr. min. 10,0 cm,
e podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie do Id zgodnie z Pb konstrukgji.

W wybranych pomieszczeniach (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach) zaktada sie montaz posadzek z
ptytek ceramicznych, szkliwionych, antyposlizgowych:
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Posadzki P1 -ptytki w klasie R10, rektyfikowane, o klasie $cieralnos$ci PEI 4/2100

Posadzki P1a - ptytki w klasie R11, rektyfikowane, o klasie $cieralnosci PEI 4/6000

Posadzki P2 - ptytki w klasie R10, rektyfikowane, o klasie $cieralnosci PEI 4/6000

Ptytki muszg by¢ nienasigkliwe (absorpcja wody 0,03%), o wysokich parametrach wytrzymatosciowych
(wytrzymatosé na zginanie 50N/mm2, odpornos$¢ na Scieranie -130 mm3), odporne na dziatalno$¢ kwaséw i
zasad oraz na zabrudzenia oraz tatwe do czyszczenia.

Kolorystyka, format do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem ptytek wierzchnia powierzchnie podktadu jastrychowego nalezy zaimpregnowad
powtoka uszczelniajgca hydroizolacyjng. Krawedzie $ciana/$ciana nalezy uszczelniaé systemowymi tasmami
uszczelniajgcymi. Przejécie rurowe uszczelni¢ mankietg uszczelniajaca.

Spadki podtoza (2%) do projektowanych wpustéw podtogowych nalezy uksztattowaé mieszajac zaprawe
wyréwnawczg z mniejszg iloscig wody do uzyskania konsystencji plastyczne;j.

8.2.2. W pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzach, gabinetach i pokojach przewiduje sie nastepujacy uktad
warstw w podtogach na gruncie (od géry do dotu) :
e warstwa wykonczeniowa z wyktadziny PCW antyposlizgowej w klasie R?/R10 na kleju d=0,5 cm, cokét
10cm
e wylewka z jastrychu cementowego samopoziomujacego d=1,5cm,
e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 5,0 cm,
e warstwa izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr.20 cm,
e folia budowlana,
e 2xpapa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, sklasyfikowana w zakresie oddziatywania ognia
zewnetrznego na dach BROOF (t1),
e impregnat asfaltowy w standardzie np. ABIZOL R lub podobnym,
e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C12/15 o gr. min. 10,0 cm,
e podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie do Id zgodnie z Pb konstrukgiji.

Zaktada sie montaz: homogenicznej wyktadziny z PCW, barwionej w masie z odnawialna powtoka,
antyposlizgowos¢ - R9/ R10, klasa obiektowa 34 - bardzo intensywne narezenie ruchu, zgodnie z ISO 10874
(EN 685), klasa reakcji na ogien- Bfls 1, wfasciwosci elektrostatyczne <2kV zgodnie z EN 1815, deklarowany
brak uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzestem, odporno$é chemiczna ISO 26987 (EN 423)- bardzo dobra,
odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom 10S 846 -dobra, nie sprzyja wzrostowi, catkowita emisja LZO (po 28
dniach) ISO 16000-6 < 10 pug/m3

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem wyktadziny na podkiadzie jastrychowym nalezy wyla¢ samopoziomujacy podktad
cementowy o grubosci 1,5 cm. Po uzyskaniu przez wylewke wymaganej wytrzymatosci, ale przed przystapieniem
do montazu nowych oktadzin, powierzchnie poziome nalezy zabezpieczy¢ poprzez jednokrotne pokrycie
impregnatem gruntujgco-wzmacniajacym.

8.3. Podtoga techniczna w gtéwnej rozdzielni elektrycznej (P1c)

W pomieszczeniu gtéwnej rozdzielni elektrycznej zostata zaprojektowana podniesiona podioga
techniczna do wykonania jako systemowa z wysoko zageszczonej ptyty wiérowej klasy E1, od spodu pokrytej
blachg stalowg ocynkowana, z krawedziami bocznymi $cietymi pod katem i zabezpieczonymi listwami
ochronnymi z twardego przewodzgcego PCV, z wykonczeniem (aplikacja wierzchnig) z wyktadziny PCV w
identycznym kolorze szarym lub do wyboru Inwestora; poziom posadzki 250 mm ponad poziomem
projektowanej ptyty fundamentowej na rzednej -1,05 m.

Okreslenie wymagan dla posadzki techniczne;j:

e wymiary ptyt: grubos$¢ (z aplikacja wierzchnig)- 40 mm, modularny podstawowy wymiar ptyty
600x600mm,

e konstrukcja wsporcza: wolnostojace stupki w rozstawie 600 x 600mm mocowane do podtoza w
technologii producenta za posrednictwem profili zimnogietych C140x50x4mm uktadanych
bezposrednio na istniejacej podtodze, potagczone trawersami (belka rusztu),

e stopka do podtogi podniesionej: z ptynng regulacjg wysokosci, stal ocynkowana ST3SX, z precyzyjnym
prowadzenie bolca nastawnego, mechanicznie mocowana do podtoza,

e podktadki ttumiace: z przewodzacego tworzywa PCV,

e wysoko$é montazu: 520 mm od poziomu posadzki istniejace;j,
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e potaczenie ze Sciana: tasma dylatacyjng i listwa maskujaca,
e obcigzenie punktowe: do 5 kN,

e obcigzenie powierzchniowe: do 25 kN,

e klasa materiatu: B1,

e klasa odpornosci ogniowej: REI 30,

e przewodno$¢ elektryczna: < 106,

e ciezar catkowity: ~ 31kg/m2.

8.3. Podtoga wpo. H.122, H.141 (P5)
W pomieszczeniu serwerownia rozdzielni elektrycznej zostata zaprojektowana posadzka PCV o nastepujacych
witasciwosciach wg EN 14041

e reakcja na ogien Bfl-s1 wyrob przyklejony lub potozony luzno na podtozu A1fl lub A2fl

e zawartos¢ pentachlorofenolu < 5 ppm

e emisja formaldehydu E1

e wodoszczelnos¢ NPD

e Sliskos¢ DS.

e izolacja elektryczna Part 600 Ri < 5 x 104 Q

e wiasciwosci elektryczne - elektroprzewodzaca < 106 Q
e odpornoéé termiczna ok. 0,01 m2 K/

e wiasciwosci elektrostatyczne <2kV

8.4. Wycieraczki do obuwia
Przyjeto zastosowanie tréjstrefowego systemu czyszczenia obuwia:
e jako strefe | - dla czyszczenia zgrubnego przyjeto dwie kraty z osadnikami z poliestru o wymiarach
50x100cm, montowane w nawierzchni chodnika przed wejSciami z zewnatrz,
e jako strefe Il - dla czyszczenia i osuszania obuwia przyjeto podtogowa wycieraczke systemowa, listwowa
z naprzemiennymi listwami z wktadami szczotkowymi i tekstylnymi w kolorze szarym, ktéra zostanie
osadzona w posadzkach przedsionkéw,

8.5. Cokoty

Na $cianach bez oktadzin, w pomieszczeniach komunikacyjnych (hol, korytarze, klatka schodowa), w
ktérych wystepujg na posadzce ptytki gresowe rektyfikowane projektuje sie cokoty o wys. 10cm. Cokoty nalezy
wykonac z ptytek gresowych docietych pod wymiar.
Na $cianach w pomieszczeniach, gdzie wystepuje gres techniczny ukfadaé¢ cokét systemowy z ptytek
posadzkowych o wys. 10 cm.

Na $cianach, w pomieszczeniach gdzie posadzka wykonana jest z wyktadziny pcv nalezy zastosowac
cokét o wys. 10cm, wg rozwigzania producenta.

8.6. Dylatacje

W miejscach styku réznych typéw posadzek nalezy osadzi¢ mosiezne listwy krawedziowe.

9. Podtogi i posadzki na stropach

9.1. Zestawienie przegrod poziomych (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej)
Tabelaryczne zestawienie przegréd poziomych podtogowych (uwzglednianych w charakterystyce

energetycznej):
Symbol Opis podtogi réznica Obliczeniowy Wartosé
prze- temp. wspoétczynnik U maksymalna wg
grody oblicz. [W/m2*K] WT 2020

U(max) [W/(m2*K)]
Olg Podtoga na stropie nad wejsciem gtéwnym w czesci B t1>16°C 0,140 0,150

9.2. Podtoga na stropie nad wejsciem gtéownym w czesci B (01g)

Na projektowanym fragmencie stropu zelbetowego nad przyziemiem w strefie wejscia gtéwnego nalezy
wykonac¢ podtogi ptywajgce w nastepujacym uktadzie warstw:

e warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju cementowym d=2,0 cm,

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 5,0 cm,
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e warstwa izolacji termicznej z styropianu EPS-200-037 dach/podtoga d=8,0 cm,

e folia budowlana,

e strop zelbetowy wg Pb konstrukgji,

e izolacja termiczna wetny mineralnej d=20,0 cm,

e wyprawa z tynku cienkowarstwowego mineralnego na kleju cementowym wzmacnianym siatka

9.3. Podtogi na projektowanych stropach miedzypietrowych (01d)

Na projektowanych stropach zelbetowych nalezy wykonaé podtogi ptywajace w nastepujgcym uktadzie
warstw:

e warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju cementowym d=1,5 cm,

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 4,5 cm,
e warstwa izolacji termicznej z styropianu EPS-200-037 dach/podtoga d=4,0 cm,

e folia budowlana,

e strop zelbetowy wg Pb konstrukgji.

9.4. Podtoga na projektowanym stropie miedzypietrowym w kottowni (O1e)

Na projektowanych stropach zelbetowych nalezy wykonaé¢ podtogi ptywajace w nastepujacym uktadzie
warstw:

e warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju cementowym d=1,5 cm,

e przeciwwilgociowa izolacja powierzchniowa ,folia w ptynie”

e wylewka z jastrychu cementowo-piaskowego lub chudego betonu C8/10 o gr. min. 4,5 cm,
e warstwa izolacji termicznej z styropianu EPS-200-037 dach/podtoga d=2,0 cm,

e folia budowlana,

e strop zelbetowy wg Pb konstrukgji.

9.5. Warstwy wykonczeniowe - posadzki

9.5.1. Posadzki w pomieszczeniach komunikacji i pomocniczych

Jako posadzki (warstwy wykonczeniowe) w pomieszczeniach komunikacji zaktada sie montaz
homogenicznych wyktadzin winylowej, barwionych w masie, o antyposlizgowosci R10, klasie uzytkowej
komercyjnej 34 zgodnie z ISO 10874 (EN 685), klasie reakcji na ogien Bfs s1, wifasciwosciach
elektrostatycznych <2kV zgodnie z EN 1815, deklarowanym braku uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset,
gr. dmin.=0,2cm, wyktadzina w rolce.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem wyktadziny na podktadzie jastrychowym nalezy wyla¢ samopoziomujacy podktad
cementowy o grubosci 1,5 cm. Po uzyskaniu przez wylewke wymaganej wytrzymatosci, ale przed przystgpieniem
do montazu nowych oktadzin, powierzchnie poziome nalezy zabezpieczy¢ poprzez jednokrotne pokrycie
impregnatem gruntujaco-wzmacniajacym.

9.5.2. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych

Jako posadzki (warstwy wykonczeniowe) w pomieszczeniach sanitarnych zaktada sie montaz oktadzin
posadzkowych z ptytek ceramicznych, szkliwionych, antyposlizgowych R10, rektyfikowanych, wielkosci
29,7x29,7 lub 33,3x33,3 cm, o klasie $cieralnosci min. 4, d=min. 1,0cm.

Ptytki muszg by¢ nienasigkliwe (absorpcja wody 0,03%), o wysokich parametrach wytrzymatosciowych
(wytrzymatos$é na zginanie 50N/mm2, odpornos¢ na Scieranie -130 mm3), odporne na dziatalno$¢ kwaséw i
zasad oraz na zabrudzenia oraz tatwe do czyszczenia.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem ptytek wierzchnig powierzchnie podktadu nalezy zaimpregnowa¢ powtoka uszczelniajaca
hydroizolacyjna. Krawedzie $ciana/sSciana nalezy uszczelnia¢ systemowymi tasmami uszczelniajgcymi. Przejscia
rurowe uszczelni¢ mankietg uszczelniajaca.

Spadki podtoza (2%) do projektowanych wpustow podtogowych nalezy uksztattowac¢ mieszajac zaprawe
wyréwnawczg z mniejszg iloscig wody do uzyskania konsystencji plastyczne;j.

9.5.3. Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytkowych o funkcji medycznej
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Jako posadzki (warstwy wykonczeniowe) w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytkowych o funkgji
medycznej zaktada sie montaz homogenicznych wyktadziny PCW, barwionych w masie, o antyposlizgowosci
R9/10, klasie uzytkowej komercyjnej 34 zgodnie z I1ISO 10874 (EN 685), klasie reakcji na ogien Bfs si,
witasciwosciach elektrostatycznych <2kV zgodnie z EN 1815, deklarowanym braku uszkodzen przy
oddziatywaniu koétek krzeset, gr. dmin.=0,2cm, wyktadzina w rolce.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem wyktadziny na podktadzie jastrychowym nalezy wyla¢é samopoziomujgcy podkiad
cementowy o grubosci 1,5 cm. Po uzyskaniu przez wylewke wymaganej wytrzymatosci, ale przed przystapieniem
do montazu nowych oktadzin, powierzchnie poziome nalezy zabezpieczy¢ poprzez jednokrotne pokrycie
impregnatem gruntujgco-wzmacniajacym.

9.5.4. Posadzki w pomieszczeniach biurowych

Jako posadzki (warstwy wykonczeniowe) w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytkowych o funkgji
medycznej zaktada sie montaz homogenicznych wyktadziny PcW, barwionych w masie, o antyposlizgowosci
R9/10, klasie uzytkowej komercyjnej 34 zgodnie z I1ISO 10874 (EN 685), klasie reakcji na ogien Bfs si,
witasciwosciach elektrostatycznych <2kV zgodnie z EN 1815, deklarowanym braku uszkodzen przy
oddziatywaniu kétek krzeset, gr. dmin.=0,2cm, wyktadzina w rolce.

Kolorystyka i faktura do wyboru Inwestora.

Przed utozeniem wyktadziny na podktadzie jastrychowym nalezy wyla¢é samopoziomujgcy podkiad
cementowy o grubosci 1,5 cm. Po uzyskaniu przez wylewke wymaganej wytrzymatosci, ale przed przystapieniem
do montazu nowych oktadzin, powierzchnie poziome nalezy zabezpieczy¢ poprzez jednokrotne pokrycie
impregnatem gruntujgco-wzmacniajacym.

9.5.5. Posadzki na schodach (biegi i spoczniki)

Na podestach i biegach schodowych zaktada sie montaz oktadziny prefabrykowane z lastryko, oktadziny
stopni i podestéw nalezy wykonczyé poprzez piaskowanie, oktadziny stopni zaczynajacych i koriczacych bieg
(pierwszy i ostatni) nalezy wykonacd z kamienia o innym kolorze.

9.5.7. Cokoty

Na $cianach bez oktadzin, w pomieszczeniach komunikacyjnych (hol, korytarze, klatka schodowa), w ktérych
wystepujg na posadzce ptytki gresowe rektyfikowane projektuje sie cokoty o wys. 10cm. Cokoty nalezy
wykonac z ptytek gresowych docietych pod wymiar.

Na $cianach w pomieszczeniach, gdzie wystepuje gres techniczny uktadaé cokét systemowy z ptytek
posadzkowych o wys. 10 cm.

Na $cianach, w pomieszczeniach gdzie posadzka wykonana jest z wyktadziny dywanowej lub wyktadziny pcv
nalezy zastosowac cokot systemowy, wg rozwigzania producenta.

9.5.8. Dylatacje

W miejscach styku réznych typéw posadzek nalezy osadzi¢ mosiezne listwy krawedziowe.

10. Wewnetrzne Sciany konstrukcyjne, samonosne i dziatowe
10. 1. Sciany monolityczne zelbetowe i murowane

Sciany wewnetrzne projektowane s3 jako:

e w przyziemiu- konstrukcyjne i wydzielen pozarowych z bloczkéw silikatowych, wybrane (ze wzgledéw
funkcjonalnych) dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, gr. 24,0 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
lub systemowej klejowej;

e na pietrze- konstrukcyjne i wydzielen pozarowych z bloczkéw silikatowych, wybrane (ze wzgledéw
funkcjonalnych) dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, gr. 24,0 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
lub systemowej klejowej;

e na poddaszu - konstrukcyjne i wydzielen pozarowych z bloczkéw silikatowych, wybrane (ze wzgledéw
funkcjonalnych) dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, gr. 24,0 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
lub systemowej klejowej.

Dyspozycje zwigzane z wymagang klasa odpornosci ogniowej zostaty podane w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.
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10.2. Sciany dziatowe w technologii suchych tynkow

Projektowane oktadziny i $cianki dziatowe gk, gr. 12,5 cm lub 15cm nalezy wykonaé w technologii suchych
tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach o konstrukcji stalowej z elementow UW75 i CW75 lub
UW100 i CW100, z dwustronnym pokryciem dwuwarstwowym z ptyt GK lub GKI (w pomieszczeniach mokrych)
z wypetnieniem z wetny mineralnej o gr. 7 cm i gestosci 40 kg/m3. Obudowy piondéw instalacyjnych nalezy
wykonaé¢ w technologii suchych tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach o konstrukcji stalowej z
elementow UW50 i CW50, z jednostronnym pokryciem dwuwarstwowym z ptyt GK lub GKI (w pomieszczeniach
mokrych) bez wypetnienia z wetny mineralnej.

Samonos$ne $ciany projektowanego pomieszczenia IT nalezy wykonaé w atestowanym systemie o
potwierdzonej odpornosci ogniowej REI60.

Samonos$ne obudowy projektowanych szachtéw instalacyjnych i wentylacyjnych nalezy wykonaé w
atestowanym systemie o potwierdzonej odpornosci ogniowej REI120.

Szczegbdtowa specyfikacja $cian gk:

Typ G1, Sciany dziatowe systemowe z okfadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych (bez wymagan dotyczgcych
odpornosci na zawilgocenie):

1. grubos¢ d=12,5 cm,

2. wysokos¢ $ciany rowna petnej wysoko$ci pomieszczenia,

3. Sciana gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,5 cm, przy drzwiach stelaz
na profilach wzmacnianych UA75,

4. obustronnie podwdjnie oktadana plytami o standardowej odpornosci na zawilgocenie ("biatymi")
2%2*1,256=2%2,5=5,0 cm,

5. wypetnienie wetng mineralng gr. 6 cm.

Typ G2, Sciany dziatowe systemowe z oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych (z wymagang jednostronnie
podwyzszong odpornoscig na zawilgocenie):
1. grubos¢ d=12,5 cm,
2. wysokos¢ sciany rowna petnej wysokosci pomieszczenia,
3. sciana gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,5 cm, przy drzwiach stelaz
na profilach wzmacnianych UA75,
4. obustronnie podwdjnie oktadana ptytami:
- od strony pomieszczen mokrych o podwyzszonej odporno$ci na zawilgocenie ("zielonymi")
2*1,25=2,5 cm,
- od strony pomieszczen o normalnej wilgotnosci o standardowej odpornosci na zawilgocenie
("biatymi") 2*1,25=2,5 cm,
5. wypelnienie wetng mineralng gr. 6cm,
6. powierzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pomieszczenia mokrego), jesli nie podano
inaczej na rysunku, do wysokosci 210,0cm; we wszystkich narozach tasmy izolacyjne.

Typ G3, Sciany dziatowe systemowe z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych (z wymagang dwustronnie
podwyzszong odpornoscig na zawilgocenie):

1. grubos¢ d=12,5 cm,

2. wysokos¢ $ciany rowna petnej wysoko$ci pomieszczenia,

3. Sciana gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,5 cm, przy drzwiach stelaz
na profilach wzmacnianych UA75,

4. obustronnie podwadjnie oktadana ptytami o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie ("zielonymi")
2*2%1,25=5,0 cm,

5. wypetnienie wetng mineralng gr. 6 cm,

6. powierzchnie impregnowane, jesli nie podano inaczej na rysunku, do wysokosci 210,0cm; we
wszystkich narozach tasmy izolacyjne.

Typ G4, Sciany dziatowe systemowe z okfadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych (bez wymagan dotyczgcych
odpornosci na zawilgocenie):

1. grubos¢ d=15,0 cm,

2. wysokos¢ Sciany rowna petnej wysokosci pomieszczenia,

3. Sciana gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogietych C100 i U100 d=10,0 cm, przy drzwiach
stelaz na profilach wzmacnianych UA100,
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4. obustronnie podwdjnie okladana ptytami o standardowej odpornosci na zawilgocenie ("biatymi")
2*2*1,25=2*2,5=5,0 cm,
5. wypetnienie wetng mineralng gr. 10 cm.

Typ G5, Sciany dziatowe systemowe z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych (z wymagang jednostronnie
podwyzszong odporno$cig na zawilgocenie):
1. grubosé¢ d=15,0 cm,
2. wysokosc¢ Sciany rowna petnej wysokosci pomieszczenia,
3. Sciana gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogietych C100 i U100 d=10,0 cm, przy drzwiach
stelaz na profilach wzmacnianych UA100,
4. obustronnie podwajnie oktadana ptytami:
- od strony pomieszczeh mokrych o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie ("zielonymi")
2*1,25=2,5 cm,
- od strony pomieszczen o normalnej wilgotnosci o standardowej odpornosci na zawilgocenie
("biatymi") 2*1,25=2,5 cm,
5. wypetnienie wetng mineralng gr. 10 cm,
6. powierzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pomieszczenia mokrego), jesli nie podano
inaczej na rysunku, do wysokosci 210,0cm; we wszystkich narozach tasmy izolacyjne.

Typ G6, Sciany dziatowe systemowe z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych (z wymagang dwustronnie
podwyzszong odpornoscig na zawilgocenie):

1. grubos¢ d=15,0 cm,

2. wysokos$¢ sciany rowna petnej wysokosci pomieszczenia,

3. Sciana gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogietych C100 i U100 d=10,0 cm, przy drzwiach
stelaz na profilach wzmacnianych UA100,

4. obustronnie podwdjnie oktadana ptytami o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie ("zielonymi")
2*2*1,25=5,0 cm,

5. wypetnienie wetng mineralng gr. 10 cm,

6. powierzchnie impregnowane, jesli nie podano inaczej na rysunku, do wysokosci 210,0cm; we
wszystkich narozach tasmy izolacyjne.

Typ G7, Sciany dziatowe systemowe z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych (bez wymagan dotyczgcych
odpornosci na zawilgocenie):

1. grubos¢ d=20,0 cm,

2. wysokos$c¢ sciany rowna petnej wysokosci pomieszczenia,

3. Sciana gk na podwdjnym stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,5 cm, przy drzwiach stelaz na
profilach wzmacnianych UA75,

4. obustronnie podwdjnie oktadana ptytami o standardowej odpornosci na zawilgocenie ("biatymi")
2*2*1,25=2*2,5=5,0 cm,

5. podwdjne wypetnienie wetng mineralng gr. 6 cm.

Typ G8, Sciany dziatowe systemowe z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych (z wymagang jednostronnie
podwyzszong odporno$cig na zawilgocenie):
1. grubos¢ d=20,0 cm,
2. wysokosc¢ Sciany rowna petnej wysokosci pomieszczenia,
3. $ciana gk na podwdjnym stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,5 cm, przy drzwiach stelaz na
profilach wzmacnianych UA75,
4. obustronnie podwajnie oktadana ptytami:
- od strony pomieszczeh mokrych o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie ("zielonymi")
2*1,25=2,5 cm,
- od strony pomieszczen o normalnej wilgotnosci o standardowej odpornosci na zawilgocenie
("biatymi") 2*1,25=2,5 cm,
5. podwdjne wypetnienie wetng mineralng gr. 6 cm,
6. powierzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pomieszczenia mokrego), jesli nie podano
inaczej na rysunku, do wysokosci 210,0cm; we wszystkich narozach tasmy izolacyjne.

Typ G9, Sciany dziatowe systemowe z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych (z wymagang dwustronnie
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podwyzszong odpornoscig na zawilgocenie):

1. grubos¢ d=20,0 cm,

2. wysokos¢ $ciany rowna petnej wysoko$ci pomieszczenia,

3. $ciana gk na podwdjnym stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,5 cm, przy drzwiach stelaz na
profilach wzmacnianych UA75,

4. obustronnie podwojnie oktadana ptytami o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie ("zielonymi")
2*2*1,25=5,0 cm,

5. podwdjne wypetnienie wetng mineralng gr. 6 cm,

6. powierzchnie impregnowane, jesli nie podano inaczej na rysunku, do wysokosci 210,0cm; we
wszystkich narozach tasmy izolacyjne.

Typ G10, Sciany dziatowe systemowe z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych (bez wymagan dotyczacych
odpornosci na zawilgocenie) — konstrukcja, oktadziny i wypetnienie wetng mineralng analogicznie jak typ G7,
ale o0 zmiennej grubosci od 20,0 do 60,0 cm.

Typ G11, Sciany dziatowe systemowe z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych (z wymagang jednostronnie
podwyzszong odpornoscig na zawilgocenie) — konstrukcja, oktadziny, wypetnienie wetlng mineralng oraz
impregnacja przeciwwilgociowa analogicznie jak typ G8, ale o zmiennej gruboéci od 20,0 do 60,0 cm.

Typ G12, Obudowa instalacyjna systemowa z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych (bez wymagan
dotyczgcych odpornosci na zawilgocenie):

1. na stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,50 cm,

2. wysokos$¢ sciany rowna petnej wysokosci pomieszczenia,

3. jednostronnie podwdjnie oktadana ptytami o standardowej odpornosci na zawilgocenie ("biatymi")
2%1,25=2,5 cm,

4. bez wypetnienia wetng mineralna.

Typ G13, Obudowa instalacyjna systemowa z okfadzinami z piyt gipsowo-kartonowych (z wymagang
podwyzszong odpornoscig na zawilgocenie):

1. na stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,50 cm,

2. wysokos¢ $ciany rowna petnej wysoko$ci pomieszczenia,

3. jednostronnie podwojnie oktadana piytami o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie
("zielonymi") 2*1,25=2,5 cm,

4. bez wypetnienia wethg mineralna,

5. powierzchnie impregnowane, jesli nie podano inaczej na rysunku, do wysokosci 210,0cm; we
wszystkich narozach tasmy izolacyjne.

Typ G14, Obudowa instalacyjna systemowa z okladzinami z piyt gipsowo-kartonowych, z atestem
potwierdzajgcym spetnienie warunku odpornosci ogniowej EI1120:

1. na stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,50 cm,

2. wysokos¢ sciany rowna petnej wysokosci pomieszczenia,

3. jednostronnie potrojnie oktadana ptytami GKF 3*1,5=4,5 cm,

4. bez wypetnienia wetng mineralna.

Typ G15, Obudowa instalacyjna systemowa z okitadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych, z atestem
potwierdzajgcym spetnienie warunku odpornosci ogniowej EI1120:

1. na stelazu z profili zimnogietych C75 i U75 d=7,50 cm,

2. wysokosc¢ Sciany rowna petnej wysokosci pomieszczenia,

3. jednostronnie potrojnie oktadana ptytami GKF 3*1,5=4,5 cm,

4. z wypetnieniem wetng mineralng gr. 6,0 cm.

Typ G16, Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych (bez wymagan dotyczgcych odpornosci na zawilgocenie):
1. klejona na klej gipsowy do podtoza murowanego,
2. podwdjnie oktadana ptytami o standardowej odpornosci na zawilgocenie ("biatymi") 2*1,25=2,5 cm.
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Typ G17, Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych (z wymagang podwyzszong odporno$cig na zawilgocenie):

1. klejona na klej gipsowy do podtoza murowanego,

2. podwadjnie oktadana ptytami o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie ("zielonymi") 2*1,25=2,5
cm.

UWAGA:

We wszystkich scianach g-k na wysoko$ci 180-210 cm nalezy wykonaé wzmocnienie pod zawieszenie
szafek nasciennych w postaci pasow z ptyt OSB 3 gr. 25mm mocowanych mechanicznie do pionowych profili
UW75.

W $cianach gipsowo-kartonowych nalezy podtynkowo rozprowadzi¢ instalacje elektryczne, wod.-kan. i
C.0..

Otwory drzwiowe nalezy wzmacnia¢ przy uzyciu zimnogietych wzmocnionych profili oscieznicowych
UAT7S5.

11. Stolarka drzwiowa i okienna

11.1. Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej)
Tabelaryczne zestawienie stolarki okienno-drzwiowej (uwzglednianych w charakterystyce energetycznej):

Symbol Opis elementu réznica Obliczeniowy Wartosé
prze- temp. wspotczynnik U maksymalna wg
grody oblicz. [W/m2*K] WT 2020
U(max) [W/(m2*K)]
0-0x Okno zewnetrzne PCV t1>16°C 0,9 0,9
A-Ox Okno zewnetrzne aluminiowo-szklane t1216°C 0,9 0,9
W-0x Okno zewnetrzne aluminiowo-szklane, atest. ppoz. t1216°C 1,1 11
Dz-0x Drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane - 1,3 1,3

Dla okien o ekspozycji potudniowej wspdtczynnik redukcji promieniowania (Ug) ze wzgledu na zastosowane
urzadzenia przeciwstoneczne, w okresie letnim nie moze by¢ wiekszy niz 0,35. Nalezy zastosowac zaluzje
wewnetrzne oraz listwy progowe do montazu podokiennikéw wewnetrznych.

11.2. Zestawienia rodzajow stolarki okienno-drzwiowej
Szczegotowe wymagania dla projektowanej stolarki okienno-drzwiowej zostaty zawarte w czesci graficzne;j.

11.3. Przygotowanie otworow drzwiowych do montazu drzwi wewnetrznych
Szczegétowe wymagania dla projektowanych otworéw do montazu stolarki okienno-drzwiowej zostaty
zawarte w czesci graficznej.

11.4. Okleinowanie szyb folig nieprzeziernq
W pomieszczeniach H.107, H.123 i H.214 przewiduje sie okleinowanie szyb od wewnatrz nieprzezierng folig
matowaq biata.

12. Sufity podwieszane
Do pomieszczen zakwalifikowanych jako budynek stuzby zdrowia nalezy stosowaé¢ materiaty wykonczeniowe
stawiane wyrobom budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem
ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.
W sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos$¢ leczniczy”
12.1. Wytyczne ogolne

We wszystkich pomieszczeniach, za wyjatkiem pomieszczen technicznych, magazynowych i porzagdkowych,
zaprojektowano systemowe sufity podwieszane montowane do stropow monolitycznych za pomoca ukrytego
systemu konstrukcji nosnej umozliwiajagcej petny demontaz elementow w przypadku prowadzenia prac
konserwatorskich przy wymianie lub naprawie instalacji wewnetrznej budynku.

Przestrzen nad sufitami wykorzystac jako rozprowadzenie projektowanych elementéw instalaciji.

Jako obligatoryjng wysokos$¢ w Swietle dla wszystkich pomieszczen przyjeto 2,6 m, ze wzgledu jednak na
uwarunkowania przestrzenne w piwnicy w czesci A wystepuja pomieszczenia o wysokosci 2,3 mi 2,8 m, w
przyziemiu w czesci B 2,8 m oraz na poddaszu 2,4 m.
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12.2. Sufity podwieszane standardowe, typ OPO-1

Sufit podwieszany wykonany z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w kolorze biatym
RAL 9016. Przyjete moduty ptyt 60/60, o grubosci min. 19 mm. Powierzchnia ptyt o gtadkiej, malowanej
fakturze, zabezpieczonej od tytu welonem szklanym i malowanymi krawedziami bocznymi.

Przyjete wtasciwosci:

e Pochtanianie dZzwieku (alfa w) Do 0.75 (H)

e Europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku C

e lzolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB) Do 40

e Wskaznik redukcji dzwieku Rw (dB) 18

e |zolacyjnos$¢ akustyczna (NRC) Do 0.75
e Odbicie $wiatta 87%

e Odpornosc¢ na ugiecie/wilgo¢ 95

o Klasyfikacja pomieszczeh czystych ISO 5

12.3. Sufity podwieszane o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, typ OPO-2 do montowania w

placowkach stuzby zdrowia

Akustyczny sufit podwieszany wykonany z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w
kolorze biatym RAL 9016. Przyjete moduty ptyt 60/60, o grubosci min. 19 mm. Powierzchnia ptyt o gtadkiej,
malowanej fakturze, zabezpieczonej od tytu welonem szklanym i malowanymi krawedziami bocznymi. Sufit z
powtoka zapewniajgcg ochrone przed zanieczyszczeniem biologicznym, zapobiegajacg gromadzeniu sie i
rozwojowi bakterii, plesni i drozdzy.

Przyjete wtasciwosci:

e Pochtanianie dZzwieku (alfa w) 1.00

e Europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku A

e lzolacyjnos$¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB) 25

e Wskaznik redukcji dzwieku Rw (dB) 10

e |zolacyjnos¢ akustyczna (NRC) 0.95
e Odbicie $wiatta 87%
e  Odpornos¢ na ugiecie/wilgo¢ 95

e Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

12.4. Sufity podwieszane dla pomieszczen sanitarnych standardowe, typ OPO-3

Sufit podwieszany wykonany z masy ceramiczno-mineralnej o wysokiej gestosci w kolorze biatym RAL 9016.
Przyjete moduty ptyt 60/60, o grubosci min. 15 mm. Powierzchnia ptyt o gtadkiej, malowanej fakturze i
malowanymi krawedziami bocznymi.

Przyjete wtasciwosci:

e Pochtanianie dZzwieku (alfa w) 0.55 (MH)

e Europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku D

e Izolacyjnos$¢ akustyczna wzdtuzna Dncw (dB) 39

e lzolacyjnos$¢ akustyczna (NRC) 0.60
e Odbicie $wiatta 79%
e Odporno$¢ na ugiecie/wilgo¢ 100

12.5. Obudowy podstropowe w technologii suchych tynkéw, OPO-4

Miejscowe poziome obudowy instalacyjne nalezy wykonaé¢ z ptyt gipsowo-kartonowych (bez wymagan
dotyczacych odpornosci na zawilgocenie), w systemie atestowanym do EI120, mocowanych na stelazach z profili
zimnogietych sufitowych, bez wypetnienia wetng mineralna.

13. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Zaktada sie, ze tynki wykonane beds jako cementowo-wapienne. Ostateczne wykonczenie powierzchni
sciennych stanowi¢ beda gtadzie cienkowarstwowe. Powierzchnie $cian gazobetonowych nalezy przez
potozeniem gtadzi wzmocnié¢ poprzez natozenie cienkowarstwowych wypraw klejowych na siatce z tworzywa
sztucznego.

W pomieszczeniach tazienek oraz toalet nalezy wykonaé oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych do
wysokosci 2,10 m. Przy umywalkach, zlewach, kuchniach indywidualnych wykonaé pasy z ptytek ceramicznych
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szkliwionych od poziomu +0,7m nad poziomem posadzki do wys. 1,5m nad poziomem posadzki, wysuniete min.
0,5 m poza obrys przyboréw sanitarnych.
Kolorystyka i wymiar ptytek do uzgodnienia z Inwestorem.

14. Wykonczenia $cian wewnetrznych

Wykonczenie powierzchni $cian wewnetrznych wykonaé na zagruntowanym podtozu poprzez 3-krotne
malowanie. Pomieszczenia wilgotne- fazienki, kuchnie, pom. porzadkowe malowane farbami lateksowymi
odpornymi na rozwdj grzybéw. Pozostate wodorozcienczalng, pétmatows, lateksows farbg akrylowa do scian i
sufitéw wewnatrz budynku. W kottowni $ciany malowane zmywalnymi farbami olejnymi.

15. Tynki i oktadziny zewnetrzne

15.1 Sciany zewnetrzne w czesci A

Sciany zewnetrzne, ktére zaprojektowano jako $ciany murowane z bloczkéw silikatowych docieplane
metoda lekka-mokrg, nalezy wykonczy¢ tynkiem strukturalnym silikatowym, paroprzepuszczalnym, barwionym
w masie. W strefie przyziemia nalezy wykonaé warstwe podwdjnego zbrojenia siatka. Tynk cokotowy, w strefie
stykajgcej sie z gruntem, uszczelni¢ materiatem hydroizolacyjnym taczagcym wtasciwosci elastycznego,
mineralnego szlamu uszczelniajgcego oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami
sztucznymi. Uszczelnienie musi wychodzi¢ na co najmniej 5 cm powyzej poziomu terenu.

15.2 Sciany zewnetrzne w czesci B

Sciany zewnetrzne, ktére zaprojektowane jako warstwowe z bloczkéw gazobetonowych i oktadziny
murowanej, nalezy wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym |l kategorii. W zakresie wskazanym w czesci
graficznej niniejszej dokumentacji, ze wzgledéw konserwatorskich, zaktada sie odtworzenie gzymséw pod- i
nadokiennych. Gzymsy nalezy wykonac jako profile ciggnione, zbrojone siatkg stalowa, przy zastosowaniu
specjalistycznej zaprawy sztukatorskiej. Przed przystagpieniem do prac tynkarskich nalezy przygotowaé wzroniki
dla poszczegolnych profili. Podczas prac tynkarskich nalezy zachowaé rezim technologiczny wykonujac najpierw
obrzutke z zaprawy wapienno trasowej grubosci 3-4mm i nanoszac narzut wierzchni po zwigzaniu obrzutki, lecz
przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowac zaprawe sztukatorskg do ciggnietych elementéw. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje wg instrukcji technicznej danego produktu. Wykoniczenie powierzchni rdzenia
nalezy wykonac¢ z odpowiedniej zaprawy sztukatorskiej. Wykonczenie zachowanych $cian murowanych opisano
w dziale 12.14.

16. Podokienniki
Zaktadana typologia podokiennikéw okiennych:
e zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze zbieznym z kolorystyka stolarki okiennej,
e wewnetrzne kamienne jasnoszare lub w kolorze wybranym przez Inwestora.

17. Odwodnienie dachu, obrébki blacharskie

Jako rozwiazanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej odwadniajgcej dach budynku projektuje sie instalacje
kanalizacyjng deszczowa podcisnieniowg w standardzie np. PLUVIA GEBERIT lub podobnym. Wpusty i rury
spustowe odprowadzajgce wode beda podgrzewane elektrycznie.

Obraébki blacharskie (okapy attyk, obrobki dachowe, narozniki $cian elewacyjnych, obrébki otworéow
okiennych i drzwiowych) nalezy wykonac z blachy stalowej cynkowanej o grubosci min. 0,55 mm powlekanej w
kolorze stolarki okienno-drzwiowej. Okapy attyk montowac tak, aby wystawaty 3-4 cm poza obrys Sciany.

18. Klapy oddymiajace

W kazdej klatce schodowej zaktada sie montaz dwdch klap oddymiajacych w potaci dachowej, petnigcych
rownoczesnie funkcje swietlikdw, zapewniajagcych minimalng czynng powierzchnie oddymiania:

- 2x0,75 m2, wymiar w rzucie 100 x 100 cm, nad klatka schodowa w czesci A,

- 2x0,80 m2, wymiar w rzucie 100 x 110 cm, nad klatka schodowg w czesci B.

Przyjeto klapy jednoskrzydtowe, z podstawami prostymi o wysokosci 500 mm z blachy ocynkowanej o
grubosci 1,5 mm, z obwodowym kotnierzem o szerokosci 100 mm do montazu podstawy do konstrukcji stropu
zelbetowego, z pasem obwodowym wzdtuz gérnej czesci podstawy umozliwiajgcym montaz izolacji termicznej z
twardej wetny mineralnej o gr. 8,0 cm, ze skrzydtem prostokatnym o konstrukcji ramowe;j z profili metalowych z
wypetnieniem z poliweglanu komorowego (wypetnienie z klasyfikacja BROOF (t1)), kat otwarcia skrzydta klapy =
140°, zawiasy mocujace skrzydto do podstawy montowane na boku klapy od strony potudniowej - skrzydto
otwierane w kierunku na pétnocnym, otwieranie automatyczne, odpornosé¢ na uderzenie duzym ciatem miekkim
wg PN-EN 1873:2009, odpornos$¢ na uderzenie ciezkim ciatem miekkim klasy 3 wg PN-ENV 1627:2006.
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19. Balkony i balustrady zewnetrzne

Na poziomie pietra zaprojektowano trzy balkony, na poziomie poddasza jeden. Balkony projektuje sie jako
monolityczne zelbetowe. Balustrada balkonowa - systemowa, montowana wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej, o
wysokosci min. 110 cm, z rur stalowych @42,4mm, z wypetnieniem ze szkta hartowanego, przeziernego z
wykonczeniem z folii kolorowe;j.

20. Balustrady, pochwyty dla niepetnosprawnych

Balustrady na klatkach schodowych - systemowe, montowana wzdtuz krawedzi biegéw na stopniach i w
duszy do bocznej ptaszczyzny biegdw, o wysokosci min. 110 cm, z rur stalowych @42,4mm, z wypetnieniem z
rur @16,0 mm, catos¢ ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Mocowanie poreczy balustrady -boczne. Pochwyt
rura ze stali nierdzewnej @50mm. Na Scianach zewnetrznych klatki schodowej nr 1 oraz na korytarzach nalezy
zamontowac pochwyty rurowe @50mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

21. Elementy wyposazenia statego

21.1. Czesc pobytowa

21.1.1. Pokoje mieszkalne - pom. H.101, H.103, H.124, H.126, H.201, H.203, H.223 (zestawienie
dla pojedynczego pomieszczenia)

| opis symbol ilod¢ [szt.]

Umywalka U1 7

Dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym -

Dozownik mydta -

Dozownik recznikow papierowych -

VR @ IN= S

7
7
7
7

Lustro umywalkowe Scienne -

Jednostka zaopatrzenia medycznego - panel jednostanowiskowy,
nascienny, poziomy, z kolorowym nadrukiem na szkle, pleksi lub
corianie, o0 wyposazeniu:

- punkty poboru gazéw medycznych: 1xO2

- gniazdo elektryczne 230V - 3 szt. (2 obwody)

6. - gniazdo ekwipotencjalne - 41szt. - 14
- gniazdo teletechniczne RJ45 kat. 6e - 1 szt.

- o$wietlenie miejscowe LED (do uzgodnienia sposdb zataczania)

- o$wietlenie nocne LED (do uzgodnienia sposéb zataczania)

- otworowanie pod system przyzywowy z wbudowanym modutem
przyzywu i manipulatorem

Uchwyt nascienny do telewizora LCD o przekatnej, ruchomy, do
przekatnej ekranu 32 - 55 cali, maksymalna waga ekranu 25 kg,
standard VESA 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 300x200
7. mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, regulacja w - 7
poziomie 180 stopni, regulacja w pionie 13 stopni, maksymalna
odlegtos¢ od Sciany/sufitu 212 mm, minimalna odlegtos¢ od
$ciany/sufitu 62 mm

Telewizor LCD o nastepujacych parametrach:
PARAMETRY FIZYCZNE
e Kolor obudowy  srebrny, wymiary z podstawg (szer. x wys.x gt.) -

73,2 x 45,4 x 16,6 cm, wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gt.) -

73,2 x43,5 x 7,7 cm, szeroko$¢ podstawy 55 cm, waga z

podstawa / bez podstawy 4,6 kg / 4,5 kg, mozliwo$¢ montazu na

$cianie  tak / VESA 100 mm

8. EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA 7

o Kilasa energetyczna A+, pobdr mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb
wiaczenia) 24 W, przekatna ekranu 32 cale / 80 cm, rozdzielczo$¢
1920 x 1080, pobér mocy (tryb czuwania) 0,3 W, zasilanie 220
- 240V 50/60 Hz

OBRAZ
e  Ekran 32 cale / 80 cm, 16:9, Full HD, 1920 x 1080, tuner DVB-T

(MPEG-4), DVB-T2, DVB-T2-HD, DVB-S, DVB-52, DVB-C,
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analogowy, czestotliwos$¢ od$wiezania ekranu 50 Hz
DZWIEK
e  System dzwieku przestrzennego Incredible Surround, moc
gtosnikow 2 x 10 W, regulacja tonéw wysokich / niskich, korektor
dzwieku
FUNKCIJE SIECIOWE | MULTIMEDIALNE
e Smart TV, Wi-Fi, HbbTV, Przegladarka internetowa, Nagrywanie na
usB
INFORMACJE DODATKOWE
e  Menu w jezyku polskim, wideo: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9,
audio: AAC, MP3, WAV, WMA, zdjecia: JPEG, BMP, GIF, PNG
WEJSCIA / WYJSCIA
e Liczba ztaczy HDMI - 2, liczba ztaczy USB - 2, ztacze Ethernet (LAN),
wejscie komponentowe, cyfrowe wyjscie optyczne, ztgcze Cl
(Common Interface) - 1, wyjscie stuchawkowe
WYPOSAZENIE | AKCESORIA
e Pilot.

Karnisz podwaéjny rurowy, dt. 3,0 m (dopuszcza sie sktad z rur o dt.
1,5 m), Srednica rury @25mm, trzy wsporniki $cienne

21.1.2. tazienki NPS - pom. H.102, H104, H.125, H.127, H.130, H.202, H.204, H.222
(zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia)

l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]

1 Miska kompaktowa lejowa dla 0séb niepetnosprawnych stojaca, W2 1
’ odptyw poziomy, wys. 46 cm, z deska wolnoopadajaca, typ W2

2. Pochwyt staty ze stali nierdzewnej przy toalecie - 1

3 Pochwyt podnoszony ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy ) 1
’ toalecie

4 Umywalka 55 cm dla 0séb niepetnosprawnych, z otworem, z U2 1
’ przelewem

5. Uchwyt staty ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy umywalce - 2

6. Lustro o wymiarach 60x40 cm regulowane - 1

7. Brodzik wpuszczany posadzkowy ze stali nierdzewnej 90x20 cm - 1

8 Porecz prysznicowa z zestawem natryskowym, 60 x 120 cm, stal ) 1
) nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana

9 Pochwyt podnoszony ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy
) toalecie

10. Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, wypolerowane - 1

11. Wieszak zastony prysznicowej 90 cm, wypolerowany - 1

12. Zastonka prysznicowa, biata - 1

13 Nascienny uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej ) 1
) kwasoodpornej

14. Dozownik na mydto w ptynie - 1

21.1.3. Pokdj dzienny - pom. H.105
l.p. | opis symbol | ilo$¢
[szt.]
1 Karpis'z podwéjn_y rurowy, dt. .1,2 m, $rednica rury g25mm, dwa wsporniki écienne, ze ) 2
" | stali nierdzewnej satynowanej
9 Karnisz podwdéjny rurowy, dt. 3,0 m (dopuszcza sie sktad z rur o dtf. 1,5 m), $rednica rury ) 1

@25mm, trzy wsporniki $cienne

Uchwyt nascienny do telewizora LCD o przekatnej 40-70’, ruchomy, maksymalna waga
ekranu 45 kg, standard VESA 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 300x200 mm,
3. 300x300 mm, 300x400 mm, 400x200 mm, 400x300 mm, 400x400 mm, regulacja w - 1
poziomie w zakresie-60 / 60 stopni, regulacja w pionie w zakresie -5/+8 stopni,
maksymalna odlegto$¢ od $ciany/sufitu do 500 mm, minimalna odlegtos¢ od
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$ciany/sufitu od 45 mm

Telewizor LCD o nastepujacych parametrach:
PARAMETRY FIZYCZNE
e Kolor obudowy  srebrny, wymiary z podstawg (szer. x wys.x gt.) - 112,3 x 67,9
X 26,1 cm, wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gt.) -112,3 x 66 x 7,9 cm,
szerokos$¢ podstawy -79 cm, waga z podstawg / bez podstawy 13,3 kg / 13,1 kg,

mozliwo$¢ montazu na $cianie tak / VESA 300x200 mm
EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA
e Kilasa energetyczna A+, pobér mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb wtaczenia) 72

W, przekatna ekranu -50 cale / 126 cm, rozdzielczos$¢ -3840 x 2160, pobér mocy
(tryb czuwania) -0,3 W, zasilanie -220 - 240 V 50/60 Hz
OBRAZ
e Ekran 50 cale / 126 cm, 16:9, zgodnos¢ z HD 4K UHD, 3840 x 2160,
tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-T2-HD, DVB-S, DVB-52, DVB-C,
analogowy, podswietlenie matrycy Direct LED, technologia HDR (High Dynamic
Range) tak, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma),

czestotliwos¢ odswiezania ekranu 50 Hz, jasnos¢ ekranu 350 cd/m2
e Trybgra tak
4 DZ’\.N| Tryb sport tak i 1
EK
e  System dzwieku przestrzennego Incredible Surround, moc gto$nikéw 2 x 10
W, regulacja tonéw wysokich / niskich, korektor dzwieku
INFORMACJE DODATKOWE

e  Menu w jezyku polskim, funkcje dodatkowe - procesor 4-rdzeniowy, USB -
zdjecia, muzyka, film, EasyLink, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, TimeShift,
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania, mozliwos¢ sterowania za pomoca
smartfona i tabletu, tryb ECO

e Informacje dodatkowe odtwarzanie wideo AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265), muzyka AAC,
MP3, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO (wersja 9 i 10), zdjecia
JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 photo, HEIF

WEJSCIA / WYJSCIA

e Liczba ztaczy HDMI - 3, liczba ztaczy USB - 2, ztacze Ethernet (LAN), wejscie
komponentowe, cyfrowe wyjscie optyczne, ztacze Cl (Common Interface),
wyjscie stuchawkowe

WYPOSAZENIE | AKCESORIA

e Pilot.

21.1.4. Pomieszczenie porzqgdkowe - pom. H.106, H.211 (zestawienie dla pojedynczego
pomieszczenia)

l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]

Stojaca komora gospodarcza, stal szlachetna, powierzchnia szlifowana
matowa, grubos$¢ materiatu 1,0 mm. Niecka wspawana bezspoinowo.
Krawedz niecki z okalajagcym progiem przelewowym. Bez p6tki na armature.
Listwa tylna wysokosci 50 mm. Przelew rurkowy G 1% B ze stali

1. szlachetnej. Odptyw tylny lewy. Odchylany ruszt ze stali szlachetnej z - 1
odbojem. Podstawa z fartuchami ze stali szlachetnej. Kazdy fartuch o
wysokosci 300 mm, wszystkie krawedzie zawiniete. Cztery nogi z regulacja
wysokosci do 25 mm w celu wyréwnania nieréwnosci podtogi. Z tytu
poprzeczka wzmachniajgca. Podstawa zespawana z komora.

21.1.5. Kuchnia - pom. H.107

l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x335cm,

1. laminowany (CPL lub HPL) w kolorze i fakturze wg wyboru - 1
Inwestora

2. Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x280cm, - 1
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laminowany (CPL lub HPL) w kolorze i fakturze wg wyboru
Inwestora

Zlewozmywak wpuszczany dwukomorowy z okapnikiem ze stali
nierdzewnej do zabudowy w blacie od goéry: rozmiar odptywu 1
1/2", dtugos¢ produktu 1,200.00 mm, szerokos$¢ produktu 600.00
mm, dtugoéé duzej komory 340.00 mm, szerokos$¢ duzej komory
370.00 mm, gtebokos¢ duzej komory 150.00 mm, ilo$¢ komér 2,
ociekacz, stal szlachetna szczotkowana

Z3

Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej
szczotkowanej do zabudowy w blacie od goéry, przekatne komory
450 x 330 mm, z otworem na armature

U3

=

Dozownik mydta

Dozownik recznikow papierowych

Zestaw szafek podblatowych stojacych 60x 85cm

Zestaw szafek podblatowych stojacych 90x 85cm

000 INjoy

Zestaw szafek podblatowych stojacych 35x 85cm

Zestaw szafek wiszacych 60x50cm

NI TSN
=IO

Zestaw szafek wiszacych 25x50cm

N[Ok (R |o|k |~

12.

Okap teleskopowy z filtrem weglowym: wymiary (szer. X wys. Min-
maks x gt.) 60 x 69-103,5 x 32,5 cm, wydajno$¢ maksymalna 410
m2/h, poziom hatasu 66 db, oswietlenie ledowe 2x1 w, sterowanie
elektroniczne - dotykowe (sensorowe), regulacja predkosci skokowa
3 stopnie, liczba silnikéw 1, tryb pracy pochtaniacz, wyciag, filtry
przeciwttuszczowe metalowe, $rednica wylotu powietrza 15 cm,
kolor biaty, wykonczenie stal nierdzewna, szkto.

Klasa energetyczna c.

13.

Zmywarka podblatowa, temp. Zmywania 55, 75 st c, klasa
energetyczna a+, opbézniony start

14.

Kuchenka mikrofalowa, wymiary (szer. X wys. X gt.) 48,3 x 28,1
x 39,6 cm, dane techniczne: pojemnos¢ 23 litry, moc mikrofal 900 w,
sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe grill, podgrzewanie,
funkcje dodatkowe 6 poziomdéw mocy, 9 programéw
automatycznych, blokada rodzicielska, funkcja kombi, rozmrazanie
czasowe, rozmrazanie wagowe, sygnat dZzwiekowy zakonczenia
pracy, szybki start, timer, wyswietlacz led, zegar

15.

Chtodziarka wolnostojaca, poj. Catkowita 385 dm3, klasa
energetyczna a++, szer.xgt.xwys. 59,5x69,4x185,3cm, kolor stal
nierdzewna + srebrny-malowany, liczba agregatéw 1, liczba
termostatéw 1, bezszronowa, wyposazenie: 1 pétka na butelki, 1
szuflada na warzywa i owoce, 1 szuflada z niezalezng kontrolg
wilgotnosci, 6 pétek szklanych w chtodziarce, 7 pétek w drzwiach,
pojemnik na jajka, pojemnik na nabiat, ragczki zewnetrzne

16.

Ptyta indukcyjna, wymiary (szer. X wys. X gt.) 59 x 4,4 x 52 cm, kolor
ptyty grzewczej czarny, moc przytaczeniowa 7,4 kw, napiecie
zasilania 230v, 400v, pola grzewcze 4 pola indukcyjne,
sterowanie ptyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe)
na ptycie grzewczej, wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne - bez
ramki, funkcje dodatkowe 4 pola "booster", automatyczne
wytaczenie, funkcja "stop+go", funkcja bridge - taczenie dwéch pdl
w jedno wieksze, funkcja clever heat, funkcja hob2hood,
rozpoznawanie obecnosci garnka, sterowanie sensorowe, sygnat
dzwiekowy konca pracy, timer

17.

Piekarnik elektryczny, wymiary bez elementéw wystajgcych (sxwxg)
59,5 x 59,5 x 56,4 cm, kolor frontu czarny, klasa energetyczna A+,
napiecie zasilania 230 V, pojemnosc¢ 73 litry, drzwi otwierane
uchylnie, sterowanie  elektroniczne - pokretto, dotykowe
(sensorowe) na froncie piekarnika, programator pracy piekarnika
mechaniczny, funkcje podstawowe pieczenia  grill, grzatka dolna +
grzatka gérna + wentylator, grzatka gérna + grzatka dolna,
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podtrzymywanie ciepta, szybki nagrzew, termoobieg, termoobieg
eco, turbogrill, wyrastanie ciasta, czyszczenie piekarnika
pyrolityczne, funkcje dodatkowe blokada wtaczenia programatora
przez dzieci, Cook3, czyszczenie pyrolityczne, funkcja "Maéj ulubiony
program", funkcja "pieczenie chleba", funkcja "pieczenie ciast",
funkcja "pizza", oswietlenie halogenowe, podtrzymywanie ciepta,
przepisy kucharskie, softclose - miekkie domykanie drzwi , system
Ready2Cook, szybki nagrzew, technologia "Sz6sty Zmyst",
termoobieg Eco, wyswietlacz elektroniczny

21.1.6. WC personelu - pom. H.113, H.114

l.p. Opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Miska kompaktowa z odptywem poziomym oraz sptuczka z armaturg W1 1
) 6/3 |, wysokos$¢ 40 cm, deska wolnoopadajaca
2. Umywalka U1 1
3. Lustro o wymiarach 60x40 cm - 1
4 Nascienny uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j ) 1
) kwasoodpornej
5. Dozownik na mydto w ptynie - 1
6 Elektryczna suszarka do rak - silnik o mocy140 W, fotokomodrka, ) 1
’ zaroodporna obudowa i termostat
21.1.7. WC NPS - pom. H.115
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Miska kompaktowa lejowa dla 0séb niepetnosprawnych stojaca, W2 1
) odptyw poziomy, wys. 46 cm, z deska wolnoopadajaca, typ W2
2. Pochwyt staty ze stali nierdzewnej przy toalecie - 1
3 Pochwyt podnoszony ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy ) 1
’ toalecie
4 Umywalka 55 cm dla oséb niepetnosprawnych, z otworem, z U2 1
) przelewem
5. Uchwyt staty ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy umywalce - 2
6. Lustro o wymiarach 60x40 cm regulowane - 1
7. Brodzik wpuszczany posadzkowy ze stali nierdzewnej 90x90 cm - 1
8 Porecz prysznicowa z zestawem natryskowym, 60 x 120 cm, stal ) 1
) nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
9 Pochwyt podnoszony ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy
) toalecie
10. Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, wypolerowane - 1
11. Wieszak zastony prysznicowej 90 cm, wypolerowany - 1
12. Zastonka prysznicowa, biata - 1
13 Nascienny uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej ) 1
) kwasoodpornej
14. Dozownik na mydto w ptynie - 1
Elektryczna suszarka do rak - silnik o mocy140 W, fotokomorka,
15. . . - 1
zaroodporna obudowa i termostat
21.1.8. Gabinet przyjec¢ - pom. H.116
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
Karnisz podwdéjny rurowy, dt. 3,0 m (dopuszcza sie sktad z rur o dt.
1. , . N - 1
1,5 m), $rednica rury @25mm, trzy wsporniki $cienne
Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,270x160cm, laminowany
2. . . - 1
(cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora
3 Zlewozmywak wpuszczany jednokomorowy z okapnikiem ze stali 79 1

nierdzewnej do zabudowy w blacie od géry: rozmiar odptywu 3
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1/2", dtugos¢ produktu 635,00 mm, szerokos¢ produktu 500,00 mm,
dtugos$¢ duzej komory 340,00 mm, szeroko$¢ duzej komory 420,00
mm, gtebokos$¢ duzej komory 160,00 mm, stal szlachetna
szczotkowana

Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej

4, szczotkowanej do zabudowy w blacie od gory, przekatne komory U3 1
450 x 330 mm, z otworem na armature
5. Dozownik mydta - 1
6. Dozownik recznikow papierowych - 1
7. Dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym - 1
8. Zestaw szafek podblatowych stojacych 60x 85cm - 1
9. Zestaw szafek podblatowych stojacych 100x 85cm - 1
21.1.9. Brudownik - pom. H.117, H.205 (zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia)
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
Macerator do pieluch incomatic: wymiary 500mm(sz) x 600mm(g) x
1 1042mm (w) / (£3mm), zasilanie trojfazowe, moc: silnik 2200W, ) 1
’ pompa 345W, waga 90 kg, gto$no$¢60 db, podtaczenia: odptyw 50
mm, woda zimna 3/4"
Macerator do naczyn: wymiary 500mm(sz) x 600mm(g) x 1042mm
2. (w) / (£3mm), zasilanie tréjfazowe, moc: silnik 750W, pompa 345W, - 1
waga 75 kg, gtosnos¢ 59.1 db, odptyw 50mm, woda zimna 3/4"
3. Umywalka U1 1
4, Dozownik mydta - 1
5. Dozownik recznikow papierowych - 1
6. Dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym - 1
21.1.10. Gabinet zabiegowo-diagnostyczny - pom. H.118
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Karnisz podwaéjny rurowy, dt. 3,0 m (dopuszcza sie sktad z rur o dt. ) 1
) 1,5 m), Srednica rury @25mm, trzy wsporniki $cienne
Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x220cm,
2. . . . - 1
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora
Zlewozmywak wpuszczany jednokomorowy z okapnikiem ze stali
nierdzewnej do zabudowy w blacie od géry: rozmiar odptywu 3
3 1/2", dtugos¢ produktu 635,00 mm, szerokos¢ produktu 500,00 mm, 79 1
’ dtugos¢ duzej komory 340,00 mm, szerokos¢ duzej komory 420,00
mm, gtebokos¢ duzej komory 160,00 mm, stal szlachetna
szczotkowana
Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej
4, szczotkowanej do zabudowy w blacie od gory, przekatne komory U3 1
450 x 330 mm, z otworem na armature
5. Dozownik mydta - 1
6. Dozownik recznikow papierowych - 1
7. Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym - 1
8. Zestaw szafek podblatowych stojgcych 60x 85cm - 1
9. Zestaw szafek podblatowych stojgcych 100x 85cm - 1
Chtodziarka wolnostojaca podblatowa do przechowywania lekéw,
10. wymiary bez elementow wystajgcych (wxsxg) 58 x 42,2 x 45 cm, do - 1
zabudowy, zamykana na zamek, pojemnos¢ 22 litry
21.1.11. Dyzurka pielegniarska - pom. H.120
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Lada recepcyjna gr. 38mm, szer. 60 cm, dt. 285 i 237 cm, z szafkami ) 1

podblatowymi 2x 60cm, 2x monitor, instalacja monitoringu- parter
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l.p. opis symbol ilosc¢ [szt.]
1 Karnisz podwojny rurowy, dt. 1,2 m, $rednica rury g25mm, dwa wsporniki ) 2
i $cienne, ze stali nierdzewnej satynowanej
Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x240cm,
2. . . . - 1
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora
Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej
3. szczotkowanej do zabudowy w blacie od goéry, przekatne komory U3 1
450 x 330 mm, z otworem na armature
4, Dozownik mydta - 1
5. Dozownik recznikow papierowych - 1
6. Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym - 1
7. Zestaw szafek podblatowych stojacych 60x 85cm - 3
Sejf do przechowywania lekéw N, montowany do podtogi, wymiary
8. zewnetrzne (wys. X szer. X gt.) 45 x 40 x 20 cm, wraz z konstrukcja - 1
Wsporcza
Chtodziarka wolnostojgca podblatowa, wymiary bez elementéow
wystajacych (wxsxg) 85 x 60,1 x 62,8 cm, kolor biaty, liczba
agregatow 1, liczba termostatéw 1, sposdb odszraniania
9. . o . - 1
(rozmrazania) chtodziarki automatyczny, klasa energetyczna min.
A++, pojemno$¢ uzytkowa chtodziarki 145 litréw, wyposazenie: 2
szuflady gtebokie, 3 pétki w drzwiach, 4 pétki szklane,
21.1.13. Przedsionek izolatki - pom. H.128
l.p. opis symbol ilos$c¢ [szt.]
1. Umywalka U1 1
2. Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym - 1
3. Dozownik mydta - 1
4, Dozownik recznikow papierowych - 1
5. Lustro umywalkowe Scienne - 1
Macerator SOLO przeznaczony do utylizacji jednorazowego uzytku
naczyn wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej -
kaczek, basendw itp., wydajnos¢ 1 naczynie jednorazowe typu
kaczka/basen na 1 cykl, wymiary: 977mm wys. X 445mm gteb. X
6. . . . - 1
360 mm szer., odptyw kanalizacyjny - rura min. 38 mm, waga
urzadzenia: bez tadunku i z pustym zbiornikiem wody-50kg, zuzycie
wody na jeden cykl - 11 litréw, czas cyklu maceracji - 53 sekund,
napiecie zasilania: 230V, moc silnika 485W
Lampa bakteriobdjcza przeptywowa, z wewnetrznym emitorem UV-
C 2x30 W, do montazu $ciennego.
Dane techniczne:
e Napiecie zasilania: 230 V 50 Hz
e  Energooszczedne - pobér mocy: 85 W
e  Element emitujacy promieniowanie UV-C: 2x30
e  Trwatos¢ promiennika: 8000 h
7. e Wydajnos¢ wentylatora: 132 m3/h - 1

e Dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h
e  Zasieg dziatania lampy: 10-20 m2

e Klasa zabezpieczenia ppor.: |

e  Typ obudowy: IP 20

e  Wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm
e  Wymiary: 1190 x 215 x 145 mm

e Masa: 8,5 kg
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l.p. opis symbol ilos$¢ [szt.]
Jednostka zaopatrzenia medycznego - panel jednostanowiskowy,
nascienny, poziomy, z kolorowym nadrukiem na szkle, pleksi lub
corianie, 0 wyposazeniu:
- punkty poboru gazéw medycznych: 1xO2
- gniazdo elektryczne 230V - 3 szt. (2 obwody)
1. - gniazdo ekwipotencjalne - 41szt. - 2
- gniazdo teletechniczne RJ45 kat. 6e - 1 szt.
- o$wietlenie miejscowe LED (do uzgodnienia sposdb zataczania)
- o$wietlenie nocne LED (do uzgodnienia sposob zatgczania)
- otworowanie pod system przyzywowy z wbudowanym modutem
przyzywu i manipulatorem
2. Uchwyt nascienny do telewizora LCD - opis zgodnie z pkt. 21.1.1. - 1
3 Telewizor LCD - opis zgodnie z pkt. 21.1.1. - 1
4 Lampa bakteriobdjcza przeptywowa, z wewnetrznym emitorem UV- ) 1
’ C 2x30 W, do montazu $ciennego - opis zgodnie z pkt. 21.1.13.
Karnisz podwaéjny rurowy, dt. 3,0 m (dopuszcza sie sktad z rur o dt.
5. , . N - 7
1,5 m), Srednica rury @25mm, trzy wsporniki $cienne
21.1.15. Odpady medyczne - pom. H.133
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Lampa bakteriobdjcza bezposrednia, z emitorem UV-C 15 W, do ) 1
’ montazu sciennego
Zlewozmywak gospodarczy ze stali nierdzewnej z tylng $cianka. W
2. . . Z1 1
komplecie syfon, odptyw przelew i korek
3. Dozownik mydta - 1
4, Dozownik recznikow papierowych - 1
5. Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym - 1
Chtodziarka wolnostojgca podblatowa, wymiary bez elementéw
wystajacych (wxsxg) 85 x 60,1 x 62,8 cm, kolor biaty, liczba
agregatow 1, liczba termostatéw 1, sposdb odszraniania
6. .. N . - 1
(rozmrazania) chtodziarki automatyczny, klasa energetyczna min.
A++, pojemno$¢ uzytkowa chtodziarki 145 litréw, wyposazenie: 2
szuflady gtebokie, 3 poétki w drzwiach, 4 pétki szklane,
21.1.16. Koncentrator tlenu - pom. H.134
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
Zlewozmywak gospodarczy ze stali nierdzewnej z tylng $cianka. W
1. . . Z1 1
komplecie syfon, odptyw przelew i korek
21.1.17. Rehabilitacja - pom. H.206
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1. Umywalka U1l 1
2. Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym - 1
3. Dozownik mydta - 1
4, Dozownik recznikow papierowych - 1
5. Lustro umywalkowe $cienne - 1
6 Karnisz podwojny rurowy, dt. 1,2 m, $rednica rury g25mm, dwa wsporniki ) 1
i $cienne, ze stali nierdzewnej satynowanej
7 Karnisz podwodjny rurowy, dt. 3,0 m (dopuszcza sie sktad z rur o dt. ) 1

1,5 m), $rednica rury @25mm, trzy wsporniki Scienne
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l.p.

opis

symbol

ilod¢ [szt.]

1.

Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x240cm,
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora

1

Zlewozmywak wpuszczany jednokomorowy z okapnikiem ze stali
nierdzewnej do zabudowy w blacie od géry: rozmiar odptywu 3

1/2", dtugos¢ produktu 635,00 mm, szerokos¢ produktu 500,00 mm,

dtugos¢ duzej komory 340,00 mm, szerokos¢ duzej komory 420,00
mm, gteboko$¢ duzej komory 160,00 mm, stal szlachetna
szczotkowana

72

Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej
szczotkowanej do zabudowy w blacie od goéry, przekatne komory
450 x 330 mm, z otworem na armature

U3

Dozownik mydta

Dozownik recznikow papierowych

Zestaw szafek podblatowych stojacych 60x 85cm

Kuchenka mikrofalowa, wymiary (szer. X wys. X gt.) 48,3 x 28,1 x
39,6 cm, dane techniczne: pojemnos¢ 23 litry, moc mikrofal 900 w,
sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe grill, podgrzewanie,
funkcje dodatkowe 6 poziomdéw mocy, 9 programéw
automatycznych, blokada rodzicielska, funkcja kombi, rozmrazanie
czasowe, rozmrazanie wagowe, sygnat dzwiekowy zakonczenia
pracy, szybki start, timer, wyswietlacz led, zegar

Chtodziarka wolnostojaca, poj. Catkowita 385 dm3, klasa
energetyczna a++, szer.xgt.xwys. 59,5x69,4x185,3cm, kolor stal
nierdzewna + srebrny-malowany, liczba agregatéw 1, liczba
termostatéw 1, bezszronowa, wyposazenie: 1 pétka na butelki, 1
szuflada na warzywa i owoce, 1 szuflada z niezalezng kontrolg
wilgotnosci, 6 poétek szklanych w chtodziarce, 7 pétek w drzwiach,
pojemnik na jajka, pojemnik na nabiat, raczki zewnetrzne

21.1.19. Gabinet zabiegowo-diagnostyczny - pom. H.212

l.p.

opis

symbol

ilos$¢ [szt.]

1.

Karnisz podwodjny rurowy, dt. 3,0 m (dopuszcza sie sktad z rur o dt.
1,5 m), $rednica rury @25mm, trzy wsporniki Scienne

1

2.

Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x220cm,
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora

1

Zlewozmywak wpuszczany jednokomorowy z okapnikiem ze stali
nierdzewnej do zabudowy w blacie od géry: rozmiar odptywu 3

1/2", dtugos¢ produktu 635,00 mm, szerokos¢ produktu 500,00 mm,

dtugos$¢ duzej komory 340,00 mm, szeroko$¢ duzej komory 420,00
mm, gtebokos$¢ duzej komory 160,00 mm, stal szlachetna
szczotkowana

Z2

Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej
szczotkowanej do zabudowy w blacie od goéry, przekatne komory
450 x 330 mm, z otworem na armature

U3

=

Dozownik mydta

Dozownik recznikow papierowych

Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym

Zestaw szafek podblatowych stojacych 60x 85cm

000 INjon

Zestaw szafek podblatowych stojacych 100x 85cm

RiRR|R|R

Chtodziarka wolnostojgca podblatowa do przechowywania lekéw,
wymiary bez elementéw wystajacych (wxsxg) 58 x 42,2 x 45 cm, do
zabudowy, zamykana na zamek, pojemnos¢ 22 litry
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l.p. opis symbol ilos$¢ [szt.]
1. Umywalka U1 1
2. Dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym - 1
3. Dozownik mydta - 1
4, Dozownik recznikow papierowych - 1
5. Lustro umywalkowe $cienne - 1
21.1.21. Gabinet psychologa - pom. H.215
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Szyna sufitowa LM 2 torowy w kolorze inox o catkowitej dtugosci ) 1
’ 340 cm.
2. Umywalka U1l 1
3. Dozownik mydta - 1
4, Dozownik recznikow papierowych - 1
5. Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym - 1
21.1.22. Gabinet zabiegowo-pielegniarski - pom. H.216
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Szyna sufitowa LM 2 torowy w kolorze inox o catkowitej dtugosci ) 1
) 330 cm
Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x220cm,
2. . . ) - 1
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora
Zlewozmywak wpuszczany jednokomorowy z okapnikiem ze stali
nierdzewnej do zabudowy w blacie od géry: rozmiar odptywu 3
3 1/2", dtugos¢ produktu 635,00 mm, szerokos¢ produktu 500,00 mm, 79 1
’ dtugos¢ duzej komory 340,00 mm, szerokos¢ duzej komory 420,00
mm, gtebokos¢ duzej komory 160,00 mm, stal szlachetna
szczotkowana
Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej
4, szczotkowanej do zabudowy w blacie od goéry, przekatne komory U3 1
450 x 330 mm, z otworem na armature
5. Dozownik mydta - 1
6. Dozownik recznikow papierowych - 1
7. Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym - 1
8. Zestaw szafek podblatowych stojgcych 60x 85cm - 1
9. Zestaw szafek podblatowych stojgcych 100x 85cm - 1
Chtodziarka wolnostojgca podblatowa do przechowywania lekéw,
10. wymiary bez elementow wystajacych (wxsxg) 58 x 42,2 x 45 cm, do - 1
zabudowy, zamykana na zamek, pojemnos¢ 22 litry
21.1.23. Przygotowanie - pom. H.218
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 I,<a_rnisz podw()j.ny. rurowy, d.’r. 1,2 m, éredpica rury @25mm, dwa wsporniki ) 1
| $cienne, ze stali nierdzewnej satynowanej
Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x240cm,
2. . . ) - 1
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora
Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej
3. szczotkowanej do zabudowy w blacie od goéry, przekatne komory U3 1
450 x 330 mm, z otworem na armature
4, Dozownik mydta - 1
5. Dozownik recznikow papierowych - 1
6. Dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym - 1
7. Zestaw szafek podblatowych stojgcych 60x 85cm - 3
8. Sejf do przechowywania lekéw N, montowany do podtogi, wymiary - 1
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wsporcza

zewnetrzne (wys. X szer. X gt.) 45 x 40 x 20 cm, wraz z konstrukcja

Chtodziarka wolnostojgca podblatowa, wymiary bez elementéw
wystajacych (wxsxg) 85 x 60,1 x 62,8 cm, kolor biaty, liczba
agregatow 1, liczba termostatéw 1, sposdb odszraniania

9. (rozmrazania) chtodziarki automatyczny, klasa energetyczna min. ) 1
A++, pojemno$¢ uzytkowa chtodziarki 145 litréw, wyposazenie: 2
szuflady gtebokie, 3 poétki w drzwiach, 4 pétki szklane,
21.1.24. Pokoj dzienny - pom. H.220
l.p. | opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Karnisz podwdéjny rurowy, dt. 3,0 m (dopuszcza sie sktad z rur o dt. 1,5 ) 1
" | m), $rednica rury @25mm, trzy wsporniki $cienne
2. | Uchwyt nascienny do telewizora LCD - opis zgodnie z pkt. 21.1.3. - 1
3. | Telewizor LCD - opis zgodnie z pkt. 21.1.3. - 1
21.1.25. Mycie sprzetu - pom. H.224
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Zlewozmywak dwukomorowy, ze stali nierdzewnej . W komplecie 75 1
’ syfon, odptyw przelew i korek, wymiary (szer. x gt.): 790x 500mm.
21.2. Czesc¢ przedszkolna
21.2.2. tazienka i WC - pom. B.103
l.p. opis symbol ilosc¢ [szt.]
Miska kompaktowa lejowa dla 0séb niepetnosprawnych stojaca,
1. . . w4 1
odptyw poziomy, wys. 46 cm, z deska wolnoopadajgca
2. Pochwyt staty ze stali nierdzewnej przy toalecie - 1
3 Pochwyt podnoszony ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy ) 1
’ toalecie
4 Umywalka 55 cm dla oséb niepetnosprawnych, z otworem, z U2 1
) przelewem
5. Uchwyt staty ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy umywalce - 2
6. Lustro o wymiarach 60x40 cm regulowane - 1
7. Miska wiszaca dla dzieci, wysoko$¢ 33 cm W3 1
8. Brodzik wpuszczany posadzkowy ze stali nierdzewnej 90x90 cm - 1
9. Wieszak zastony prysznicowej 90 cm, wypolerowany
10. Zastonka prysznicowa, biata - 1
11 Nascienny uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej ) 1
) kwasoodpornej
12. Dozownik na mydto w ptynie - 1
13 Nascienny pojemnik na reczniki papierowe poj. Min. 400 listkdw ( ) 1
) listek: 250x230 mm)
21.2.1. Kuchnia - pom. B.104
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x270cm,
1. . . . - 1
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora
Blat kuchenny z ptyty widrowej, gr. 38mm,2x 70x90cm, laminowany
2. . . - 1
(cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora
Zlewozmywak wpuszczany dwukomorowy z okapnikiem ze stali
3 nierdzewnej do zabudowy w blacie od géry: rozmiar odptywu 1 73 1
’ 1/2", dtugos¢ produktu 1,200.00 mm, szerokos¢ produktu 600.00
mm, dtugos¢ duzej komory 340.00 mm, szerokos$¢ duzej komory
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370.00 mm, gtebokos¢ duzej komory 150.00 mm, ilo$¢ komér 2,
ociekacz, stal szlachetna szczotkowana

Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej

4, szczotkowanej do zabudowy w blacie od gory, przekatne komory U3 1
450 x 330 mm, z otworem na armature
5. Dozownik mydta - 1
6. Dozownik recznikow papierowych - 1
7. Zestaw szafek podblatowych stojacych 90x 85cm - 1
8. Zestaw szafek podblatowych stojacych 60x 85cm - 3
9. Zestaw szafek podblatowych stojacych 35x 85cm - 1
10. Zestaw szafek wiszagcych 90x50cm - 1
11. Zestaw szafek wiszacych 60x50cm - 6
12. Zestaw szafek wiszacych 60x35cm - 3
Okap teleskopowy z filtrem weglowym: wymiary (szer. X wys. Min-
maks x gt.) 60 x 69-103,5 x 32,5 cm, wydajno$¢ maksymalna 410
m2/h, poziom hatasu 66 db, oswietlenie ledowe 2x1 w, sterowanie
elektroniczne - dotykowe (sensorowe), regulacja predkosci skokowa
13. - o . . . - 1
3 stopnie, liczba silnikéw 1, tryb pracy pochtaniacz, wyciag, filtry
przeciwttuszczowe metalowe, $rednica wylotu powietrza 15 cm,
kolor biaty, wykonczenie stal nierdzewna, szkto.
Klasa energetyczna c.
14 Zmywarka podblatowa, temp. Zmywania 55, 75 st c, klasa ) 1
) energetyczna a+, opézniony start
Chtodziarka wolnostojaca, poj. Catkowita 385 dm3, klasa
energetyczna a++, szer.xgt.xwys. 59,5x69,4x185,3cm, kolor stal
nierdzewna + srebrny-malowany, liczba agregatéw 1, liczba
15. termostatéw 1, bezszronowa, wyposazenie: 1 pétka na butelki, 1 - 1
szuflada na warzywa i owoce, 1 szuflada z niezalezng kontrolg
wilgotnosci, 6 pétek szklanych w chtodziarce, 7 pétek w drzwiach,
pojemnik na jajka, pojemnik na nabiat, ragczki zewnetrzne
Ptyta indukcyjna, wymiary (szer. X wys. X gt.) 59 x 4,4 x 52 cm, kolor
ptyty grzewczej czarny, moc przytaczeniowa 7,4 kw, napiecie
zasilania 230v, 400v, pola grzewcze 4 pola indukcyjne,
sterowanie ptyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe)
16 na ptycie grzewczej, wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne - bez 1
) ramki, funkcje dodatkowe 4 pola "booster", automatyczne
wytaczenie, funkcja "stop+go"”, funkcja bridge - tagczenie dwéch pdl
w jedno wieksze, funkcja clever heat, funkcja hob2hood,
rozpoznawanie obecnosci garnka, sterowanie sensorowe, sygnat
dZzwiekowy konca pracy, timer
21.2.3. Pokoje pobytowe - pom. B.107, B.108
l.p. | opis symbol | ilos¢
[szt.]
Karnisz podwojny rurowy, dt. 1,2 m, srednica rury g25mm, dwa wsporniki $cienne, ze ) 4
stali nierdzewnej satynowanej
2. | Karnisz podwajny rurowy, dt. 2,0, $rednica rury g25mm, trzy wsporniki $cienne - 1
21.3. Czesc¢ biurowa
21.3.1. Kuchnia - pom. B.110
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x254cm,
1. . . . - 1
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora
Zlewozmywak wpuszczany jednokomorowy z okapnikiem ze stali
2 nierdzewnej do zabudowy w blacie od goéry: rozmiar odptywu 3 79 1

1/2", dtugos¢ produktu 635,00 mm, szerokos¢ produktu 500,00 mm,
dtugos$¢ duzej komory 340,00 mm, szeroko$¢ duzej komory 420,00

str. 29




Projekt wykonawczy — budynek opiekuriczo-rehabilitacyjny

181 5 pw_architektura

mm, gtebokos$¢ duzej komory 160,00 mm, stal szlachetna
szczotkowana

Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej

3. szczotkowanej do zabudowy w blacie od gory, przekatne komory U3 1
450 x 330 mm, z otworem na armature
4, Dozownik mydta - 1
5. Dozownik recznikow papierowych - 1
6. Zestaw szafek podblatowych stojacych 60x 85cm - 4
7. Zestaw szafek wiszacych 60x50cm - 4
8 Zmywarka podblatowa, temp. Zmywania 55, 75 st c, klasa ) 1
) energetyczna a+, opézniony start
Kuchenka mikrofalowa, wymiary (szer. X wys. X gt.) 48,3 x 28,1
x 39,6 cm, dane techniczne: pojemnosc¢ 23 litry, moc mikrofal 900 w,
sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe grill, podgrzewanie,
9. funkcje dodatkowe 6 poziomdéw mocy, 9 programéw - 1
automatycznych, blokada rodzicielska, funkcja kombi, rozmrazanie
czasowe, rozmrazanie wagowe, sygnat dzwiekowy zakonczenia
pracy, szybki start, timer, wyswietlacz led, zegar
Chtodziarka wolnostojgca podblatowa, wymiary bez elementéw
wystajacych (wxsxg) 85 x 60,1 x 62,8 cm, kolor biaty, liczba
agregatow 1, liczba termostatéw 1, sposdb odszraniania
10. (rozmrazania) chtodziarki automatyczny, klasa energetyczna min. - 1
A++, pojemnosc¢ uzytkowa chtodziarki 145 litrow, wyposazenie: 2
szuflady na warzywa i owoce, 3 potki w drzwiach, 4 pétki szklane,
pojemnik na jajka
21.3.2. WC personelu - pom. B.111,B.112
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Miska kompaktowa z odptywem poziomym oraz sptuczka z armaturg W1 1
) 6/3 |, wysokos$¢ 40 cm, deska wolnoopadajaca
2. Umywalka U1 1
3. Lustro o wymiarach 60x40 cm - 1
4 Nascienny uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j ) 1
’ kwasoodpornej
5. Dozownik na mydto w ptynie - 1
6 Elektryczna suszarka do rak - silnik o mocy140 W, fotokomorka, ) 1

zaroodporna obudowa i termostat

21.3.3. Pomieszczenie porzqdkowe - pom. B.113, B.206 (zestawienie dla pojedynczego

pomieszczenia)

l.p.

opis

symbol

ilos¢ [szt.]

Stojaca komora gospodarcza, stal szlachetna, powierzchnia szlifowana
matowa, grubos$¢ materiatu 1,0 mm. Niecka wspawana bezspoinowo.
Krawedz niecki z okalajagcym progiem przelewowym. Bez p6tki na armature.
Listwa tylna wysokosci 50 mm. Przelew rurkowy G 1% B ze stali
szlachetnej. Odptyw tylny lewy. Odchylany ruszt ze stali szlachetnej z
odbojem. Podstawa z fartuchami ze stali szlachetnej. Kazdy fartuch o
wysokosci 300 mm, wszystkie krawedzie zawiniete. Cztery nogi z regulacja
wysokosci do 25 mm w celu wyréwnania nieréwnosci podtogi. Z tytu
poprzeczka wzmachniajgca. Podstawa zespawana z komora.

21.3.4. Kuchnia - pom. B.205

l.p.

opis

symbol

ilos$¢ [szt.]

1.

Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x250cm,
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora

1

2.

Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x130cm,

1
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laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora

Zlewozmywak wpuszczany jednokomorowy z okapnikiem ze stali
nierdzewnej do zabudowy w blacie od géry: rozmiar odptywu 3
1/2", dtugos¢ produktu 635,00 mm, szerokos¢ produktu 500,00 mm,
dtugos$¢ duzej komory 340,00 mm, szeroko$¢ duzej komory 420,00
mm, gtebokos$¢ duzej komory 160,00 mm, stal szlachetna
szczotkowana

Z2

Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej
szczotkowanej do zabudowy w blacie od goéry, przekatne komory
450 x 330 mm, z otworem na armature

U3

Dozownik mydta

Dozownik recznikow papierowych

Zestaw szafek podblatowych stojacych 90x 85cm

Zestaw szafek podblatowych stojacych 60x 85cm

Zestaw szafek wiszacych 90x50cm

Zestaw szafek wiszacych 60x50cm

0 | IN|o

Zmywarka podblatowa, temp. Zmywania 55, 75 st c, klasa
energetyczna a+, opbézniony start

N E NG R o

10.

Kuchenka mikrofalowa, wymiary (szer. X wys. X gt.) 48,3 x 28,1
x 39,6 cm, dane techniczne: pojemnos$¢ 23 litry, moc mikrofal 200 w,
sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe grill, podgrzewanie,
funkcje dodatkowe 6 poziomdéw mocy, 9 programéw
automatycznych, blokada rodzicielska, funkcja kombi, rozmrazanie
czasowe, rozmrazanie wagowe, sygnat dZzwiekowy zakonczenia
pracy, szybki start, timer, wyswietlacz led, zegar

11.

Okap teleskopowy z filtrem weglowym: wymiary (szer. X wys. Min-
maks x gt.) 60 x 69-103,5 x 32,5 cm, wydajnos$¢ maksymalna 410
m2/h, poziom hatasu 66 db, o$wietlenie ledowe 2x1 w, sterowanie
elektroniczne - dotykowe (sensorowe), regulacja predkosci skokowa
3 stopnie, liczba silnikéw 1, tryb pracy pochtaniacz, wyciag, filtry
przeciwttuszczowe metalowe, $rednica wylotu powietrza 15 cm,
kolor biaty, wykonczenie stal nierdzewna, szkto.

Klasa energetyczna c.

12.

Ptyta indukcyjna, wymiary (szer. X wys. X gt.) 59 x 4,4 x 52 cm, kolor
ptyty grzewczej czarny, moc przytaczeniowa 7,4 kw, napiecie
zasilania 230v, 400v, pola grzewcze 4 pola indukcyjne,
sterowanie ptyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe)
na ptycie grzewczej, wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne - bez
ramki, funkcje dodatkowe 4 pola "booster", automatyczne
wytaczenie, funkcja "stop+go", funkcja bridge - tagczenie dwéch pdl
w jedno wieksze, funkcja clever heat, funkcja hob2hood,
rozpoznawanie obecnosci garnka, sterowanie sensorowe, sygnat
dZzwiekowy konca pracy, timer

13.

Chtodziarka wolnostojgca podblatowa, wymiary bez elementéw
wystajacych (wxsxg) 85 x 60,1 x 62,8 cm, kolor biaty, liczba
agregatow 1, liczba termostatéw 1, sposdb odszraniania
(rozmrazania) chtodziarki automatyczny, klasa energetyczna min.
A++, pojemno$¢ uzytkowa chtodziarki 145 litréw, wyposazenie: 2
szuflady na warzywa i owoce, 3 pétki w drzwiach, 4 pétki szklane,
pojemnik na jajka

21.3.5.

WC personelu - pom. B.211,B.212

opis

symbol

ilod¢ [szt.]

Miska wiszaca z odptywem poziomym oraz sptuczka z armaturg 6/3
[, wysokos¢ 40 cm, deska wolnoopadajaca

W5

Umywalka

u1

Lustro o wymiarach 60x40 cm

AL

Nascienny uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j
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kwasoodpornej
5. Dozownik na mydto w ptynie - 1
6 Elektryczna suszarka do rak - silnik o mocy140 W, fotokomorka, ) 1
) zaroodporna obudowa i termostat
21.3.6. WC NPS - pom.B.213
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Miska kompaktowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych stojaca, W2 1
’ odptyw poziomy, wys. 46 cm, z deskg wolnoopadajacg, typ W2
2. Pochwyt staty ze stali nierdzewnej przy toalecie - 1
3 Pochwyt podnoszony ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy ) 1
) toalecie
4 Umywalka 55 cm dla oséb niepetnosprawnych, z otworem, z U2 1
’ przelewem
5. Uchwyt staty ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy umywalce - 2
6. Lustro o wymiarach 60x40 cm regulowane - 1
7. Brodzik wpuszczany posadzkowy ze stali nierdzewnej 90x90 cm - 1
8 Porecz prysznicowa z zestawem natryskowym, 60 x 120 cm, stal ) 1
) nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
9 Pochwyt podnoszony ze stali nierdzewnej kwasoodpornej przy
’ toalecie
10. Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, wypolerowane - 1
11. Wieszak zastony prysznicowej 90 cm, wypolerowany - 1
12. Zastonka prysznicowa, biata - 1
13 Nascienny uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j ) 1
) kwasoodpornej
14, Dozownik na mydto w ptynie - 1
Elektryczna suszarka do rak - silnik o mocy140 W, fotokomorka,
15. . . - 1
zaroodporna obudowa i termostat
21.3.7. Pomieszczenie socjalne - pom. B.305
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
Blat kuchenny z ptyty wiérowej, gr. 38mm,2x 70x350cm,
1. . . . - 1
laminowany (cpl lub hpl) w kolorze i fakturze wg wyboru inwestora
Zlewozmywak wpuszczany jednokomorowy z okapnikiem ze stali
nierdzewnej do zabudowy w blacie od géry: rozmiar odptywu 3
5 1/2", dtugos¢ produktu 635,00 mm, szerokos¢ produktu 500,00 mm, 79 1
’ dtugos$¢ duzej komory 340,00 mm, szeroko$¢ duzej komory 420,00
mm, gtebokos$¢ duzej komory 160,00 mm, stal szlachetna
szczotkowana
Umywalka owalna wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej
3. szczotkowanej do zabudowy w blacie od gory, przekatne komory U3 1
450 x 330 mm, z otworem na armature
4, Dozownik mydta - 1
Dozownik recznikow papierowych - 1
5. Zestaw szafek podblatowych stojacych 110x 85cm - 1
6. Zestaw szafek podblatowych stojacych 60x 85cm - 4
7 Zmywarka podblatowa, temp. Zmywania 55, 75 st c, klasa ) 1
) energetyczna a+, opézniony start
Chtodziarka wolnostojgca podblatowa, wymiary bez elementéow
wystajacych (wxsxg) 85 x 60,1 x 62,8 cm, kolor biaty, liczba
agregatow 1, liczba termostatow 1, sposdb odszraniania
8. (rozmrazania) chtodziarki automatyczny, klasa energetyczna min. - 1

A++, pojemnosc¢ uzytkowa chtodziarki 145 litrow, wyposazenie: 2
szuflady na warzywa i owoce, 3 potki w drzwiach, 4 pétki szklane,
pojemnik na jajka
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Kuchenka mikrofalowa, wymiary (szer. X wys. X gt.) 48,3 x 28,1 x
39,6 cm, dane techniczne: pojemno$¢ 23 litry, moc mikrofal 900 w,
sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe grill, podgrzewanie,

9. funkcje dodatkowe 6 poziomdéw mocy, 9 programéw - 1
automatycznych, blokada rodzicielska, funkcja kombi, rozmrazanie
czasowe, rozmrazanie wagowe, sygnat dZzwiekowy zakonczenia
pracy, szybki start, timer, wyswietlacz led, zegar
21.3.8. WC personelu - pom. B.306, B.307, B.308
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
Miska wiszaca z odptywem poziomym oraz sptuczka z armaturg 6/3
1. L . W5 1
[, wysokos¢ 40 cm, deska wolnoopadajaca
2. Umywalka U1 1
3. Lustro o wymiarach 60x40 cm - 1
4 Nascienny uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j ) 1
) kwasoodpornej
5. Dozownik na mydto w ptynie - 1
6 Brodzik akrylowy, kwadratowy standard plus 90 ze zintegrowana ) 1
’ obudowa
6 Nascienny pojemnik na reczniki papierowe poj. Min. 400 listkow ( ) 1
) listek: 250x230 mm)
4.29.3. Niezbedne wyposazenie dodatkowe
Wyijscia na dach - drabiny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej:
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Drabina ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wysoko$¢é robocza ) 1
’ 2,5m
5 Drabina ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wysoko$¢é robocza ) 5
’ 1,3m
Szafki hydrantowe DN 25 z wezem potsztywnym z miejscem na gasnice pod spodem:
l.p. opis symbol ilos¢ [szt.]
1 Szafka hydrantowa, z dodatkowg szafkg na gasnice umieszczong pod ) 4
) zwijadtem, 1000 x 650 x 250 mm (wys. x szer. x gt.)
2. Zawor hydrantowy, pradownica - 4
3. Instrukcja obstugi, oznakowanie "Hydrant" i "Gasnica" - 4
4 Tabliczka znamionowa oraz deklaracja zgodnosci z gwarancjg - 1

22. Dzwig osobowo-towarowy
Do obstugi Osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego przyjeto dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do
przewozu tézek szpitalnych wraz z personelem oraz oséb niepetnosprawnych:

1. Ogodlne 2. Kabina
Udzwig: 1600 kg, Wymiary SxGxH 1400 x 2400 x 2170 mm,
lloé¢ osob: 21, llo$¢ wejsc 1 (nieprzelotowa),
llo$¢ przystankéw: 2, Panel sterowy: stal nierdzewna,
Wysokos$¢ podnoszenia: 3,45m, Panele kabiny: stal nierdzewna,
Podtoga: PVC,
Lustro: brak,
Oswietlenie: LED
3. Drzwi 4. Pozostate
Wymiary SxH 1200 x 2000 mm, Predkos¢: 0,40 - 0,50 m/s,
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Rodzaj: teleskopowe, Rodzaj napedu: hydrauliczny,
Materiat: stal nierdzewna Przetozenie: 1:2,
Moc napedu: 22,0 kW,
Maszynownia: pomieszczenie,
Zasilanie: 400V / tréjfazowe

Obudowe szachtu dzwigowego nalezy wykonaé jako konstrukcje zelbetowa monolityczng - zgodnie z Pb
branzy konstrukcyjnej.

Wymiary szybu: Dodatkowe:
Podszybie: 1300 mm, Oswietlenie w szybie tak,
Nadszybie: 3400 mm, Otwoér wentylacyjny w ptycie wienczacej tak
Szerokos¢: 2000 mm
(drzwi teleskopowe)
Gtebokos¢: 2800 mm
(drzwi teleskopowe)

23. Kominy

Systemowe zgodnie z Pb branzy instalacje sanitarne.

24. Instalacje medyczne
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem planuje sie wykonanie nastepujacych instalacji medycznych:
- instalacja lamp bakteriobdjczych w gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych i pokoju izolatki,
- instalacja gazu medycznego (tlenu) w pokojach mieszkalnych.
Szczegdtowe rozwigzania zostang podane w branzowych projektach wykonawczych.

25. Instalacje wodne zwigzane z zabezpieczeniem wody do celéw gasniczych

Zgodnie z warunkami technicznymi, zn. 009825/19/KOU/JGo z dnia 05.04.2019r. dla przedmiotowego
obiektu zapewniona bedzie dostawa wody na cele ochrony przeciwpozarowej w ilosci 10 dm3/s.

Dla przedmiotowego obiektu wymagana jest ilos¢ 20 dm3/s. W zwigzku z powyzszym - zgodnie z zapisami
rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, ust. 10. 2) - nalezy
wykona¢ podziemny szczelny zbiornik ppoz. o pojemnosci statej 100 m3.

26. Pozostate

Poziom podtogi w przyziemiu zaprojektowano na rzednej 0,1 m powyzej terenu urzadzonego przy budynku,
teren zostat uksztattowany w taki sposdb, ze spadki nawierzchni nie przekraczajg 3% i umozliwiajg
bezproblemowy dostep do budynku.

Przyjeto zastosowanie trojstrefowego systemu czyszczenia obuwia w postaci mat do czyszczenia obuwia.

27. Kolorystyka budynku
Zaktadana kolorystyka:
a. budynek przebudowywany od strony ul. Sottysowickiej elewacje w pasach miedzy gzymsowych, gzymsy,

opaski- NCS S0505-Y20R,

budynek projektowany - NCS S0505-Y20R,

cokét - NCS S2010-Y20R,

obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynk. powlekanej - kolor szary lub grafit,

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynk. powlekanej - szary lub grafit,

ptytki elewacyjne - klatka schodowa, podcien bud. B - kolor zblizony do NCS S2010-Y20R,
okna - jasno szare od zewnatrz, biate od strony wnetrza budynku, parapety wewnetrzne -biate,
wypetnienie balustrad szkto bezpieczne w kolorach monochromatycznych, przezierne,

logo Fundacji w kolorze jasnoniebieskim.

U2

UWAGA: potwierdzenie wybranej kolorystyki wszystkich powierzchni nastapi po dokonaniu préb
kolorystycznych i materiatowych na elewacji.
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28. CZESC GRAFICZNA

nrrysunku temat

Aw.01 Rzut przyziemia, cz. A - Sciany gk, rozmieszczenie stolarki otworowej
Aw.02 Rzut przyziemia, cz. B - $ciany gk, rozmieszczenie stolarki otworowe;j
Aw.03 Rzut pietra, cz. A - Sciany gk, rozmieszczenie stolarki otworowej
Aw.04 Rzut pietra, cz. B - $ciany gk, rozmieszczenie stolarki otworowej
Aw.05 Rzut poddasza, cz. A - rozmieszczenie stolarki otworowej

Aw.06 Rzut poddasza, cz. B - $ciany gk, rozmieszczenie stolarki otworowej
Aw.07 Rzut przyziemia, cz. A i B - posadzki

Aw.08 Rzut pietra, cz. Ai B - posadzki

Aw.09 Rzut poddasza, cz. A i B - posadzki

Aw.10 Rzut przyziemia, cz. A i B - sufity podwieszane

Aw.11 Rzut pietra, cz. Ai B - sufity podwieszane

Aw.12 Rzut poddasza, cz. A i B - sufity podwieszane

D.01 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej - bud. A, cz. 1

D.02 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej - bud. A, cz. 2

D.03 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej - bud. B, cz. 1

D.04 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej - bud. B, cz. 2

D.05 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. - bud. A

D.06 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. stal.- bud. B
D.07 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. drewn.- bud. B
D.08 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. alumin.- bud. A
D.09 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. alumin.- bud. B
D.10 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. alumin.- bud. A
D.11 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. alumin.- bud. A
D.12 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. alumin.- bud. B
D.13 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. alumin.- bud. A
D.14 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ppoz. alumin.- bud. B
D.15 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej alumin.- bud. A, cz. 1
D.16 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej alumin.- bud. A, cz. 2
D.17 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej alumin.- bud. B

D.18 Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej alumin.- bud. B, cz. 1
D.19 Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej alumin.- bud. B, cz. 2
D.20 Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej alumin.- bud. B, cz. 3
D.21 Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej PCV- bud. A, cz. 1

D.22 Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej PCV- bud. A, cz. 2

D.23 Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej PCV- bud. B, cz. 1

D.24 Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej PCV- bud. B, cz. 2

D.25 Zestawienie klap oddymiajagcych - bud. Ai B
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