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ZESTAWIENIE TYPOW SCIAN | OBUDOW GIPSOWO-KARTONOWYCH

WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE MUSZA SPELNIAC WARUNEK EI1S, POTWIERDZONY ODPOWIEDNIA KRAJOWA DEKLARACJIA
WEASCIWOSC! UZYTKOWYCH, W PRZYPADKU PODWYZSZONYCH WYMAGAN PPOZ. LUB ICH BRAKU WPROWADZONO

ODPOWIEDNI ZAPIS W OPISIE TYPU PRZEGRODY:

- obustronnie podwéjnie oldadana plytami GK "bialymi® 2°2*1,25=5,0
cm,
- wypeinienie weing mineraing.

@ rubost d=12.5 cm, hepeina wysokost pomicszczenia

- §ciana gk na pojedynczym stelazu z profili Zimnogietych d=7,5 cm,
- od strony pomieszczenia mokrego podwéjnie okiadana plytami GKI

>Nm *zielonymi® 2°1,25=2,5 cm,
EI60 - od strony pomieszczenia suchego podwéjnie okiadana plytami GK

@ grubodt d=12.5 cm, h=peina wysokods pomieszczenia
- §ciana gk na pojedynczym stelazu z profili Zimnogietych d=7,5 cm,
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@ 9ruboét d=12.5 cm, h=peine wysokodé pomieszczenia
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150 - §ciana gk na pojedynczym stelazu z profili Zimnogietych d=7,5 cm,
- cbustronnie podwéjnie okiadana plytami GKI “zielonymi®
2°2*1,25=5,0 cm,

- wypeinienie weing mineraing,

- powierzchnie impregnowane powlokq hydroizolacyjng do wysokosc
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210,0cm, we wszystkich narozach taémy i2olacyjne.

\ [B.106] Komunikacja |

\ | 2,44 [ ptytki ceram. |

103 @ @ grubost d=15,0 cm, I=peine wysokos¢ pomieszczenia
- §ciana gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogietych d=10,0 cm,
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_ 150
@ ..LJ; - obustronnie podwojnie okladana plytami GK “bialymi® 2°2*1,25=5,0
¢ - wypeinienie weing mineraing.
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gruboéé d=15,0 cm, h=peina wysokoé¢ pomieszczenia
- §ciana gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogietych d=10,0 cm,
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- §ciana gk na pojedynczym stelazu z profili Zimnogietych d=10,0 cm,

210

- obustronnie podwéjnie okiadana plytami GKI “Zielonymi®
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ki 71 : 2°2*1,25=5,0 cm,
@ 157(9 O~+ 3 OJ 14,26 | ptytki ceram. :
N | B 210,0cm, we wezysikich narazach tasmy izolacyjne.
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46,9 | ptytki ceram.
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\@ @ Qrubodé d=20,0 cm, vepeina wysokodé pomieszczenia

-4ciana gk na podwSjnym stelazu z profili zimnogigtych d=7,5 cm,
— obustronnie podwojnie oldadana plytami GKI “Zielonymi®

2'2*1,25=5,0 om,
— - wypeinienie weing mineraing,
- powlerzchnie impregnowane powlokq hydroizolacyjnq do wysokoéci
plytki ceram. >3 210,0cm, we wszystkich narozach taémy izolacyjne.

@ grubosé d=20,0-60,0 cm, h=peina wysokoét pomieszczenia
-éciana gk na podwéjnym stelazu z profili Zimnogigtych d=7,5 cm,
7 - obustronnie podwéjnie oldadana plytami GK “bialymi® 2°2*1,25=5,0
T om,
| REWIZJA: - wypeinienie weing mineraing.
15.02.2022R. - KOREKTA LOKALIZACJI SCIANY DZIALOWEJ
| POWIERZCHNI DLA POMIESZCZEN B.108 ORAZ B.109;
DRZWI PPOZ. DO POM. H.141

@ grubosé d=20,0-60,0 cm, =peina wysokost pomieszczenia
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- éciana gk na podwdjnym stelazu z profili zimnogietych d=7,5 cm,
- od strony pomieszczenia mokrego podwéjnie okiadana plytami GKI
“Zielonymi”® 2*1,25=2,5 cm,

- od strony pomieszczenia suchego podwéjnie okiadana plytami GK
“bialymi® 2*1,25=2,5 cm,

- wypeinienie weinq mineraing,

- powierzchnie impregnowane jednostronnie (od strony pom.
mokrego) powlokq hydroizolacyjng do wysokoédi 210,0cm, we

obudowa instalacyjne, h=peina wysokoé¢ pomieszczenia
- cbudowa gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogigtych d=7,5 cm,

- jednostronnie podwéjnie oltadana plytami GK "bislymi® 2*1,25%2,5 cm,
- bez wypeinienia weing mineraing.

obudowa instalacyjna, h=peina wysokoéé pomieszczenia
- cbudowa gk na pojedynczym stelazu z profili zimnogigtych d=7,5 cm,

- jednostronnie pojedynczo oidadana plytami GKI “zielonymi® 2*1,25=2.5 cm,

210,0cm, we wezysiich narotach taémy izolacyjne

obudowa instalacyjna, h=peina wysokoéé pomieszczenia

- obudowa gk na pojedynczym stelazu z profil Zimnogielych d=7,5 cm,
- jednostronnie podircjnie ckladana pytami GKF “bialymr" 3*1,5=4,5 o,

@ obudowa intelacyin, h=peine wysokosé pomieszczenia

- obudowa gk na pojedynczym stelazu z profili Zimnogigtych d=7,5 cm,
- jednostronnie podiréjnie olkdadana plytami GKF “bialymi® 3*1,5=4,5 cm,
- wypeinienie weingq mineraing.

@ okdadzing  piyt gk - podwijne plylowanie plytam GK * bislymi® ne kieju
@ okladzina Z piyt gk - podwdjne plylowanie plytami GK ° zislonym” na Kieju

wyposazenia stalego - specyfikacja losciowa i
jakosciowa zgodnie z opisem w PW architekiury

oznaczenia podstawowego wyposazenia
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