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ZASTOSOWANIE POKOJE POBYTOWE POKOJE POBYTOWE GABINETY WC OGOLNODOSTEPNE KABINA WC POM. POMOCNICZE KUCHNIA
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WYMIARY OTWORU | S, 119 182 100 100 90 100 90
wom H 206 206 206 206 206 206 206
WYMIARY W SWIETLE| S 1096 106,5+59,5 90 (norma inwestycyjna) 90 (norma inwestycyjna) 80 (norma inwestycyjna) 90 (norma inwestycyjna) 90 (norma inwestycyjna)
OSCIEZNIC H 2016 2016 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC SZTUK - PARTER 2 2 1 1 2 2 - 3 1 - 2 2 - 1
ILOSC SZTUK - PIETRO 1 1 - 1 4 2 - - - - 1 1 1
ILOSC SZTUK - PODDASZE - - - - - -
RAZEM 6 3 10 3 1 6 2
SPECYFIKACJA Jednoskrzydtowe, skrzydto drzwiowe 110,z | Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe czynne Jadnoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 90, peine, |  Jednoskrzydiows, skrzydio drzwiowe 90", petne, |  Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 80", peine, |  Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 90', pelne, |  Jednoskrzydiowe, skrzydto drzwiowe 90', peine|
OGOLNA przeszkleniem, kiasa mechaniczna 3; plyta 110', z przekszleniem, skrzydio drzwiowe kiasa mechaniczna 3; plyta wibrowa obloZona | kiasa mechaniczna 3; plyta wibrowa oblozona | kiasa mechaniczna 3; plyta wibrowa obloZona | kiasa mechaniczna 3; piyta wibrowa oblo2ona | klasa mechaniczna 3; plyta widrowa obloZona
wiérowa obtozona piyta HDF; boki skrzydia bierne 60’ peine, kiasa mechaniczna 3; piyta piyta HDF; boki skrzydia pokryte tasmg ABS. piyta HDF; boki skrzydia pokryte tasmg ABS. plyta HDF; boki skrzydia pokryte taémq ABS. piyta HDF; boki skrzydia pokryte taémg ABS. plyta HDF; boki skrzydta pokryte tasmaq ABS.
pokryte tasma ABS. wiérowa obloZona plyta HDF; boki skrzydia Wykoficzenie powierzchni skrzydia w okieinie Wykoficzenie powierzchni skizydia w okleinie Wykoficzenie powierzchni skizydia w okleinie Wykoficzenie powierzchni skizydia w okieinie Wykoficzenie powierzchni skrzydta w okleinie
Wykoriczenie powierzchni skrzydta w okleinie | pokryte tamg ABS. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np.
CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. Wykoficzenie powierzchni skizydta w okieinie orzech bielony lub do wyboru Inwestora. orzech bielony lub do wyboru Inwestora. orzech bielony lub do wyboru Inwestora. orzech bielony lub do wyboru inwestora. orzech bielony lub do wyboru Inwestora.
orzech bielony lub do wyboru Inwestora. CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. Zamek dostosowany pod wkiadke patentows. Zamek dostosowany pod zamek WC. Trzy Zamek dostosowany pod zamek WC. Trzy Zamek dostosowany pod wiiadke patentows. Zamek dostosowany pod witadke patentowa.
Zamek dostosowany pod wkiadke patentowg. | orzech bielony lub do wyboru Inwestora. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy czopowe. Zawiasy czopowe. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali
Trzy zawiasy czopowe. Zamek dostosowany pod wiiadke patentowa. Zawiasy, okucia i komplet kliamek ze stali Zawiasy, okucia | komplet kiamek ze stali Zawiasy, okucia i komplet kiamek ze stali Zawiasy, okucia i komplet kiamek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Otwor z wypelnieniem - szyba przezroczysta. | Trzy zawiasy czopowe. nierdzewnej kwasoodpomej. nierdzewnej kwasoodpomej. nierdzewnej kwasoodpornej. nierdzewnej kwasoodpomej.
Zawiasy, okucia i komplet kiamek ze stali Otwoér z wypelnieniem - szyba przezroczysta.
nierdzewnej kwasoodpomej. Zawiasy, okucia i komplet kiamek ze stali
nierdzewnej kwasoodpomej.
DODATKOWO Na skrzydle obustronnie panel doiny ze stali | Na skrzydle obustronnie panel dolny ze stali Piktogram z numerem pomieszczenia. Na dole skrzydta kratka nawiewna 0,22m2 ze Na dole skrzydia kratka nawiewna 0,22m2 ze Na dole skrzydia obustronnie panel z kratkq System przesuwny skiadajgcy sie z:
nierdzewnej. Piktogram graficzny wg nierdzewnej. Pikiogram z numerem pomiesz- stali nierdzewnej kwasoodpomej. stali naw. - skrzydio drzwiowe 90',
uzgodnienia z Inwestorem. czenia. Piktogramy z oznaczeniem "WC" i z nr pom.. nierdzewnej kwasoodpornej. 0,22m2 ze stali nierdzewnej kwasoodpomej. - kaseta konstrukcyjna do zabudowy w scianie
Piktogram z nr pom.. gk,
SPECYFIKACJA Ofcieznica metalowa katowa DUZA, do éclany | Oscleznica  metalowa  kgtowa DUZA | Oscieznica metalowa katowa DUZA, do éciany | Oscieznica metalowa katowa DUZA, do éciany | Oscleznica metalowa ketowa DUZA, do éciany |  Oécieznica metalowa katowa DUZA, do éciany | - 52yna z wézkami jezdnymi i elementem
OSCIEZNICA gk o szeroko$ci 200mm, z blachy stalowej, regulowana, do $ciany murowanej o szerokosci| gk o szerokosci 125mm, z blachy stalowsj,| gk o szerokosci 125mm, z blachy stalowsj,| gk o szerokoéci 125mm, z blachy stalowej,| gk o szerokoéci 125mm, z biachy stalowe), uasnﬁn&s skrzydio montowanym do
dwustronnie ocynkowansj, 0 grubosci 1,2 mm; | 271-295mm, z blachy stalowsj, dwustronnie | dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm;|  dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm; |  dwustronnie ocynkowanej, o gruboéci 1,2 mm; |  dwustronnie ocynkowanej, 0 grubosci 1,2 mm; | podiogi,
wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione ocynkowanej, 0 grubosci 1,5 mm; wyposazona | wyposaZona w trzy zawiasy wzmocnione| wyposaona w rzy zawiasy wzmocnione| wyposazona w frzy zawiasy wzmocnione| wyposazona W trzy zawiasy wzmocnione | - Zaczep zamka hakowego, )
tréjelementowe, uszczelke gumowg w trzy zawiasy wzmocnione tréjelementows na | tréjelementows, uszczelkg gumowa |  trGjelementowe, uszezelkg gumowg | trojelementowe, uszczelkg gumowg |  trGjelementowe, uszezelkg gumowg | - uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa
obwiedniows, szeé¢ dybli montazowych; skrzydio, uszczelke gumowg obwiedniowa, min. | obwiedniowa, szeé¢ dybli montazowych;| obwiedniows, szeé¢ dybli montaowych;| obwiedniowa, sze6 dybli montazowych;| obwiedniowa, szes¢ dybli montazowych;| Wciskana, .
lakierowana proazkowo na kolor popielaty (RAL| szeé¢ dybli montazowych; lakierowana | lakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL |  Iakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL |  Iakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL |  lakierowana proszkowo na kolor popielaty (RAL | - tunel dedykowany do Sciany gk,
7047); na gotowej posadzce - poziom ,0°. uohwfwﬂsugghgﬂgﬂxi T7047); na gotowej posadzce - poziom 0", 7047); na gotowej posadzce - poziom ,0". T047); na gotowej posadzce - poziom ,0". T047); na gotowej posadzce - poziom ,0". - oScieznica systemowa.
WYPOSAZENIA WyposaZenie: samozamykacz 'yposaZenie: samozamykacz na skizydle WyposaZenie: samozamykacz, zamek WC ze WyposaZenie: zamek WC ze wskazaniem
SPECYFIKACJA nnym, biokada rozwarcia na skrzydle wskazaniem zajgcia. zajgcia.
biemym
UWAG!:
1. Przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. INWESTOR  FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
2. Zaméwienie na stolarke drzwiowa nalezy realizowa¢ wraz z zaméwieniem stolarki drzwiowej o wymogach UL. JEDNOSCI NARODOWE.J 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ppoz. stosujac ujednolicong kolorystyke, materiaty wykoriczeniowe oraz wyposazenie. ZADANIE Rozbudowa stniejacego budynku oraz zmiana sposobu STADIUM:
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na
funkcje ustugows - o$rodek opiekunczo-rehabilitacyjny Pw
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES ul. Soltysowicka 58, 51-168 Wrockaw SKALK
dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Soltysowice =
OPRACOWANIE DATA NR UPR. PODPIS FUNKCJA
mgr in2. arch. Marcin Rozenkowski 01.04.2020r. | 273/98/UW pr. br. architektonicznej
mgr inZ. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 01.04.2020r. | 3/00/DUW spr. br. architektonicznej
TYTULRYSUNKU 7 estawienie stolarki drzwiowej wewn. - bud. A NRRYS: D.01




