Tab.B3 - Zestawienie stolarki drzwiowej -

- drzwi wewn. ppoz. drewn.:

NAZWA 1
NR Dp1
ZASTOSOWANIE WEWN. PPOZ>
SCHEMAT
okl g -
WYMIARY OTWORU | S, 116
wem H, 209
WYMIARY W SWIETLE| S 9
OSCIEZNIC H 201
KIERUNEK OTWIERANIA L P
ILOSC SZTUK - PARTER - -
ILOSC SZTUK - PIETRO - -
ILOSC SZTUK - PODDASZE 1 -
RAZEM 1
SPECYFIKACJA Jednoskrzydiowe, skrzydio drzwiowe 90', peine,
OGOLNA Z wypelnieniem systemowym; rama skrzydta z
Klejonki drewnianej, uszczelka puchngca pod
wplywem wysokiej temperatury w skrzydle.
Wykoriczenie powierzchni skrzydia w okleinie
CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np.
orzech bielony.
Wymagana odpomos$¢ ogniowa EI30,
szczelno$é S200.
SPECYFIKACJA Oscieznica stata 100 mm, wykonana z piyty
OSCIEZNICA MDF oklginowana w kolorze skrzydia.
SPECYFIKACJA WyposaZenie: 3 wzmocnione zawiasy,
WYPOSAZENIA samozamykacz nawierzchniowy spelniajacy
wymagania normy PN-EN

1154:1999/A1:2004/AC:2010, kiamki drzwiowe
speinigjgce wymagania normy  PN-EN
1806:2012

UWAGI:

1. Przed

przystgpieniem

do

realizacji

zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzi¢

wymiary na budowie.

2. ZamoOwienie na stolarke drzwiowa
realizowaé wraz z zamodwieniem
wymogach

kolorystyke,

drzwiowej o
ujednolicong

ppoz.

wykonczeniowe oraz wyposazenie.

nalezy

stolarki
stosujgc
materiaty
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