Tab. B.5 - Zestawienie drzwi aluminiowo-szklanych wewnetrznych, ppoz. EI15:

Oznaczenie

Aw9

Schemat rysunkowy

T —

Opis standardu wykonania:

Standard produktu — np. MB6OE ALUPROF, EI15
Opis produktu:

- drzwi zewngtrzne systemowe, i ielne,
otwierane na zewnatrz pomieszczefi, z v_Noan_o:_m:.__.

- skrzydio czynne zapewniajgce szerokosé przejscia min. 90 cm,

- ramy skrzydet i oécieznic drzwi z E!_Qz:_x&_z L:S_:_gﬁ: z
przekiadkami termicznymi, z d i lub poali
praszkowymi w kalorze RAL 9006,

sivo.:_n:_m yste ram

1 28Zyb

ch ch i nie wi j niz41 mm,

- okucia: w n_ﬂi_-n: E!z:ﬁ_ﬂin: naleZy stosowaé kompletne

okucia e do obrotu, e do cigzaru wiasnego
det oraz do obci \ jnych.
- skrzydia drzwiowe zawieszone w oscieznicy na zawiasach dwu- lub
tr6j skrzydetkowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymianéw i
masy skrzydet,
- jako okucia zamykajgqce zamki wpuszczane zapadkowozasuwkowe |
rolkowe,
dio bieme zone w rygle z i do ia

-Eﬂﬁi w progu | nadprozu oscieznicy,

- wodoszczelno$é w kiasie 5A (200Pa), izolacyjnoéé termiczna do 1,5
w(m2/K), odporno$¢ na obcigzenie wiatrem w kiasie C1/82.
Krajowa deklaracja wlasnosci uzytkowych — aktuaina na dzien
whbudowania.

drzwi prawe - w odbiciu lustrzanym

Kierunek otwarcia

L

Lokalizacja - przyziemie/ ilo&¢

1

Lokalizacja - pigtro/ ilo&¢

glownym.

Dodatkowe wyposazenie:

1. Samozamykacz z opcjg blokady w pozycji 90st na skrzydle

- 2. Blokada otwarcia otwarcia na skrzydle bocznym.

Wymiary min. w $wietle oscieznicy
szer. X wys. [m]

(0.9+0,3)x2,0

4. ne drzwi

Wymiary otworu w $cianie
szer. X wys. [m]

1,57x2,20

3. W scianach dzialowych szyby okiejane pasmowo folia
:.wvﬂnu_!.:. ze wygledu na bezpieczefistwo uzytkowania.
e do montazu kontaktronéw i

Szklenle/ wymogi ppoz./ inne

EI15/ samozamykacz/ elektozaczep rewersyjny

1. Przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzi€ wymiary na budowie.
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