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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST) WYMAGANIA
OGOLNE

1 WSTEP.
L1  Prredmiot ST,

Przedmiotem niniejszej szczegOlowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob&t budowlanych, remontu budynku nr 107 (magazyn) w Pruszezu Gdanskim,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstaficdw Warszawy 28 b w Pruszezu
Gdanskim. polegajgcych na wykonaniu remontu elewacji wymiana pokrycia dachowego , obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej i wymiang instalacji elektrycznej
wewnetrznej.

1.2 Zakres stosowania ST,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt wraz z projektem jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt opisanych w punkeie 1.1,

1.3 Zakres robot ST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt ujetych w dokumentacji
projektowej.

Wymagania ogélne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujacych robdt:

ST.1. Roboty rozbidrkowe

ST.2 Roboty murarskie i murowe

ST.3 Roboty ciesielskie

ST.4 Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie
ST.5 Roboty kowalsko-§lusarskie

ST.6 Instalacje elektryczne

1.3.1 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych
Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosei
wszystkich elementow rob6t, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy, Zamawiajacego,

Robdt pomiarowych zamawiajgcy nie bedzie oplacal odregbnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosei, nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosé.

Wykonawca uwzgledni realizacje nw. prac towarzyszacych:

- przygotowanie i uprzatnigeie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w naleZzytym stanie przez caly okres prowadzenia robot,

- pomiary i rachunki niezbedne do ustalenia robdt wigezajge utrzymanie sprzetu pomiarowego, znaki
tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania robét ,

-utrzymanie stanowisk pracy,

~ uzgadnianie robot z Zamawiajgcym, Inspektorami Nadzorwn, a w razie potrzeby zarzadcami
sgsiadujgcych obiekidw i terendw,

-powiadomienie o terminie rozpoczgeia robét, z krétka informacja dotyczacy bezpiecznego zachowania
na terenie budowy np. wchodzenie do budynkdw tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzezeniem, e nie
wolno zblizac sie do siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna informacja, ze nie wolno wchodzié
na rusztowania,



- Srodki ochrony i bezpieczenistwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkéw oraz urzedowe
uzgodnienia,

- o$wietlenie, ogrzewanie, sprzgtanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych pracownikéw
zatrudnionych przez Wykonawce robét,

- utrzymanie sprzetu,

~wstepne prace organizacyjne,

- projekt wykonania, dozér nad budows rusztowan i zabezpieczef, zaplanowanie materialéw
{(wyliczenia i wykazy) dla wykonywanych robét,

- ubezpieczenie robét, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- ustawienie, utrZymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczen zwigzanych z ruchem na terenie
budowy,

-przy prowadzeniu robot na dachu budynku, wykonawca jest zobowiazany do uktadania tymczasowego
zabezpieczenia odkrytych potaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpicczenia,

- dokumentacja fotograficzna istniejgcego stanu zachowania,

- preed przystapieniem do prac posadzkarskich nalezy rozpoznaé grubosé warstwy wykonczeniowej 1
podkladowej istniejgcej oraz sprawdzié wymiary w naturze,

-dokumentacja powykonawcza.

Koszt robot towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w
cene¢ umowna,

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymezasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamdwienia, ale nie
przekazywanych Zamawiajgcemu i usuwanych po wykonaniu robét podstawowych. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robét,

- zabezpieczenie istniejgee] infrastruktury;

- zabezpieczenie elementéw budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie sprzetu
przewidzianego do wykonania robét (tak, aby nie byl dostepny dla os6b niepowolanych),

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, lacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacii,

- opracowanie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robét budowlanych,

- podlaczenie medidw i oplata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania rob6t budowlanych,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstafe na terenach/obiektach innych Wiascicieli,

- oczyszezenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét, a w szezegdlnosdei oczyszezenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i blota, usuniecie z placu budowy nieczystosci powstalych w
frakcie realizacii inwestygji,

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaz, wywiezienie rusztowan,
projekt ustawienia, nadzor kierownika budowy) rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét

- zabezpieczenie obiekty przeciw wodom opadowym,

W szczegolnosci jednak zakres i charakter robdt tymczasowych zalezed bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji robét, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjetych metod
ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatas.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robét tymezasowych wykorzystujge wiasne
doswiadczenie oraz w oparciu ¢ informacje od Zamawiajacego w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny byé roziozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztéw posrednich)




Koszt robot tymezasowych nie podlega odre¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w
cene umownai.

1.4. Ogédlne zasady bhp przy robotach rezbiorkowych.

Miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotow lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami badz zabezpieczone
daszkiem ochronnym. Strefa niebezpicczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6
m.

Daszki ochronne powinny byé umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem
45° w kierunku Zrédia zagrozenia, Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 wytrzymale na zniszezenie
od spadajacych przedmiotow. W miejscach przejs¢ szerokosé daszku powinna by¢, co najmniej | m
szersza od szerokosci przejscia.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy:

—~ wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep o0s6b postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania;

Roboty rozbidrkowe nalezy przerwal, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czedei
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predko$¢ przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robodt
rozbidrkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoéci nalezy stosowaé érodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnoscei balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefistwa. Otwory w stropach
nalezy zabezpieczyC przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Otwory w $cianach
zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktorych dolna krawedZ znajduje si¢ ponizej 1,1 m od
poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.
Przewody dostarczajace energie elektryczna zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byé:

~ ufrzymywane w stanie Zapewniajacym ich sprawnosc;
—  stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
— obslugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenta technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ i odlgczy¢ doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obshugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie wezléw na linach i fancuchach i tgczenie lin
stalowych na dlugosci jest zabronione.

1.5, Organizacja placu budowy.
1.5.1. Zasady ogbine.

Roboty rozbidrkowe i wykonawcze nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznoscei doktadnie przestrzegajac przepisdw BHP.
Podczas robot dokonywad biezacej oceny stanu poszezegélnych elementdw i w miarg potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji.
Wykonanie robot odbywac si¢ bedzie z zachowaniem warunkow bezpieczenistwa pracy robotnikéw oraz
0s6b postronnych mogacych si¢ znalezé w poblizu miejsca wykonania robdt, wykonanie robdt obedzie
sie zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem.

1.5.2 Organizacja robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, tablice informacyijne, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robdt, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych. Przed rozpoczgciem robdt zamontowane zostang tablice informacyjne, ktdrych tre§é
i iloé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcee w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot,



Roboty zwigzane z montazem rusztowad zostang wykonane w sposob bezpieczny z zachowaniem
przepisow BHP i ppoz.

Wykonawey przed zlozeniem ofert powinni dokonaé wizji lokalnej obiektu: Zamawiajgcy nie
przewiduje Zzadnych dodatkowych optat zwigzanych z organizacja robét budowlanych, wszystkie optaty
administracyjne, oplaty z tytulu dodatkowych uzgodnient, kiére poniesie Wykonawca, musza byé
uwzglednione w przedstawionej ofercie.

Za jakos¢ i zakres wykonanych robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg odpowiada
wykonawca, roboty beda prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym i konserwatorskim,
Wykonawca zabezpiecza kierowanie rob6t przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych
funkeji w budownictwie w zakresach robét budowlanych, elektrycznych, przez caly okres robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odre¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cen¢ umowns.

1.6. Uwagi koricowe.

—  do prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy stosowaé wylacznie materialy i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszezajace do stosowania w budownictwie;

- W trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy zapewnié ciggly nadzér osoby posiadajacej
odpowiednic uprawnienia budowlane;

- w trakcie robdt dokonywa¢ biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia Jub wzmocnienia konstrukeji;

—  zabrania si¢ podezas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;

—  zabrania si¢ gromadzenia rozebranych elementéw na konstrukcyjnych czesciach obiektu;

— w przypadku napotkania w trakcie rozbiérki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odigczeniu potwierdzié wpisem do dziennika
budowy;

— dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP, przestrzega¢ zasad obowiazujacych przy wykonywaniu robét rozbiérkowych oraz
obowiazujgcych
przepisow BHP.

MATERIALY,
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatéw.

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny mieé:

~  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN;

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru polskich norm;

Wykonawea zobowiazany jest posiadaé¢ na budowie pelna dokumentacje skladowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot,

W dokumentacji przyjeto, Ze do budowy nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz, U, z 1998 r. Nr 113,

2.1.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjgciem, usunieciem i
niezaplaceniem.




2.1.2, Prrzechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swojg jakosé.

3 SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Sprezet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wladciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe], w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o8 1 innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w czasie trwania robot az do zakoficzenia robot.

5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpoiarowa,

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdOw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Materialy stkodliwe dia otoczenia.

Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia,
Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywohujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

5.5, Ochrona wiasnosci publicinef | prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. Wykonawca zobowigzany jest umiescié
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen w czasie trwania robdt.

5.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw  dotyczacych
bezpieczenistwa higieny pracy.

W szezegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagas bezpieczefistwa okreslonych
powyiej sg uwzglednione przez Wykonawee w cenie.

5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez
Kierownika budowy.

3.8. Rownowainosé norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, kidre spelniaé
majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
1 najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosé materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek 1 badan materialéw oraz robot.

6.2. Atesty jakosci materialéw i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$é z warunkami podanymi
w 8T.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé atest.

Materialy posiadajace atesty lub urzgdzenia —wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wlasciwosei z ST to takie materialy i urzadzenia
zostang odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8  ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady odbioru koricowego robét,

Odbiér konicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosei i wartosei. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci



Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoséciowel na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych komisja przerwie swoje czynnodei i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagah przyjetych w
dokumentach umowy.

8.2. Gdbior ostatecny.

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbidr koncowy robdt™.
8.3. Odbior robot zanikajgcych.

Odbior rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilodei 1 jakosei wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Wykonywany musi byé w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogélnego postepu robot,
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9 PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonaweg w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnofci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

-~ wartoéé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

—  warto$é pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

~  USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z pozniejszymi zmianami;

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Obwieszezenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25,
poz.150 z 15.02.2008r);

~  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

— ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczeistwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 22001r.);
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— OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14
wrzesnia 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z
05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).

ST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbiore robét budowlanych, remontu budynku nr 107 w 49. BLot. Pruszez Gdaniski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstaficow Warszawy w Pruszezu
Gdanskim. polegajgcych na wykonaniu rozbiorek okreslonych pkt 1.3.1 oraz pozycjami przedmiaru z
ktoérych wynika zakres robot.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu
i realizacji Rob6t wymienionych w pkt 1.3.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST:
—  zakres robdt obejmuje prace wskazane w czesci ogdinej.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia stosowane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogélne oraz Dokumentacja
Projektows.

L.5. Ogoine wymagania dotyczgce Robét:

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogbine wymagania dotyczace Rob6t podano w
»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

Wymagania og6lne dotyczace materialéw podano w ST Wymagania ogoine.

3.  SPRZET.

Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania ogéine.
Sprzet nalezy dostosowa¢ do rodzaju rozbidrki, dobrany sprzet i sposéb rozbidrki musi zapewniadé
bezpieczenstwo konstrukeji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4, TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogdlne dotyczqce transportu.

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne.
4.2, Transport materialow 7 rozbiorki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywdz materialéw i gruzu z rozbiérki. Materialy z rozbidrki
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i skladowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materialéw. Materialy przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewoZone w spos6b nie powodujacy ich uszkodzenia.




5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot.

Zasady ogblne wykonywania Robét podano w ST Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajace

warunki w jakich wykonywane bedg Roboty zwiagzane z rozbidrka elementdw,

5.2. Wymagania ogdine.

Demontazowi — rozbidrce podlegajg elementy wymienione w projekcie. Pozostajgce elementy
nie przeznaczone do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakickolwick
uszkodzenia obiektu powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
robot w taki sposdb, aby materialy przedstawiajgce warto$é jako material budowlany nie utracily tej

wilasciwosci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce

wskazane przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania i
pozostajacej konstrukeji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogéine dotyczgce obmiaru Robot.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot podano w ST Wymagania ogolne.
7.2, Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow jest:
~ 1 m® wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST Wymagania ogdlne.
8.2. Rodzaje odbiorow.

Roboty zwiazane z rozbiorka elementoéw podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych 1
ulegajacych zakryetu, ktdry nastgpuje na podstawie wynikéw pomiardw oraz wizualnej oceny
wykonania robot,

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9. 1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w ST Wymagania ogoline.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platnoé¢ za iloé¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania robdt
obejmuje:

~ wyznaczenie elementOw przeznaczone] do rozbiorki;
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— rozkucie i demontaz elementow przeznaczonej do rozbiérki;

~ ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego uzycia,
z ulozeniem na poboczu;

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki;

- utylizacja materialéw z rozbidrki;

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t. Wymagania ogdlne
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401),

ST-2 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, remontu budynku nr 107 w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancow Warszawy w Pruszczu
Gdanskim. polegajacych na wykonaniu robét murarskich.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.21 oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika
zakres robot.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robt murarskich i murowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe przyjete w ninigjszej specyfikacii technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjgtymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w ,,Wymagania ogblne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace zasad prowadzenia

robot podano w ST pkt. 1.5. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow.

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,, Wymagania Ogdlne™.
2.2. Rodzaje materiafow.

2.2.1. Cegla ceramiczna pelna klasy 15 i 20 wg PN75/B-12001:
- wymiary [ = 250mm, s = 120mm, h = 65mm:;
— cegla pena powinna odpowiadaé aktualnej normie, dopuszezalna liczba cegiet,
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poléwkowych, peknietych catkowicie fub z jednym peknigciem przechodzgcym przez calg gruboéé
cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dia cegly — 10 %;

— nasigkliwo$¢ nie powinna byé wigksza niz 16 %;

—  wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa;

— odpornost na uderzenie powinna by¢ taka, aby cala upuszczona z wysokosei 1,50m na
inne cegly nie rozpada si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie, Hloéé cegiet niespeiniajacych powyzszego nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzonych cegiel;

— 3 na25 sprawdzonych cegiet;

~ 5 na 40 sprawdzonych cegiel,
2.2.2, Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinny byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Sklad objetosciowych
skladnikéw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznodci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.3. Cement:

PN-B-19701:1997 “Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

2.2.4. Wapno:

Wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszezef obcych.

2.2.5 Woda:

PN-88/B-32250 , Materialy budowlane”™ Woda do betonéw 1 zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych mozZe by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.6. Materialy pomocnicze:

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW 1 ORB CPV45430000
3. SPRZET.

Roboty moima wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, Nalezy przewozié

materialy
w opakowaniach zgodnie z instrukcjg producenta z zachowaniem przepisoéw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniemn do wykonania rob6t murowych powinny by¢:
- zakoficzone roboty rozbidrkowe;
- wytrasowane polozenie projektowanych Scian;
- sprawdzone katy.
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5.3. Wykonanie robét murowych z elementéw ceramicinych

Mury nalezy wykonywaé:
- warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem;
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiemie;
- cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
- przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze
polewa¢ wodg lub moczyé w wodzie;
- murowanie moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
- spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubodé nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podfuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm a minimalna Smm;
- w przypadku wykonania w $cianie otwory drzwiowego nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki
lub z pretéw okraglych w powierzchni oécieznicy przylegajacej do $ciany,
- w $cianach gr. 6,5cm nalezy stosowaé bednarke co 3. spoing poziomsg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w »Wymagania Ogdlne”,
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementy, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robot i przestawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

o sprawdzenia zgodnoéci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwienjem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji projektowe;j;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaltu cegly; liczby
szezerb i peknigé; odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegllnej uwagi na zawarto$é
margla;

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy i odpornoéci mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy lub
protokohn odbioru,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowaé naleZy wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchviek Dopuszcezalne odchylki muru fmm]
1. Spoinowane nie spoinowane
Zwichrowania i skrzyZowania
- na 1 m diugodci 36
- na calej powierzchni 1020
2. Odchylenie od pionm
- na wysokos$ci wim 36
- na wysokodei kondygnacii 610
- na calej wysokosci 20 30
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3. Odchylenie kazde] warstwy od poziomu
-na 1 m dtugodc] 12
- na calej diugosci 1530
4, Odchylenie gbrnej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 12
- na calej diugosci 1020
5. Odchylenie wymiaréw otwordw w swietle o
wymiarach : +6, -3 +6, -3
do 100 e szerokodé +15, -1 +135, -10
wysokosd +10, -5 +10, -3
ponad 100 em szerokodé +135, -10 +15, <10
wysokosc

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonywanych robot a w szczegdinosei:
- zgodnodci z opisem technicznym 1 przedmiarem robdét (dokumentacja projektowa) i
wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
- odbiér robdt murowych powinien odby¢ sig przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykoiiczeniowych;
- podstawe do odbiory robdt murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
- zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budows;
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgeych,
protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru Robodt podano w ,, Wymagania Ogdine”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostks obraiarowa robot murowych jest m? muru o odpowiednie] grubosci. Ilosé robét okresdla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogblne zasady odbioru Robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”. Odbidr robdét murowych
powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonezeniowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogdine zasady podstaw platnodci podano w ,\Wymagania Ogélne”. Zasady rozliczenia
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty sg ustalone w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN - 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy cdbiorze.

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 12524: 2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno — wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasdw wigzania i
wytrzymalosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
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PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prob
cementu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 2016+A1:2016-12 Beton- Wymagania , wlasciwosci i zgodnodé.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. I Definicje , wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badas.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria zgodnodci.

PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane cz.2 Metody badaf.

PN-EN 771 Wymagania dotyczqce elementéw murowych.

PN-EN 845 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw cz.2 zaprawa murarska.

PN-B-10104;2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdinego przeznaczenia -

Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i
ocena przydatnosei wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1052 Metody badania muréw.

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukeji murowych.

PN-B-03002:2007 Konstrukeje murowe — projektowanie 1 obliczenia.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom I i IfI —
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.

ST 3 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg roboty w zakresie
remontu konstrukeji wigZby dachowej, ktére zostana wykonane w wyniku powadzonych prac.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres i kolejnosé wykonywania robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
remont konstrukeji wigzby dachowej.

Oczyszczenie odkrytych elementéw konstrukeyjnych

Typowanie elementdw konstrukeyjnych dachu do wzmocnienia.

Naprawa odkrytych elementéw konstrukeyjnych poprzez flekowanie lub wymiane

Zabezpieczenie przed dziataniem ognia (do stopnia niepalnosei), grzybow domowych, grzybéw
plesniowych oraz owaddéw,

Nabicie deskowania na okap z zachowaniem potgczenia pidro-wpust deskowania struganego
jednostronnie,
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Nabicie fat i kontrtat do montazu pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j,

1. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi 1 ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowat zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biclogicznymi i
ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycji 1.3 stosuje sie drewno klasy K27 wedhig nastgpujgcych norm
panstwowych: — PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi. —-PN-B-
03150:2000/A21:2001. Konstrukcie drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymaloéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

bznaczenie IKlasy drewna
K27 | K33
7ginanic 27 | 33
Rozciaganie wzdhsz witkien 0,75 | 0,75
Sciskanic wzdhuz wikien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wlokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

'Wady K33 h(27

Seki w strefie marginainei do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i

zhitki: 1/3 1/2

ia) glebokie 1/1 /1

b) czotowe

7 gnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie

miedopuszczalne

Szerokosé stojow 4 mm 5 min
dopuszczalna

_ na diugodei

Oblina dwu krawedzi

zajmujgea do
1/4 szerokosci
lub dhugosci

Krzywizna podiuzna
a) plaszezyzn 30 mm ~ dla grubodci do 38 mm
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10 mm ~ dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokodci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosdci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszezyzn - ptaszezyzny powinny by ¢ wzajemnije rdwnolegte, boki prostopadie,
odcbylenia w granicach odchylek. Nieprostopadtosé niedopuszezalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukeji na wolnym powietrzu - 23%
~ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 2 0%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do+1 mm lub do -1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
- dla Iat o grubosei do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloci
-~ w szerckosci:+2 mm i 1 mm dla 20% ilosci
— dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci:+2 mum i ~1 mm dla 20% ilogci
— w gruboéci: +2 mm i~1 mm dla 20% ilosci
- odchytki wymiarowe krawgdziakéw na grubosci 1 szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i
-2 T,
- odchytki wymiarowe belek na grubodei i szerokosei nie powinny byé wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Lgezniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowaé:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-
82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowaé:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowaé:

Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z Ibem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
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2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
byé stosowane wylacznie érodki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczajgce impregnowane
elementy drewniane przed:

— grzybami i owadami,
- sinizng i plesnieniem,
- dziataniem ognia.

Do kazdego opakowania preparatu impregnacyjnego powinna by¢ dolgczona etykieta zawierajgea
nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta

- nazwe wyrobu

- mase netto/ objetosé w opakowaniu

- date produkcji

- termin przydatnodei do uzycia

- warunki stosowania, z uwzglednieniem dotyczacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia
- warunki przechowywania i transportu

- nraprobaty Techniczne IRB

- nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany

Preparat impregnujacy - FOBOS M- 4 ma postaé granulatu proszkowego barwy bialo - zbltej,
bedgcego mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym
dzialanie biochronne.

Wykazuje poczworne dziafanie ochronne dla drewna i materialéw drewnopochodnych:
przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi
szkodnikami drewna.

Nadaje elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie nie
obniza wytrzymalosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy impregnacii
weglebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje sig postaci roztworu wodnego. Zawarto$¢ substancji
biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparata: boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-18-
alkilodwumetyloamoniowy ~20g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7g. FOBOS M-4 jest
przeznaczony do impregnacji drewnianych elementow budowlanych znajdujgcych sie wewnatrz
budynkdw.

Na zewngtrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddzialywaniem wody i opadow atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie.

FOBOS M-4 moze byé uzyty w budynkach, a tak’e pomieszczeniach przeznaczonych do
magazynowania Zywnosci i obiektach przemystu spozywezego, jednak zabezpieczone elementy nie
moga sig stykaé bezposrednio ze $rodkami spoZzywcezymi.

2.5, Skladowanie materialdw I konstrukcji

2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od podtoza warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na
podkladkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢
sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowal w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dzialaniem czynnikdw
atmosferycznych.

2.5.3. Przechowywanie impregnatéw - FOBOS M-4 przechowywaé tylko w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od Srodkéw
spozywcezych 1 pasz.
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2.0, Badania materialow na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe musi posiadaé odpowiedni atest dopuszczajgey
do stosowania,

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru. Materialy
uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru,

Odbi6r materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdlowymi potwierdza inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania stawiane sprzgtowi okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -
Wymagania ogdlne

3.2. Do robét remontowych dachu nalezy stosowaé sprawne narzedzia i elektronarzedzia takie jak:
strugi, pily, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne: mlotki, dhuta. szczotki,

pedzle itp.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, o $wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportowych zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

4.2. Wymagania szczegolowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materialy niezbedne do wykonania zakresu
rob6t muszg spetnia¢ wymagania dotyczgee przepiséw ruchu drogowego. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed przemieszczaniem i spadnigciem.

4.2.1. Przewoz materialéw i elementow z drewna dowolnym $rodkiem transportowym zabezpieczonym
przed wplywami atmosferycznymi (zamoknieciem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem po
skrzyni tadunkowej i spadnigciem.

4.2.2. Przewoz impregnatéw, jak réwnie z srodkéw chemicznych stosowanych do ich sporzadzania
powinien odbywac si¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny byé
zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. ,,Trucizna”, Latwo palne”) Srodki fransportu,
stosowane do przewozu impregnatéw powinny byé po uzyciuy starannie oczyszczane. Przewozié
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy opakowania przed zniszczeniem i
przesuwaniem si¢ podczas jazdy

5, WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét zostaly podane w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé wypadkowa, a takze za zniszczenia wlasnodci prywatne;j i
0s0b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg
niniejszego zamoOwienia.
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Przed przystgpieniem do robét remontowych wigzby dachowej winny by¢ wykonane nastgpujace
roboty:

wszystkie roboty rozbiérkowe ST 1,

oczyszezenie odkrytej wieZby dachowej(wigzaréw dachowych) elementow skorodowanych
biologicznie, dokladne oczyszczenie miejsc zmurszalych itp. poprzez ociosanie do zdrowego drewna,
odkrycie miejsc krytycznych istniejacej wiezby (gniazda, koficowki belek itp.), w celu sprawdzenia czy
elementy konstrukcyjne wigzby dachowe] nie sa w gorszym stanie niz przyjeto w zaloZeniach
projektowych,

dokonanie dokiadnych ogledzin wigzby przez Inspektora Nadzoru oraz okreslenie zakresu remontu w
protokole komisyjnego typowania elementow konstrukeyjnych dachu do wymiany i wzmocnienia,
uprzatniecie odpaddw i przekazanie ich do utylizacii,

Okreslono ogdlny stan techniczny obiektu, jako dobry i zalozono nastepujacy zakres remontu wigzby
dachowej:

wszystkie elementy odkrytej konstrukeji wigzby dachowej (murlat 1 wigzary dachowe), gdzie po
oczyszezeniu z powierzchniowych skorodowar i zanieczyszezen, drewno okazalo sig¢ skorodowane do
glebokosci 4 cm i wigcej nalezy wycigé i dokonac reperacji przez tzw. flekowanie, zachowujac
oryginalne przekroje elementéw konstrukeyjnych.

W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu, nalezy wymieni¢ go na nowy o przekroju
rownym przekrojowi elementu wymienjanego.

Impregnacja drewna Fobosem w catosci zgodnie z instrukcjg producenta w zakresie — remont czgéci
drewnianej budynku.

Wszystkie elementy drewniane, gniazda, polgczenia, styki elementdw taczonych winny by¢ dokladnie
zaimpregnowane przed ich laczeniem lub wbudowaniem. Impregnacje nalezy powtdrzy ¢ po
zakonczeniu wszystkich robdt remontowych wiezby., Wymieniane lub wzmacniane elementy wigzby
dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwg folii budowlanej.

Roboty dachowe, w tym roboty impregnacyjne nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegdlnych
$rodkow ostroznodel, przy zachowaniu przepisdw bhp do robét rozbidrkowych, robédt na wysokosei,
robét impregnacyjnych i innych wg obowigzujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5.2.  Podkiad pod pokrycie 7 blachy trapezowej.

Podktad z iat drewnianych pod pokrycia z blachy trapezowe;: _
Laty do wykonania podkiadu powinny mie¢ przekrd) 38x50 mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych. Wzdhiz okapu faty powinny by¢ grubsze 0 20 mm (58x50
mm).
Laty nalezy przybijac¢ do krokwi jednym gwoZdziem. Styki tat powinny znajdowac sig na krokwiach.
Rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju blachy.
W przypadku stosowania rynien do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosdci 32-38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sig z wierzchem laty
okapowej.
Wzdhiz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe laty do mocowania ggsiordw
Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét zostaly podane w Ogoingj Specyfikacji Technicznej

6.2. Wymagania szczegolowe

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi dla odpowiednich materiatéw.
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Wszystkie roboty znikajgce podlegaja szczegdtowej kontroli pod wzgledem:

- jakosei materialéw i wyrobéw, cech drewna i tarcicy prze d jej whudowaniem,

- terminu wainoéci i przydatnosei do stosowania w przypadku $rodkéw impregnacyjnych,

- jakosci wykonywanych robét, w tym robét ulegajacych zakryciu (konstrukcje $cianek na poddaszu
wydzielajgcych pomieszczenia),

- jakosel flekowania, napraw, wymiany, potgczeri elementéw, jakosci zlgczy 1 tacznikow,

- jakosci $rodkow, ktérymi bedzie impregnowane drewno, atestéw i certyfikatéw, odchytek
wymiarowych, jakoSci elementéw budynku i instalacji w poddaszu { ponad dachem (kominy,
wywiewki, podioga, strop poddasza itp.),

- sprawdzeniu zgodnoéei wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego
oraz normami badZ aprobatami technicznymi,

- sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu (zwlaszeza stan impregnacji i wilgotnosci
oraz wystepujgcych wad drewna),

- sprawdzeniu prawidlowosci wymiaréw i ksztattu stosowanych elementéw konstrukeji,

- sprawdzeniu prawidtowosci oparcia konstrukeji na podporach,

- sprawdzeniu prawidiowosei wykonania ztgezy ciesielskich mechanicznych miedzy poszezegdinymi
elementami konstrukeji,

- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchyler od kierunku poziomego i pionowego,

- sprawdzenie ilo$ci i sposobu zamontowania wkretéw stalowych lub gwozdzi.

Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspekiora nadzoru przed przystapieniem do
innych robot zakrywajacych wykonane elementy drewniane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét zostaly podane w Ogélnej Specyfikacji Technicznej —
pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegofowe
Jednostkami obmiarowymi dla robét ciesielskich i impregnacyjnych sa:

- wzmocmnienie krokwi i ptatwi — mb
~ wymiana elementéw konstrukcyjnych ~ m3
- impregnacja drewna — m2

Dodatkowo do obmiaréw robét ciesielskich i impregnacyjnych nalezy stosowaé zasady i jednostki
obmiarowe ujgte w Obowiazujaeych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR 0-1511 i KNR
4-01.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot rozbidrkowych podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej — pkt. 8.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wszystkie roboty ciesielskie obj¢te specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosei wykonanej czgsei robot, Odbioru czgéciowego robét
dokonuje si¢ dia zakresu okresionego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czedciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protoké! odbioru czegsciowego
jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, je zeli umowa taka forme przewiduje,

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ccene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacig projektowg. Odbidr koncowy przeprowadza
komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t,

- szezegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robdt, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uZytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czegsciowych.

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedfozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi, porownad je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej robét ciesielskich, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia
{szczegblowej), oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty ciesielskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki bada# sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty ciesielskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jeieli to mozliwe nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usungé niezgodnoscei robdt ciesielskich

z wymaganiami okredlonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szezegbtowej)
i przedstawic je ponownie do odbiory,

- jezeli odchylenia od wymagar nie zagraZajg bezpieczefistwu uiytkownika, trwalosci elementow
drewnianych zamawiajacy moze wyrazi€ zgode na dokonanie odbioru keficowego z jednoczesnym
cohniZzeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustales umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robdt ciesielskich, wykonad je ponownie i powtdrnie zglosié do
odbiory,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér mozZze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcey. .

Protokot powinien zawieral:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét ciesielskich z zamdwieniem.

Protoké! odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawcg.
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8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionych elementéw drewnianych
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej widocznych elementéw drewnianych
(ugigcia, odksztalcenia peknigeia), z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny
(koficowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracess wynikajacych z obnizonej jakos$ci robét Przed
uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawey wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ciesielskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9. 1 Wymagania ogdlne

Podstawa platnodei zgodnie z ustaleniami dotyczacymi podstaw platnosci zawartymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 9

9.2. Wymagania szczegdlowe

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne
dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorn zgodnie z pkt. 8 na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze PN-M-

42250/1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-B-

03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-BN 844-3:2002 - Drewno okragle I tarcica. Terminologia. ,,Terminy ogélne dotycz ace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspéine dla drewna
okraglego i tarcicy

PN42/D%4021 - Tarcica Iglasta konstrukcyina sortowana metodami wytrzymaloSciowymi,

PN-BN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badar. No$noéé zlaczy na gwozdzie.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czgsci ztacznych,

PN-EN 12369-1:2002 - Piyty drewnopochodne - Wartoséci charakterystyczne do projektowania -
Czesé 1:

Plyty OSB, plyty wirowe i plyty piléniowe

PN-EN ~ IS0 4014:2002 - Sruby z Ibem szesciokatnym

PN-88/M-82121 - Sruby z tbem kwadratowym

PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakretki szesciokgtne

PN-88/M-82151 - Nakretki kwadratowe.

PN-59/M-82010 - Podkiadki kwadratowe

PN-85/M-82501 - Wkrety do drewna z Ibem szesciokatnym

PN-85/M-82503 - Wkrety do drewna z them stozkowym

PN-85/M-82505 - Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okragfe i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane Czgsé 1:
Tarcica iglasta

PN-EN 1313-2:2002 - Drewno okragle i tarcica - Dopuszczalne odchy¥ki i zalecane wymiary Czeéé 2:
Tarcica lidciasta

PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okragle i tarcica - Metoda oznaczania wymiardw - Czesé 1:

Tarcica
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PN-EN 1312:2002 - Drewno okragle i tarcica - Oznaczanie objgtosci partii tarcicy

PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Czgs¢ 12: Terminy uzupeniajace i
indeks ogdiny

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Czesé 3: Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy

PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Czes¢ 4: Terminy dotyczace
wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Czesé 6: Terminy dotyczace
wymiardw tarcicy

PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia ~ Cze$¢ 9: Terminy dotyczace cech
tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okrggle i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczgce
przebarwien 1

uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy

PN-EN 1311:2000 - Drewno okragle i tarcica. Metody pomiaru biologicznej

degradacji PN-EN 1310:2000 - Drewno okragle i tarcica. Metody pomiaru cech

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
FPN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-83/D-04301 - Tarcica. Kapiele antyseptyczne

PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed dziataniem czynnikow
biotycznych

PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jakosci suszenia

PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie moduhu sprgzystosei przy zginaniu statycznym
PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie statyczne

PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003- Wodorozcieniczalne farby 1 impregnaty do gruntowania;

19.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1, wydanie Arkady ~

1990 rok. Projekt budowlany

Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery 1 5. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

ST 4 WYKONYWANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z
BLACHY TRAPEZOWEJ, OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji techmicznej (S8ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, remontu budynku nr 107 w 49. BLot. Pruszcz Gdanski,
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstancéw Warszawy w Pruszezu
Gdanskim. polegajgcych na wykonaniu pokrycia z blachy trapezowej, obrobek blacharskich oraz rynien
i rur spustowych.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
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oraz elementow wystajacych ponad dach budynku okreslonych w pkt 1.3.2 oraz pozycjami przedmiaru
z ktorych wynika zakres robot,

2. MATERIALY

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha powlekana wystgpuje w arkaszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Wszystkie materialy de pokryé dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.2 blachy stalowe trapezowe T40, gr. 0,5 mm Poliester polysk RAL 6005.

2.2.3.Rynny , rury spustowe — material Inwestora

2.2.4. Obrobki blacharskie- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr 0,50 mm poliester potysk RAL
6005.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w SST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mona wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu podanc w SST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne” pke 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o ladownoécei 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed moziiwoscia przesuwania sig podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu,

Jezeli dhugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu
nie moze przekroczyé 1 m,

Przy za- 1 wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepis6w
obowiazujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich érodkow transportu, ktore wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwodci przewozonych materialdw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniac wymagania przepiséw
ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie 7 blachy powlekanej.

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowej o grubosei 0,65 mm mozna wykonywaé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C, Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podlozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznodei zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgey przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
5.2. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przykrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (ryn haki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.2.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhiz $cian attykowych, $cian budynkéw wyiszych w
odlegloéci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé 25,0 m.

5.2.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trdjkatnym i
trapezowym podioZze wokoél wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome
—w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.2.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych migjscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.
5.2.6. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszezenia lisémi lub innymi elementami moggcymi
staé si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielkoéei odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B 94702:1999

5.2.9. Rynny z blachy stalowej cynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) {gczone w ziaczach poziomych na zaklad szerokodci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na calej
dhugoéei,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.10. Rury spustowe z blachy stalowej cynkowanej powinny by<¢:

a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajgeych dtugosci arkusza blachy 1 skladane w elementy
wieloczionowe,

b) 1gczone w ziaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zakiad
szerokosci 40 mm; zlgeza powinny by¢ lutowane na calej diugosei,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaly
przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszezone do rury zeliwnej na
glebokosé kielicha lub zaopatrzone w wylewke. Rury mocowac szwem na zewnatrz.

5.3.  Krycie dachéw blacha trapezowa.

Blache kladziemy na pokryciu z papy asfaltowej mocowanej mechanicznie do deskowania dachu z
zastosowaniem tat i kontrlat. Laty nalezy przybija¢ dokiadnie w réwnych odstepach tak aby podpieraty
blache w jej najnizszym punkcie.

Blache mocujemy do lat wkretami dlugo$ei 35 mm. Srednie zuzycie wkretéw wynosi okolo 6 szt. na
m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zageéci¢ punkty mocowar). Mocuje sie je w dole fali
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za pomocg nasadki magnetycznej wiertarki.

Szczelnos¢ polgezenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelke z EPDM, ktéra przy prawidtowym
(prostopadiym) dokreceniu wkreta powinna wyjsé nieco poza obreb podkiadki.

Cigeie blach nalezy wykonywaé wylacznie nozycami wibracyjnymi, ktoére nie powodujg efektu
termicznego tzn. nie uszkadzaja powtoki.

Krycie blachg trapezows zgodnie z PN-76/0642-34.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich  wykonania
T wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac

pokrywezych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakofczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjng i koficowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1 999, PN-EN
306:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

b} Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlagciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkq obmiarowq robdt jest:

~ dla robét — Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraea sig urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,
— dla rob6t ~ Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo$¢ robot okresia si¢ 7 uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu
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8.2.1. Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podezas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnodci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzac za pomocs laty kontrolnej
o dhugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. PrzeS§wit miedzy sprawdzang
powierzchnia, a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w

kierunku réwnoleglym do spadku.
8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.3.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikow, wlazdw itp.

8.3.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.
8.3.4. Sprawdzenie szczelnosei polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru obrébek blachg potwierdza sig: protokolem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnodei lub niezgodnoscei wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PELATNOSCY
9. 1. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilosé m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- preygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie polgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong iloé¢ ,,m” rynien lub rur wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 Pokrycie dachowe

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- preygotowanie,

- zamontowanie i wmocowanie arkuszy pokrycia do fat,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial 1 wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych.

10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgéé C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 1.
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ST.5 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE

1. WSTEP

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdine dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu budynku nr 107 przy ul. Powstaficéw Warszawy 28
B w Pruszczu Gdanskim

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Okresienia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uZyte w niniejszej szczeglowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz elementéw kowalsko-§lusarskich, do ktérych wykonania zostaly uzyte materialy
i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Powyzsze obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzied | wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

Zakres robét:

- wykonanie $ciggdw stalowych $cian szczytowych

L5, Ogdlne wymagania dotyczgee robit
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST »Wymagania
ogblne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Sciagi

- stal ceownik 100 mm

- stal plaskownik 100x10 mm,

- Prety gwintowane M14 L-300 mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Do wykonania 1 montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawea jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Jjakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreglonymi
w ST.

4. TRANSPORT
Wyroby naleZy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. Wybér érodkdéw
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transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, ktéry nalezy przetransportowac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdéine
Ogolne zasady wykonania robdt podane w ST ,,Wymagania ogolne”

5.2, Przygotowania podioza

Prace powinny byé¢ tak przygotowane aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementow-§lusarsko kowalskich

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzehni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed
przystapieniem do robdt:

powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjy projektows,

powierzchnia powinna by¢ oczyszezona z kurzu i zanieczyszezed

5.3. Montat wyrobow §lusarsko-kowalskich zasady ogdlne
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadzaé szkdd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z whudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobdw metalowych nalezy
przygotowalé w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie 2z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ sig do scalania polgczeniami spawalniczymi i $rubowymi
elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w elementach
w trakcie montazu jest nie dopuszezalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyine wyrobdw.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem migjsc otworéw montazowych w podiozu:
posadzce, s$cianach. Wklejenie kotkéw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajgcym do uzyskania dopuszezalnej wytrzymatosei potaczenia do przeprowadzenia montazu
wyrobu do podioza. Nie dopuszeza sig do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi thami.
Dhugosei érub powinny byé ustalane w zaleiznodci od catkowitej grubosci taczonych czedci,
uwzgledniajac naddatek na podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwdr przelotowy
nie powinny wystawaé ponad plaszczyzng faczonych czgsci lub elementow.
Do laczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowad nalezy zlgczy rozporowych,
kolkéw kotwigcych. Osadzanie kotkdéw rozporowych powinno byé dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:
- otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,
- z otworu nalezy usunaé pyt i drobiny urobku,
- weisnaé kolek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem miotka
- przestrzegal najmniejszej dopuszczalnej glebokoéei osadzenia,

kotek rozprezaé dokrecajac srube dopuszezalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
- otwor powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,
. kotwe posmarowac klejem,
- wcisngé w oczyszezony z pylu otwor,
- po osiggnigciu peinej nosnosei (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do
montazu wyrobéw metalowych.
Ziacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obciazen wyrywajgcych powinny byé
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wkiejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowad zgodnie z rysunkami szczegdlowymi.
Montaz.
Przed wykonaniem poszezegdinych elementéw krat, $ciagdw, podparé wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Elementy i segmenty metalowe powinny byé:
- nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja shizy¢,
- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okresionym w normie lub $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty spawalnicze powinny spelniaé wymagania norm przedmiotowych .
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5.4 S‘ciqgi

Elementy stalowych ceownik 100 umocowaé do $cian wzdhiznych, pretami gwintowanymi M14, po
uprzednim przygotowaniu otworéw przelotowych $r. 16 mm (dla srub M14) i ér. 22 mm ( dla érub M20).
Od strony wewngtrznej umocowaé ptaskownik 100x10 mm z przygotowanymi otworami jw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialow

Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zalaczonych zaSwiadczed o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawey z kontroli jakodci elementéw stwierdzajacych zgodnosé uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit
badania jakosci materiatéw we wilasnym zakresie, wyniki tych badas powinny by¢ zalgczone do
dokumentacii odbiorczej

6.2. Badanie gotowych elementéw

Badania gotowych elementow kowalsko-§lusarskich powinno obejmowaé co najmniej
sprawdzenie: wymiaréw - ta$mg stalowa z dokfadnoscig do | mm, suwmiarks, szezelinomierzem,
wykoniczenia powierzchni ~ linialem metalowym i szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego
— makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnodci, Powloki nie powinny wykazywaé
pgcherzy, odpryskow, fuszezenia lub pgknied, rodzajéw, liczby i wielkosci okugé oraz ich zamocowanie
- na zgodno$c z dokumentacja techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny, polaczen
konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z ninigjszg specyfikacjs, wymaganiami norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé
przy odbiorze kazdej partii elementow. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

6.3. Badania jakosci whudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowa¢:

- stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszezenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- szczelno$é wbudowanego elementu na przenikanie wéd opadowych,

- stan 1 wyglad wykoficzenia wbudowanych elementéw na zgodnosé z dokumentacja techniczns.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa robot $lusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich skladowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowoé¢ wykonania polgczen (przekroje, dhugo$é i rozmieszezenie spawéw, $rub),
srednice otworéw,

- dotrzymanie dopuszezalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszezyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobéw przed korozja co najmniej klasy 3

8.2, Odbior elementow po wbhudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej,

- prawidlowos¢ dzialania elementéw ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosei wykonanych robét
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”, obejmuja
Cena 1 mb, m2, szt, kpl, kg wykonania elementu kowalsko-slusarskiego obejmuje:

- prace przygotowawcze.

- montaz

- odbiér montazu

- inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwiazane z montazem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 20225:1994  Czesei zlaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci zlaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i sruby dwustronne
ogdélnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujace z them walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal.  Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyine zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu elementdw metalowych wydane przez poszezegdlnych Producentow.
Dokumentacja 1 specyfikacje w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ Tom 1. Czgéé 4, Arkady,
Warszawa 1997,

.»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine” Tom
I. Czgéé 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB

ST 6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ukladaniem i montazem elementéw instalacii elektryczne] (ukiadanie kabli i
przewoddw, montaz osprzetu i opraw, montaz instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robdt elektrycznych
niskopradowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacii moga mieé miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych 8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:
» ukiadaniem kabli i przewodow elektrycznych
» montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elekirycznej, wraz z przygotowaniem
podioza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosei majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z;
» kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
» wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szezegdinosei
montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
» yfozeniem wszystkich materialéw w sposéb 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
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 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacii,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabii
i przewoddw,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymog6éw bezpieczesistwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badas dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
tub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnoéci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajgey zgodnos¢ z kryteriami okrelonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiah lub wyrobu.

Czg$¢ czynna - przewdd Iub inny element przewodzacy, wehodzacy w sklad instalacji elektrycznej fub
urzadzenia, ktdry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie
spetnia funkeji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa czgseig czynng).
Potgezenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czeéei przewodzgcych dostgpnych lub obcych w celu
wyrdéwnania potencjahu.

Kable i przewody - materialy shizgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespSl materialéw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnoleglych przewoddw itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyine,

- konicdwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewod6w, linki nogne i systemy naciagowe, dtawice, ztaezki i szyny,
zaciski ochronme itp.),

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziah lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatlo, cieplo, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnoéci - umowne oznaczenie, okreélajace mozliwosei ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
Jjego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopieni ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
clementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy
(szczegllnie wody) i gazbw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespd! elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze frodtem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napigeiem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zZmieniajgce parametry
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elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyine, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosei wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, ukladaniem kabli |
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosct ich zamocowania zgodnie z dokumentacis.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podiozn, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaZz uchwytéw do rur i przewodow,

~ montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodaw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyinych,

- oczyszezenie podioza - przygotowanie do kiejenia.

Czeéé dostepna - przewodzgca czesc urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca
w zasiegu reki ze stanowiska dostgpnego (ti. takiego, na kiérym czlowiek o przecietnej sprawnosci
fizycznej moze sig znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znaleZé w momencie zakldcenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk
lub ukiadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjaly, uszkodzenia izolacji itp.).
Uziemienie - zespét srodkow i urzadzen stuzacych polgezeniu przewodzacej czgéei z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowaé jako:

- naturainy (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoplacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy szifuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

Zwody - gérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe
lub Zelbetowe elementy dachu (szczegoinie te, ktdre wystaja ponad dach).

Rodzaje zwoddw:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachdw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektdw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementdw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe
warunki:

I. gruboéé blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz | mm dla
aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostaé sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosei zastosowania elementéw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcie dachu lub koniecznodci spelienia warunkéw
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozrdznia si¢ zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) 1 pionowe. Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich
lub podwyZszonych nazwano ochrong klatkows, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub
poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania
wysokosci montazu zwoddéw, aby caly chroniony obiekt znalazl si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej
przez zwdd i jego kat ochronny).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacjg rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
techiicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji  techmicznych wykonania i  odbioru  robot budowlanych oraz programu
funkgjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 . Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz.
953 z pbiniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub Jjednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentdéw dotyczace
stosowania wyrobow,

- protokoly odbiorow czgéciowych, kohcowych oraz robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu 2z
zafgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacii stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spelniania tych samych wladciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzahi na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiorikéw energii elektrycznej nalezy
stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydal deklaracj¢ zgodnoéci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszezonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,
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- wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszezenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekeie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronng.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowad miedz, liczba zyt: 3,4,5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane fub z izolacja i powloka ochronng do ukladania na
state, w ostonach lub bez, wtynkowo Iub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace nalezy stosowaé miedz.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

Przepusty kablowe i osfony krawgdzi - Kable i przewody ukladane bezposrednio na podiodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne, kanaly kablowe wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, lgczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych - zasada jest uzywanie materialéw o wytrzymaloéei elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg plomienia, a wydzielane przez
rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymaltosé, wymagaig stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i érednich.

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe t do scian pustych, shuza do montazu gniazd i
Iacznikow instalacyjnych, wystepuja jako gczgee, przelotowe, odgalezne lub podlogowe 1 sufitowe.
Wykonane s3 z materialéw o wytrzymalodei elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke
gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor
typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia
puszki muszg spehiaé pastepujace wymagania co do ich wielkodci: puszka sprzetowa 11760 mm,
sufitowa lub koficowa ' 1 160 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa | 1! 70 mm lub 75 x 75 mm
~ dwu-trzy- lub czterowejéciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i lacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomoca ,,pazurkéw" i/ lub wkretdw.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczefistwo obstugi; wyréznié mozna kilka grup
materialéw: oznaczniki przewoddw, dlawnice, zlaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rohot montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujgce warunki:

- 5§ zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykgq podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spelniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i1 materialéw nieznanego
pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szezegolnosei kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") Jub w krazkach
(oznaczenie ,K"), kofice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig wilgoei do
wewngatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciagtosé zyl, przekro)).
Pozostaly sprzgt, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szezegdlnie nalezy
chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4, Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie 7 instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szezegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie »B"} lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametréw (ciaglodé zyl, przekroj).
Pozostaly sprzet, osprzgt wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chronié przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materialéw

Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transporte wynosza dla bebnéw: -i- 5°C dla krazkéw, ze wzgledu
na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosei uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektows 1 umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.1. Montaz przewod6w instalacji elektryczaych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszezenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i migjsc montazu osprzgtuy,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian
i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych
otwordéw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne tub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordw w sufitach, scianach lub podlozach,

- ulozenie rur ochronnych dla przewodéw uktadanych nad stropami podwieszonymi

- weigganie przewoddw do rur ochronnych

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, érub kotwiacych lub wspomikow, konsoli,
wieszakow

wraz z zabetonowaniem,

37



- montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli 1 przewoddw

(pkt 2.2.2),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywad przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztaltowaniu fuku splaszczenie rury nie moze byé wicksze niz 15%
wewnetrzne] $rednicy rury.

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwoscei uszkodzen transportowych.

- lgczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny byé osadzone na takiej glebokosci, aby ich goma (zewnetrzna) krawedZ po
otyokowaniu $ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glebokosé do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych 1 kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla
ulatwienia weiggania kabli | przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegblowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1
charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegblowej) SST.

W przypadku latwosci weiggania kabli i przewoddw, weiaganie drutu prowadzacego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napre¢zenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacii technicznej
{szczegotowej) SST lub pormami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy
wspdldzialanin czlowicka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian 1 stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykryé kanaléw
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace si¢ z ogledzin czesciowych i kohcowych
polegajacych

na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnodci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnodci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy
uzyciu woltomierza, ktérego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 /V (dla zasilania z
sieci), oraz zrodlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwu uzwojeniowy.

- stanu i kompletnosei dokumentacii dotyczacej zastosowanych materialow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacii,

- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia polgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnos$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oéwietieniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mmiejsza niz 50 M. Rezystancja izolacji
poszezegblnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 M: . Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié¢ protokely z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacy zasadniczego
wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkogé potracest za obniZong jako$¢.

7. OBMIAR

7.1. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robot dokonuje sig z natury {wykonanej roboty) przyjmujge jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzgtu facznikowego: szt., kpl.,

- dla urzgdzes i odbiomnikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.2. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustalic inne szczegdlowe zasady
przedmiary i obmiaru przedmiotowych robét.

W szezegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych Jednostkowe naklady
rzeczowe dla odpowiednich robot,

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

Odbior migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu rob6t majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.;

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodéw, Jacznikow, gniazd, opraw os$wietleniowych,
urzgdzen i odbiomnikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoniczenia rob6t instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich
wykonania po calkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié prawidiowo$é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami
1 projektem: - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢
po zakoficzeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciaglosci zy} 1 zgodnoécei faz, proba napigciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badat sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badart trzeba zamiescié¢ w protokole odbioru koficowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane Jednorazowo po
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wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiordw czeéciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuie po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniaja réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi 1 sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosei do 4 m (jedli taka koniecznosé wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacii technicznej
szczegblowej,

- ikwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych
do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowil podstawe oddzielnej platnosci. Sposoéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szezegdlowej) SST
robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyine i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenistwa.

Postanowienia ogdline. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacie elektrycznme w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. ObcigZalnos¢ pradowa dhugotrwala przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje

oswietleniowe,

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elekiryczne w gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
nstalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspSldzialaniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzes i zakonczen 2yl przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U} Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czgséé 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U} Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyinego do uzytku domowego i
podobnego. Czgé¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych mstalacjii domowych i podobnych. Czesé 1: Wylaczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylqczniki do zabezpieczent
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Spreet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czeé¢ 1. Postanowienia
ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgezniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego {RCBO). Czesé 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgaleZne na

napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgaleZne na
napigcie do 750 V do przewod6w o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie

robocze 220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania 0gblne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona cbostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
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10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U, z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosei oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgéé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgsé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 1.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogodlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocija - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogdéw okre§lonych prawem polskim i sztukg budowlana.

Wszystkie nazwy wlasne materialdw, urzadzen i sprzetu uzyte w
przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej nalezy traktowa¢ jako
okreslenie standardow, parametréw technicznych, funkcjonalnych i
estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robét 1 specyfikacji
technicznej dla urzadzen, materiatow, sprzgtu 1 wyposazenia nalezy
traktowac w okresleniu: ,,i rownowazne” z zachowaniem zasady
udokumentowania rbwnowaznos$ci na zasadach okreslonych w
SIWZ do postepowania udzielenia zamo6wienia publicznego na
wykonanie robdt okreslonych niniejszg STWiOR.
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