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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robdt - budynek nr 107 na terenie kompleksu wojskowego w Pruszczu Gdariskim
Opis planowanych robdt :

- naprawa konstrukcji i pokrycia dachu;

- wymiana obrobek blacharskich, rur i rynien;

- naprawa instalacji odgromowej;

- naprawa instalacji elektrycznej i oswietleniowej;

- malowanie elewacji

Materiat Inwestora :

uchwyty do rur spustowych ocynkowane - 12 szt

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Materiat Inwestora uchwyty do rynien dachowych ocynkowane - 88 szt
rury spustowe - 16 m

rynny - 46 m

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbiorki i utylizacje
1|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pasy nadryn- (0.26%22.0*2 m?2 11.000
nowe
o.kominow |0.25%(0.26+0.26)*2*3<szt> m2 0.780
0.25%(4.6+4.6)*2<str> m2 4.600
RAZEM 16.380
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m
d.1.1|/0535-04
22.0°2 m 44.000
RAZEM 44.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-06
(4.8)*4<szt> m 19.200
RAZEM 19.200
4|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z piyt bitumicznych ODULINE nie nadajacych sie do m2
d.1.1/0511-03 uzytku
analogia
4.6*22*2<str> m2 202.400
RAZEM 202.400
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- [m
d.1.1)/0441-10 we
(4.6+4.6)*2<str> m 18.400
RAZEM 18.400
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po-  |m2
d.1.1({0441-05 nad 24 cm
4.6*22*2<str> m2 202.400
RAZEM 202.400
7 Doptata za wywoz i utylizacje drewna rozbiérkowego 170201 m3
d.1.1(kalk. wiasna
poz.5*0.025*0.12 m3 0.055
poz.6*0.025 m3 5.060
RAZEM 5.115
8 Potracenie wartosciu ustugi o wartos¢ odsprzedanego ziomu stalowego kg
d.1.1|kalk. wiasna
obr. blasza- (- poz.1*4.25 kg -69.615
ne
rynny - (44*0.5) kg -22.000
rury spusto- |- (4.8*4*0.5) kg -9.600
we
RAZEM -101.215
9 Doptata za wywoz i utylizacje plyt bitumicznych 170380 t
d.1.1]kalk. wiasna
poz.4*0.005*5 t 5.060
RAZEM 5.060
1.2 Roboty murarsko-tynkarskie
10|KNR 4-01 Przemurowanie ciagte peknie¢ o glebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.1.2(0307-02 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2+1.1 m 3.100
RAZEM 3.100
11|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypeinienie powierzchniowe - nacigcie rysy na gteboko$é 3cmi |m
d.1.2|0817-07 szeroko$¢ 1 cm w warstwie konstrukgji éciany bruzdownicg
2*(1*10) m 20.000
RAZEM 20.000
12|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe nacig¢ niekurczliwg, elastyczng, m
d.1.2|0817-08 szybkowigzgca zaprawg
wykonang na bazie cementu (wytrzymalosé 27 MPa)
poz.11 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  [kg
d.1.2|0202-01 nych o ér. do 6 mm -prety z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycz-
nym, helikoidalnym ($rubowym) ksztalcie
poz.11*0.444 kg 8.880
RAZEM 8.880
14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 111 o podiozach z cegly, pus- |m2
d.1.2|0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu )
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
15/|KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie | zmycie m2
d.1.2|/0101-01
8%(4.92+4.1)/2*2<4ciany>-(3.9*3.5*2)+0.12%(3.5+3.9+3.5)*2 m2 47.476
22.0*4.1*2 m2 180.400
RAZEM 227.876
G
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16|KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne dezynfekcja scian przeciwko alg i grzy-  |m2
d.1.2|0101-056 bom preparatem biob6jczym
analogia
poz.15 m?2 227.876
RAZEM 227.876
17|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
d.1.2|0202-05 gruntowania - farba silikonowa o zwiekszonej odpornosci na porost alg i grzy-
béw RAL 6025
poz.15 m2 227.876
RAZEM 227.876
18/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy o wielkosci |m2
d.1.2|0109-02 kamienia 1,8 mm
0.3*22*2 m?2 13.200
0.3*(8-3.9)*2+2*0.12*2 m2 2.940
RAZEM 16.140
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej wrét garazowych o m?2
d.1.2/1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
z.sz.4.54. |szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice lgcznie z cwiercwatkami
9914-01
z.52.4.5.4.
9914-07
analogia
3.9*3.8 *2 <szt> m?2 29.640
RAZEM 29.640
1.3 Roboty ciesielskie
20|NNRNKB (z.11) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej z deski struganej jed- |m?2
d.1.3|202 0420-01 |nostronnie z polaczeniem pioro-wpust
0.52*22.0*2<str> m? 22.880
RAZEM 22.880
21|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej do wiatrownic m
d.1.3|0102-05
4.6*2*2<str> m 18.400
RAZEM 18.400
22|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.3|0102-04
22*2<str> m 44.000
RAZEM 44.000
23|KNR K-05 |Mocowanie foliifmembrany dachowej na krokwiach Gramatura: 115 g/m2|m2
d.1.3/0103-01 Wymiar: 1,5mx 50 m
Zakres gramatur; od 111 g/m2 do 130 g/m2
Reakcja na ogien: Klasa E
Odpornos¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02m
Wytrzymatos¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 190 N/
50 mm
Wytrzymatos¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 100
N/50 mm
22*4.6*2<str> m?2 202.400
RAZEM 202.400
24|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.3|0104-06
22*4.6*2<str> m2 202.400
RAZEM 202.400
25|KNR K-05 |Montaz tat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.3(0105-03
22*4.6*2<str> m2 202.400
RAZEM 202.400
26|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m2
d.1.3|0628-03 ratami olejowymi - kolor ciemno zielony
poz.20 m2 22.880
RAZEM 22.880
1.4 Roboty dekarsko-blacharskie
27|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p&to- |m
d.1.4/202 0517-03 |kragtych o &r. 12 cm - Rynny L-1 m szt 46 szt 5670pl0826854 , haki rynien
88szt 5340pl1719854 materiat inwestora, pozostaty materiat wykonawcy
2*22.0 m 44.000
RAZEM 44.000
28|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - leje |szt.
d.1.4(202 0517-09 |spustowe szt 4
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg-  [m
d.1.4|202 0518-02 [tych o ér. 10 cm - Rury spustowe L-1 m - 19 szt 5670pl0829616, 12 szt uchwy-
ty 5340p!1150200 materiat inwestora, pozostate materiaty wykonawca
poz.3 m 19.200
RAZEM 19.200
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“-_P- Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw blacha stalowg ocynkowang-trapezowag o pow. arkuszy [m?2
d.1.4/202 0529-02 (ponad 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu. Blacha Trapezowa T40 gr.0,5 mm,
Poliester potysk kolor RAL 6005
22.0*4.6*2<str> m2 202.400
RAZEM 202.400
31/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powiekang - montaz ggsioréw stozkowych 0,5 [m
d.1.4|202 0539-01 |mm Poliester polysk RAL 6005
22.0-(3"0.26) m 21.220
RAZEM 21.220
32|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych Polies- |m
d.1.4)202 0539-04 |ter polysk RAL 6005
2*22.0 m 44.000
RAZEM 44.000
33|NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz pasow nadrynnowych - m
d.1.4/202 0539-02 |okapow Poliester polysk RAL 6005
2*22.0 m 44.000
RAZEM 44.000
34/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1.4|202 0539-03 | nic dwuczesciowe (pasy boczne i gorne) Poliester polysk RAL 6005
2*4.6*2 m 18.400
RAZEM 18.400
35|NNRNKB (z.V1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm | m2
d.1.4/202 0541-01 |Poliester polysk RAL 6005
0.25%(0.26*4)*3<szt> m2 0.780
RAZEM 0.780
36| NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z PP - Kominek z odpty- szt.
d.1.4/202 0521-06 \wem kondensatu do blachy trapezowej o $rednicy 150mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.4{0140-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5 Roboty kowalsko-§lusarskie
38/ KNPnRPDE |Wiercenie otworéw o $r. do 20 mm wiertarkg elektryczng w murze gr 25 cm otw.
d.1.5|57-121b
analogia
2*8 otw. 16.000
RAZEM 16.000
39/KNR 4-01  (Wykonanie i montaz $ciagéw na wysokoci 3 m od poziomu terenu ( skrecenie |kg
d.1.5/1303-01 i potgczenie poprzez spawanie w jednolity odcinek) - ceownik 100 w tym prety
analogia gwintowane 16 szt - M14 L 30 cm z 2 nakretkami na 1 kompl.
2*8*10.6 kg 169.600
RAZEM 169.600
40|KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciagéw na wysokosci 3 m od poziomu terenu (skrecenie (kg
d.1.5{1303-01 i polaczenie poprzez spawanie w jednolity odcinek) - z ptaskownika 100x10
mm z otworami pod prety M14
2*8*8.3 kg 132.800
RAZEM 132.800
41/KNPnRPDE |Wiercenie otworéw o r. do 20 mm wiertarkg elektryczna w stali otw.
d.1.5)57-121h
analogia
2*8 otw. 16.000
RAZEM 16.000
42|KNR 4-01 Miniowanie stali m2
d.1.5(1212-06
analogia
ceowniki 100 |2*8*0.372 m?2 5.952
Ptaskownik [2*8*0.22 m?2 3.520
100x10
RAZEM 9.472
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stali m2
d.1.5{1212-05
analogia
poz.42 m?2 9.472
RAZEM 9.472
2 Roboty elektryczne
2.1/45311200-2 |Demontaz
44/KNR-W 4-03 [Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych [kpl.
d.2.1{1133-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
45KNR-W 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.2.1(1129-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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46| KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 z pod-|m
d.2.1|1117-04 foza ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytdw, wykuciem kotkow lub
odkrgceniem $rub
130 m 130.000
RAZEM 130.000
47|KNR-W 4-03 [Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- szt.
d.2.1/1120-01 wych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
48|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - [szt,
d.2.1)1124-01 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49 Wywoéz na sktadowisko odpadow oraz utylizacja przewody, tworzywo sztuczne |kpl.
d.2.1 od lamp i wtacznikéw oraz szkta od kloszy o$wietlenia 170202, 170203,
170411
pozi.1 0.030 kpl. 0.030
poz1.2 0.020 kpl. 0.020
poz1.3 0.015 kpl. 0.015
pozi.4 0.008 kpl. 0.008
poz1.5 0.006 kpl. 0.006
RAZEM 0.079
2.2 Montaz instalacji elektycznej
2.241 Roboty wewnetrzne
50{KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 12 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w écianach lub stro-  |otw.
d.2.2|1209-0603 |pach z cegly nad bramg do zasilania halogendw zewnetrznych
A
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 12mm szt
d.2.2({1208-01
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY 3X1,5 Oéwietlenie wew- m
d.2.2/0207-01 netrzne
A
20.68+4.5+2*4+6*1.6*2+3*6+12*0.25 m 72.180
RAZEM 72.180
53|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY 3X1,5 Oswietlenie ze- m
d.2.2|0207-01 wnetrzne
A
3.5+6+5+3+21.60+4+6+3 m 52.100
RAZEM 52.100
54(KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej wciggane do rur m
d.2.2{0207-01 prezwéd YDY 5X4 zasilanie zespoiéw gniazd
A
4+20.68+4+4*2+6+3+6+10+4+6+3 m 74.680
RAZEM 74.680
55|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podioze betono- |m
d.2.2|0111-01 we
A
6+4+20.68+6+3+4%4 m 55.680
RAZEM 55.680
2.2.2 Oprawy oswietlenia
56|KNR 5-08 Montaz linek no$nych o ér. do 8 mm pojedynczych o rozpigtosci przesta do kpl.
d.2.2|0706-01 20m
2
6 kpt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykreca Naswietlacz LED z czujnikiem Floodlight kpl.
d.2.2|0502-01 50W/3000Kb. ciepta 5500lm IP65 Sensor czarny Zasieg czujnika 12m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
58/KNNR 5 Oprawy o masie do 15 kg mocowane na lince no$ne oprawy LED ILH 120 cm |kpl.
d.2.2|0513-01 40W Oprawa hermetyczna.
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
2.2.3 Rozdzielnia gléwna
59|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Rozdzielnia natynkowa 3X12 IP 65 szt.
d.2.2|0404-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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60|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Wylacznik glowny FR 100A 4P szt.
d.2.2|0406-02
3
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Whylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 szt.
d.2.2|0407-01
3
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 5 Whytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303B32 szt.
d.2.2/0407-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.2|0407-03 cach wygczniki réznicowoprgdowe P304 32A

3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie Lampka kontrolna LK-713 3 fazowa szt.
d.2.2|0406-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65/KNNR 5 Aparaty elektryczne wytaczniki nadpradowe S 301 B6A zabezpieczenie Lampki|szt.
d.2.2|0406-01 kontrolnej

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

66]KNR-W 5-08 (Podtgczenie przewodow pojedynczych pod zaciski Iub bolce: przekrdj zyly do  [szt.
d.2.2|0803-04 16 mm2

3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.24 Zestaw gniazd
67|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Rozdzielnia 1X16A+1X32A +3X230V+8S [szL.
d.2.2/0404-01
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
68|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 szt.
d.2.2/0407-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNNR 5 Whytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 303 B16 szt.
d.2.2|0407-01
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
70|KNNR 5 Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 303 B32 szt.
d.2.2|/0407-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 Instalacja odgromowa

71|KNR 4-03  |Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych preta sr. 6 mm mocowa- |m
d.2.3|1140-05 nych na dachu oraz z wentylatoréw dachowych

analogia
4*4.6+4*4.4 m 36.000
RAZEM 36.000
72 Potracenie ustugi o warto$¢ ztomu kg
d.2.3|kalk. wiasna
-(p0z.71)*0.444 kg -15.984
RAZEM -15.984
73|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.2.3/0601-01 nikach obsadzanych. DFeZn fi 8 mm.plus doprowadzenie do rynny
22+4*4.6+0.75*12 m 49.400
RAZEM 49.400
74|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wsporni- {m

d.2.3|0601-04 kach wstrzeliwanychDFeZn fi 8 mm.plus doprowadzenie do rur spustowych
oraz wykonanie instalacji na wyciggu wentylacyjnym

6*4.6+0.5*4+1.5 m 31.100
RAZEM 31.100

75/KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |[szt.
d.2.3|0619-01 wodéw wyréwnawczych Zigcza rynnowe grubosé 2mmm skrgcanych ze soba.

S
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
76|KNR-W 5-08 [Montaz ztaczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.2.3/0619-02 wodow wyréwnawczych Obejma uniwersalna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR-W 5-08 [Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.2.3|0619-06 mowej lub przewodow wyrodwnawczych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o $rednicy do 8 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych szt.
d.2.3|0618-03 odgateznych 2-wylotowych
Ztgcze uniwersale 3- elementowe
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
79|KNNR 5 Montaz zigczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych pret-  [szt.
d.2.3|0612-06 pret - Ztgcze kontrolne ZK
4 szt. 4
RAZEM 4
80[KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. [lina  kpl.
d.2.3|0809-11 glebokosci 8 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2.4/71314100-3 |Pomiary
81|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2.4/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.2.4|0801-04 stepny pomiar
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
83|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2.4/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 5-08 {Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.2.4/0901-02 stepny pomiar
16 pomiar 16.00
RAZEM 16.00
85|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.2.4|/0902-01 zwarciowe] - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.2.4|0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
87|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.2.4/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.2.4|0902-06 roznicowopradowego - kazdy nastepny
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
89|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.4|1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.2.4|1304-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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