Geosfera
Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C.
Geologia Geotechnika Ochrona Srodowiska

Opinia geotechniczna

w celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w podiozu
projektowanego przedszkola w miejscowosci Wierzbno
na dz. nr 128/68 i 2195, ob. Polwica, gm. Domaniow,

pow. ofawski, woj. dolnoslaskie.

INWESTOR:
Gmina Domaniow,

Domaniow 56,

55-216 Domaniow
AUTORZY:
mgr Kamil Okruta upr. VII-1528
mgr Artur Szumski
Wroctaw, kwiecien 2023
ul. Grudzigdzka 99/6 www.geosfera.wroclaw.pl
51 -165 Wroctaw biuro@geosfera.wroclaw.pl

tel. 603587 132, tel: 722114 668 NIP:895206 21 59  REGON: 363133518



GEOSFERA s. c. Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozZu
projektowanego przedszkola w miejscowosci Wierzbno na dz. nr 128/68i 215,
ob. Polwica, gm. Domaniéw, pow. otawski, woj. dolnoslgskie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

T ] U 3
1.1.Podstawa formalno — prawna Opracowania ...................eeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 3
1.2, €I PIOC.ccuuuueeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 3
1.3. Wykorzystane akty prawne, normy, literatura przedmiotu i opracowania archiwalne........... 3

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.....cciitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiisiiisiissisissssisississsisssssssssssssssssssssssssssss 4
2.1. Prace geOUEZYJNE. .......cccceveeiiiiiiiiiisississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 4
2.2, PrOCE WIEITNICZE ..cceeviuueeeirisseeirvissnnrrisssuesrisssnsssisssnsssissssnssssssnssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssnssne 5
2.3. Prace Kameralne...............cueeeiveissueevvisssueirissssnnrnisssnssisssnsssisssnsssissssssssssssnsssssssssssssssssssssssanssns 5

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU....cccoiiiiiiiiiiiiiiiniiiininiiinissinsssisssssssssssnns 5

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN .......cceeuereereeereeesesessesessssessssssssssssssssssssssssssasssssssssnes 5
4.1. Warunki hydrogeologiCzNe.............cccceviiiiiiiiiiiiiiissiisississssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 5
4.2. WArunKi gruNtOWE .........cccceeeeieiiiiisissssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 7

4.2.1. WaArStWy GEOLECHNICZNE.........cceeeeiieeeeee e eeeeeeee e e e e et e e e e e e e e ettt e e e e e e e e eeatttaaaeeaeeeeessennnns 7

4.2.2. Wartosci charakterystyczne parametrow fizyko — mechanicznych gruntow........................ 7
5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU ....ccoiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinnninnininnnssinsinnnns 8
6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI ....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 10

ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

2. Przekroje geotechniczne w skali 1 : 250/50

3. Karty otwordw geotechnicznych w skali 1: 50

4.  Tabela parametréow geotechnicznych gruntéw

5. Objasnienia symboli i znakow



GEOSFERA s. c. Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozZu
projektowanego przedszkola w miejscowosci Wierzbno na dz. nr 128/68i 215,
ob. Polwica, gm. Domaniéw, pow. otawski, woj. dolnoslgskie.

1.WSTEP
1.1.Podstawa formalno - prawna opracowania

Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego przedszkola w miejscowosci Wierzbno na dz. nr 128/68 i 215, ob. Polwica,
gm. Domanidw, pow. ofawski, woj. dolnoslaskie.

Opracowanie wykonano na zlecenie — Gminy Domaniow z siedzibg w Domaniéw 56,
55-216 Domaniow.

1.2. Cel prac

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych i geotechnicznych
warunkéw posadowienia na potrzeby wykonania przedmiotowej Inwestycji — budowy
przedszkola 6-oddziatowego. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na ustalenie wartosci obcigzen
dopuszczalnych gruntdbw w podtozu oraz na przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych dla
optymalnego wykonania inwestyciji.

Zadaniem prowadzonych badan byto:

- rozpoznanie warunkéw gruntowych w podtozu projektowanej inwestycji;

- ocena przestrzennego przebiegu warstw litologicznych;

- okreslenie parametrow geotechnicznych oraz hydrogeologicznych gruntow;

- okreslenie gtebokosci zalegania nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wod
podziemnych;

- podanie wnioskow dotyczacych budowy obiektu Inwestycji przy panujgcych warunkach
gruntowo — wodnych.

1.3. Wykorzystane akty prawne, normy, literatura przedmiotu
i opracowania archiwalne

Akty prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 25 kwietnia

2012 roku ws. ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych,
(Dz. U. 2012 poz. 463);

Normy:

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne i PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
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- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
0golne,

- Polska Norma PN-B-04452 :2002; Geotechnika. Badania polowe.

- Polska Norma PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane,

- Polska Norma PN-88/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntéw;

- Polska Norma PN-88/B-04481; Grunty budowlane. Badania prébek gruntow;

- BN-76/8950-03 Norma Branzowa: Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw niespoistych na
podstawie uziarnienia i porowatosci;

- Polska Norma PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

Literatura specjalistyczna i opracowania:

- Dowgiatto J., Kozerski B., Krajewski S. Macher J., Macioszczyk T., Malinowski J., Paczynski
B., Plochniewski Z., Stenzel P., Szymanko J., Turek S. 1971.. Poradnik Hydrogeologa,
Warszawa;

- Glazer Z., 1976.: Mechanika gruntéw; Wyd. Geologiczne, Warszawa;

- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa;

- Malinowski J., 1993.: Budowa geologiczna Polski, Tom VII, Hydrogeologia, Wydawnictwa
geologiczne, Warszawa;

- Myslinska E., 2001.: Laboratoryjne badanie gruntéw. Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa

- Pazdro Z., 1990.: Hydrogeologia ogélna. Wyd. Geologiczne Warszawa.

- Rybak Cz. (red.), Puta O., Sarniak W., 2001.: Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.
Dolnoslaskie Wydawnictwa Edukacyjne, Wroctaw.

- Witun Z. 1987 i 2003.: Zarys geotechniki. WKit. Warszawa;

- Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., 2011.:Projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Mapy:
- Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000;
- Plan sytuacyjno - wysokosciowy dziatki w skali 1 : 500.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do istniejacej sytuacji topograficznej, bazujac na mapie otrzymanej od Inwestora. Plan wiernie
przedstawia istniejacq sytuacje i jest wystarczajgco doktadny do sporzadzenia opinii
geotechnicznej. Rzedne wysokosciowe otwordw ustalono w nawigzaniu do statych punktow
wysoko$ciowych w terenie. Doktadno$¢ tego typu odniesienia ocenia sie na £0,10 m.
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2.2. Prace wiertnicze

Na potrzeby rozpoznania podtoza na badanym terenie wykonano tacznie 3 wiercenia
geotechniczne o gtebokosci 3,0 m. Zakres prac obejmujacy ilos¢, lokalizacje i gtebokos¢
punktow badawczych zostat okreslony przez Inwestora w porozumieniu z projektantem
obiektow budowlanych.

Wiercenia wykonywano za pomocg mechanicznego zestawu wiertniczego, przy uzyciu
Swidrow spiralnych fi 120,0 mm. W trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe
wydobytych gruntéw. Po zakonczeniu prac wiertniczych otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem z odtworzeniem profilu litologicznego.

2.3. Prace kameralne
W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano opinie wynikowa zawierajaca;
- mape dokumentacyjng w skali 1 : 500 z naniesiong lokalizacjg punktow badawczych i
linig przekroju geotechnicznego,
- przekroje geotechniczne w skali 1 : 250/50 obrazujacy przestrzenny przebieg
wydzielonych warstw geotechnicznych,
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 50,
- zestawienie charakterystycznych warto$ci parametréw fizyko — mechanicznych gruntow
zaliczonych do wydzielonych warstw geotechnicznych,
- czes¢ opisowa.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na obecnym etapie prac nie ma szczegotowych rozwigzan projektowych co do realizacji
przedsiewziecia. Zostang one opracowane na podstawie przeprowadzonych i
udokumentowanych ~ prac  badawczych.  Projekt zaktada budowe  przedszkola
6-oddziatowego.

Ostateczng decyzje o sposobie i realizacji przedsiewziecia oraz o zakresie niezbednych
prac ziemnych podejmie projektant obiektdw w porozumieniu z Inwestorem po analizie wynikdéw
badan zawartych w niniejszym opracowaniu.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
4.1. Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan (tj. marzec 2023 r.) wody gruntowe stwierdzono
w kazdym z wykonanych otwordw, w ktérych to wystepujg w postaci zwierciadet napietych.
W otworze nr 1 wode nawiercono na gtebokosci 1,4 m p.p.t., ustabilizowata sie na gtebokosci
0,9 m p.p.t, co odpowiada rzednym wysokosciowym 1416 m p.p.m. W otworze nr 2
nawiercono na gtebokosci 1,8 m p.p.t., a ustabilizowata sie na gtebokosci 1,0 m p.p.t,, co
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odpowiada rzednym wysoko$ciowym 141,6 m p.p.m. Natomiast otworze nr 3 na gtebokosci
1,6 m p.p.t. i ustabilizowata sie na gtebokosci 1,0 m p.p.t, co odpowiada rzednym
wysoko$ciowym 141,5 m p.p.m.

Nawodniong warstwe zalicza sie do przypowierzchniowego poziomu wdd gruntowych,
ktérego stan jest uzalezniony od warunkow atmosferycznych. W zwigzku z tym w okresach
suchych poziom wody gruntowej moze opa$¢, natomiast w okresach wzmozonych opaddw
poziom wody moze ulec podniesieniu 0 ~0,5 m. Rozwazania te nie obejmujg stanow
anomalnych, np. powodzi.

Ocene przepuszczalnosci podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o podziat
przedstawiony przez Z. Pazdre (Hydrogeologia ogo6lna 1990). | tak rozpoznane na badanym
terenie utwory skalne cechujg sie nastepujgcymi wtasnosciami filtracyjnymi:
gliny i piaski gliniaste, stanowig utwory potprzepuszczaline o wspdtczynniku filtracji
k=10%-108 m/s,
piaski $rednie, stanowig utwory stabo przepuszczalne o wspotczynniku filtraci
k=103-10+m/s.

4.2. Warunki gruntowe

4.2.1. Warstwy geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano za pomocg trzech wiercen o gtebokosci 3,0 m .
Charakterystyki gruntow dokonano zgodnie z normg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 w oparciu
o wyniki badan terenowych. Bezpo$rednio od powierzchni nawiercono warstwe gleby o
migzszo$ci od 0,3 do 0,5 m, pod kt6rg wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa I: zbudowana z drobnoziarnistych gruntow spoistych wyksztatconych w postaci glin,
ze zwirem, glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem
drobnym, glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem Srednim, glin piaszczystych
na piaski gliniaste glin pylastych i piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskiem
drobnym, ktére zgodnie z PN-B/81-03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,inne grunty
spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane” o symbolu
,B". Nawiercono je we wszystkich otworach, wystepujg w dwdch pakietach
oddzielonych od siebie warstwa Il. Od gory wystepujg tuz pod warstwg gleby, a
konczg sie na stropie warstwy Il na gtebokosciach od 0,9 do 1,8 m p.p.t. Nastepnie
kontynuujg sie ponizej warstwy Il od gtebokosci 1,8 do 2,2 m p.p.t, az do konca
otworu. Spagu warstwy | nie nawiercono. Sg to grunty zréznicowane litologicznie, w
stanie od twardoplastycznego do plastycznego:

— warstwa la — glina z domieszkg zwirdw, grunt w stanie twardoplastycznym,
przy $redniej wartosci stopnia plastycznosci I.= 0,10;

— warstwa Ib — glina piaszczysta, glina pylasta, piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem drobnym, grunt w Stanie twardoplastycznym, przy Sredniej wartoSci
stopnia plastycznosci I.= 0,20;
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— warstwa Ic - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem Srednim, piasek
gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, grunt w Stanie plastycznym, przy
Sredniej wartosci stopnia plastycznosci I.= 0,35;

Utwory gliniaste warstwy | nalezg do gruntow wysadzinowych, sg wrazliwe na zmiany
wilgotno$ci oraz naruszenia naturalnej struktury co moze prowadzi¢ do zwiekszenia
plastyczno$ci tych gruntow. Do uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdlnie
tatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzyszg drgania, wywotane przez ciezki sprzet
budowlany. Grunty tej warstwy w stanie twardoplastycznym cechuje dobra
przydatnosc¢ do celéw budowlanych.

Warstwa ll: to drobnoziarniste grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw $Srednich i
piaskow Srednich ze zwirem. Sg to utwory wodnolodowcowe zlodowacenia Odry,
zalegajg we wszystkich otworach. Strop ich wystepuje na gtebokosciach od 0,9 do 1,9
m p.p.t., a spag tej warstwy nawiercono na gtebokosciach 1,8 do 2,2 m p.p.t. Utwory
wystepujg w stanie Srednio zageszczonym Ip = 0,50.

Warstwa Il to grunty, kiére posiadajg korzystne parametry geotechniczne,
charakteryzujg sie dobrg nosnoscig i niskg odksztatcalnoscia.

Wiasciwo$ci fizyczno — mechaniczne gruntdbw podano w tabelarycznym zestawieniu w
zatgczniku nr 4.

4.2.2. Wartosci charakterystyczne parametrow fizvko - mechanicznych
gruntow

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntdw zaliczonych do
wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono na podstawie zalezno$ci korelacyjnych
podanych w normie PN-81/B-03020. Za parametr wiodacy przyjeto dla gruntow spoistych
stopien plastycznosci oraz wilgotno$¢ naturalng, a dla gruntow niespoistych stopien
zageszczenia. Na podstawie usrednionych wartosci stopnia plastycznosci I (grunty spoiste),
lub stopnia zageszczenia Ip (grunty niespoiste) z normy PN-81/B-03020, okreslono gestos¢
objeto$ciowg gruntu, kat tarcia wewnetrznego i spdjnos¢ w odniesieniu do naprezen catkowitych
oraz edometryczne moduty scisliwosci pierwotnej i wtornej. Wszystkie wartosci usrednionych,
charakterystycznych parametrow fizyko-mechanicznych w oparciu o norme PN-81/B-03020
przedstawiono tabelarycznie w zatgczniku nr 4. Przeprowadzone badania pozwolity wydzieli¢
dwie warstwy geotechniczne, ktore obejmujg: drobnoziarniste grunty spoiste i drobnoziarniste
grunty niespoiste. Ponizej natomiast w tabeli przedstawiono oznaczenia wydzielonych warstw.
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Tabela 1. Oznaczenia wydzielonych warstw geotechnicznych

. . Nr warstwy / Symbol
an gruntu ietu -
Typ gruntu Numer . . & pakle.tu’ gruntu wg
Opis rodzaju gruntu (wg normy stopien
budowlanego warstwy - PN-86/B-
PN-86/B-02480) plastycznosci
/zageszczenia 02480
Mineralne, Gliny, gliny piaszczyste, twardoplastyczny la-0,10 G+Z
drobnoziarniste, [ gliny pylaste
spoiste i piaski gliniaste Ib-0,20 Gp, Gm, Pg
plastyczny Ic-0,35 Gp, Pg
Mineralne,
drobnoziarniste, II Piaski $rednie Srednio zageszczony I1-0,50 Ps
niespoiste,

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), wstepnie proponuje sie zaliczy¢
do | kategorii geotechniczne] przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Kategorig
geotechniczng okresla ostatecznie projektant obiektu po ustaleniu szczegdtowych danych
konstrukcyjnych.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Badania dotyczyly rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanego
przedszkola w miejscowosci Wierzbno na dz. nr 128/68 i 215, ob. Polwica, gm. Domanidw,
pow. otawski, woj. dolnoslaskie.

Warunki gruntowo — wodne w podtozu projektowanej Inwestycji rozpoznano za pomocg trzech
otworéw geotechnicznych o gtebokosci 3,0 m. Zakres badan obejmujgcy ilo$¢, lokalizacje i
gtebokos$¢ badania zostat okreslony przez Inwestora w porozumieniu z konstruktorem;

Podioze terenu badan jest mato zrdznicowane pod wzgledem litologicznym i genetycznym.
Wyrdzniono dwie warstwy geotechniczne.

- Warstwa | - zbudowana z drobnoziarnistych gruntéw spoistych wyksztatconych w
postaci glin, ze zwirem, glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych
piaskiem drobnym, glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem $rednim, glin
piaszczystych na piaski gliniaste glin pylastych i piaskow gliniastych przewarstwionych
piaskiem drobnym, ktére zgodnie z PN-B/81-03020 zaliczono do grupy konsolidacii
Jnne grunty spoiste  skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane” o symbolu ,B". Nawiercono je we wszystkich  otworach,
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wystepujg w dwoch pakietach oddzielonych od siebie warstwa Il. Od géry wystepujg
tuz pod warstwa gleby, a korczg sie na stropie warstwy Il na gtebokosciach od 0,9 do
1,8 m p.p.t. Nastepnie kontynuujg sie ponizej warstwy Il od gtebokosci 1,8 do 2,2 m
p.p.t, az do konca otworu. Spagu warstwy | nie nawiercono. Sg to grunty
zrdznicowane litologicznie, w stanie od twardoplastycznego (warstwa la o IL= 0,10;
warstwa Ib o IL= 0,20) do plastycznego (warstwa Ic o IL= 0,35). Utwory gliniaste
warstwy | nalezg do gruntow wysadzinowych, sg wrazliwe na zmiany wilgotno$ci oraz
naruszenia naturalnej struktury co moze prowadzi¢ do zwigkszenia plastycznosci tych
gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdinie tatwo, gdy wzrostowi
wilgotnosci towarzyszg drgania, wywotane przez ciezki sprzet budowlany. Grunty tej
warstwy w stanie twardoplastycznym cechuje dobra przydatnos¢ do celow
budowlanych

- Warstwa Il - to drobnoziarniste grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
Srednich i piaskow $rednich ze zwirem. Sg to utwory wodnolodowcowe zlodowacenia
Odry, zalegajg we wszystkich otworach. Strop ich wystepuje na gteboko$ciach od 0,9
do 1,9 m p.p.t,, a spag tej warstwy nawiercono na gtebokosciach 1,8 do 2,2 m p.p.t.
Utwory wystepujg w stanie Srednio zageszczonym Ip = 0,50. Warstwa Il to grunty,
ktore posiadajg korzystne parametry geotechniczne, charakteryzujgq sie dobrg
nosnoscig i niskg odksztatcalno$cia.
Podane wartosci parametrow I i |p charakteryzujace stan podtoza sg warto$ciami usrednionymi
dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej;
O ostatecznej przydatnosci gruntow i sposobie fundamentowania zadecyduje projektant po
wykonaniu odpowiednich obliczen i po zapoznaniu si¢ ze szczegdtowymi wynikami badan.
W  okresie prowadzonych badan (f. marzec 2023 r.) wody gruntowe stwierdzono
w kazdym z wykonanych otworéw, w ktérych to wystepujg w postaci zwierciadet napietych.
W otworze nr 1 wode nawiercono na gtebokosci 1,4 m p.p.t., ustabilizowata sie na gtebokosci
0,9 m p.p.t, co odpowiada rzednym wysokosciowym 1416 m p.p.m. W otworze nr 2
nawiercono na gtebokosci 1,8 m p.p.t., a ustabilizowata sie na gtebokosci 1,0 m p.p.t,, co
odpowiada rzednym wysoko$ciowym 141,6 m p.p.m. Natomiast otworze nr 3 na gtebokosci
1,6 m p.p.t i ustabilizowata sie na gtebokosci 1,0 m p.p.t, co odpowiada rzednym
wysokosciowym 1415 m p.p.m. Nawodniong warstwe zalicza sie¢ do przypowierzchniowego
poziomu wdd gruntowych, ktorego stan jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych. W
zwigzku z tym w okresach suchych poziom wody gruntowej moze opas¢, natomiast w okresach
wzmozonych opadow poziom wody moze ulec podniesieniu 0 ~0,5 m. Rozwazania te nie
obejmujg stanéw anomalnych, np. powodzi.

Uwagi i zalecenia:

e Nalezy zwrdciC szczeg6lng uwage na wystepujace na terenie inwestycji gruntow
wysadzinowych mogacych ulegac pecznieniu pod wptywem zawilgocenia oraz zamrozu;



GEOSFERA s. c. Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozZu
projektowanego przedszkola w miejscowosci Wierzbno na dz. nr 128/68i 215,
ob. Polwica, gm. Domaniéw, pow. otawski, woj. dolnoslgskie.

o Warunki gruntowo — wodne terenu projektowanej inwestycji wstepnie proponuje si¢ zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Kategorie
geotechniczng okresla ostatecznie projektant obiektu po ustaleniu szczegotowych danych
konstrukcyjnych,

o Strefa przemarzania w rejonie inwestycji wynosi 0,8 m (wg PN-B/81-03020);

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wytycznymi
zawartymi w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych”.
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Geosfera s.c.

ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw

Otwor numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

X:5644139.30
Y:6441719.90

Rejon: Polwica dz. nr 128/68 i 215
Miejscowos¢: Wierzbno
Gmina: Domaniéw

Inwestor: Gmina Domaniéw

Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C.

Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 142.50 m n.p.m.

Powiat: otawski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04-17
Wojewodztwo: dolnoslaskie
53 | o 2 3 g
0S8 o © — — c Ne) 2
e| 835 | 5  E| - | £ 2 8| E g8
8| 3E| 2| = IS k] Opis Litologiczny 2 £ 5| 2| ao|Bg
°| 825 | §| 2| & | % 8 2| 5 EE:
2| 5R8| 5| @ o £ R =3
2 D <))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% Gleba, ciemnobrunatna H
- \/ -/ 1 0.40 Glina piaszczysta, brazowa na pograniczu piasku w
gliniastego Gp/Pg tpl | 0.20 Ib
0.90 —1.0 [ 1 0.90 Piasek sredni, brgzowo-zétty
Ps m/nw| szg 0.50 | I
v 1.80| Glina, brazowo-szara z domieszka zwiru
—2.0 /
| / G+Z w | tpl |0.10 la
—3.0 3.00
Otwor numer 2  Rzedna: 142.60 m n.p.m. X:5644119.40 Y:6441757.40 Data: 2023-04-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Zat.Nr: 3.2

Geosfera s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: WSG-W

I. Grudzigdzk 1-165 Wroctaw p .
ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wrocta Otwér numer 3 X: 5644086.50
Y:6441731.90
Rejon: Polwica dz. nr 128/68 i 215 Inwestor: Gmina Domaniéw System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Wierzbno Wiercenie: Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C.
Gmina: Domaniéw Nadzér geologiczny: mgr Kamil Okruta Rzedna: 142.50 m n.p.m.
Powiat: otawski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04-17
Wojewodztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

Temat : Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanego przedszkola w miejscowo$ci Wierzbno

na dz. nr 128/68 i 215, ob. Polwica, gm. Domaniéw, pow. ofawski, woj. dolnoslaskie.

Numer Stan Wilgotnosé Gestosé Kat tarcia Modut Modut
Symbol Kohezja
Nazwa gruntu ‘ warstwy gruntéw naturalna objetosciowa wewnetrznego c Scisliwosci odksztatcenia
runtu
g geotechnicznej In/IL Wh P Qu ’ pierwotnej Mo pierwotnego Eo
[%] [t/m3] [] [kPa] [kPa] [kPa]
G+Z la 0,10 16 2,15 20,1 35,48 48100 36600
Gliny, gliny
piaszczyste, gliny
pylaste Gm -Pg- Gp Ib 0,20 20 -13-12 2,10-2,15-2,20 18,3 31,54 36900 28100
i piaski gliniaste
- grupa konsolidacji B
Gp - Pg Ic 0,35 17-16 2,10 15,5 26,35 26300 12000
Piaski $rednie Ps 11 0,50 22 2,00 33,0 - 94700 79900

Zatgcznik nr 4




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1 przewarstwienia

/ wkiadki

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
XH grunt prochniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30%<lom

STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME s n luzny
nieskaliste ® sz9 Srednio zageszczony
KW zwietrzelina ® z9 zageszczony
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty g zw zwarty
KO otoczaki O pzw  potzwarty
Z Zwir o tpl twardoplastyczny
Z9 zwir gliniasty e p plastyczny
Po pospbtka -9 mpl miekkoplastyczny
Pog  pospéika gliniasta -@- pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Ip stopien zageszczenia
Pr piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
I pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gg S?;LzlgisaZ;;ngzs;ita ! —N__  nawiercony poziom wody
G glina . 4 ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta : :
Gpz  glina piaszczysta zwiezta ! § sgczenie
Gz glina zwiezta
Ian glina pylasta zwigzta . mw  grunty mato wilgotne
p it piaszczysty [
I it | w grunty wilgotne
In  pylasty skaliste | | nw grunty nawodnione
ST skata twarda
SM skata miekka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed P Perm

SYMBOLE GENETYCZNE ah Holocen c Karbon
9 osady lodowcowe Qp Plejstocen D Dewon
al osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Ng Neogen S Sylur
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Cr Kreda o Ordowik
pg osady peryglacjalne J Jura cm Kambr
f osady rzeczne T Trias
li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
granica stratygraficzna

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCOs ]%][

(reakcja gruntu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)

<1

burzy sie bardzo stabo lub wcale

1 -3 burzy sie stabo i krétko
3 -5 burzy sie intensywnie, lecz krotko

>5

burzy sie intensywnie i dtugo

ul. Grudzigdzka 99/6 51-165 Wroctaw

Geosfera s.c.

http://www.geosfera-wroctaw.pl
e-mail: biuro@geosfera.wroclaw.pl

tel. 603 586 132
Zat. 5
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