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Rozbudowa DG 293122K, ul. Jamnicka w km 0+025.00 - 0+250.00 - etap | wraz z towarzyszgcg infrastrukturg
techniczng w m. Nowy Sacz

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Rozbudowa DG 293122K, ul. Jamnicka w km 0+025.00 - 0+250.00 - etap | wraz z towarzyszgcag
infrastrukturg techniczng w m. Nowy Sacz
1 Droga
1.1 Roboty przgotowawcze i rozbiérkowe
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-04 | trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0,250 - 0,025 km 0,23
RAZEM 0,23
2 Frezowanie asfaltu m2
d.1.1| kalk. wlasna
1300 m2 1300,00
RAZEM 1 300,00
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.1] 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km -
korytowanie pod poszerzenie jezdni/chodniki/zjazdy
A -jezdnia | 1670 * 0,71 m3 1185,70
B - chodnik | 380 * 0,31 m3 117,80
C - $ciezka | 675 * 0,46 m3 310,50
rowerowa
D-wyspa |[30*0,71 m3 21,30
RAZEM 1 635,30
1.2 Wykonanie kraweznikdw granitowych na tawie betonowej - obramowanie jezdni
4] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.2] 0401-06 | 30x35cm w gruncie kat.lll-IV
458 m 458,00
RAZEM 458,00
5[ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2| 0402-04
2.0.2.13.
9902-02
458 * 0,075 m3 34,35
RAZEM 34,35
6| KNR 2-31 [ Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 cm m
d.1.2| 0404-03
458 m 458,00
RAZEM 458,00
13 Wykonanie obrzezy betonowych
7 KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.3] 0401-02 | 20x25 cm w gruncie kat.llI-IV
460 m 460,00
RAZEM 460,00
8| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3] 0402-04
z.0.2.13.
9902-02
460 * 0,033 m3 15,18
RAZEM 15,18
9 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.3] 0407-05
460 m 460,00
RAZEM 460,00
14 Wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowej - "jezdnia A"
10 KNR 2-31 | Warstwa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem m2
d.1.4| 0111-03 hydraulicznym o RM=1,5MPa - grubos$¢ podbudowy po
0111-04 | zageszczeniu 35 cm
1690 m2 1690,00
RAZEM 1 690,00
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Rozbudowa DG 293122K, ul. Jamnicka w km 0+025.00 - 0+250.00 - etap | wraz z towarzyszgcg infrastrukturg
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Obmiar
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11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.1.4[ 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - w-wa podbudowy
0114-08 | zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
1680 m2 1680,00
RAZEM 1 680,00

12| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.1.4| 0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubosc¢
0110-02 | warstwy po zageszczeniu 7 cm AC22P
1670 m2 1 670,00

RAZEM 1670,00

13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W - grubos$c¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
1670 m2 1670,00
RAZEM 1 670,00

14 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4[ 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna SMAS8 - grubos$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm

1670 m2 1670,00
RAZEM 1 670,00
1.5 Wykonanie konstrukcji nawierzchni - "chodnika B"
15 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.5] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm stab. mech. 0-31,5mm
0114-06
380 m2 380,00
RAZEM 380,00
16| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2

d.1.5| 0304-03 | uktadana mechanicznie na podsypce
cementowo-piaskowej

380 m2 380,00
RAZEM 380,00
1.6 Wykonanie konstrukcji nawierzchni "$ciezka rowerowa C"
17| KNR 2-31 | Warstwa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem m2

d.1.6 0111-03 | hydraulicznym o RM=1,5MPa - grubo$¢ podbudowy po
0111-04 | zageszczeniu 20 cm

675 m2 675,00
RAZEM 675,00
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.6] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm stab. mech. 0-31,5mm
675 m2 675,00
RAZEM 675,00
19 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2

d.1.6] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W - grubosc¢ po
zageszczeniu 4 cm

675 m2 675,00
RAZEM 675,00

20| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.6] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna AC11S - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm

675 m2 675,00
RAZEM 675,00
1.7 Wykonanie konstrukcji nawierzchni "wyspa kanalizujgca D"
21l KNR 2-31 | Warstwa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem m2

d.1.7] 0111-03 | hydraulicznym o RM=1,5MPa - grubo$¢ podbudowy po
0111-04 | zageszczeniu 28 cm

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.7[ 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - w-wa podbudowy
0114-08 | zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

30 m2 30,00
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RAZEM 30,00
23| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.1.7[ 0109-03 | zageszczeniu 15 cm beton C20/25
0109-04
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
24 KNR 2-31 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na m2
d.1.7 0501-07 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
1.8 Oznakowanie poziome i pionowe
25 KSNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2
d.1.8] 0705-07
120 m2 120,00
RAZEM 120,00
26| KSNR6 | Pionowe znaki drogowe szt.
d.1.8| 0702-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.9 Przestawienie ogrodzen
27 Przestawienie ogrodzen m
d.1.9| kalk. wiasna
28 m 28,00
RAZEM 28,00
1.10 Wycinka drzew
28| KNR 2-01 | Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.10[ 0102-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.1 Kanat technologiczny
29[ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.11] 0215-01 przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
225*0,4*0,3 m3 27,00
RAZEM 27,00
30] KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-ll, | m
d.1.11] 0105-01 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor
w ciggu kanalizacji - Rura PE 110/92
225 m 225,00
RAZEM 225,00
31l KNR 5-01 | Budowa studni kablowych stud.
d.1.11| 0401-01
analogia
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
1.12 Kanalizacja deszczowa
32| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.12] 0317-02 | gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
(232 +40)*0,8* 2 m3 435,20
RAZEM 435,20
33] KNNR4 [ Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm | m
d.1.12[ 1308-07
232 m 232,00
RAZEM 232,00
34| KNR 2-28 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.1.12[ 0506-03
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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35| KNR 2-18 [ Podsypka podfoza z materiatéw sypkich o grub.30 cm m2
d.1.12[ 0501-04
(232 +40) * 0,3 m2 81,60
RAZEM 81,60
36/ KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.12| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
37] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w  [stud.
d.1.12| 1413-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.1.12| 0625-01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem - wpusty uliczne
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
39] KNNR4 [ Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o ér. | 200
d.1.12 1606-07 | 500 mm/200mm / m -1
préb
2 200 2,00
m -1
préb
RAZEM 2,00
1.13 Oswietlenie uliczne
1.13. Demontaz
1
40| kalkulacja | Demontaz istniejgcego o$wietlenia ulicznego kpl
d.1.13| wilasna
.1] kalk. wtasna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
1.13. Wykonanie kanalizacji kablowej
2
411 KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [l | m3
d.1.13[ 0701-02
2
(255*0,8*0,4)* 0,1 m3 8,160
RAZEM 8,160
42 KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.1.13| 0701-05 | kat. llI-IV
2
(255*0,8*0,4)*0,9 m3 73,44
RAZEM 73,44
43 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z DVR o $rednicy 75 mm m
d.1.13[ 0705-01
2
255 m 255,000
RAZEM 255,000
44 KNNR5 Utozenie rur ostonowych z SRS o srednicy 110 mm - pod m
d.1.13| 0705-01 [ droga
2
12 m 14,000
RAZEM 14,000
45| KNNR5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1.13] 0702-05 | w gruncie kat. Ill-IV
2
(255*0,7*0,4) m3 71,40
RAZEM 71,40
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1.13. Montaz stawianie stupéw oswietlenia ulicznego oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych
3
46 KNR 510 | Montaz fundamentéw o$wietlenie uliczne szt
d.1.13 708-2
3
7 szt 7
RAZEM 7
47 KNNRS5 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do szt.
d.1.13] 1001-01 100 kg - montaz stupa aluminiowego 8m Elastomere 35
3 cm AGS -2m
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
48] KNNRS5 | Montaz wysiegnikéw rurowych 1m - 1 ramienny szt.
d.1.13| 1002-01
3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
49 KNNRS5 | Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.1.13] 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  [rzew
3 do10m .
7 kpl.p 7,00
rzew
RAZEM 7,00
50] KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - LAMPY szt.
d.1.13[ 1004-01 OSWIETLENIA ULICZNEGO lampa led 60 W - 4000K
3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
51 KNNRS5 | Montaz sterownika lokalnego ( analogia) szt.
d.1.13| 1006-01
3
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
52| kalkulacja | Montaz Szafy o$wietlenia ulicznego wyposazonej w kpl
d.1.13] wilasna kompensacje mocy biernej i sterowanie mocy oswietlenia
.3| kalk. wtasna | ulicznego min 3 obwody
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.13. Okablowanie
4 i uziemienie
53] KNNRS5 | Ukiadanie kabli o$wietlenia ulicznego YAKY 4x35 m
d.1.13[ 0711-02
4
255 m 255,00
RAZEM 255,00
54| KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci| m
d.1.13| 0611-06 | do 0.8 m w gruncie kat.lV - bednarka 4x30
4
255 m 255,00
RAZEM 255,00
1.13. Badania i pomiary
5
55| kalkulacja | Badania i pomiary kpl
d.1.13| wilasna
.5| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56| kalkulacja | Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.13| wilasna
.5| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
1.14 Wodociag
57 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.14| 0211-01 0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(227)*1,3*0,4 m3 118,04
RAZEM 118,04
58 KNNR 1 Podsypka piaskowa 20 cm m3
d.1.14| 0608-02
227*0,1*0,3 m3 6,81
RAZEM 6,81
59 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.14] 1009-07 polietylenowych PE
227 m 227,00
RAZEM 227,00
60[ KNNR 1 Obsypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch m3
d.1.14| 0608-02 | rury
7,59 m3 7,59
RAZEM 7,59
61| KNR-W 2-01| Zasypanie wykopu gruntem z urobku warstwami 30 cmz | m3
d.1.14[ 0501-01 ubijaniem
analogia
118,04 - 6,81-7,59 m3 103,64
RAZEM 103,64
62| KNR 2-19 | Tasma oznaczeniowa niebieska z wkladkg metalowa m
d.1.14[ 0219-01
analogia
227 m 227,00
RAZEM 227,00
63| KNR 2-01 [ Zasuwy kotnierzowe z obudowg teleskopowsg oraz szt.
d.1.14] 0620-02 | skrzynkg obudowy zasuwy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
64| KNR 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.14[ 0315-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
65| KNNR4 [ Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.14| 1606-02 | PE, o $r. 160 mm m -1
préb
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
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