PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJlI . Budowa windy zewnetrznej, przebudowa oraz dostosowanie do warunkow ochrony pozarowej budynku
Przedszkola Publicznego nr 2 - INSTALACJA P.POZ., PRACE RENOWACYJNE ZE WZGLEDU NA ZA-
WILGOCENIE

ADRES INWESTYCJI  :  44-310 Radlin, ul. Mielgckiego 13

INWESTOR : Miasto Radlin

ADRES INWESTORA  :  44-310 Radlin, ul. Rymera 15

BRANZA :  sanitarna

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA P.POZ.
1.1|KNR 4-02 Demontaz hydrantu wnekowego o $r. 50 mm szt.
0130-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Demontaz oraz zaslepienie istniejacych podej$¢ do hydrantéw DN52 mm, stal |kpl.
kalk. wlasna |prowadzona w bruzdach sciennych o dtugosci do 1m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Zamurowanie, tynkowanie, malowanie otworéw w miejscu demontowanych hy- |kpl.
kalk. wlasna |drantéw oraz bruzd w $cianach w miejscu demontowanych przewodow
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4/KNNR 4 Hydrant natynkowy wewnetrzny DN25 zawieszany uniwersalny z wezem pétsz- [kpl.
0142-02 tywnym 25 mm (dtugos¢ weza 30 m) - hydrant z demontazu - sama robocizna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5/KNNR 4 Hydrant natynkowy wewnetrzny DN25 zawieszany uniwersalny z wezem pétsz- [kpl.
0142-02 tywnym 25 mm (dtugos$¢ weza 30 m) + pradownica
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po- |szt.
0115-03 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
0107-02 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.8 Podpory state, podpory przesuwne (system zawiesi przewoddw) kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.9|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
analogia
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1.00
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.10|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
poz.1.9 m 6.00
RAZEM 6.00
1.11|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
0333-08 towo-wapiennej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.12|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
0323-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.13 Elementy biernej ochrony p.poz. przej$é przewodoéw stalowych DN25 mm kpl.
kalk. wlasna |przez przegrody budowlane
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.14|KNR-W 2-15 | Zestaw wodomierzowy gtéwny - przebudowa: kpl.
0140-01 przewdd stalowy ocynkowany Dn50 - dtugo$¢ 5m
kalk. wlasna zawor odcinajgcy Dn50
wodomierz
zawor odcinajgcy Dn50
Odejscie na cele p.poz:
zawor odcinajgce Dn32
filtr wody Dn32
zawor antyskazeniowy EA Dn32
zawér odcinajacy Dn32
Odejscie na cele socjalne:
zawér odcinajgce Dn32
zawor pierwszenstwa Dn32
filtr wody Dn32
zawor antyskazeniowy BA Dn32
zawér odcinajacy Dn32
wodomierz dostarcza Przedsiebiorstwo Wodociggowe
1 kpl. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
2 PRACE RENOWACYJNE ZE WZGLEDU NA ZAWILGOCENIE
2.1 Lokalna mata przepompownia $ciekow (Scieki niefekalne, pomporozdrabniacz) |kpl.
kalk. wlasna |zintegrowana z wpustem podtogowym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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