LEGENDA:

RRRAXA

] [%5%%%!
[::::::::1 piytki gresowe (gres porcelanowy), E:??z:?
RS wym. 60x60 cm; KOLOR: BORDOWY KRR

plytki gresowe (gres techniczny),
60460 cm; KOLOR: BEZOWY

Lladi

elastyczna h iczna,

szer. rolki 150 cm; KOLOR: BORDOWY

Lladi

elastyczna h iczna,
szer. rolki 150 cm; KOLOR: BORDOWY

?’(}:’@ phytki gresowe (gres porcelanowy), <4
L] wym. 6060 om; KOLOR: BLEKTHY %
RXZZ]

plytki gresowe (gres porcelanowy), [Se%8%o%s
| wym. 6060 cm; KOLOR: ROZOWY |55

piytki gresowe (gres porcelanowy),
wym. 60x60 cm; KOLOR: POMARANCZOWY

plytki gresowe (gres porcelanowy),
wym. 60x60 cm; KOLOR: ZIELONY

plytki gresowe (gres porcelanowy),
wym. 60x60 cm; KOLOR: BEZOWY

plytki gresowe (gres porcelanowy),
wym. 60x60 c¢m; KOLOR: NIEBIESKI

plytki gresowe (gres porcelanowy),
wym. 60x60 cm; KOLOR: SZARY

odporne na dzialanie warunkow ’cmmsfelycmychwch i niskich temperatr,

wykladzina elastyczna homageniczna,
szer. rolki 150 cm; KOLOR: BORDOWY

KIERUNEK UKLADANIA POSADZKI:

®—>  ukladanie plytek/wyktadziny od pelnej *>
N phyty z naroznika

ukladanie wykladziny zaczynajge od V

7N
< -9-> srodka pomieszczenia, lub zgodnie z
M )

zaleceniami  producenta

UWAGA:

ukladanie plyek/wyktadziny od pelnej
plyty od srodka sciany

wskanana pierwsza plytka do ufozenia

1. NA NOSKACH, STOPNICACH ORAZ NA BRZEGACH SPOCZNKOW NALEZY STOSOWAC PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE
2. NALEZY WYKONAC COKOLIKI Z MATERWLU ZNAIDUIACEGO SIE NA BRZEGU DANEJ SCIANY NA WYSOKOSC MIN.
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UWAGI:

WZYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

G

. RZEDNA ZERA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 0,00 =11,27 M N.P.M.
PROJEKTY KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ |

SLABOPRADOWEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA. PROJEKTY ROZPATRYWAC

LACZNIE.

o o »

O WYSOKOSCI CO NAJMNIEJ 0,8m.

. WYSOKOSCI PARAPETOW PODANE W STANIE SUROWYM. PODANA WYSOKOSC TO
SPOD MONTAZU PARAPETOW WEWNETRZNYCH.

. SLUSARKE, WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA MONTOWAC WG SCISLYCH WYTYCZNYCH
PRODUCENTA DO ELEMENT6W KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

W SCIANACH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU STOSOWAC PASY MIEDZYKONDYGNACYJUNE

7. W SCIANACH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU NAD STREFA POZAROWA PM WYKONAC
MIEDZYKONDYGNACYUNY PAS NA WYSOKOSC €O NAJMNIEJ 0,8m LUB
ZASTOSOWAC ODDZIELENIE POZIOME O WYSIEGU CO NAJMNIEJ 0,8m. PASY
POWINNY BYC WYKONANE Z MATERIALOW NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA.

8. SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC Z MATERIALOW

NIEPALNYCH.

9. ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ STANOWI ODREBNA STREFE
POZAROWA, SCIANA ISTNIEJACA BUDYNKU PELNI FUNKCJE SCIANY ODDZIELENIA
PPOZ. WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACYUNE ZABEZPIECZYC OGNIOCHRONNIE
DO KLASY El TEJ PRZEGRODY. WYKONAC PASY ODDZIELENIA PPOZ NA ELEWACJI

ISTNIEJACEGO BUDYNKU JAKO EI 60.

10. OPRACOWANIE NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH OSOB TRZECICH.
11. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC WYtACZNIE WSPOLNIE Z PROJEKTAMI

BRANZOWYMI.

12. WSZELKIE ZMIANY LUB ROZWIAZANIA ZASTEPCZE WYLACZNIE ZA ZGODA
ZESPOLU PROJEKTOWEGO. STOSOWAC MATERIALY WYSZCZEGOLNIONE W

DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE.

13. WYMIARY POMIESZCZEN PODANO W STANIE SUROWYM.
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APA ARCHES SP. Z0.0. SP.K.

BIURO .
PROJEKTOW A\ UL. JAWORNICKA &/229, 60-161 POZNAN

RCHES tel.792 621 345

INWESTOR

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

FAZA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
BUDOWLANEGO | PRZY UL. JANA MATEJKI 1 W PRUSZCZU GDANSKIM

TEMAT RYSUNKU | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY — CZESC DYDAKTYCZNA -

KONDYGNACJA NADZIEMNA P1 - RZUT POSADZEK

SKALA 1:100

DATA 01.08.2022 .

NR RYSUNKU PT_A_18

mgr InZ. architekt Joanna Marta Mazepa

PROJEKTANT Uprawnienio budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej
— nr ewid. 10/WPOKK/2012

mgr InZ. architekt Konrad Stré2yriskl

SPRAWDZAJACY Uprawnienia budowlane do praojektowania bez ograniczen w

— nr ewid. 50/WPOKK/2019

specjalnosci architektonicznej

ASYSTENT

mgr inz. architekt Alek

PROJEKTANTA

a Pasier

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU,
| WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY
NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ

ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO str.

DOKUMENTU SA ZASTRZEZONE.




