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OSWIADCZENIE .

Niniejsza praca projektowa, zostata wykonana zgodni
umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢. Praca zostala spadzona zgodnie z normami

i obowiazujacymi  przepisami oraz posiadan wiedz
technicza, i maze by skierowana do realizacji.

PROJEKTANT

17.,}

Katowice, dn. 19.11.2013r.

KATOWICE, listopad 2013
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| STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na.podstawie'§ 4 ust. 2, § T1i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji tebhnicznyéh w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

KRZYSZTOF N O W A K

Obywatel

] magiste r inzynier el ektrvk

-.ﬁrodzonydnia 2°  stycznia '1949 o .¥W__flemianowicach ,i.‘»lqski_ch'

. Posiada przygotowanle zawodowe upowazniajgce do ‘wykonywania samodzielne] funkeji pro-
_Jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresic instalacji elektrycznych. .

Obywatel

KRZYSZTOF N O W & X Jest upowatniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) w budawnictwie 0séb fizycznych — do kicrowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalac}i oraz
oceniania | badania stanu technicgnego instalacii elektryczynch. .

KATOWICE, listopad 2013
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\_OKREGOWA
\

. Iz B A
%{ INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2013/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

NV /7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.01IB
nadaje
Panu(i) Michatowi Zarnotal
Magr inz. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 lutego 1981 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Michat Zarnotal posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
ir .
1.
Mgr inz. Zbignigw Dz§1’ ewicz

]

Otrzymuija:

1. Pan(i) Michat Zarnotal
Zarczyce Duze 51
28-366 Matogoszcz

2. Okregowa Rada Izby

. 2.
3. Gtéwny Inspektor - -
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4, ala. 3

Nigr inz. Tadeusz Lipin:

KATOWICE, listopad 2013



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkgji technicznych ~w  budownictwie Pan(i) Michat Zarnotal
jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznychi elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

pNICZACY
OKREéOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

SLASKIE) OKRE 1 28Y INZYNIEROW BUDOWNICTWA
mgr inZ. Zbigniew Dzierz!

KATOWICE, listopad 2013
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OKREGOWA ; .
Katowice, 18 grudnia 2012 r.
&f z B A

=

T INZYNIEROW

7

( BUDOWNICTWA

Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B

40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pan Nowak Krzysztof

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjny  SLKI/IE/8781/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2014 r.

sQNNICEALC RADY

oo —E.\\‘
fetwa

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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| Katowice, 7 stycznia 2013 .
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“INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Michal Zarnotal
ul. Piotra Niedurnego 20 D/7

41-500 Chorzow

ZASWIADCZENIE

Pan Zarnotai Michat

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/IE/5223/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2014 r.

(AR

40-026 KATOWICE ul. Podgéma 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk_piib.org.p!
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DK 81 — poprawa BRD 1

. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentaciji technicznej zzeinej z poprawbezpieczastwa ruchu drogowego na
DK 81 na odcinku Katowice — Mikotéw

1.2. Materiaty wyjciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- inwentaryzacja

- Szczego6towe warunki techniczne dla znakow i sigmalrogowych oraz usdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dcthgZahcznik nr 1-4 do rozponzizenia z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych wadukechnicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz ugglzea bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z pgniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— zamknicie przewizki w pasie rozdzialu na skramywaniu DK 81 z ul.Wieczorka i
ul.Sienkiewicza w Mikotowie

- budowa sygnalizacjiswietinej wzbudzanej na przeju dla pieszych w rejonie wi/w
skrzyzowania

- korekty sygnalizacjiwietinej na skrzyowaniu DK 81 z ul.Owsiapnw Katowicach wraz z
oznakowaniem wprowadzgge maliwos¢ wykonanie relacji nawracania na wlocie z kierunku
Mikotowa (dla pojazdéw osobowych i dostawczych)

2. POMIARY RUCHU

Na skrzyowaniu:

- DK 81 — Wieczorka — Sienkiewicza

- DK 81 - Owsiana — Psfgowa
przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Pomiargprawadzono w typowym dniu tygodnia w
godz.7:00 - 17:00 .
Mierzono ruch kotowy z uwzgtinieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do @lizzenia pojazdow
rzeczywistych na umowne przg nastpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody erarowe -1.60

- samochody erarowe z przyczep -2.25

- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30

Wyniki dla kazdego skrzyowan przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wcagej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudmid

- tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z Uadigieniem struktury rodzajowej i kierunkowej
(ranny i popotudniowy)

- wykresu obcizenia skrzyowania oraz poszczeg6linych wlotéw w catym okresimigrowym



DK 81 — poprawa BRD

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Kosciuszki (N) - ul. Pstragowa (E)
ul. Owsiana (W) - ul. Kosciuszki (S)

POMIAR Z DNIA: 2013.10.08 / Wtorek

GODZINA: 7:15- 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 3547

ul. Kosciuszki (N)
978 1778
61 888 30 70 1668 40
6% | 91% | 3% 4% | 94% | 2%

A

22% | 74% | 4% | 17% | 82% 1%
264 888 48 354 1668 14
1200 2036

ul. Kosciuszki (S)
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ul. Pstragowa (E)

Rys_ 2.1.1 Wykres potokéw ruchu - szczyt poranny
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Tabulogram struktury kierunkowej i rodzajowej ruchu

- szczyt poranny

Rys. 2.1.2
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. Kosciuszki (N) - ul. Pstragowa (E)
ul. Owsiana (W) - ul. Kosciuszki (S)
POMIAR Z DNIA: 2013.10.08 / Wtorek

GODZINA: 15:00 - 16:00

NATEZENIE SUMARYCZNE : 3538

24%

30

46%

56
123

30%

37

45%

74

45%

74
165

10%

17

ul. Pstragowa (E)

ul. Kosciuszki (N)
1604 1195
60 | 1470 74 93 |1072 30
4% | 92% | 5% 8% | 90% | 3%
o
O\O
883
SR
p N~
c
8
] o X
S
S
S
o|X
O
Nj©
15% | 83% | 2% | 21% | 78% 1%
269 | 1470 37 286 1072 17
1776 1375
ul. Kosciuszki (S)

Rys_ 2.1.3 Wykres potokéw ruchu - szczyt popotudniowy
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Tabulogram struktury kierunkowej i rodzajowej ruchu
- szczyt popotudniowy

Rys. 2.1.4




Ml ul. Kosciuszki (S)

Pomiar z dnia: 2013.10.08,Wiarek

Wlot: ul. Pstragowa (E)

Il ul. Owsiana (W)

NuIW GT /dumown Apzelod

Pomiar z dnia: 2013.10.08,Wiarek

Wlot: ul. Kosciuszki (S)

8 g

[T ul. Pstragowa (E)

I PRAWO

Skrzyzowanie : ul. Kosciuszki - ul. Pstragowa - ul. Owsiana

Pomiar z dnia: 2013.10.08,Wtorek

1000

Pomiar z dnia: 2013.10.08,Wtorek

Wlot: ul. Kosciuszki (N)

o1 | e '._rl- mumf g

Wlot: ul. Owsiana (W)
Pomiar z dnia: 2013.10.08,Wtorek

mLEWO

I ul. Kosciuszki (N)

INuUIW GT / sumown Apzelod

g 8 8 & & 8§

MU T/ 2umown Apzelod

8

|

NUW T/ aumown Apzelod
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W LEWO
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WLEWO

Rys. 2.1.5 Wykres wahar potokéw ruchu
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(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

GODZINA: 7:15- 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 3310

ul. Katowicka (N) - ul. Wieczorka (E)
ul. Sienkiewicza (W) - ul. Katowicka (S)
POMIAR Z DNIA: 2013.10.08 / Wtorek

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

ul. Katowicka (N)

1200 2036
3 1191 6 22 1995 19
0% | 99% 1% 1% | 98% 1%
N X
“IS S
g - § (°§ — %
SENE Lol @
S &g R |5
o 2
E o o N
2 NR 2o |3
SRS S s
BRI S{RE:
S X
RE B3°
\/
2% | 97% 1% 1% | 98% 0%
19 |1191 18 27 11995 8
1228 2030
ul. Katowicka (S)

Rys_ 2.2.1 Wykres potokéw ruchu - szczyt poranny ﬁ @ng@
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Tabulogram struktury kierunkowej i rodzajowej ruchu

- szczyt poranny

Rys. 2.2.2
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(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

GODZINA: 15:00 - 16:00

NATEZENIE SUMARYCZNE : 3230

ul. Katowicka (N) - ul. Wieczorka (E)
ul. Sienkiewicza (W) - ul. Katowicka (S)
POMIAR Z DNIA: 2013.10.08 / Wtorek

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

ul. Katowicka (N)

1776 1375
16 1755 4 9 11359 7
1% | 99% | 0% 1% | 99% | 1%

38 i
S NERD
S © Lol g
o —
S o3 e 13
5 " > - 2
Z RS 2| _|ol®
A SN

N X
Qg (&
\/
1% | 99% | 0% 2% | 96% | 2%
15 11755 8 33 1359 23
1778 1415
ul. Katowicka (S)
Rys_ 2.2.3 Wykres potokéw ruchu - szczyt popotudniowy ﬁ SD@K
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Tabulogram struktury kierunkowej i rodzajowej ruchu
- szczyt popotudniowy

Rys. 2.2.4
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Skrzyzowanie : ul. Katowicka - ul. Wieczorka - ul. Sienkiewicza

Pomiar z dnia: 2013.10.08,Wtorek
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Rys. 2.2.5 Wykres wahar potokéw ruchu
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3. PROJEKTOWANE ROZWIANIE .

3.1. Oznakowanie

Na skrzyowaniu DK 81 z ulicami Wieczorka i Sienkiewicza wpadzono zmiany oznakowania
wynikajace z zamkricia przewazki w pasie rozdzialu oraz budawygnalizacjswietinej. .
Oznakowanie projektowano przedstawiono na tle cawakia istniejcego z wyjtkiem rejonu
skrzyzowania DK 81 z ul.Sienkiewicza i Wieczorka, gdziewagi ilas¢ wprowadzonych zmian
inwentaryzagj przedstawiono na oglonym rysunku.

Oznakowanie przedstawiono na rys.:
- 1-13 1105-01-02- oznakowanie istnigge
- 1-13 1105-01-03- oznakowanie projektowane

Na skrzyowaniu DK 81 z ulicami Owsian Pstagowa wprowadzono zmiany oznakowania
wynikajace z dopuszczeniem relacji nawracania na wlociermkku Mikotowa oraz uzupetniono
oznakowanie przé§ dla pieszych.

Oznakowanie projektowane przedstawiono na tle aamvakia istniejcego na ry$-13
1105-01-02

3.2. Sygnalizacja na PDP .

Sygnalizaci na przedmiotowym przé&giu zaprojektowano jako sygnalizasyzbudzan przez pieszych z
akomodacj grup kotowych pracuaga w trybie ,zielone w arterii”.

3.2.1. Uktad faz.
Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawioa rysl-13 1105-01-05.

Przy braku zgtoszezaréwno dla pieszych jak i dla kierowcow dmgetlany jest sygnat zielony w grupach
arteryjnych (grupy K1,K2).

Zgtoszenie pieszego powoduje pkoig do obstugi zgtoszenia.

W przypadku braku pojazdéw na dajeie — sygnat zielony dla grup pieszych podawasyge razu,
natomiast w przypadku gdy w momencie zgtoszenialy pbserwacji znajdajsic pojazdy — po
wyczerpaniu zapotrzebowania na otwarcie lub upbiniczasu Tzmax

3.2.2. Czasy meizyzielone - obliczenia.

Czasy m¢dzyzielone zostaly obliczone przy zzdmiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji pojazdow za
punkt kolizji fazy kaiczacej i rozpoczynajcej zgodnie z ,,Szczeg6towymi warunkami technicznyata
sygnatéw drogowych ...“

Przyjete czasy do zakodowania w sterowniku zamieszczotabeli na rysunku wraz z programem
sygnalizacji.
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3.2.3. Elementy detekcji .

Elementami detekcjias

- dla grup kotowych gtle wirtualne

— dla grup pieszych przyciski zgloszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczonabeli 1

Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza x | Op&nio- | Czas interwatu w sekundach dja Przediu- | Funkcja Uwagi
detektora do sek. po ne poszczegolnych okresdwiatta zenie liczenia
grupy | zgaszeniu| zglosze- zielonego *) czasu
zielonego nie migdzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D1/70-80 | K1 0 1,5
D2/40-50 | K1 0 1,5
D3/10-20 | K1 4 1,0
D4/70-80 | K1 0 1,5
D5/40-50 | K1 0 1,5
D6/10-20 | K1 4 1,0
D7/70-80 | K2 0 2.0
D8/40-50 | K2 0 0.5
D9/10-20 | K2 4 2.0
D10/70-80| K2 0 0.5
D11/40-50| K2 0 2.0
D12/10-20| K2 4 0.5

3.2.4. Dobowy plan pracy

- catodobowo w trybie kolorowym
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3.2.5. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowioi dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw wmiwh szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wilot nr 1 — DK 81 (z kierunku Mikotowa)
Wilot nr 2 — DK 81 (z kierunku Katowic)

=WYNI KI DLA=
WL OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS=—=X=PRZEPUSTOWOSC

[ P/ h] [s/P] [P/hz] [-] [ P/ h] T= 100 s
1 1 w 888 5.9 1890 0.626 1417
1 2 w 888 5.9 1890 0.626 1417 g1]= 74 s
2 1 W 1015 6.8 1890 0.716 1417 d2]=16 s
2 2 W 1015 6.8 1890 0.716 1417

A obal ne straty czasu = 6.81 h*P/h

Tab.3.1. Obliczenia przepustosed

3.2.6. Monitorowanie skrzpwania .

Zastosowany sterownik winien utiisvia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji oraz pozwata
wspoétprace z systemem obecnigthiowanym przez zasz drogi.

3.2.7. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji w grupach kojotv sterownik winien automatycznie
przehczy¢ prag sygnalizacji na program awaryjny o stalej dikgj@twarcia grup kotowych (program nr
1) z otwieraniem przé§ po zgtoszeniu zapotrzebowania.

W sytuacji awarii przyciskow zgtoszeniowych nalerzehczy¢ sygnalizag w tryb awaryjny.

3.2.8. Grupy kolizyjne i nadzorowane.
Jako grupy kolizyjne naiy przyja¢ grupy zgodnie z tabgkzaséw midzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) hatibja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola
pradowa i napiciowa).
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3.3. Sygnalizacja na skrazywaniu DK 81 - Owsiana.

Na skrzyowaniu wprowadzono zmiany:
— zmiana sygnalizatora w grupie K4 (lewagkna wlocie z kierunku Mikotowa)
— zmiany w tabeli czaséw rilzyzielonych
— korekta programu sygnalizacji z uwagi nackgze obcizenie relacji w lewo na
wlocie z kierunku Mikotowa

3.3.1. Uklad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawioa rysl-13 1105-01-13.
Zachowano istniagy uklad faz oraz pozostate warunki sterowania.

3.3.2. Czasy medzyzielone - obliczenia.

Czasy mi¢dzyzielone zostaty przeliczone przy zataiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji pojazdéw za
punkt kolizji fazy kaiczacej i rozpoczynajcej zgodnie z ,,Szczegotowymi warunkami technicznyaia
sygnatéw drogowych ...“

Przyjete czasy do zakodowania w sterowniku zamieszczotabeli na rysunku wraz z programem
sygnalizaciji.

3.3.3. Elementy detekcji .

Na skrzyowaniu zachowano istnigjy system detekcji bez zmiany parametréw detektorow

3.3.4. Dobowy plan pracy

Dobowy plan pracy nie ulega zmianie

3.3.5. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowoi wykonano dla okresu maksymalnych zmierzonyctokdy ruchu w
szczytach komunikacyjnych z dodatkowym uvegiglieniem pojazdéw zawraeaych na wlocie z
kierunku Mikotowa (zmierzony potok ruchu zkszono o 41 pu/h) przedstawiono w tab. 2..



DK 81 — poprawa BRD 16

Wilot nr 1 — ul.Owsiana

Wilot nr 2 — DK 81 (z kierunku Mikotowa)
Wilot nr 3 - ul.Pstigowa

Wilot nr 4 — DK 81 (z kierunku Katowic)

=W OT=PAS=CRGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS—=X=—=PRZEPUSTOWNOSC

[Ph]  [s/P] [Plhz] [-] [ P/ h] _WKNI Kl DLA—,
11 L 93  51.4 1685 0.552 169
1 2 w 74 50.7 1790 0. 413 179 T= 120 s
2 1 L 395  60.2 1632 0.880 449
2 2 w 843  20.7 1890 0.850 992 d1]= 62 s
2 3 WP 839  29.7 1880 O0.850 987
31 LWP 161  96.9 1821 0.884 182 d2]= 11 s
4 1 L 74 33.0 1632 0. 165 449
4 2 w 773 24.7 1890  0.779 992 d3]=32s
4 3 WP 757  24.8 1850 0.779 971
d obal ne straty czasu = 38.40 h*P/h

Tab.3.2. Obliczenia przepustoged

3.3.6. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji w grupach kojotv sterownik winien automatycznie
przehczy¢ prag sygnalizacji na program awaryjny o statej dém@twarcia grup kotowych (program nr
2) z otwieraniem przé§ po zgtoszeniu zapotrzebowania.

W sytuacji awarii przyciskéw zgtoszeniowych nale@rzehczye sygnalizag w tryb awaryjny.

3.3.7. Grupy kolizyjne i nadzorowane.

Jako grupy kolizyjne naly przyja¢ grupy zgodnie z tabgkzaséw midzyzielonych.
Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) hatibja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola

pradowa i napiciowa).

3.4. Bariery ochronne.

Na rys. I-13 1105-01-030kazano lokalizagjbarier ochronnych.
Nalezy zastosowé
— jako bariet skrajry — bariee stalowy o parametrach H2, W2
— do zamkngcia przewazki — bariery betonowe o parametrach H2, W1

Dodatkowo przewiduje siwymiare istniejpcych barier dzielcych na odcinku od przew#ki do przejcia
dla pieszych (zdewastowane) — zastosoistiepcy typ bariery.

Bariery dziegce stalowe pakzy¢ z barierami betonowymi. Bariery betonowe skrajtieny umaliwiaé
pofaczenie bariery betonowej z lisivbariery stalowej na dt. min. 0,8m (@ka na schowanie prowadnicy.
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Il. ZASILANIE, OKABLOWANIE | OSPRZ ET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

1.2. Zakres opracowania:

— ukiad zasilania sygnalizacji
- lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zalaenia ogolne.
— napkcie sieci zasilajcej 230/400V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed pamaiem pgdem elektrycznym:
szybkie wyhczenie zasilania
— zasilanie: kablowe zistnigego zhcza kablowego, poprzez projektowane
ztacze pomiarowe
— siet niskiego napicia pracuje w uktadzie TN-C

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przebudowa uktadu zasilania

Stan istnieicy:
Sygnalizacja ostrzegawcza zasilana jest b@eploio z istniejcego zicza kablowego kablem

ziemnym zabezpieczonym wagfzu kablowym bezpiecznikami 50A. Brak rozliczenigwaiktadu
pomiaru energii elektrycznej - rozliczenie ryczato
Istniejaca sygnalizacja ostrzegawcza - zabezpieczenie giéwrykcznik instalacyjny 10A.

Stan projektowany:

Dla projektowanego sterownika sygnalizacji dla pi@a dla pieszych przewidujegsi
zastosowanie rozliczeniowego uktadu pomiaroweggkovweystaniem 1-fazowego licznika
energii elektrycznej.

Obok istniegcego zicza kablowego zabudowane zostanie ztacze pomiareygmsaone w
roztacznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, talditcznikows i rozlacznik zalicznikowy.

Do zlacza pomiarowego natg wprowadzé kabel zasilajcy istniepca sygnalizagi.

Z projektowanego ztza pomiarowego wyprowadzonedai linia kablowa zasilara sterownik,
wykonana kablem typu YK30 3x6 mnf , prowadzonym w ziemi.
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Schemat zasilania przedstawiono na W3 1105-01-09natomiast lokalizagjistniejacego
ztacza, projektowanej szafki ztaczowo-powiarowej, sterika na rysys. 1-13 1105-01-06.
Wystapienie o zmiag sposobu rozliczenia (z ryczattu na rozliczenierlikowe) zgodnie

z ustaleniami z Inwestorem jest po stronie GDDKIA

2.2. Zhcze kablowo-pomiarowe

Ztacze pomiarowe wyposane ledzie z zabezpieczenie przedlicznikowe /nadmiarowdipre
typu topikowego o wielkgi 10A/, uktad pomiaru rozliczeniowego energii étgkznej —
jednofazowy, jednostrefowy, bezedni /licznik energii elektrycznej dostarcza Rit4z
zalicznikowy rozdcznik FR. Zhcze pomiarowe zabudowanedzie przy istnigicym zhczu
kablowym

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed pengem elektrycznym

Ztacze pomiarowe wyposgane lzdzie z zabezpieczenie przedlicznikowe
/nadmiarowopydowe typu topikowego o wielkoi 10A/, uktad pomiaru rozliczeniowego
energii elektrycznej — jednofazowy, jednostrefolsgzpdredni /licznik energii elektrycznej
dostarcza PE/, oraz zalicznikowy rgztnik FR. Zhcze pomiarowe zabudowanedaie przy
istniejacym zhczu kablowym

Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizaciji
P=800W Jb= 4,0A

Przyjto zabezpieczenie B 6A — dla sterownika, oraz (Q#zedlicznikowe.
b/ skuteczn@é ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano wg wzoréw / dla uktadu TN /
Uo>JaxZs
gdzie: Ja - pid powodugcy samoczynne zadziatanie gaizenia wyhczapcego
w czasie 0,4 s — obwody odbiorcze
Zs - impedancijah zwarcia
Uo - nagicie znamionowe wzgtlem ziemi

Sygnalizacja — wyicznik instalacyjny B 8A

Zs1=2x5/(33x16)+2x5/(55x6)=4000m — przycze sterownika

Zs2=2x50/(55x1,5)=1,212 om - najdiry kabel sterowniczy
Ja=5x6A=30A

( Zs1+7Zs2)xJa=1,261x30=38V <220V
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2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzoneda:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSX 1.5 mnd o ilosci zyt wg rys. 1-13
1105-01-08zasilapce poszczegoblne sygnalizatory
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mmd zasilajce przyciski
zgtoszeniowe
— linie kablowe zasilajce wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,54n
- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzZWDXgé&k1,05/5.0

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedsiaw narys. I-13 1105-01-06.

2.5 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania&mner oraz feederyprowadzone da w cataci
kanalizacji kablowe;j.
Kanalizacg nalery wykona wg rys.rys. 1-13 1105-01-06 oraz 1-13 1105-01-07.

Kanalizacg nalezy wykona ze studniami typu SK1 prefabrykowanymigBbkas¢ uktadania kanalizacji
winna by taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenwgdmej krawgdzi kanalizacji wynosito
minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.7 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Kanalizacg wykona jako dwuotworow:

-rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pragych na obrionym napiciu (przyciski zgtoszeniowe, kable
wizyjne)

-rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracych na napiciu 230V (kable sterownicze do latakable
zasilapce kamery)

Prace ziemne wykonywaecznie pod nadzorem wdeicieli urzadzen podziemnych zgodnie
uzgodnieniami brarowymi.

2.6. Ochrona przed koragj

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masgtysicgniki, bramy winny by ocynkowane ogniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kabltwgkK naley wykona zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : najenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstvzawor asfaltowy do
gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego naagor(nas¢pna warstwa ) zgodnie z "Instrukcj
zabezpiecaeprzed korozj konstrukcji betonowych"

Ponadto zestyki powinny byabezpieczone przed korgzjreparatem typu Elektrosol lub innym o
podobnych wiéciwosciach .
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2.7. Fundamenty

Sterownik posadowina fundamencie dostarczonym przez producenta ylona wg wytycznych
producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnasyoj nalery wykona metoda na mokro na placu
budowy.

Fundament pod MSW - wyginiki wykona zgodnie z zaleceniem wytwércy wyghikow Roboty
betonowe prowadgizgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

2.8. Maszt MSW - wysgnik .

Z uwagi na meliwo$¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla syigasorow wraz z elementami
do ich mocowania ngys. I-13 1105-01-1(rzedstawiono jedynie ogélne wymiary kompletnego
wysiegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Producent konstrukcji wyggnikowej (bramowej) winien przedstaivaproba¢ techniczia IBDM
lub wystawé deklaragg zgodndci w sytuacji wykonywania konstrukcji wg wiasnegaojektu
konstrukcyjnego.

2.9. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizachalery zastosowasterownik umaliwiajacy realizac¢ programu.
Sterownik winien umgiwia¢é monitoring funkcjonowania sygnalizacji w oparcigsystem aytkowany
przez Zarzd Drogi

Przewidziano naspujace typy sygnalizatoréw (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogdlne - 300
- dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stojce (z boku stupa wysignika) mocowa na konsolach przykcanych bezpgednio

do stupa..

Sygnalizatory stopce (na masztach)mocowa na konsolach przykcanych do gtowicy wierzchotkowe;j
(pkt rozszycia kabli sterowniczych).

Sygnalizatory wiszce - nad jezdnj montowa¢ na masztach MSW ( wysigniki, Bramy) z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamonta@vpazyciski zgloszeniowe sensorowe z korgnmizyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie lafarW tym celu nalgy wyjs¢ kablem sterowniczym typu YKSY
poprowadzt go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przstagh od sterownika do miejsca
rozszycia, ktoryms

- dla masztéw wolnostegych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone weseg masztu

- dla wyskgnikéw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone wega stupa wysignika

(tzw. glowica przyziemna).
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Wszystkie otwory przez ktdre przechodzi kabel zplwzy¢ dtawikiem z materiatu izolacyjnego, a
wejscia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanadwvfundamentach sterownika , wgghikow oraz
masztow wolnostagych uszczelrinp. piank poliuretanow.

Pokczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykémweg listy pohczen zamieszczonej w dalszejesei
opracowania. Zestyki powinny byabezpieczone przed koragreparatem typu Elektrosol lub innym o
podobnych wiéciwaosciach . Listwy zaciskowe we wkach masztow wolnostagych i wysegnikach
(bramach) naley zabezpieczyprzed wilgoca.

2.10. Elementy detekcji

Na rys.I-13 1105-01-04&aznaczono lokalizagelementéw detekcji wraz z ich numeracj

Kamery systemu wideodetekcji najezamontowa na wysokéci min. 9 - 10 m na przedtaniu
belki wysignika zgodnie z ryd-13 1105-01-10

Obszary detekcji ustawizgodnie z rysl-13 1105-01-04Nalezy zaprogramowakierunkowdci
detekcji.
Do detekcji ruchu pieszego zastoséwazyciski zgtoszeniowe sensorowe z kontnoizyjecia zgtoszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA PQEZEN

1. Pohczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniayginatowymi wg zaiczonej listy.
Dopuszcza sistopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w miapddalania s od sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PRc¥ace metalowe eZci
sygnalizatoréw (masztéw) z uziemiplistwa PE. Przewody ochronne najedodatkowo uziendina
koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowy ochrore przeciwporaeniowa wykona z wykorzystaniem wyicznika ré@&nicowo —
pradowego i przewodéw PE

Kabel nr: 1 YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. | Sygnat \ Nr zacisku | Kty
| R | 1-R | 1
K-1 1,1a, 1b | Y | el | 2
| G | 1-G | 3
N | 1-N | 4
| R | 2-R | 5
K-2 2, 2a, 2b Y | Y |6
| G | 2-G | 7
N | 2-N | 8
| R | 3R | 9
P-3 33 [ G | 3-G |10
N | 3-N o1
| R | 4R 12
P-4 4, 4a | G | 4-G | 13
| N | 4N | 14
PE | PE | ochrona | N | 18
PE | PE | ochrona | N | 19

4. UWAGI KQVCOWE

Elementy istnigjcej sygnalizacji, ktére magzost& powtérnie wykorzystane, nate ztozyé w
miejscu wskazanym przez Kierownika projektu



