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PREZYDENT MIASTA KATOWICE
Katowice, dnia 28.07.2017 r.

T-1.7221.610.2017.PS
T-1.KW-001162/17

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw
w Katowicach

ul. Jozefy Kantorowny 2a
40-381 Katowice

Na podstawie art. 10, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260)
oraz zgodnie z § 3, ust. 1 i § 8, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegofowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. 2017,
poz. 784), po uwzglednieniu pozytywnej opinii Zarzadu drég, Komendanta Miejskiego Policji oraz po rozpatrzeniu wniosku
Biura Studiéw i Projektéw Komunikacji Sp. z 0.0. (pismo z data wptywu dnia 13.07.2017 r) i po uzupetnieniu dokumentacji
w dniu 27.07.2017r,,

zatwierdzam
stata organizacje ruchu drogowego
w zakresie drdg publicznych zarzqdzanych przez Prezydenta Miasta Katowice
w ramach realizacji zadania pn.: "Projekt budowy sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Pszczyriska — Gérniczego Stanu
w Katowicach", na podstawie projektu stanowigcego zalacznik do niniejszego zatwierdzenia:
l.Uwagi dotyczace wdrozenia organizacji ruchu:

1. Nalezy uwzglednic uwagi naniesione na planie sytuacyjnym.

2. W sytuacji braku zgodnosci wprowadzonej organizadji ruchu z zatwierdzona, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodnodci wprowadzane] organizacji ruchu z zatwierdzona
lub przywrécenia poprzedniej organizacji ruchu.

3. Jednoczesnie z wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzic kontrole jej zgodnosci z zatwierdzong organizacja
ruchu.

4. Woprowadzenie zaprojektowanej organizacji ruchu nie moze kolidowa¢ z wczedniej wdrazanymi organizacjami ruchu
(zastrzega sie mozliwos¢ zmiany stanowiska w przypadku zmiany warunkéw ruchu, przy uwzglednieniu ktérych
zatwierdzenie zostato wydane).

Il. Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 31.12.2017 r.
Pouczenie:

1. Zgodnie z § 12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017,
poz. 784 ), jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomic¢ o terminie jej wprowadzenia
Wydziat Transportu Urzedu Miasta Katowice, Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach oraz Komendanta
Miejskiego Policji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. W sytuacji braku zawiadomienia traci wazno$c zatwierdzona organizacja ruchu.

3. Stosowne znaki i urzadzenia drogowe nalezy ustawié oraz wykonac zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu
oraz przepisami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdfowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z poiniejszymi zmianami).

4. Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w zakresie drég publicznych zarzadzanych przez Prezydenta Miasta
Katowice wymaga uzyskania zgody w Miejskim Zarzadzie Ulic i Mostéw w Katowicach, natomiast w pozostatym
zakresie wymaga zgody wiasciwego Zarzadcy terenu.

z up. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Otrzymuje : ?
1. 5z. P. Krzysztof Trolka 5
Biuro Studidéw i Projektéw Komunikacji sp. z 0. o. Boguslaw Lowak
ul. Szenwalda 42, 40 - 619 Katowice Naczelnik Wydzialu Transportu

(+ egzemplarz organizacji ruchu potwierdzony
pieczatka Wydziatu Transportu, z naniesionymi zmianami)

Do wiadomosci :
1. Komenda Miejska Policji w Katowicach

Kopia :
T-l aa.

KATOWICE, sierpie n 2017
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Sygnalizacja swietlna — Pszéska — Gorniczego Stantt cz. programowa str. 1

|. SYGNALIZACJA — CZ ESC PROGRAMOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy naligacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic Pszczjska — Gorniczego Stanu w Katowicach.

1.2. Materiaty wyjciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- dokumentacja istniegej sygnalizacji na PDP

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmattiogowych oraz uggdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidmagach. Zajcznik nr 1-4 do
rozporadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegobtwyarunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach zzpéejszymi zmianami.

2. DANE RUCHOWE

Na przedmiotowym skrzpwaniu przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Pomia
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okres{@07:17:00.

Mierzono ruch kotowy z uwzgtinieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do glizzenia
pojazdow rzeczywistych na umowne pkggjnasgpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody eizarowe -1.60

- samochody ezarowe z przyczep - 2.25

- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokow ruchu dla wcg@ej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudmy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uedigjeniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)



Sygnalizacja swietlna — Pszéska — Gorniczego Stantt cz. programowa

str. 2

WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Pszczyiska (N) - ul. Gorniczego Stanu (E)
- ul. Pszczyiska (S)

POMIAR Z DNIA : 2017.03.09 / Czwartek

GODZINA : 7:15 - 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 4829

ul. Pszczyiska (N)
1852 2925
0 1733 120 0 2686 239
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RyS. 2.1 Wykres potokéw ruchu - szczyt poranny = QD@K
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NAT EZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYOWANIU

SKRZYZOWANIE :

POMIAR Z DNIA : 2017.03.09 / Czwartek
GODZINA: 7:15- 8:15
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 4829 (poj. umowne)
- 4486 (poj. rzeczywiste)
Legenda:
LwWp - Lewo, Wprost, Prawo
poj.um. - Pojazdy umowne

poj.rz. - Pojazdy rzeczywiste
A - Autobus (1.80)

AP - Autobus przegubowyéz.so)

SOD - Samochod osobowy/dostawczy (1.00)
sc - Samochéd etarowy (1.60)

SCP - Samochodgiarowy z przyczep(2.25)
MR - Motocyki/Rower (0.30)

ul. Pszczyska (N) - ul. Gérniczego Stanu (E)
- ul. Pszczyska (S)

A AP sop |sc scp MR suma
prz 10 [ 4148 18 106 1 2486
% 02 03 @25 26 4 00 1000
pun. | 18 = 48| 189 a1 0 18
% 04 07 8.9 39 91 00 1000
ul. Pszczyiska (N)
WLOT
Pl A AP sob sc scp MR suma % suma %
z 2 umow
T 0 0 10 6 0 0 116 70 10 65
% 0.0 00 %8 52 00 00 1000
w 7 9 1336 60 118 0 152 |930  [1733 | 935
% o5 06 &3 39 77 00 1000
P 0 0 0 0 0 0 ) 00 o 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 0.0
sma 7 9 1446 6 118 0 1646 | 1000 [1852 | 100.0
% 0.4 05 &8 40 72 00 1000
WYLOT
poj. suma | suma
z 2 umon.
3 4 252 51 B 1 2780 | 295
% 01 01 %51 18 28 00 1000
ul. Gérniczego Stanu (E)
WLOT
poj suma suma
s A AP sop |sc scp R % i %
L 0 0 11 0 0 0 1 44 11 44
% 00 00 1000 | 00 00 00 100.0
W 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% 0.0 00 00 00 00 00 00
P g 0 237 1 0 0 EEE 23 9556
% 0.0 00 056 04 00 00 100.0
suma 0 ) 248 1 0 0 29 | 1000 | 250 1000
% 00 00 %56 04 00 00 100.0
WYLOT
)] suma | suma
rz 2. umow
0 0 12 7 0 0 156 160
% 00 00 %5 45 00 00 100.0
ul. Pszczyiska (S)
WLOT
poj A AP sop |sc scp MR suma % suna %
z 2 umow
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 0.0
w 3 4 %15 50 7 1 2551|985  |2686 | 985
% 01 02 %7 20 31 00 1000
P 0 0 39 1 0 0 40 15 41 15
% 0.0 00 o5 25 00 00 1000
sna 3 ) %54 51 7 1 2581|1000 |2727 | 100.0
% 01 02 %7 20 30 00 1000
WYLOT
Pl suma | suma
z rz umon.
7 9 1347 60 118 0 1541|1744
% o5 06 &4 39 77 00 1000

emowrelBoid zo auels 069z01UI09) — exEDZSd — eujlaIMS eloezijeubAs
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Sygnalizacja swietlna — Pszéska — Gorniczego Stantt cz. programowa

str. 4

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

GODZINA :15:00 - 16:00
NATEZENIE SUMARYCZNE : 4056

WYKRES POTOKOW NA SKRZY.OWANIU

ul. Pszczyiska (N) - ul. Gorniczego Stanu (E)
- ul. Pszczyiska (S)
POMIAR Z DNIA : 2017.03.09 / Czwartek

ul. Pszczyiska (N)
1982 1967
0 1850 132 0 1874 93
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RyS. 2.3 Wykres potokéw ruchu - szczyt popotudniowy = §D@K
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NAT EZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYOWANIU

SKRZYZOWANIE :
- ul. Pszczyska (S)
POMIAR Z DNIA :2017.03.09 / Czwartek
GODZINA : 15:00 - 16:00
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 4056 (poj. umowne)
- 3733 (poj. rzeczywiste)
Legenda:
LwWp - Lewo, Wprost, Prawo
poj.um. - Pojazdy umowne

poj.rz. - Pojazdy rzeczywiste
A - Autobus (1.80)

AP - Autobus przegubowyéz.so)

SOD - Samochod osobowy/dostawczy (1.00)
sc - Samochéd etarowy (1.60)

SCP - Samochodgiarowy z przyczep(2.25)
MR - Motocyki/Rower (0.30)

ul. Pszczyska (N) - ul. Gérniczego Stanu (E)

A AP sop |sc scp MR suma
prz 24 T %18 96 77 1 371
% 06 05 96 26 47 00 1000
pun. | 43 B wis | B4 398 0 7086
% 11 10 83 a8 98 00 1000
ul. Pszczyiska (N)
WLOT
poj A AP sop |sc scp MR suma % suna %
z 2 umow
T 0 0 12 0 0 0 132 73 = 6.7
% 0.0 00 1000 | 00 00 00 1000
w 8 1 1520 43 0 0 1684|927 |1850 933
% X 08 %038 26 53 00 1000
P 0 0 0 0 0 0 ) 00 o 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 0.0
sma 8 1 1661 3 EY 0 1816|1000 [1982 | 100.0
% 0.4 08 a5 24 50 00 1000
WYLOT
poj. suma | suma
z 2 umon.
14 3 1658 50 & 1 1813 | 1967
% 08 02 o5 28 48 01 1000
ul. Gérniczego Stanu (E)
WLOT
poj suma suma
s A AP sop |sc scp R % i %
L 1 0 16 0 0 0 17 155 18 161
% 59 00 1 00 00 00 100.0
W 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% 0.0 00 00 00 00 00 00
P g 0 93 0 0 0 93 845 93 839
% 0.0 00 1000 |00 00 00 100.0
suma 1 ) 1 0 0 0 mo |10 | 111 1000
% 09 00 %.1 00 00 00 100.0
WYLOT
)] suma | suma
rz 2. umow
1 0 215 3 0 0 219 222
% 05 00 %.2 14 00 00 100.0
ul. Pszczyiska (S)
WLOT
poj A AP sop |sc scp MR suma % suna %
z 2 umow
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
% 0.0 00 00 00 00 00 0.0
w 14 3 1565 50 &7 1 1720 |952  |1874 954
% 08 02 9.0 29 51 01 1000
3 1 0 83 3 0 0 87 48 90 46
% 11 00 %4 34 00 00 1000
sma | 15 3 1648 53 & 1 1807|1000 [1963 | 100.0
% 08 02 012 29 48 01 1000
WYLOT
Pl suma | suma
z rz umon.
9 14 1545 43 0 0 1700 | 1888
% X 08 %038 25 53 00 1000

emowrelBoid zo auels 069z01UI09) — exEDZSd — eujlaIMS eloezijeubAs
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Sygnalizacja swietlna — Psz@zska — Gérniczego Stant cz. programowa str. 6

Skrzyzowanie : ul. Pszc#igka - ul. Gérniczego Stanu
Pomiar z dnia: 2017.03.09,Czwartek
1400
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3. PROJEKTOWANE ROZWIANIE .

Projekt zaktada:
- wydtuzenie pasa dla relacji w lewo na wlocie ul. Psaskiej z kierunku centrum
- budowe sygnalizacji na skrzpwaniu (w miejsce obecnie funkcjopagj tylko na
przejciu dla pieszych)
- wprowadzenie ggu rowerowegogczacego tras rowerowy 121 z drog lesna (pofaczenie
w kierunku trasy 101)

3.1. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego skrzgwania uzupetniono i upagdkowano oznakowanie.
SzczegOty przedstawiono wegsei rysunkowe;.

3.2. Program sygnalizagwietlnej acyklicznej - zalzenia ogolne .

Sygnalizacje zaprojektowano jako acykligznakomodacja grup kotowych.
Sygnalizacj nie obgto wjazdu do lasu (wjazd po przeciwnej stronie @brniczego Stanu)
Z uwagi na:

- wjazd ten obstuguje jedrposes} (poza zakresem mapy)

- brama wjazdowa widoczna na mapie (zaraz nagbkezvjazdu) jest nietytkowana

- przez caly okres pomiaru nie stwierdzono pojazddezdarajacych (wyjezdzajgcych)

Opracowano 2 programy sygnalizaciji:
- program nr 1 — zasadniczy
- program nr 2 — na okres szczytu porannego fdziboczy)

W programie nr 2 skrocono maksymalnie jak to byloziiwe otwarcie relacji kolizyjnych do
ruchu arteryjnego z uwagi bardzo zgupotok ruchu w kierunki centrum. Potok ten w
rzeczywistdci jest wekszy od zmierzonego — pomiar nie uwglglia kolejki, jaka si tworzy

z kierunku Tychdéw z uwagi na istngep sygnalizacje na przeju dla pieszych.

Schemat skrzzpwania wraz z numeracglementow sterowania pokazano wscz graficznej.

3.3. Uklad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstaww cz:sci graficznej.

Z uwagi na czas potrzebny na obstugtoszenia pieszego przez ul. Pshaska przewidziano
w tym czasie obstugzaréwno wyjazdu z ul. Gdrniczego Stanu jak i opshelacji lewosketu
z ul. Pszczyskiej w ul. Gorniczego Stanu.
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3.4. Czasy midzyzielone - obliczenia.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zaémiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy Kwmzacej i rozpoczynaicej zgodnie z ,Szczego6towymi
warunkami technicznymi dla sygnatow drogowych ..."

Przygte na podstawie oblicaeczasy mgdzyzielone zamieszczono w tabeli na rysunku wraz
Z programem sygnalizacji.

3.5. Elementy detekcji.

Elementami detekcjias

- dla grup kotowych —¢le wirtualne oraz gtle indukcyjne (tylko w rejonie linii zatrzymania)
— dla grup pieszych — przyciski zgtoszeniowe

— dla grup pieszo rowerowych — przyciski zgtoszeni@sez czujniki radarowe.

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczonabsli 1.
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Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE | ZGLOSZENIE PRZEDLWENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza X Op&nio- | Czas interwatu w sekundach dla Przediu- [ Czuly | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy| sek. po ne poszczegoélnych okresow zenie na liczenia
zgaszeniy zgtosze- $wiatta zielonego *) czasu rowery
zielonego|  nie miedzyziel.
lokres |2 okres |3 okres

D1/0-10 |K1 4 0,5

D2/0-10 |K1 4 0.5

D3/0-10 |K2 4 0,5

D4/0-10 |K2 4 0,5

D5/0-10 |K3 4 0,5

D6/0-10 |K4 4 0,5
V1/70-80 | K1 0 2,0
V2/45-55 | K1 0 2,0

V3/0-20 K1 4 0,5
V4/70-80 | K2 0 2,0
V5/45-55 | K2 0 2,0

V6/0-20 | K2 4 0,5
V7/45-55 | K3 0 3,0

Vv8/0-20 |K3 4 0.5
V9/35-40 | K4 0 2,0
V10/0-20 | K4 4 0,5
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3.6. Dobowy plan pracy .

Proponuje sie przy¢ dobowy plan pracy:
- poniedziatek — pitek 0:00 — 7:00 - :program nr 1
- poniedziatek — pitek 7:00:9:00 — program nr 2
- poniedziatek — pitek 9:00 — 24:00 - :program nr 1

- sobota, niedziela — 0:00 — 24:00 — program nr 1
3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowoi dla okresu szczytowego porannego i popotudni@veg
obcigzenia ruchem przedstawiono w tab. 2. Do oblicpezyjeto potoki maksymalne dla danej
relacji wystpujace w okresie szczytébw komunikacyjnych.

Tab.2a. Obliczenia przepusto$ed— szczyt poranny

=W/NI KI DLA=
=W OT=PAS=CRGANI ZACJ A=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS—=X=—=PRZEPUSTONOSC T= 120 s
[ P/ h] [s/P] [P/hz] [-] [ P/ h]
1 1 w 1369 23.4 1890 0.945 1449 g1]= 90 s
1 2 WP 1358 23.5 1874  0.945 1437
2 1 LP 250 866.0 1864  0.990 252 d2j= 9s
3 1 L 120 107. 4 1824 0. 877 137
3 2 w 867 6.0 1890 0.598 1449 d3]= 8s
3 3 w 867 6.0 1890 0.598 1449
A obal ne straty czasu = 84.41 h*P/h

Tab.2b. Obliczenia przepustovad— szczyt popotudniowy

=WNI KI DLA=
—W.OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS—=X=—=PRZEPUSTOWNOSC T= 120 s
[ P/ h] [s/P] [P/hz] [-] [ P/ h]
1 1 w 994 9.0 1890 0.717 1386 g1]= 87 s
1 2 WP 970 9.0 1843  0.717 1352
2 1 LP 112 94.9 1779  0.452 248 g2l= 8s
3 1 L 132 51.4 1824 0.668 198
3 2 w 925 8.4 1890 0.667 1386 g3]=12 s
3 3 w 925 8.4 1890 0.667 1386
A obal ne straty czasu = 14.05 h*P/h

Oznaczenia wlotow:

1 — ul.Pszcziyska z kierunku Tychéw
2 — ul.Gdrniczego Stanu

3 — ul.Pszcziska z kierunku centrum
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3.8. Monitorowanie skrzpwania .

Zastosowany sterownik winien ugdisvia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji

3.9. Grupy nadzorowane

Nadzorem naley obja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze (pieszo rowerowe).
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Il. SYGNALIZACJA - CZ ESC ELEKTRYCZNA

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500
- obowjzujgce normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

- lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw

— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

— przeniesienie istnigfego systemu monitoringu miejskiego na nowe koksjeu
wsporcze projektowanej sygnalizacji

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Ukfad zasilania sygnalizacji nie ulega zmianie.

stanie istnigicym w rejonie bud. nr 25A przy ul. Mikotowskiej w akowicach
zlokalizowane jest przégie dla pieszych na ktorym wysuje pulsacyjna sygnalizacja
swietlna, podwietlony znak D6 oraz dwa kaietlacze przdpgia dla pieszych. W zieleu
poza chodnikiem od strony budynku nr 25A zlokaliaow jest zicze kablowo —
pomiarowe zasilage uradzenia na przégiu.

2.2. Ochrona przeciwparaniowa

Podstawow ochrore przeciwporaeniony (przed dotykiem bezgoednim) stanowi
izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewame uradzen. Jako ochrog
dodatkowy przed dotykiem poednim przygto ,samoczynne wykzenie zasilania” w
ukitadzie sieci TN-C-S. Realizowanadzie poprzez zastosowane wozniki réznicowo-
pradowe oraz wyczniki nadpgdowe. Dla zapewnienia skutecZob dziatania
wytacznikow, wszystkie podleggje ochronie urgdzenia nalgy skutecznie uzieni

Do wykonania uziemienia sygnalizacji zastosowano:
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- bednark ocynkowan typu FeZn 30x4mm,

- uziom poggzany miedziowanyb17,2 o diugéci 6m, sktadajcy sk z prtow o dt. 1,5m
lub 3m, zhczek mosjznych, grota oraz uchwytirubowego. Uziom pitowy (poggazany)
naleey zabudowaé przy szafie sterownika, wyginiku bramowym, oraz ostatnim maszcie
patrzc od strony sterownikaadznie 3kpl. Uziemienie ochronne w postaci bednarki
ocynkowanej naley uktad& w warstwie gruntu rodzimego we wspolnym wykopie z
kanalizacja kablow Do uziemienia nalg podhczy wszystkie metalowe elementy
masztow  sygnalizacji. Odgglienie uziomu do poszczegoOlnych  masztow
sygnalizacyjnych nafsy wykon& za pomog ziaczek krzyowych ptaskich oraz bednarki.
Miejsca poyczen zabezpieczyprzed korozj.

Rezystancja uziemienia nie we przekracza wartgci 10Q w kazdych warunkach
pogodowych (w razie konieczém uziemienie rozbudoweao dodatkowe uziomy prowe.
Sposbb palczen przewodow ochronnych w wyginiku oraz latarniach opisano weséei
sygnalizacyjnej projektu. Skuteczgo ochrony przeciwpotaéeniowej naley po
zakaczeniu prac potwierdZipomiarami.

2.3. Sygnalizacyjne linie kablowe

Z szafy sterownika wyprowadzoneds:

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSX 1.5 mn# o ilosci zyt
okreslonych w czsci rysunkowej zasilajce poszczegodlne sygnalizatory

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mn? zasilapce
przyciski zgtoszeniowe

— linie kablowe zasilajce wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,5%

- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzZWDXg&k1,05/5.0

- linie do detektoréw indukcyjnych wykonane kablemDXMXpw o ilosci zyt wg cz.
rysunkowe;j

- linie do dektoréw radarowych wykonane kablem LiYZX0,5

SzczegOty przedstawiono wegsei rysunkowe;.

2.4 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania &mer oraz feederyprowadzone éda w
caldsci kanalizacji kablowej.

Istniejgca kanalizac kablowa nalgy rozbudowéa o dodatkowe odcinki zgodnie z ¢eig
rysunkows. Kanalizacy nalezy wykona& ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi.cl@dkas¢
uktadania kanalizacji winna bytaka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu giivnej
krawedzi kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywagcznie pod nadzorem wieicieli urzadzen podziemnych.
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Przegcie pod jezdry wykona metod, przewiertu.

2.5. Ochrona przed koragzj

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszysiegniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla studzienek kablowych SK-1 nale wykon& zabezpieczenie antykorozyjne poprzez :
natazenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwawor asfaltowy do gruntowania ),
oraz z lepiku asfaltowego na goo (nastpna warstwa ) zgodnie z ,Instrukcgabezpiecze
przed koroz konstrukcji betonowych” jeeli studnie nie byty zabezpieczone przez producenta

2.6. Fundamenty

Fundament pod maszt MS ( wolnogtyj ) naley wykona metod na mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wyginiki wykona zgodnie z zaleceniem wytworcy wygnikow

2.7. Maszt MSW - wysgnik .

Z uwagi na maliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla syga#orow wraz z
elementami do ich mocowania weézi rysunkowejprzedstawiono jedynie ogolne wymiary
kompletnego wysgnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Dla zamontowania latarsygnalizacyjnych nad jezdnwinno st zastosowakonstrukcje
wysiegnikowe o odpowiedniej rozgios¢ poprzeczki, przy jednoczesnym zapewnieniusaiae)
wytrzymaltdci i stabilngci po zamocowaniu latarsygnalizacyjnych, ekrandw kontrastowych
oraz ewentualnie znakéw pionowych. Zastosowane tkgkge wysegnikowe winny by
dwuczsciowe, skladajce sé z kolumny i poprzeczki bez odgow. Konstrukcja wysignika
winna by wykonana z rur stalowych.
Wysiegnik winien posiada wneke przystosowaspm do montau listwy zaciskowej dla kabli
sygnatowych.

Producent konstrukcji winien przedstéwiprobat techniczig IBDM lub wystawit deklaracg
zgodndci w sytuacji wykonywania konstrukcji wg wlasnegmjektu konstrukcyjnego.

2.8. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacyvykorzysta istniegcy sterownik, ktory naley rozbudowa o:
- dodatkowe grupy sygnatowe
- moduly obstugi detekcji indukcyjnej
- moduly obstugi przyciskéw zgtoszeniowych i detekteradarowych
- modutu obstugi systemu wideodetekcji

Przewidziano nagpujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):
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- dla grup kotowych - sygnalizatory ogoélne i kiekowe 3 x 300
- dla grup pieszych - 2x200
- ostrzegawcze z sylwetka pieszego i warunkowe-2@0

Sygnalizatory stopce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocow& na konsolach
przykrecanych bezpwednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane)
w zaleznoéci od sposobu mocowanie przewidzianego przez pertadata.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdna montowaé na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamont@éwazyciski zgtoszeniowe sensorowe z konirmptzyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie lafiar W tym celu nal&y wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowaddi go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przgpoeh od
sterownika do miejsca rozszycia, ktérym s

- dla masztow wolnostggych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wegog masztu

- dla wyskgnikdw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone wega stupa wysignika

(tzw. gtowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zplmzy dlawikiem 2z materiatu
izolacyjnego, a wegia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanatdw fundamentach
sterownika , wysighikdw oraz masztow wolnostajych uszczelsinp. pianlg poliuretanovy.
Polyczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykénag listy pohczen zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny byzabezpieczone przed korgzpreparatem typu
Elektrosol lub innym o podobnych witawosciach . Listwy zaciskowe we wkach masztéw
wolnostopcych i wysegnikach (bramach) natg zabezpieczyprzed wilgoci.

2.9. Elementy detekg;ji

Petle indukcyjne wykona zgodnie z ogcig rysunkows z przewodu typu Lgs 1.5mhw izolaciji
silikonowe.

Petle indukcyjm polaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw

Przewdd ptli pomiedzy petla a mufy kablows zlokalizowan w najblizszej studni naley skreci¢ (min. 1
zwdj na mb).

Pokczenie pomidzy zytami kabla ptli i zylami feedera wykonaw najblizszej studni z wykorzystaniem
typowej mufy kablowej zelem inteligentnym.

Gilebokas¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwoégt powinien znajdowa sie nie gkbiej niz 55mm i nie plycej
niz 25 mm. Rowek wypehiiréwno z nawierzchai mag zalewowvy przewidziana do zalewanigtp.
Nalezy zwrécic uwag: na to aby zachoweodlegtadé min. 0.7 - 0.8 m ponadzy brzegiem gtli a linig
segregacyjy pomidzy wsp6tbignymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetekcjinalezy zamontowéa na wysokéci min. 9 - 10 m z
wykorzystaniem dodatkowego wspornika mocowanegbedki konstrukcji wsporcze;j.

Do detekcji ruchu pieszego zastoséwazyciski zgloszeniowe sensorowe z kongnmizyjecia
zgtoszenia.
Do detekcji rowerzystow zastosoévezujniki radarowe.
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2.10. Elementy monitoringu miejskiego

Istniejgce kamery monitoringu miejskiego nayeprzetazy¢ na belki projektowanych konstrukcji
bramowych oraz pogitzy¢ do szafy monitoringu.

3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA PQEZEN

1. Pohczye zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniaggnatowymi wg zaijczonej listy.
Dopuszcza si stopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w miaroddalania si od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PEBc#yce metalowe
czesci sygnalizatorow (masztéw) z uziemipnlistwa PE. Przewody ochronne nae
dodatkowo uziendina kacu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowy ochrore przeciwporaeniowg wykona z wykorzystaniem wyicznika r@nicowo —
pradowego i przewodéw PE

Kabel nr 1: YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV

Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty

R 1-R 1

K-1 11,12 Y LY 2
G 1-G 3

N 1-N 4

R R6-R 5

P-R6 R6.1, R6.2 G R6-G 6
N R6-N 7

R R7-R 8

P-R7 R7.1, R7.2 G R7-G 9
N R7-N 10

010 10 Y 10-Y 11
N 10-N 12

PE PE ochrona N 13
PE PE ochrona N 14
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Kabel nr2: YKSY 10 x 1,5mm2 0,6/1kV

Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
R 2-R 1
K-2 21,22 Y Y 2
G 2-G 3
N 2-N 4
R 3-R 5
K-3 31,32 Y al °
G 3G 7
N 3-N 8
PE PE ochrona N 9
PE PE ochrona N 10

Kabel nr 3: YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV

Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty

R 3-R 1

K-3 31,32 Y al 2
G 3-G 3

N 3-N 4

R 4-R 5

K-4 4.1,4.2 Y &Y 6
G 4-G 7

N 4-N 8

R 5-R 9

P-5 51,52 G 5-G 10
N 5-N 11

W8 8 G 8-G 12
N 8-N 13

09 9 Y 9-Y 14
N 9-N 15
PE PE ochrona N 18
PE PE ochrona N 19
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ll. KOREKTY GEOMETRII SKRZY ZOWANIA

1. DANE OGOLNE

1.1. Materiaty wyjciowe.

* plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500,
* inwentaryzacja stanu istnigego,
» obowigzujagce normy i przepisy.

1.2. Lokalizacja

Obszar ohjty opracowaniem znajduje¢siwve wschodniej egci Katowic w dzielnicy
Giszowiec.
Szczegotowe poleenie w uktadzie komunikacyjnym pokazano na plan&rjentacja”.

2. STAN ISTNIEACY

W stanie istnigjcym pas do lewosktu na pétnocnym wilocie ul. Pszamkiej ma diugéc
ok. 135 m wraz z klinem o diugad 15 m. Po zachodniej stronie wzdhul. Pszczjyskiej
zlokalizowany jest chodnik o zmiennej szer&do3-7 m. Od strony wschodniej chodnik
prowadzony jest od prZgjia dla pieszych na wlocie potudniowym do pfegg dla pieszych na
wlocie wschodnim i posiada szerdkook. 2,7 m. W pobhu tarczy skrzyowania przy
ul. Gérniczego Stanu zlokalozowany jest zjazd o iemghni asfaltowej prowadey do
nieuregulowanych miejsc postojowych.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano wydtenie pasa dla relacji w lewo na poétnocnym wlociezgiowania.
Zastosowano odcinek zmiany pasa ruchu o diktig80 m. Zalamania kraydzi jezdni
wyokraglono tukami o promieniu R=50 m. Skrécono wysiziehca i wyokraglono p tukiem o
promieniu R=0,75 m.W zachodnieje¢dezi skrzyzowania, w ob¢bie projektowanego zjazdu o
szerokdéci 5,0 m, z istnigjcego chodnika wyogbniono drog dla roweréw szerokgi 2,0 m
oraz chodnik szerokoi 1,70 m. Droga dla roweréw zostata przeprowadzoaawschodnj
strore ulicy Pszczyiskiej celem paiczenia z instnigca drogy gruntowg. We wschodniej g&ci
skrzyzowania zaprojektowano chodnik szerééidl,5 m oddzielony oéciezki rowerowej opask
szerokdci 0,5 m stanowdgicy pohczenie istnigjcej drogi gruntowej z przgjiami dla pieszych na
wlotach wschodnim i potudniowym. Przesgtoi i wyprofilowano zjazd z ulicy Gérniczego
Stanu.

4. ROZWHZANIA KONSTRUKCYJNE
Przyjeto nas¢pujacy uktad warstw konstrukcji nawierzchni:
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Poszerzenie

- 4 cm w-wascieralna z AC 11S,

- 8 cm wa-wa wjzaca z AC 16W,

- wzmocnienie siatkz drutu stalowego,

- 18 cm wa-wa podbudowy zasadniczej z AC 22P,

- 25 cm w-wa podbudowy pomocniczej z mieszankiwigzanej o CBR >=60%,
- 25 cm w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowarggmwem hydraulicznym.

Droga dla roweréw

- 4 cm w-wascieralna z AC 8S,

- 15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszankiwigzanej z kruszywem C90/3,
- 25 cm warstwa ulepszonego pagictabilizowanego spiwem hydraulicznym.

Chodnik

- 8 cm kostka betonowa,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszankiwiigzanej z kruszywem C90/3,
- 25 cm warstwa ulepszonego pagictabilizowanego spiwem hydraulicznym.

Opaska

- kostka kamienna 7/9,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszankiwiigzanej z kruszywem C90/3,
- 25 cm warstwa ulepszonego pagictabilizowanego spiwem hydraulicznym.

Krawedz wydituzanego pasa dla situ w lewo zakéaczono kraznikiem betonowym 15/25
utozonym na boku, wynisionym na wysako2 cm. Obramowania chodnikddiezki rowerowe;j
zaprojektowano z obrzg betonowych 8/30.

Szczegdt palczenia starej i nowej nawierzchni przedstawiono mysunku "Przekroje
konstrukcyjne".

5. ROBOTY ZIEMNE

Prowadzone roboty ziemne ogranicz& beda do wykonania korytowania pod
konstrukcg nawierzchni oraz wykonania plantowania terenu.

Podstawowe roboty ziemne w 80%dh wykonywane mechanicznie, natomiast w pabli
istniegcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oragsvedztwie istnigjcych obiektow,
roboty ziemne nafsy wykonywa recznie. Stanowi to ok. 20% podstawowych robdét.
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6. ZAt4CZNIKI

6.1. Wspotrzdne punktow wytyczeniowych
Wspotrzdne punktow wytyczeniowych:

NR Y (E) X (N)

5565383.90 6575644.90
5565354.74 6575654.05
5565269.96 6575664.48
5565170.61 6575662.18
5565156.06 6575719.83
5565150.12 6575688.00

OO~ WNF




