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1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania :

— dostosowanie programoéw sygnalizacji do zmian geonsitrzyzowan zwigzanych
z przebudow ul.Powstacow

1.2. Materiaty wyjciowe :
- inwentaryzacja elementéw sygnalizacji i organizaaghu,
- obowizujace normy i przepisy
- ,Projekt przebudowy ul.Powsiadéw na odcinku od ul.Francuskiej do ul.Granicznej’-
opracowanie Pracowni Projektowej ,Rondo”
- ,Aktualizacja sygnalizacji na terenie m.Katowicebpracowania BSiPK Sp. z o.0.

1.3. Zakres opracowania :

Opracowanie programow sygnalizacji dla skiayan:
- skrzyzowanie Francuska — Powstdw
- skrzyzowanie Powst@cow — Damrota
- skrzyzowanie Graniczna — Powstaow

2. POMIARY RUCHU .

Pomiary ruchu przeprowadzono dla typowego dnia eeego w godzinach 07:00 - 18:00 na
wszystkich skrzyowaniach ohjtych opracowaniem.

Pomiary przeprowadzono metpdotowania ¢cznego, w interwatach 15 min. z uwggdshieniem
struktury rodzajowej i kierunkowej.

Do przeliczenia pojazdow rzeczywistych na umownezyjpto nas¢pujace
wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00

- samochody erarowe - 1.60

- samochody erarowe z przyczep- 2.25

- autobusy -1.80
- autobusy przegubowe -2.25
- motocykle, rowery -0.30

Po przeliczeniu poj. rzeczywistych na umowne é&kwre okres szczytowy dla calego dnia
pomiarowego.
Wyniki pomiaréw przedstawiono w postaci wykresuustreniowego ruchu dla wcaeie)
wyliczonej godziny szczytu porannego i popotudrege - (w poj.um / h)

Wyniki pomiaréw zamieszczono wgzi graficznej opracowania.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Oznakowanie

Przygto oznakowanie:
- dla chgu ul.Powstacow wg opracowania Pracowni Projektowej RONDO
— dla wlotu ul.Francuskiej wg opracowania BSiPK

Wprowadzono uzupetnienia znakéw F-11 na skozyaniach.

3.2. Programy sygnalizacji

Programy sygnalizacji opracowano jako skoordyn@vazmiennej diugei cyklu.
Przygto oznaczenia skrzpwan:
— A - skrzy:owanie Powstiacow - Francuska
— B - skrzyowanie Powstacéw - Damrota

— C- skrzyowanie Powstaow - Graniczna

Ogodlne zasady koordynacji (szczegdty zamieszczamysunkach programow):

— Sterownikiem nadggdnym jest sterownik na skrzgwaniu A (Powstacow -
Francuska)

— 0 zakaiczenie cyklu decyduje zamkugie rownoczesne grupy K2, K3 na skrzyA
oraz grupy K3 na skrzy C. Zamkngcie to mae nasipic pod warunkiem
zakaczenia obstugi grup K3 i K6 na skizyB (grupy te mog by¢ zamkngte
wczesniej lub rownoczénie z zakdczeniem cyklu.

— Na skrzgowaniu B po zrealizowaniu obstugi wszystkich grupodasu zakicczenia
cyklu otwarte zostaje grupa K4. Odliczanie czaggnayu zielonego w K4 nagiuje
od punktu zerowego koordynacji

Programy sygnalizacji wraz z uktadem faz zamiesaozta rys3-A — 3-C.

3.3. Czasy midzyzielone - obliczenia.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zaémiu koniecznéci zapewnienia
ewakuacji pojazdéw za punkt kolizji fazy hkazacej i rozpoczynajcej zgodnie z
.Zatagcznikiem nr 3 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 w spiiavezczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych orazdee) bezpieczéastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogadeZ&gotowe warunki techniczne
dla sygnatow drogowych i warunki ich umieszczaraadnogach).

Wyniki obliczen zamieszczono w tabelach na rysunkach programow.
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3.4. Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych

Jako grupy kolizyjne nahy przyja¢ grupy zgodnie z tabglczaséw midzyzielonych
Z pomineciem kolizji programowych.

Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) halejaé wszystkie grupy kotowe i
piesze (kontrola pdowa i napgciowa).

3.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcjigsna wszystkich skrzpwaniach:
— dla grup kotowych — ¢le indukcyjne

— dla grupy autobusowej —¢tte indukcyjne

— dla grup pieszych — przyciski zgtoszeniowe

Parametry detektoréw zestawiono w tabelach zmiesmsjzonie;.

SkrzyzowanieA — Powstacow - Francuska

DANE GLOWNE | ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza x| Op&nio- | Czas interwatu w sekundach dla Przedtu- | Czuty | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy| sek. po ne poszczegolnych okreséw zenie na liczenia
zgaszeniy zglosze- Swiatta zielonego *) czasu rowery
zielonego nie miedzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D1/70 K1 2.0
D2/45 K1 1.8
D3/2-22 | K1 0.5
D4/70 K1 2.0
D5/45 K1 1.8
D6/2-22 | K1 0.5
D7/50 K4 24
D8/2-22 | K4 0.5
D9/50 K4 24
D10/2-22 | K4 0.5
D11/80 | K2,K3 2.7
D12/50 | K2,K3 2.5
D13/2-22 | K2 0.5
D14/2-22 | K3 0.5

Interwat sygnatu zielonego dla wszystkich okres@lezy przyja¢ jak dla okresu 2
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SkrzyzowanieB — Powstacow - Damrota

DANE GLOWNE ZGtOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza x| Op&nio- | Czas interwatu w sekundach dla Przedtu- | Czuty | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy| sek. po ne poszczegolnych okreséw zenie na liczenia
zgaszeniy zglosze- Swiatta zielonego *) czasu rowery
zielonego nie miedzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D11/2-14 | K1 0.5
D12/2-14 | K1 0.5
D13/30 | K1 1.4
D14/30 | K1 14
D21/2-17 | K2 0.5
D22/2-17 | K3 0.5
D23/35 | K2 1.6
D24/35 | K3 2.0
D25/55 | K2 2.0
D31/0-15 | K4 0.5
D32/40 | K4 2.0
D33/0-15 | K4 0.5
D34/40 | K4 2.0
D41/2-17 | K5 0.5
D42/2-17 | K6 0.5
D43/40 | K5 2.3
D44/40 | K6 2,7
D45/70 | K5 2,7

Interwat sygnatu zielonego dla wszystkich okres@hezy przyja¢ jak dla okresu 2
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SkrzyzowanieC — Powstacow - Graniczna

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza x| Op&nio- | Czas interwatu w sekundach dla Przedtu- | Czuly | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy| sek. po ne poszczegoinych okresow zenie na liczenia
zgaszeniy zgtosze- Swiatta zielonego *) czasu rowery
zielonego nie miedzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D11/2-17 | K1 0.5
D12/2-17 | K1 0.5
D13/2-17 | K1 0.5
D14/40 K1l 2.4
D31/2-17 | K10 0.5
D32/2-17 | K2,K10 0.5
D33/2-17 | K2 0.5
D34/45 K2,K10 3.0
D35/2-17 | A4 4 5 0.5
D41/2-17 | K3 0.5
D42/2-17 | K3 0.5
D43/40 K3 2.3

Interwat sygnatu zielonego dla wszystkich okres@lezy przyjac jak dla okresu 2

3.6. Dobowy plan pracy .

Skrzyzowania A, B , C:

— poniedziatek — sobota w godz. 6:00 — 22:00 — pvatybie kolorowym

— niedziela w godz. 8:00 — 22:00 — praca w trybieokmlvym

— W pozostatym okresie — praca w trybie ostrzegawczym
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3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowoi wykonano dla godzinowych potokow ruchu z okrezgzytu
popotudniowego W sytuacji, gdy waséto potoku ruchu dla okresu szczytu porannego byta
wyzsza hi wartas¢ w szczycie popotudniowym prayp wart@¢ potoku porannego.

Potoki ruchu przgto w oparciu o wykonane pomiary ruchu oraz zakigdaozktad
potokéw ruchu po oddaniu do ruchu gr#enia ul.Francuskiej z ul.Damrota wg opracowania
LALBUD”.

Wyniki obliczer zamieszczono pote).

Skrzyzowanie A — Powstacow - Francuska

—\WNI Kl DLA=
—\W.OT=PAS=ORGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS=——X=—PRZEPUSTOWOSC
[P/h]  [s/P] [Phz] [-] [ P/ h] T= 90 s
1 1 L 222 28.3 1542  0.540 411
1 2 w 346 35.8 1690 0.768 451 g1]= 17 s
1 3 P 579 27.7 1375  0.842 688
2 1 w 295 48. 2 1790 0.824 358 g2]=23s
2 2 WP 283 48.8 1719 0.686 413
3 1 L 338 20.0 1542  0.533 634 g3]=36 s
3 2 P 686 6.1 1608  0.591 1162
Gd obal ne straty czasu = 20.46 h*P/h
Oznaczenia Wlotow:
1 - ul. Powstacéw (z kierunku zachodniego)
2 — ul. Francuska
3 —ul. Powstacéw (z kierunku wschodniego)
Skrzyzowanie B — Powstacow - Damrota
—\WNI KI DLA=
—\W.OT=PAS=ORGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS—X=—PRZEPUSTONDSC| T= 90 s
[P/h]  [s/P] [Phz] [-] [ P/ h]
1 1 L 90 36.7 1620 0. 455 198 g1]= 13 s
1 2 WP 332 26.1 1837  0.581 571
2 1 LW 229 46.0 1767 0.778 294 g2l= 14 s
2 2 P 271 27.8 1483  0.633 428
3 1 L 172 31.3 1620  0.503 342 g 3] =35(27)
3 2 WP 552 25. 2 1838  0.751 735
4 1 LW 221 45. 8 1845 0.770 287 d 4] =10( 18)
4 2 P 367 32.5 1483  0.768 478
d obal ne straty czasu = 21.35 h*P/h

Oznaczenia Wlotow:
1 - ul. Powstacow (z kierunku zachodniego)
2 — ul. Damrota (z kierunku potudniowego)
3 —ul. Powstacéw (z kierunku wschodniego)
4 — ul. Damrota (z kierunku pétnocnego)
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Skrzyzowanie C — Powstacow - Graniczna

—W.OT=PAS=0ORGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS=——=X—=PRZEPUSTONOSC=W/NI KI DLA=

[P/ h] [s/Pl [P/hz] [-] [P/ h]
1 1 w 225 34.5 1890 0.670 336 T= 90 s
1 2 w 225 34.5 1890 0.670 336
1 3 P 247 13.1 1402  0.345 717 g1]= 15 s
2 1 L 321 24.9 1632  0.590 544
2 2 P 346 0.7 1435 0.271 1276 g2]= 24 s
3 1 L 364 38.8 1632 0.804 453
3 2 LW 392 38.1 1756 0.804 488 g3]= 29 s
3 3 w 400 37.9 1790 0.804 497

Gd obal ne straty czasu = 19.79 h*P/h

Oznaczenia Wlotow:
1 - ul. Graniczna (z kierunku p6tnocnego)
2 — ul. Powstacow
3 —ul. Graniczna (z kierunku potudniowego)

3.8. Program awaryjny

Jako program awaryjny nable przyja¢é program zasadniczy z cyklicznym otwieraniem
wszystkich grup.
Otwarcie grup kotowych natg przyja¢ na maksimum.



