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|. CZESC PROGRAMOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowygnalizacji swietlnej na przejciu
dla pieszych przez ul. Mikotowsgkv rejonie AWF.

1.2. Materiaty wyjciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- dokumentacja dla sygnalizacji istrieych

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmattiogowych oraz ugdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidmagach. Zajcznik nr 1-4 do
rozporadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegobbwyarunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach zzpéejszymi zmianami.

2. DANE RUCHOWE

W rejonie przedmiotowego przeja przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Pomiary
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okregiezgtu porannego i popotudniowego.
Mierzono ruch kotowy z uwzgtinieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do glizzenia
pojazdow rzeczywistych na umowne prggjnasgpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody eizarowe -1.60

- samochody ezarowe z przyczep - 2.25

- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokow ruchu dla wcg@ej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudmy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z Uedmgjeniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)
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WYKRESPOTOKOWNASKRZY.OWANIU

(wpojazdachumownych)

SKRZYZOWANIE: -kier.CentrumdoBrynowa
kier.BrynowdoCentrum-

POMIARZDNIA:2017.05.17/Sroda

GODZINA: 8:15- 9:15

NATEZENIESUMARYCZNE:2721
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NAT EZENIERUCHUKOLOWEGONASKRZ YOWANIU

SKRZYZOWANIE: -kier.CentrumdoBrynowa Ap A Sob | sc SCP | MR | suma
. piz 48 78 2411 £ 2 16 2580
kier. BrynowdoCentrum- 19 |30  |934 |10 Joa |06 1000
: um. | 120 140 |24 | 5 5 2721
POMIARZDNIA:2017.05.17/Sroda P = B 2 I 0> o> 22
GODZINA: 8:15-9:15
NATEZENIESUMARY CZNE:
- 2721 (poj.umowne)
- 2580 (poj.rzeczywiste)
Legenda:
LWP  -Lewo,Wprost,Prawo
pojum.  -Pojazdyumowne
poj.rz. -Pojazdy rzeczy wiste
Ap -Autobusprzegubowy (2 50)
A -Autobus(1.80)
SOD -Samochédosobowyidostawczy (1.00)
le) -Samoch édetarowy(1.60)
SCP -Samochédedarowyzprzy czeg 2.25)
MR -Motocykl/Rower (0.30)
kier.Brynowdo Centrum kier.CentrumdoBrynowa
WLOT WLOT
suma suma suma sima
s Ap A soD sc scP MR o pa Ap A sop sc scp MR | i
T 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0 C 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
w 24 39 1%8 | 16 2 13 18®@ [1000 [1932 | 1000 W 24 39 643 9 0 3 718 1000 | 789 1000
13 21 950 |09 01 07 1000 33 54 896 |13 00 04 1000
P 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0 P 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
suma | 24 39 1%8 | 16 2 3 18&  [1000 |1932 | 1000 suma | 24 39 643 9 0 3 718 1000 | 789 1000
13 21 950 |09 01 07 1000 33 54 896 |13 00 04 1000
WYLOT WYLOT
poj suma suma pg suma suma
1z 1z umow. 12, z umow.
24 39 [ 9 0 3 718 789 24 39 178 | 16 2 B 1862|1932
33 54 896 |13 00 04 1000 13 21 950 |09 01 07 1000

emowelboid "zo ¥sinojodiN’IN zazid dad — eupiaims eloezieubAis
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WYKRESPOTOKOWNASKRZY.OWANIU

(wpojazdachumownych)

SKRZYZOWANIE: -kier.CentrumdoBrynowa
kier.BrynowdoCentrum-
POMIARZDNIA:2017.05.17/Sroda
GODZINA:16:15-17:15
NATEZENIESUMARYCZNE:2457
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NAT EZENIERUCHUKOLOWEGO NASKRZY.OWANIU

SKRZYZOWANIE:

-kier.Centrumd oBrynowa

kier.Brynowd oCentrum -

POMIARZDNIA:2017.05.17 /Sroda
GODZINA:16:15-17:15
NATEZENIESUMARYCZNE:

- 2457 (poj.umowne)

- 2416 (poj.rzeczy wiste)

Legenda:
LWP  -Lewo Wprost,Prawo
pojum. -Pojazdyumowne
pojrz. -Pojaz dyrzeczywiste
Ap -Autobusprzegubowy (2.50)
A -Autobus(1.80)
SOD -Samo ch6dosobowyidostawczy (1.00)
sc -Samochodetarowy(1.60)
SCP -Samochédgiarowyzprzyc zeg(2.25)
MR -Motocyk/Rower (0.30)

kier.Brynowdo Centrum

WLOT
j. suma suma
Z. Ap A SOD sC SCP MR z umow.
L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Q0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W 17 46 14229 7 1 29 1529 1000 1576 1000
11 30 935 05 01 19 1000
P 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Q0 00 00 00 00 00 00
suma 17 46 1429 7 1 29 1529 1000 1576 1000
11 30 935 05 01 19 1000
WYLOT
o). suma  |suma
. z umow.
16 35 747 3 0 86 887 881
18 39 842 03 00 9.7 1000

Ap A SOD sC SCP MR suma
prz 33 81 2176 10 1 115 2416
14 34 901 04 00 48 100.0
pum. 83 146 2176 16 2 35 2457
34 59 886 07 01 14 100.0
kier.CentrumdoBrynowa
WLOT
Poj. suma suma
Z. Ap A SOD sC SCP MR z umow.
L 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
Qo Qo 00 00 00 00 00
w 16 35 747 3 0 86 887 1000 881 1000
18 39 84.2 03 00 97 100.0
P 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
Q0 Q0 00 00 00 00 00
suma 16 35 47 3 0 86 887 1000 881 1000
18 39 84.2 03 00 97 100.0
WYLOT
oj. suma suma
z. rz umow.
17 46 1429 7 1 29 1529 157
11 30 935 05 01 19 100.0

emowelboid "zo ¥sinojodiN’IN zazid dad — eupiaims eloezieubAis
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3. PROJEKTOWANE ROZWIANIE .

3.1. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego przeja wprowadzono korekty oznakowania wynicy z
osygnalizowania prz&jia dla pieszych.
SzczegOty przedstawiono wesei rysunkowe;.

3.2. Program sygnalizagwietlnej acyklicznej - zalzenia ogolne .

Sygnalizacje zaprojektowano jako wzbudgzanzez pieszych. Program sygnalizacji dostosowano
do istniecej koordynacji pomidzy skrzyowaniem Mikotowska — Poniatowskiego i praagm

dla pieszych w rejonie skrzgwania z ul. Kominka (koordynacja potoku z centrawnkierunku
dzielnic potudniowych)

Opracowano 3 programy sygnalizaciji:
- program nr 1 — praca sygnalizacji w koordynacjiyptiugasci cyklu 120s
- program nr 2 — praca sygnalizacji w koordynacjiyptugasci cyklu 90s
- program nr 3 — praca izolowana ( przy braku sygketrdynugcego)

Programy koordynacyjne opracowano dla planéw pistoyejacych sygnalizacji.

3.3. Uklad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawm cz:sci graficznej

Obstuga przégia dla pieszych odbywagesiylko po zgtoszeniu zapotrzebowania.

Otwarcie, dla programow koordynowanych, odbywavgiprzedziatach czasowych okienych
w programach w uzateieniu od sygnatu koordynacyjnego (otwarcie grudyné skrzyowaniu
Mikotowska - Poniatowskiego.
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3.4. Czasy midzyzielone - obliczenia.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zadmiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy Kwmzacej i rozpoczynaicej zgodnie z ,Szczego6towymi
warunkami technicznymi dla sygnatow drogowych ...”

Przyjte na podstawie oblicaeczasy mgdzyzielone zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z
programem sygnalizacji.

3.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcjias
— dla grup kotowych - gtle wirtualne oraz gle indukcyjne (tylko w rejonie linii zatrzymania)
— dla grup pieszych - przyciski zgtoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczonabsli 1

Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDtUENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza X Op&nio- | Czas interwatu w sekundach dla Przedtu- | Czuly | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy| sek. po ne poszczegoblnych okresow zenie na liczenia
zgaszeniy zgtosze- Swiatta zielonego *) czasu rowery
zielonego|  nie miedzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D1/45-60 | K1 0 5
D2/2-12 | K1 0 0,5
D3/2-12 | K1 0 5
D4/45-60 | K2 0 0,5
D5/2-12 | K2 0 4
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3.6. Dobowy plan pracy .

Obecnie na istniggych sygnalizacjach wprowadzone sa dwa plany pracy
- podstawowy o TC = 90s (dni robocze oraz sobota00 5 14: 30 i 16:30 — 23:00)

- na okres szczytowy (dni robocze oraz sobota 14:18030 )

Proponuje sie przy§ dla wszystkich 3 sygnalizacji naptijacy dobowy plan pracy:
- poniedziatek — pitek 6:00 — 9:30 oraz 14:00 — 18:00 programy o PEsl
- poniedziatek — pitek 9:30:14:00 oraz 18:00 — 22:00 programy o0 Te=90
- sobota, niedziela — 7:00 — 22:00 - programy o0 Te=90

W okresie nocnym — tryb awaryjny

3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowoi dla okresu szczytowego obzenia ruchem przedstawiono w
tab. 2. Do obliczg przyjeto potoki maksymalne dla danej relacji wymijace w okresie szczytéw
komunikacyjnych.

Tab.2. Obliczenia przepustowsd

=W/NI KI DLA=

W.OT=PAS=CRGANI ZACJ A=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS=—=X=PRZEPUSTOWNOSC T= 120 s
[P/ h] [s/Pl [P/hz] [-] [P/ h]

1 1 w 1352 10.9 1890 0.876 1543 d1]= 97 s
1 2 w 580 3.1 1622 0.438 1325

d2]= 14 s
2 1 w 881 3.8 1890 0.571 1543

d obal ne straty czasu = 5.66 h*P/h

wlot nr 1 — Mikotowska — do centrum
wlot nr 2 — Mikotowska — do Brynowa
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3.8. Monitorowanie skrzpwania .

Zastosowany sterownik winien utgdivia¢ monitorowanie pracy sygnalizaciji
3.9. Grupy kolizyjne i nadzorowane

Jako grupy kolizyjne naiy przyja¢ grupy zgodnie z tabgkzasoéw mgdzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnatéw (zielony oraz czerwony) halebja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze
(kontrola padowa i napgciowa).
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Il. CZESC ELEKTRYCZNA

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500
- obowjzujgce normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

— ukiad zasilania sygnalizacji
— lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zalaenia ogolne.
- napkcie sieci zasilagcej 230/400V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed pamiem pgdem - szybkie wyhczenie

zasilania
- zasilanie: kablowe z istnigjego zestawu g¢zowo-pomiarowego

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Stan istniejacy

W stanie istnieicym w rejonie bud. nr 25A przy ul. Mikotowskiej w atowicach
zlokalizowane jest przégie dla pieszych na ktorym wystuje pulsacyjna sygnalizacja
swietlna, podwietlony znak D6 oraz dwa kaietlacze przdpgia dla pieszych. W zieleu
poza chodnikiem od strony budynku nr 25A zlokaliaow jest zicze kablowo —
pomiarowe zasilare uradzenia na przégiu.

Stan projektowany

W ramach niniejszego opracowania projektuje redwg sygnalizagj swietlng przefcia
dla pieszych przez ul. MikotowgkDo zasilania sterownika oraz elementéw sygngjizac
(latarni sygnalizacyjnych, kamer wideo detekcp, Jtwykorzystuje si istniegce przyhcze
do sieci elektroenergetycznej. Moc szczytowa pitojknych urzdzen nie przekroczy
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istniejgcej mocy przydczeniowej, dlatego tenie ma koniecznwi uzyskiwania nowych
warunkéw przydczeniowych.

W celu wykonania zasilania projektowanego steroanikaley istniepgcy kabel
wyprowadzony zalicznikowo z ZKP odpowiednio skkdgi wprowadzé na zaciski
sterownika zgodnie ze schematem.

2.2. Ochrona przed przepiami

W szafce sterownika zabudowangdhie ogranicznik przept klasy B+C. Wartéc
rezystancji uziemienia ochronnikow nie meqorzekraczawielkosci 10Q.

2.3. Ochrona przeciwparaniowa

Instalacg wykonano w uktadzie TN-C-S.

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg (przed dotykiem bezpgoednim) stanowi
izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewame uradzen. Jako ochrog
dodatkowy przed dotykiem paednim przygto ,samoczynne wykczenie zasilania” w
ukitadzie sieci TN-C-S. Realizowanadzie poprzez zastosowane wezniki rGznicowo-
pradowe oraz wyczniki nadpgdowe. Dla zapewnienia skutecZob dziatania
wytacznikow, wszystkie podlegaje ochronie urgdzenia nalgy skutecznie uzieni

Do wykonania uziemienia sygnalizacji zastosowano:

- bednark ocynkowan typu FeZn 30x4mm,

- uziom poggzany miedziowanyb17,2 o diugéci 6m, sktadajcy sk z pretéw o di. 1,5m
lub 3m, zhczek mosjznych, grota oraz uchwytérubowego. Uziom gitowy (poggzany)
nalery zabudowaé przy szafie sterownika, wyginiku bramowym, oraz ostatnim maszcie
patrzc od strony sterownikaadznie 3kpl. Uziemienie ochronne w postaci bednarki
ocynkowanej naley uktad& w warstwie gruntu rodzimego we wspoélnym wykopie z
kanalizacja kablow Do uziemienia naly podhczy wszystkie metalowe elementy
masztow  sygnalizacji. Odgglienie uziomu do poszczegllnych masztow
sygnalizacyjnych naly wykon& za pomoe zfaczek krzyowych ptaskich oraz bednarki.
Miejsca poyczen zabezpieczyprzed korozj.

Rezystancja uziemienia nie we przekracza wartgci 10Q w kazdych warunkach
pogodowych (w razie konieczém uziemienie rozbudoweao dodatkowe uziomy prowe.
Sposbb pajczen przewoddw ochronnych w wyginiku oraz latarniach opisano weéei
sygnalizacyjnej projektu. Skuteczdo ochrony przeciwpotraeniowej naley po
zakaiczeniu prac potwierdzipomiarami.
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2.4. Obliczenia techniczne
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2.5. Sygnalizacyjne linie kablowe

Z szafy sterownika wyprowadzoneds:

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YK&X 1.5 mné o ilosci zyt
okreslonych w czsci rysunkowej zasilace poszczegodlne sygnalizatory

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mn? zasilajce
przyciski zgtoszeniowe

~ linie kablowe zasilajce wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1&%n

- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzZWDXg&k1,05/5.0

— linie do detektorow indukcyjnych wykonane kablemTXMXpw o ilosci zyt wg cz.
rysunkowe;j

Szczegoly przedstawiono wegei rysunkowej.

2.6 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania &mer oraz feederyprowadzone éda w
catdsci kanalizacji kablowej.

Kanalizacg naley wykona ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi.ebkaos¢ uktadania
kanalizacji winna b§ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu giionej krawgdzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywdrzejscie pod jezdnig wykona¢ metoda przewiertu.
recznie pod nadzorem wdeicieli urzadzexr podziemnych.

2.7. Ochrona przed koragzj

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszysiegniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla studzienek kablowych SK-1 nale wykon& zabezpieczenie antykorozyjne poprzez :
natazenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwawor asfaltowy do gruntowania ),
oraz z lepiku asfaltowego na goo (nastpna warstwa ) zgodnie z ,Instrukcgabezpiecze
przed koroz konstrukcji betonowych” jeeli studnie nie byty zabezpieczone przez producenta

2.8. Fundamenty

Sterownik posadowi na fundamencie dostarczonym przez producenta lykoma& wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS (egibacy ) naley wykona metod, na
mokro na placu budowy.

Fundament pod MSW - wyginiki wykona zgodnie z zaleceniem wytworcy wygnikow
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2.9. Maszt MSW - wysgnik .

Z uwagi na meliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygasorow wraz z
elementami do ich mocowania weéei rysunkowejprzedstawiono jedynie ogdlne wymiary
kompletnego wysignika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Dla zamontowania latarsygnalizacyjnych nad jezdnwinno s¢ zastosowakonstrukcje
wysiegnikowe o odpowiedniej rozgios¢ poprzeczki, przy jednoczesnym zapewnieniusanae]
wytrzymatdci i stabilngci po zamocowaniu latarsygnalizacyjnych, ekrandw kontrastowych
oraz ewentualnie znakdéw pionowych. Zastosowane tkaige wysegnikowe winny by
dwuczsciowe, sktadajce s¢ z kolumny i poprzeczki bez odgdéw. Konstrukcja wysignika
winna by wykonana z rur stalowych.
Wysiggnik winien posiada wneke przystosowasn do montau listwy zaciskowej dla kabli
sygnatowych.

Producent konstrukcji winien przedstawaiprobag technicza IBDM lub wystawit deklaracg
zgodndci w sytuacji wykonywania konstrukcji wg wlkasnegwojektu konstrukcyjnego.

2.10. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacnalery zastosowasterownik umaliwiajacy realizac programu.
Przewidziano nagpujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogolne i 3060
- dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stopce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocow& na konsolach
przykrecanych bezpwednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane)
w zaleznoéci od sposobu mocowanie przewidzianego przez pertadatad.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdna montowaé na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamont@éwazyciski zgtoszeniowe sensorowe z konimptzyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie laiar W tym celu nal&y wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowaddi go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przgpoeh od
sterownika do miejsca rozszycia, ktérym s

- dla masztow wolnostggych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wegos masztu

- dla wysegnikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone weea stupa wysignika

(tzw. gtowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zplmzy dlawikiem 2z materiatu
izolacyjnego, a wegia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanatdw fundamentach
sterownika , wysighikdw oraz masztow wolnostmjych uszczelsinp. pianlg poliuretanovy.
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Polczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykénag listy pohczen zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny &yzabezpieczone przed korgzpreparatem typu
Elektrosol lub innym o podobnych wgawosciach . Listwy zaciskowe we whkach masztow
wolnostopcych i wysegnikach (bramach) natg zabezpieczyprzed wilgocs.

2.11. Elementy detekcji

Petle indukcyjne wykona zgodnie z ogcig rysunkows z przewodu typu Lgs 1.5mhw izolaciji
silikonowe.

Petle indukcyjm polaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw

Przewdd ptli pomiedzy petla a mufy kablows zlokalizowan w najblizszej studni naley skreci¢ (min. 1
zwoj na mb).

Pokczenie pomidzy zytami kabla ptli i zylami feedera wykonaw najblizszej studni z wykorzystaniem
typowej mufy kablowej zelem inteligentnym.

Gilebokas¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwoégt powinien znajdowa sie nie gkbiej niz 55mm i nie plycej
niz 25 mm. Rowek wypehiiréwno z nawierzchai mag zalewowvs przewidziana do zalewanigtp.
Nalezy zwrécic uwag: na to aby zachoweodlegtadé min. 0.7 - 0.8 m ponadzy brzegiem gli a linig
segregacyjm pomidzy wspo6tbignymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetekcjinalezy zamontowéa na wysokéci min. 9 - 10 m z
wykorzystaniem dodatkowego wspornika mocowanegbedki konstrukcji wsporcze;.

Do detekcji ruchu pieszego zastoséwazyciski zgloszeniowe sensorowe z kongnmizyjecia
zgtoszenia.

3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA PQEZEN

1. Pohczye zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniaggnatowymi wg zaiczonej listy.
Dopuszcza si stopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w miaroddalania si od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PEBc#yce metalowe
czesci sygnalizatorow (masztow) z uziemiprlistwa PE. Przewody ochronne naje
dodatkowo uziendina kacu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkovg ochrore przeciwporaeniowg wykona z wykorzystaniem wycznika r@nicowo —
pradowego i przewodéw PE
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| Kabel nr: 1, YKSY 10 x 1,5mm2 0,6/1kV
\ Nr Grupy \ Nr Sygnal. \ Sygnat \ Nr zacisku | Nr Zyty
. R | 2-R 1
K-2 21,22 Y | Y |2
G | 2-G 3
N | 2-N . 4
. R | 4R | 5
P-4 41,4.2 | G | 4-G | 6
N | 4-N L7
\ PE \ PE \ ochrona \ N | 9
| PE | PE | ochrona | N |10
\ Kabel nr: 2, YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
\ Nr Grupy \ Nr Sygnal. \ Sygnat \ Nr zacisku | Nr Zyty
. R | 4R 1
P-4 41,42 | G | 4G | 2
| N | 4-N | 3
| R | 3R | 4
P-3 31,32 | 6 | 3G 5
N | 3-N |6
R | 1-R L7
K-1 11,12 Y | LY | 8
G | 1-G 9
N | 1-N |10
\ PE \ PE \ ochrona \ N | 13
| PE | PE | ochrona | N |14




