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| Strona tytutowa audytu energetycznego budynku

1. _Dane identyfikacyjne budynku
1.1 Rodzaj budynku - budynek biurowy |1-2 Rok ukoriczenia budowy 1‘2?;" ukoriczenia budow
r.

1.3 Inwestor (nazwa lub imie i nazwisko, adres)

Powiat Kepiriski

ul. Kosciuszki 5

63-600 Kepno
wojewddztwo: wielkopolskie

1.4 Adres budynku
ul. Sienkiewicza 26

63-600 Kepno
wojewddztwo: wielkopolskie

Nazwa, nr. REGON i adres firmy wykonujacej audyt

i 2

TERM.
"WIELITERM" Agnieszka Kostecka-Stec, Piotr Stec s.c.
REGON: 121156369
Adres: Lednica Gérna 217, 32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
wojewodztwo: matopolskie
tel: 606 471 235, 698 656 047
strona internetowa: www.wieliterm.pl
e-mail: biuro@wieliterm.pl, piotr.stec@wieliterm.pl

WIELITE

32-020 Wieliczka, Le

NIP 683-204-85-81 (

tel. 606 471 235 / 698 656 047
www.wisliterm.nl

)

Imie i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynujacego wykonanie audytu. posiadane kwalifikacje podpis

mgr inz. Piotr Stec

studia podyplomowe " Budownictwo energooszczedne, auditing | ocena energetyczna budynkow"

adres: Lednica Gérnalzﬂ, 32-020 Wieliczka

uprawniony do sporzadzania swiadectw char. energ. nr upr. 11403, nr wpisu na stronie Ministerstwa Infrastruktury 7180

Cztonek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych ZAE nr 1703
=
PESEL 78120202239 ﬁQNIELiTE;I M

oo i iz, POt Stec

Sel, 606 471 239
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Lp.

Imig i nazwisko

Zakres udzialu w opracowaniu audytu

mgr inz. Krzysztof Dziatkowicz
studia magisterskie: Inzynieria Srodowiska, spec. "Instalacje i
Urzadzenia Ciepine i Zdrowotne"
uprawniony do sporzgdzania $wiadectw char. energ. nr upr,
16351

Obliczenia powierzchni wymiany ciepla, obliczenia zapotrzebowania ciepla

mgr inz. Krzysztof Dziatkowicz
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Strona tytulowa

Karta audytu energetycznego

Dokumenty i dane Zrédiowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wylyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Ocena stanu technicznego budynku
Wykaz usprawnien i przedsiewzigé termomodernizacyjnych

Okreslenie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Opis wariantu optymalnego

Zatgczniki: wydruki obliczen , kalkulacje, dokumentacija techniczna budynku, zdjecia




Il Karta audytu energetycznego budynku !

)

1. Dane ogélne

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Konstrukcja/technologia budynku

Budynek wykonany technologii
tradycyjnej murowanej. Sciany
zewnetrze z ceramicznej petnej,

Budynek wykonany technologii
tradycyjnej murowanej. Sciany
zewnetrze z ceramicznej petnej,

nieizolowane. izolowane.
2 |Liczba kondygnacji 3-4 3-4
3 |Kubatura czesci ogrzewanej [m°] 3093,1 3093,1
4 |Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 1128,71 1128,71
5 |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m2] 0,00 0,00
6 Lkaidz)ila:]lkzowierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej powierzchni uzytkowej 0,00% 0,00%
7 |Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8 |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 40 40
9 |Spossb przygotowania cieptej wody zasobnik C.W.U. ;asilany z kotta zasobnik C.W.U. z.asilany z kotta
na gaz ziemny na gaz ziemny
10 |Rodzaj systemu ogrzewania budynku kociot gazowy niskotemperaturowy | kociot gazowy niskotemperaturowy
11 |Wspétczynnik ksztattu A/V  [I/m] 0,314 0,314
12 |Inne dane charakteryzujgce budynek - -
2. Wspbitczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/m?K] Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizaciji
1 |Stolarka okienna - poddasze 1,30 1,30
2 |[Stolarka okienna 1,40 1,40
3 |Stolarka drzwiowa 1,30 1,30
4 |Sciana zewnetrzna 1,01 0,18
5 |[Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,26 0,15
6 |Dach - skosy 0,26 0,15
7 |Podioga na gruncie 0,41 0,41
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1. |Sprawno$¢ wytwarzania [-] 0,91 0,91
2. |Sprawnos$¢ przesytu [-] 0,96 0,96
3. [Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,88 0,88
4. |Sprawnos$¢ akumulacii [-] 1,00 1,00
5. [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00
6. [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 1,00
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. |Sprawno$¢ wytwarzania [-] 0,88 0,88
2. |Sprawnos$¢ przesytu [-] 0,70 0,70
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,85 0,85
4. |Sprawnos¢ akumulacii [-] 1,00 1,00

5. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

wentylacja naturalna grawitacyjna,

wentylacja naturalna grawitacyjna,

Nawiew odbywa sie poprzez okna,
drzwi, nieszczelnosci - wywiew

Nawiew odbywa sie poprzez okna,
drzwi, nieszczelnosci - wywiew

2. |Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza odbywa sie poprzez kominy odbywa sie poprzez kominy
wentylacyjne wentylacyjne

3. [Strumien powietrza wentylacyjnego [mh] 1237,25 1237,25

4. |Liczba wymian [I/h] 0,40 0,40




c.d. Karty audytu energetycznego budynku

6. Charakterystyka energetyczna budynku Przed Po nizacji
1 |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 86,49 54,08
2 |Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej wody uzytkowej [kW] 1,71 1,71
3 Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu 482,98 233.30
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) Qung [GJ/rok] ’ ’

4 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 628.07 30338
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) Qg y [GJ/rok] ’ ’

5 |Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej Qy \y [GJ/rok] 36,35 36,35

6 Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji )
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

641,88

7 Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej (stuzace
weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] .

8 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 118.86 57 42
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m?rok] ' '

9 Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 154 57 74.66
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m?rok] ' '

10 |Udziat odnawialnych zrédet energii [%] ? 0,00% 0,00%

7. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)

1 | Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 3) [z{/GJ] 40,01 152,64
2 |Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac ¥ [zH(MW m-c)] 0,00 0,00

3 |Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej > [z/m?] 12,45 12,45
4 |Koszt 1 MWh mocy zamowionej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej miesiac ¥ [z//(MW m-c)] 6 051,60 6 051,60
5 |Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [z/(m? m-c)] 2,03 1,07

6 |Miesigczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,71 0,71

7 |Inne [zf]

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowana suma kredytu  [z{] 311 856,69 |Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%] 48,87%

Planowana koszty catkowite [zi] 623 713,37 |Premia termomodernizacyjna [zi] 99 794,14

Roczne oszczednosci kosztéw energii zt/rok 12 989,23

9. Inne

Wraz z realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku ZOSTFANIE/NIE ZOSTANIE 9 zainstalowana mikroinstalacja

odnawialnego zrédta energii o mocy maksymalnej

kW =

Z audytu energetycznego WYNIKA/NE-WYNIKAD), 76 po zrealizowaniu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu
przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu beda spetnia¢ stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania o ktérych mowa w art. 5a ust 2 ustawy

Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku

UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzgdzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg dostarczana do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Opfata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii
Stata optata miesigczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii
Niepotrzebne skresli¢




1l Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

3.1. Dokumentacja projektowa:

Projekty:

projekt budowlany przebudowy budynku biurowego starostwa powiatowego w Kepnie; mgr inz. Arch. Krzysztof Niechciat, nr upr.

" 26/DSOKK/2011; maj 2015

3.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw,

Dz.U.Nr 223 poz. 1459

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu
efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz. U. z
2012 nr 962).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci

audytu remontowego, wzoréw kart audytdw, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. nr
43/2009 poz. 346). wraz z pdzniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r.
" zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz.926

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego DZ.U 201 poz. 1240 z pézniejszymi zmianami

Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania”.

3.3. Osoby udzielajgce informacji

- Magdalena Osada

3.4. Data wizji lokalnej

15.12.2021r.

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

3.6.

Wedtug oceny udzielajgcego informacji w okresie zimowym cigzko dogrza¢ pomieszczenia budynku. Przyczyng
takiego stanu jest zupetny brak izolacji termicznej przegréd zewnetrznych.

Zalecenia uzytkownika:

- poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach;

- obnizenie kosztéw ogrzewania budynku;

- skorzystanie z dofinansowania do termomodernizacji

Zadeklarowany maksymalny wktad wtasny na pokrycie kosztéw termomodernizacji w przypadku realizacji

wg Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw.

Whkitad wtasny inwestora nie powinien przekracza¢ sumy 311 856,69 zt
w przypadku realizacji wg Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

Kwota kredytu mozliwego do zaciggnigcia przez Inwestora 311 856,69 zt



IV Inwentaryzacja techniczno- budowlana budynku

IV a. Ogoélne dane o budynku

Identyfikator budynku
Wiasnosé o prywatna o spétdzielcza m publiczna
Przeznaczenie budynku o mieszkalny o mieszk-ustugowy m inne

Osiedle

nie dotyczy

Adres

ul. Sienkiewicza 26

63-600 Kepno

Budynek

m wolnostojgcy
o blizniak

o segmet w zabudowie szeregowej
o inny - kompleks szkolny

Rok budowy 1900 . Rok zasiedlenia 1900 r.
Technologia budynku o UW-2Z-cegta Zeranska o RWB o BSK o RBM-73 o RWP-75
o PBU-59 o PBU-62 o Uw 2-J o WUF-62 o WUF-T o OWT-67 o OWT-75 o "Szczecin"
o W-70 o Wk-70 o SBM-75 o ZSBO o "Stolica" o monolit m tradycyjna o ramowa
o szkieletowa o inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana " [m?] 493,74 11 |Liczba klatek schodowych 2
2 |Petna kubatura budynku 2 [m°] 4838,5 12 |Liczba kondygnacji 3-4
Kubatura wentylowana ogrzewanej czesci
budynku powigkszona o kubature
ogrzewanych pomieszczen na poddaszu
3 [uzytkowym lub w piwnicy i pomniejszona o 3093,13 13 |Wysokos¢ kondygnacji w swietle  [m] 2,5-2,88
kubature wydzielonych klatek schodowych,
szybow, wind, otwartych wnek, loggi i galerii
3
[m]
Powi hnia uzytk ieszkan
4 OW!erZC m? u.zyt owa ml16)SZ an,2 1128,71 14 |Liczba uzytkownikéw 40
pomieszczen uzytkowych [m?]
Powi hnia k klatek sch h
5 [c:nvgllerzc nia korytarzy/ klatek schodowyc - 15 |Liczba mieszkan (pomieszczen) 70
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na Liczba mieszkan (pomieszczen) o powierzchni
6 . - 16 2 69
poddaszu uzytkowym [m2] <50 m
P.owi.erzchnia pomi.e Se pgrzewanych w Liczba mieszkan (pomieszczen) o powierzchni
7 |piwnicy [m2] (pralnia, kuchnia, magazyny, - 17 50-100 m? 1
rozdzielnie, wentylatornie itp.) . m
Powierzchnia ustugowa pomieszczen Liczba mieszkan (pomieszczen) o powierzchni
8 . . 2 - 18 2 0
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m‘] >100 m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej czesci . . : .
9 budynku [4+5+6+7+8] [m2] 1128,71 19 |Liczba mieszkan z WC w fazience -
10 |Budynek podpiwniczony czesciowo 20 |Liczba mieszkan z WC osobno -
" wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru
2 wg PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.
3) wg PN-EN-ISO 9836:1997




IVb. Szkic budynku

ir

OmogcyRodzinie

www.google.pl/maps



IV c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek:

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kepnie wykonany w technologi tradycyjnej murowane;.
Obecna izolacyjnos¢ termiczna przegréd nie spetnia aktualnych wymagan WT.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej petnej. Stropy zelbetowe. Dach w konstrukcji drewnianej,
izolowany, pokryty dachowka.

Stolarka:

Stolarka okienna poddasza PCV - o wsp. U=1,3 W/m?K.
Stolarka okienna - o wsp. U=1,4 W/m2K.
Stolarka drzwiowa o usrednionym wspotczynniku U=1,3 W/m2K.

Obliczenia wspodtczynnika przenikania ciepta zamieszczono w zatgczniku 1



Zestawienie danych dotyczacych przegréd budowlanych

1 Stolarka okienna - poddasze 49,42 1,30
2 Stolarka okienna 164,70 1,40
3 Stolarka drzwiowa 9,60 1,30
4 |Sciana zewnetrzna 812,20 1,01
5 Strop pod nieogrzewanym poddaszem 177,24 0,26
6 Dach - skosy 308,06 0,26
7 Podtoga na gruncie 493,74 0,41

2014,96



IVd. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp. Rodzaj danych D_ane w s
istniejacym
Zamodwiona moc cieplna na potrzeby c.o. (zapotrzebowanie na moc
1.5 ) " Omoc [KW] -
cieplng dla c.o. i wentylacji)
2. |Zamoéwiona moc cieplna na potrzeby c.w.u. Amoc [KW] -
3. [Zamoéwiona moc cieplna (tgcznie dla c.o. i c.w.u.) q [kW] -
4. |Zapotrzebowanie obliczeniowej mocy cieplnej na potrzeby c.o. q [kW] 86,49
5. |Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.w.u. q [kW] 1,71
6. Sezonowe zapotrzebowgmg na meplq w standardowym sezonie Qu [GJ] 482,98
grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
7 Sezonowe zapotrzebqwgme na meplq w standardowym sezonie Qs [GJ] 628,07
grzewczym z uwzglednieniem sprawno$ci systemu ogrzewania
Taryfa opftat (z VAT) gaz ziemny
optata dystrybucyjna stata miesiecznie zt MW/m-c 0,00
8.
optata za ciepto zt/GJ 40,01
Abonament zt/m-c 201,79
Taryfa opfat (z VAT) - en. Elektryczna 1
o |20 Olm, 2 MW/m-c 6051,60
00z, Ok, 2/GJ 180,80
AbO, Abt, Zim-c 0.71

4.e. Charakterystyka systemu ogrzewania
Zrédtem ciepta w budynku jest kociot gazowy niskotemperaturowy Viessman VITOGAS 100 o mocy 84 kW na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Przewody nieizolowane. Budynek ogrzewany za pomocg grzejnikow stalowych.
System sterowania energig cieplng stanowi regulacja miejscowa przy pomocy gtowic termoregulacyjnych na grzejnikach.

Lp. Dane w stanie istniejacym
1. | Typ instalacji stalowa
2. |Parametry pracy instalacji 70/90 oC
3. |Przewody w instalacji stalowe
4. |Rodzaje grzejnikow stalowe
5. |Ostoniecie grzejnikow brak
6. |Zawory termostatyczne tak
wytwarzanie ciepta ng= 0,91
przesytanie ciepta nd= 0,96
regulacja i wykorzystanie ne= 0,88
8. [Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego akumulacja ciepta ns= 1,00
sprawnos¢ catkowita no= 0,769
uwzglednianie przerw na ogrzewanie w czasie tygodnia wt= 1,00
uwzglednianie przerw na ogrzewanie w czasie doby wd = 1,00
9 Liczbg dni ogrzewania w tygodniu/liczba 7/24
godzin na dobeg wt=1,00; wd=1,00
10. |Modernizacja instalacji w latach 1984-2016 Biezace naprawy i uzupetnienia.

Zapotrzebowanie projektowego obcigzenia cieplnego wykonano wg PN EN 12 831.
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania wykonano wg PN EN ISO 13790.




IV.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. Rodzaj instalacji zasobnik C.W.U. zasilany z kotta na gaz ziemny
2. Piony i ich izolacja -
3. Zbiornik / podgrzewacz 200 |
4. Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) -
5. Zuzycie cieptej wody w.m3/m-c okreslone wg. brak
pomiaru

4.g. Charakterystyka systemu wentylacji

Wentylacja naturalna, grawitacyjna - budynek wentylowany grawitacyjne- nawiew odbywa sie poprzez okna, drzwi, nieszczelnosci

- wywiew odbywa sie poprzez kominy wentylacyjne.

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

Rodzaj wentylacji

Wentylacja naturalna grawitacyjna

Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h

1237

IVh. Charakterystyka wezta cieplnego lub kottowni w budynku

Zrédtem ciepta w budynku jest kociot gazowy niskotemperaturowy Viessman VITOGAS 100 o mocy 84 kW na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Przewody nieizolowane. Budynek ogrzewany za pomocga grzejnikéw stalowych.
System sterowania energig cieplng stanowi regulacja miejscowa przy pomocy gtowic termoregulacyjnych na grzejnikach.

IVi. Charakterystyka instalacji gazowej, przewodow kominowych

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

1. Nie dotyczy, nie ma wptywu na mozliwe ulepszenia termomodernizacyjne

IVj. Charakterystyka instalacji elektrycznej

Lp. Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

1. Nie dotyczy, nie ma wptywu na mozliwe ulepszenia termomodernizacyjne
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Ocena aktualnego stanu technicznego budynku
Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kepnie wykonany w technologi tradycyjnej
murowanej. Obecna izolacyjnos¢ termiczna przegréd nie spetnia aktualnych wymagan WT.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej. Stropy zelbetowe. Dach w konstrukgji
drewnianej, izolowany, pokryty dachowka.

Stolarka:

Stolarka okienna poddasza PCV - o wsp. U=1,3 W/m2K.
Stolarka okienna - o wsp. U=1,4 W/m2K.

Stolarka drzwiowa o usrednionym wspotczynniku U=1,3 W/m2K.

System grzewczy

Zrédtem ciepta w budynku jest kociot gazowy niskotemperaturowy Viessman VITOGAS 100 o mocy
84 kW na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Przewody nieizolowane.
Budynek ogrzewany za pomocg grzejnikdw stalowych. System sterowania energig cieplng stanowi
regulacja miejscowa przy pomocy gtowic termoregulacyjnych na grzejnikach.

System zaopatrzenia w c.w.u.
zasobnik C.W.U. zasilany z kotta na gaz ziemny

Instalacje wentylacji i klimatyzacji
Wentylacja naturalna, grawitacyjna - budynek wentylowany grawitacyjne- nawiew odbywa sie poprzez
okna, drzwi, nieszczelnosci - wywiew odbywa sie poprzez kominy wentylacyjne.



V c.d. Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego budynku i mozliwosci poprawy zawiera ponizsza tabela
Lp. Charakterystyka stanu istniejacego Mozliwosci i sposob poprawy
1 2 3
Przegrody zewnetrzne Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne do uzyskania
wymaganych wspotczynnikow:
Przegrody zewnetrzne majg niezadowalajgce _dla $cian R 24 m2K/W
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta i nie spetniajg obecnych wymagan dotyczacych izolacyjnosci N 2
cieplnej przegrod. - dla stropodachu R 2 4,5 m“°K/W
U [W/mK]
1 Sciana zewnetrzna U= 1,01 Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym
Strop pod nieogrzewanym poddaszem U= 0,26 Docieplenie wetng mineralng
Dach - skosy U= 0,26 Docieplenie wetng mineralng
Podtoga na gruncie U= 0,41 Brak planowanych usprawnien
Okna poddasza PCV- w stanie istniejgcym wspodtcznynnik przenikania wynosi U = 1,3 W/m2K Brak planowanych usprawnien
2
Okna PCV- w stanie istniejagcym wspoétcznynnik przenikania wynosi U = 1,4 W/m2K Brak planowanych usprawnien
3 R/\Zx:;]ewnetrzne - charakteryzujg sig¢ szacowanym wspétczynnikiem przenikania ciepta U = 1,3 Brak planowanych usprawnieft
4 Wentylacja grawitacyjna - obserwuije sie okresowe nadmierne infiltrowanie pomieszczen. Brak planowanych usprawnien
Instalacja cieptej wody uzytkowej -
Brak pl h ien
5 zasobnik C.W.U. zasilany z kotta na gaz ziemny rak planowanyeh usprawnien
System grzewczy -
Zrédtem ciepta w budynku jest kociot gazowy niskotemperaturowy Viessman VITOGAS 100 o mocy 84 | Zaleca sie ptukanie instalacji i dostosowanie nastaw glowic
6 kW na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Przewody nieizolowane. Budynek termoregulacyjnych do zmniejszonego zapotrzebowania na

ogrzewany za pomocg grzejnikéw stalowych. System sterowania energig cieplng stanowi regulacja
miejscowa przy pomocy gtowic termoregulacyjnych na grzejnikach.

ciepto (w zakresie wlasnym Inwestora).

1)Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw,

a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

2Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pézn. zm.
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Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny

VL. .
stanu technicznego
L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé Sposob realizacji
1 2 3
1. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez sciany Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym
zewnetrzne
2 Zmnlejszenle strat przez przenikanie przez strop pod Docieplenie weing mineralng
nieogrzewanym poddaszem
3. [Zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach skosy |Docieplenie weing mineralng
4. |Modernizacja systemu C.O. Zaleca sie ptukanie instalacji i dostosowanie nastaw gtowic termoregulacyjnych do

zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto (w zakresie wtasnym Inwestora).
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VIl Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

71. .
ciepto

Wskazanie rodzajéw usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia zapotrzebowania na

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzie¢

Sposob realizacji

1 2

3

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez $ciany zewnetrzne

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym

| Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop pod
nieogrzewanym poddaszem

Docieplenie wetng mineralng

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach skosy

Docieplenie wetng mineralng

Il |Modernizacja systemu C.O.

Zaleca sie ptukanie instalacji i dostosowanie nastaw gtowic
termoregulacyjnych do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto (w
zakresie wtasnym Inwestora).

Uwagi:




7.2. Ocena optacalnosci i wyboru ulepszen dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez

przegrody i zapotrzebowania na ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sie:

a) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnych ulepszen prowadzacych do zmniejszenia strat

ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne

b)  Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsigwzigcia polegajgcego na wymianie okien

oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

c)  Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia dotyczacego zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

d) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci prostego

czasu zwrotu naktadow (SPBT) charakteryzujgcego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastepujace dane:

W stanie

Po termo-

Wyszczegolnienie i ] jedn.
Gi 20,0 20,0 °c
0 -20,0 -20,0 °c
Sy ’ dla przegrod zewnetrznych 3641,10 3641,10 dzien'Ka
Taryfa optat (z VAT) gaz ziemny gaz ziemny
O om O m, 0,00 0,00 /(MW" mc)
Oz O, 40,01 40,01 z/GJ
Ao A 201,79 201,79 zt/m-c
Energia elektryczna- C11 C12A C12A
(0] om, (0] im, 6051,60 6051,60 z[/(MW mc)
Oy, Oy 0,65 0,65 zt/kWh
Ao A 0,71 0,71 zt/m-c
20,00
dni  |miesiac MDBT DELTAT

31|styczen -1,3 31 21,3 660,30
28|luty -1,5 28 21,5 602,00
31|marzec 5,1 31 14,9 461,90
30|kwiecien 7.4 30 12,6 378,00
5|maj 12,5 5 7,5 37,50
0|czerwiec 17,7 0 2,3 0
0|lipiec 17,7 0 2,3 0
0|sierpien 17,9 0 2,1 0
5|wrzesien 13,5 5 6,5 32,50
31|pazdziernik 9,5 31 10,5 325,50
30|listopad 4 30 16,0 480,00
31|grudzien -1,4 31 21,4 663,40
3641,10

8,425




Przegroda

7.2.1. Ocena optacalnosci i wyboér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez

przenikanie Ocieplenie scian zewnetrznych

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 812,20 m?

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A osz = 875,64 m?

Opis wariantow usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie $ciany styropianem

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,032 *W/mK .

Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termicznej,

przy czym kazdy z wariantow musi spetnia¢ warunek wielkosci

oporu cieplnego R=4,0(m?*K/W

a jednoczesnie warunek minimum prostego czasu zwrotu SPBT.

P Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. istniejacy 1 2 3
1 |[Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g= m 0,13 0,15 0,17
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m>K/W 4,06 4,69 5,31
3 |Opér cieplny R m>K/W 0,986 5,05 5,673 6,30
4 |Qpy, Q= 8,6410°SdAU, GJ/a 259,2 50,6 45,0 40,6
5 [Aous G1u =108 A(t,o-t,o)Uc MW 0,0330 0,00644 | 0,00573 | 0,00516
Roczna oszczednos¢ kosztow AO,, = " 8 344 8746

6 |(Qpy*02-Q,y*02)+12(q,,*Om-q,*Om)+12(Abo-Ab1) Zifa 8 567
7 |Cena jednostkowa usprawnienia C jed zm? 569,23 582,23 595,23
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny= A o5t * Cjeq zt 498 440,01 | 509 823,33 | 521 206,65
9 [SPBT=Ny/AO,, lata 59,73 59,51 59,59
10 |Uo, Uy W/m?K 1,01 0,20 0,18 0,16

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Ceny przyjeto na podstawie kosztoryséw inwestorskich.
Modernizacja polegajgca na ociepleniu $cian zewnetrznych styropianem grafitowym o gr. 15 cm (lambda = 0,032 W/mKk).
Catkowita powierzchnia do ocieplenia to 875,64 m2. W kosztach ujeto prace przygotowawcze i odtworzeniowe, przektadki

istniejgcych instalacji (w przypadku instalacji odgromowej konieczne jest dostosowanie dtugosci przewodoéw oraz elementow
montazowych do grubosci izolacji termicznej).

Wariant 2 spetnia (przy grubosci izolacji 15 cm) oba wyzej wymienione warunki.

Wybrany wariant : 2 Koszt : 509 823,33 zt | SPBT= 59,5 U= 0,18




Przegroda

7.2.7. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez

przenikanie Docieplenie stropu pod

nieogrzewanym poddaszem

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 177,24 m?

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A osz = 177,24 m?2

Opis wariantow usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie stropu wetng mineralng o

wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,032 W/mK .
Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termicznej,
przy czym kazdy z wariantéw musi spetnia¢ warunek wielkosci

oporu cieplnego R =45 (m*K/W

a jednoczes$nie warunek minimum prostego czasu zwrotu SPBT.

Lp. Oméwienie Jedn. | tﬁ::‘;‘qcy - Wa”;"ty -
1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g= m 0,06 0,08 0,1
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 2,08 2,73 3,37
3 |Opér cieplny R m>K/W 3,790 5,87 6,52 7,16
4 |Qqu, Qi = 8,6410°SdAU, GJ/a 14,7 9,5 8,6 7,8
5 |dous G1u =10 A(t,o-t,0)Uc MW 0,0019 0,00121 0,00109 | 0,00099
6 Roczna oszczednos$¢ kosztow AO,, = fa 209 P 077
(Qou*02z-Q,y*02)+12(q,y*Om-g,y*Om)+12(Abo-Ab1)
7 |Cena jednostkowa usprawnienia C jed zm? 214,91 246,91 278,91
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny= A ez * Cjeq zt 38 089,83 |43 761,51|49433,19
9 |[SPBT=Ny/AO,, lata 182,635 | 177,574 | 178,445
10 |Uo, Uy W/m?K 0,26 0,17 0,15 0,14

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Ceny przyjeto na podstawie kosztorysow inwestorskich.
Modernizacja stropu pod nieogrzewanym poddaszem polegajaca na dociepleniu wetng mineralng o gr 8 cm - powierzchnia do

ocieplenia 177,24 m?. Materiat izolacyjny o wspotczynniku lambda=0,032 W/mK. W cenie ujeto montaz ptyt gipsowo -
kartonowych, prace przygotowawcze i odtworzeniowe.

Wariant 2 spetnia (przy grubosci izolacji 8 cm) oba wyzej wymienione warunki.

Wybrany wariant : 2 Koszt : 43 761,51 zt | SPBT= 177,57 U= 0,15




Przegroda

7.2.7. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez

przenikanie Docieplenie skosow dachu

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 308,06 m?

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A osz = 284,03 m?

Opis wariantow usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie skoséw wetng mineralng o

wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,032 W/mK .

Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termicznej,

przy czym kazdy z wariantéw musi spetnia¢ warunek wielkosci

oporu cieplnego R =45 (m*K/W

a jednoczes$nie warunek minimum prostego czasu zwrotu SPBT.

P Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. istnisjacy 1 2 3
1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g= m 0,06 0,08 0,1
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 2,07 2,72 3,36
3 |Opér cieplny R m2K/W 3,820 5,89 6,54 7,18
4 |Qqu, Qi = 8,6410°SdAU, GJ/a 25,4 16,5 14,8 13,5
5 |Qous G1u =10 A(tyo-to)Uc MW 0,0032 0,00209 0,00188 | 0,00172
6 Roczna oszczednos$¢ kosztow AO,, = " 357 e 475
(Qou*0z-Qy*0z)+12(qoy*Om-q4y*Om)+12(Abo-Ab1) zila

7 |Cena jednostkowa usprawnienia C jed zm? 214,91 246,91 278,91
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny= A ez * Cjeq zt 61 039,57 (70 128,53 |79 217,49
9 |SPBT=Ny/AO,, lata 171,123 166,134 | 166,786
10 |Uo, U4 Wim*K 0,26 0,17 0,15 0,14

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Ceny przyjeto na podstawie kosztorysow inwestorskich.

Modernizacja skoséw polegajaca na dociepleniu weing mineralng o gr 8 cm - powierzchnia do ocieplenia 284,03 m2 Materiat
izolacyjny o wspotczynniku lambda=0,032 W/mK. W cenie ujeto montaz ptyt gipsowo - kartonowych, prace przygotowawcze i
odtworzeniowe.

Wariant 2 spetnia (przy grubosci izolacji 8 cm) oba wyzej wymienione warunki.

Wybrany wariant : 2 Koszt : 70 128,53 zt | SPBT= 166,13 U= 0,15
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7.2.7. Ocena i wyboér przesiewziecia termomodernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto do

przygotowania cieptej wody uzytkowej

Sprawnosci

Przed

Po termomodernizacji

Zrédio ciepta

Kociot gazowy

Kociot gazowy

Udziat procentowy zrodta

100%

100%

sprawnos$¢ wytwarzania ciepta dla cwu nWg= 0,880 nwg = 0,880
sprawnos¢ przesytu wody cieptej uzytkowej Nw,d= 0,700 Nwd= 0,700
sprawnos$¢ akumulaciji ciepta w systemie cw Nws = 0,850 Nws = 0,850
sprawnos$¢ wykorzystania ciepta New = 1,000 new = 1,000
tacznie Nowu= 0,524 Nowu= 0,524
Dane: Q= 36,35 GJ Jocw = 0,0065 MW Kocw= 1454,09 zi/rok
Opis:
Brak planowanych usprawnien
L.p. Jedn. Stan istniejacy Stan po modernizacji
1 Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie GJ/a 36,35 36,35
cwu.
2. |Zapotrzebowanie mocy MW 0,00649 0,00649
Koszt przygotowania cwu zlla 1454 1454
3.
Oszczednose zlla 0
4. |Koszt modernizacji N, zt 0
5. |SPBT lata 0,00
KOSZT 0 zt SPBT 0,00 lat
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TABELA 1. WYBRANE | ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJACE DO ZMNIEJSZENIA
ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ
WARIANTY PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZACYCH MODERNIZACJI SYSTEMU | WENTYLACJI | SYSTEMU
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ USZEREGOWANE WEDLUG ROSNACEJ WARTOSCI SPBT

1 2 3 4

Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Planor\zta’gf I;;)szty SPBT lata
1 Ocieplenie Scian zewnetrznych 509 823,33 59,51
2 Docieplenie skoséw dachu 70 128,53 166,13
3 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 43 761,51 177,57

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEN TERMOMODERNIZACYJNYCH SKEADAJACE SIE NA OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMOERNIZACYJNEGO POPRAWIAJACY SPRAWNOSC CIEPLNA SYSTEMU GRZEWCZEGO.

Rodzaj ulepszen termomodernizacyjnych plaie sprawn'osm skllafjajqcych noraz
wspotczynnikow w
1 2
Wytwarzanie ciepta ng= 0,91
Przesytanie ciepta nd = 0,96
Regulacja systemu grzewczego ne= 0,88
Akumulacja ciepta ns= 1,00
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewania w okresie tygodnia W, = 1,00
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewania w okresie doby wd= 1,00
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego. ng nd ne ns 0,769
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7.3. Ocena i wybor optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Dane: Qo= 482,98 GJ/a
Joco™ 86,49 kW

Zaleca sig ptukanie instalacji i dostosowanie nastaw gtowic termoregulacyjnych do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto (w zakresie wtasnym Inwestora).

W tabeli ponizej zestawiono zmiany wspétczynnikéw sprawnosci zwigzane z wprowadzeniem proponowanych usprawnien.

Wspétczynniki sprawnosci

Lp. Rodzaj usprawnienia L. .
stan istniejacy stan po termomodernizacji W1
1 |Zrédto ciepta kociot gazowy kociot gazowy
2 |wytwarzanie ciepta Ng= 0,91 Ng= 0,91
3 |przesytanie ciepta ns= 0,96 ng = 0,96
4 [regulacja systemu ogrzewania ne = 0,88 ne = 0,88
5 |akumulacja ciepta (brak akumulacii) ns= 1,00 ns = 1,00
6 |sprawnosc¢ catkowita systemu no = 0,769 No = 0,769
7 |uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia w = 1,00 W = 1,00
8 |uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby wg = 1,00 Wy = 1,00
Ocena proponowanego przedsigwzigcia
stan po
Lp. Omoéwienie jedn. Stan istniejacy Stan po modern. W1 | termomoderrnizacji

W2-bez zmian

1 |Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego n - 0,769 0,769 0,769
2 |Uwzglednienie przerw tygodniowych Wi - 1,00 1,00 1,000
3 Uwzglednienie przerw do‘l,)vjwych i podzielnikéw kosztow ) 1,00 1,00 1,00
4 |Energia koficowa 628,07 628,07 628,07
5 |Oszczednos$¢ kosztow zt/a 0 0

6 |Naktady inwestycyjne przedsiewziecia N, zt 0 0

7 |SPBT lata 0,00 0

8

KOSZT | 0|ZI SPBT 0,00 Iat | |
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7.4. Wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
bez modernizacji oswietlenia

Niniejszy rozdziat obejmuje:
a.okreslenie wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
ocene wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem

‘spetnienia wymagan ustawowych
c.wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.4.1. Okreslenie wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie usprawnien skfadajgcych sie na
poszczegolne warianty

Do analizy przyjeto nastepujgce warianty usprawnien, w ktérych krzyzykami
zaznaczono optymalne ulepszenia wystepujgce w ramach danego wariantu:

Nr wariantu
Zakres
1 2 3 4
Ocieplenie scian zewnetrznych X X X
Docieplenie skoséw dachu X X
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym x
poddaszem
Modernizacja systemu C.O. X X X X
N~ © ©
« «Q «
]
- 0 & b
N~ » (-] ey
) o o
I ~ o
Koszty © o o
— N o <
c © c c
S 8 S 8
@ 3 @ T
= = = =
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7.4.2. Obliczenie oszczednosci kosztéw dla wariantow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Rozpatrywane warianty termomodernizacji

Lp. Obliczenia Oznaczenie Jedn. stan istniejgcy 1 2 3 4
1 |Sezonowe zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie Qco GJ/rok 482,98 233,30 238,87 249,42 482,98
2 |Zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie qco kw 86,49 54,08 54,80 56,18 86,49
3 |Sprawnos¢ systemu ogrzewania n - 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769
4 |Wspotczynnik przerw dobowych wd - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 |Wspotczynnik przerw tygodniowych wt - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 |Roczny koszt ciepta na ogrzewanie Oco zi/rok 27548 14559 14848 15397 27548
7 fs:)a?ltr::é);wanie ciepta na c.w.u. z uwzglednieniem Qew GJirok 36,3 36,3 36.3 36,3 36,3
8 |Zapotrzebowanie mocy na c.w.u. qew MW 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017
9 |Roczny koszt ciepta na c.w.u. ( z uwzglednieniem PV) Ocw zt/rok 14541 14541 1454,1 14541 1454,1
10 fvggsg‘;zs”sé;i’g’éiz;e”a na ogrzewanie i ciepta Q GJirok 664 340 347 361 664
" :::gic;;‘t:c;v; oszczedno$¢ ciepta w stosunku do stanu AQ/Q % 0 48.87% 47,78% 45.71% 0,00%
12 |Sumaryczne zapotrzebowanie mocy q kW 88,20 55,79 56,51 57,89 88,20
13 |Sumaryczny koszt ogrzewania i przygotowania c.w.u. Or ztirok 29002 16013 16302 16851 29002
14 g:ﬁiﬁi?;‘;f;é‘;mw eksploatacji w stosunku do AQr Zrok - 12989 12700 12151 0
15 |Naktady inwestycyjne modernizacji Nw zt 0 623 713,37 579 951,86 509 823,33 0,00
16 |Koszt dokumentacji, audytu i inne koszty Na zt 0 0 0 0 0
17 |Naktad inwestycyjny catkowity N zt 0 623713,37 579951,86 509823,33 0,00
18 |Prosty czas zwrotu SPBT lata 48,0 45,7 42,0 0,0
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantéw spetniajgcy art.3 pkt 1 ustawy, a wysokos¢ premii termomodernizacyjnej
wyznacza sie jako minimum z wartosci w kolumnach 7, 8, 9. (wymagania odnosnie % oszczednos$ci zapotrzebowania na energig - 10%
gdy modernizuje sie system grzewczy, 15% w budynkach w ktérych modernizowano po 1984 roku system grzewczy, 25% pozostate

budynki).
Premia termomodernizacyjna
Procentowa
: oszczednosé
Wa:lrlanF . Roczna zapotrzebowania na . .
przedsigwziecia [ Planowane koszty as energic z Minimalna Premia
Lp. : . . oszczednosé gle z ; .
termomodernizacyj catkowite k X . uwzglednieniem kwota kredytu termomodernizacyjna
osztéw energii < "
nego sprawnosci catkowitej
[(Qo-Q1)/Qo]*100%
zt zt % [, %] [l
1 2 3 4 5 6 7
1 Wariant 1 623 713,37 12 989,23 48,9% 311856,69 99794,14
50% 99794
2 Wariant 2 579 951,86 12 699,65 47,8% 289975,93 92792,30
50% 92792
3 Wariant 3 509 823,33 12 150,69 45,7% 254911,67 81571,73
50% 81572
4 Wariant 4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
50% 0




7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsigwzigcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1
obejmujgcy usprawnienia:

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Docieplenie skoséw dachu

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Modernizacja systemu C.O.

Przedsiewzigcie to spetnia warunki ustawowe (Ustawa o termomodernizacji i remontach):

1. oszczedno$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 48,9% czyli powyzej ustawowych 25%
2. W przypadku wykorzystania premii termomodernizacyjnej z

Funduszu Termomodernizacji i Remontéw s$rodki wtasne 311856,69 2t

3. Inwestor posiada zabezpieczenie kredytu do wysokosci: 311 856,69 zt.
4. premia termomodernizacyjna wyniesie 99794,14 =zt
VIl Opis techniczny optymal wariantu przedsigwzigcia ter lernizacyj przewidzi do realizacji

8.1.  Opis robot
W ramach wskazanego wariantu przedsigewzigcia termomodernizacyjnego nalezy wykonaé nastepujace prace:

Naktady -
. X g Oszczednosci
Przedsiewziecie inwestycyjne
zt zt/rok
Modernizacja polegajgca na ociepleniu $cian zewnetrznych styropianem grafitowym o gr. 15 cm (lambda = 0,032 W/mk). Catkowita powierzchnia do

1 ocieplenia to 875,64 m2. W kosztach ujeto prace przygotowawcze i odtworzeniowe, przektadki istniejacych instalacji (w przypadku instalacji odgromowej 509 823,33 12150,7
konieczne jest dostosowanie diugosci przewodow oraz elementéw montazowych do grubosci izolacji termicznej).

2 Modernizacja stropu pod nieogr. y j na i liu wetng mi o gr 8 cm - powierzchnia do ocieplenia 177,24 m2. 70 128,53 5490
Materiat izolacyjny o wspétczynniku lambda=0,032 W/mK. W cenie ujeto montaz ptyt gipsowo - kartonowych, prace przygotowawcze i odtworzeniowe. " ’
Modernizacja skoséw polegajgca na dociepleniu wetng mineralng o gr 8 cm - powierzchnia do ocieplenia 284,03 m2. Materiat izolacyjny o wspdtczynniku 4376151 289.6

3 lambda=0,032 W/mK. W cenie ujeto montaz ptyt gipsowo - kartonowych, prace przygotowawcze i odtworzeniowe. 5 ’
Zaleca sig ptukanie instalacji i dostosowanie nastaw gtowic termoregulacyjnych do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto (w zakresie wtasnym

4 0,0 0,0
Inwestora).

SUMA 623 713,370 12989,2

8.2.  Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt robét i dokumentaciji wyniesie: 623 713,37 zt

Optymalny udziat srodkéw wiasnych inwestora: 311 856,69 zt 50,00%
Kredyt bankowy: 311 856,69 zt 50,00%
Przewidywana premia termomodernizacyjna: 99794,14 zt

Roczna oszczednos$¢ kosztéw energii 12 989,23 zi/rok

Czas zwrotu naktadow SPBT 48,02 lat

8.3. Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:
1. Ziozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowe;j;
2. Zawarcie umowy z wykonawcg projektu i robot
3. Realizacja robét i odbiér techniczny
4. Wystgpienie o premie termomodernizacyjng do banku
5. Ocena rezultatéw przedsigwzigcia (po pierwszym sezonie grzewczym)

Ponadto zaleca sie¢ wykonanie modernizacji oswietlenia zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do audytu
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ZAL ACZNIKI DO AUDYTU

Obliczenie wspétczynnikéw przenikania przegrod

Obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Zestawienie wynikow obliczeh ciepta na potrzeby na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania na ciepfo - stan wyjsciowy + wariant W-1

Dane klimatyczne

Zdjecia budynku

Dokumentacja
Audyt oswietleniowy
Obliczenie zapotrzebowania na energie pomocnicza

Obliczenie redukcji emisji CO2
Faktury za energie cieplng i elektryczng

Obliczenia oszczednosci energii pierwotnej
Redukcja emisji pytu PM10

Planowane rezultaty
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2. Obliczenia wspnoétczvnnikéw przenikania cieota brzed i no modernizacii Zatacznik nr 1
Wspoétczynniki przed modernizacja
. Grubos¢ d A R u
typ Opis warstw m W/(mK) mZK/W W/(mZK)

- tynk cem.-wap. 0,015 0,820 0,018
- cegta ceramiczna petna 0,600 0,770 0,779
§ciany zewnetrzne |- tynk cem.-wap. 0,015 0,820 0,018
Ri+Re| 0,630 0,170

0,986 U= 1,01
- dachéwka 0,020 1,000 0,020
- taty, kontrtaty, pustka pow. 0,040 - 0,160
- folia PCV 0,000 0,180 0,001
Dach - skosy - wetna min. pomiedzy krokwiami 0,180 0,040 4,500
- paroizolacja 0,0002 0,200 0,001
Ri+Rgi[ 0,240 0,140

Przegroda niejednorodna obllczzr;aom;grogramle ArCADia THERMOCAD 3,820 U= 0,26
- wetna min. pomiedzy konstr. 0,180 0,040 4,500
Strop pod - paroizolacja 0,0002 0,200 0,001
nieogrzewanym Rsi+Rsi| 0,180 0,200

poddaszem Przegroda niejednorodna obliczc;r;ao\n;pSrogramie ArCADia THERMOCAD 3,790 U= 0,26
- warstwa wykornczeniowa 0,010 1,000 0,010
- jastrych 0,080 1,000 0,080
- folia PE 0,0002 0,200 0,001
. - styropian 0,080 0,042 1,905

Podtoga na gruncie

- chudy beton 0,100 1,050 0,095
- podsypka piaskowa 0,300 2,000 0,150
Rg+Rg; 0,210

2,451 U= 0,41




Wspoétczynniki po modernizacji
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typ Opis warstw Grubosc¢ d A R V]
m W/(mK) | m’K/wW W/(m’K)
- tynk cem.-wap. 0,015 0,820 0,018
- styropian grafitowy 0,150 0,032 4,688
. - cegta ceramiczna petna 0,600 0,770 0,779
Sciany zewnetrzne

- tynk cem.-wap. 0,015 0,820 0,018
Ri+Re| 0,780 0,170

5,673 0,18
- dachéwka 0,020 1,000 0,020
- taty, kontrtaty, pustka pow. 0,040 - 0,160
- folia PCV 0,0002 0,200 0,001
- wetna min. pomiedzy krokwiami 0,180 0,040 4,500
Dach - skosy - wetna mineralna 0,080 0,032 2,500
- paroizolacja 0,0002 0,200 0,001
- ptyty gips. - kart. 0,0125 0,250 0,050
Ri+Rq| 0,333 0,140

Przegroda niejednorodna obllczoPr;ao\A;.pSrogramle ArCADia THERMOCAD 6,540 0,15
- wetna min. pomiedzy konstr. 0,180 0,040 4,500
- wetna mineralna 0,080 0,032 2,500
Strop pod - paroizolacja 0,0002 0,200 0,001
nieogrzewanym - ptyty gips. - kart. 0,0125 0,250 0,050
poddaszem Rsi+Rsi| 0,273 0,200

Przegroda niejednorodna obllczzr;aom;grogramle ArCADia THERMOCAD 6,520 0,15
- warstwa wykoriczeniowa 0,010 1,000 0,010
- jastrych 0,080 1,000 0,080
- folia PE 0,0002 0,200 0,001
- styropian 0,080 0,042 1,905
Podtoga na gruncie  |_ chydy beton 0,100 1,050 0,095
- podsypka piaskowa 0,300 2,000 0,150
Rgi+Rg; 0,210

2,451 0,41




Strumienie powietrza wentylacyjnego

Stan istniejacy
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Zatacznik nr 2

Podstawa okreslenia

Stumien powietrza

Lp. AR B strumienia N T wentylacyjnego, m’/h
7 2 3 4 5
1 |Wentylacja naturaina, wg projektu technicznego 0,40 1237,25
grawitacyjna
Razem 1237,25
Ogotem Y= 1 237,25
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Zatacznik nr 3

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej wody Q g

VW\
As
Cw
Pw

0o
kr

Quirng = Vi - A - S - Py - (B

Qw,nd =

Dane wejsciowe

—8,) kg - t2/3600

0,35 dm®(m? dzien)
1128,71 |m?
419 [kJ/(kg K)
1 kg/dm?®
55 °c
10 °c
0,7
365 dzien
KWhi'rok

5286 kWh/rok

energia uzytkowa

7.5. Przedsigwzigcie termomodernizacyjne prowadzace do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto do przygotowania cieptej
wody uzytkowej w budynku
Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Jednostki Stan istniejacy Stan po modernizacji
System przygotowania c.w.u. kociot gazowy Kociot gazowy
wg charakterystyki
1. |Jedn. dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode V,, dm¥m?3d 0,35 0,00 0,35 0,35 energetycznej 27 luty
2015 poz. 376
2. |Powierzchnia o regulowanej temperaturze A¢ m? 1128,71 1128,71
3. |Obliczeniowa temperatura wody w zaworze Bcw o°c 55 55
4. |Temperatura wody przed podgrzaniem 6o o°c 10 10
5. |Wspdtczynnik korekcyjny kr 0,7 0,7
6. |liczba dni w roku tr 365 365
7. |Obliczeniowe zuzycie wody \ m3/rok 100,93 100,93
8. |Zuzycie wody na podstawie pomiaru m3irok - -
9. WSPOLCZYNNIKI V- kR-dop Yo-aby-zuzyel dp fo-F ywisteru-zuzyciu-wody-W-oparciv-o-pemiar
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
10. kWh/rok 2 2
% | Quar Vi Arey oy (Bu B0 e /3600 o 5260 52665
11. |Zrédta energii do przygotowania cwu --- kociot gazowy Kociot gazowy
12. [Udziat odnawialnych zrédet energii % 1 0 1 0
13. [Srednia roczna sprawnos$é wytwarzania Nwg 0,88 0 0,88 0
14. |Srednia roczna sprawno$é przesytu Nwd 0,7 0 0,7 0
15. [Srednia roczna sprawnos$é akumulacji Nws 0,85 0 0,85 0
16. |Srednia roczna sprawno$é wykorzystania nye 1 0 1 1
17. |$rednia roczna sprawnosé catkowita Nwiot 0,524 0,000 0,524 0
18. L . kWh/rok 10096,38 0,00 10096,38 0,00
Roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego  Quw
19. GJ/rok 36,35 0 36,35 0,00
20. |Sumaryczne roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego kWh/rok 10096,38 10096,38
21. Quw GJlrok 36,35 36,35
Zapotrzebowanie na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
16. |Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody VCW dm®/os d 8,0 8,0
17. |llo$¢ uzytkownikdw L 0s6b 40 40
18. |Czas uzytkowania T godz 12 12
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku 5
19. Gher = Uge/ (12:1000) m3h 0,027 0,027
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru
X 3,79 3,79
20 o wa. Ny = 9,32-U%
21. |Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m* wod
poTechonal b 5 grean Y GJ/m® 0,360 0,360
Qcwied = CuPuw (Bcw-680)/10
22. [Wspdiczynnik akumulacyjnosci [0) 0,200 0,200
23. |Wspdtczynnik redukcji  y = 1/((Nh-1). ¢ +1) 0,642 0,642
o4 Maksymalna moc na potrzeby c.w.u. KW 6.49 6.49
" | Pw ma= Ve QewjeaNi'yr - 10°/3600 ' '
25, Srednia moc na potrzeby c.w.u. Dew & = Aew KW 171 171
max /Nh




Wyniki obliczer sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy na ogrzewanie

Wariant Zapotrzebowanie
mocy cieplnej, kW ciepta Qy, GJ/a
1 54,08 233,30
2 54,80 238,87
3 56,18 249,42
4 86,49 482,98
stan obecny 86,49 482,98

SUMA

Zatfgcznik nr 4
stan istniejgcy wariant 1 wariant 2 wariant 3 wariant 4
QH,nd QH,nd QH,nd QH,nd
moc kW QH,nd GJ/rok | moc kW GJirok moc kW GJIrok moc kW GJlrok moc kW GJlrok
86,49 482,98 54,08 233,30 54,80 238,87 56,18 249,42 86,49 482,98
86,49 482,98 54,08 233,30 54,80 238,87 56,18 249,42 86,49 482,98
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stan wyjsciowy
Obliczenia ika strat ciepla przez
Przegroda A U, W/m?K] [ AU by; [WIK]
Okna N - poddasze 851 130 1 11,06
Okna S - poddasze 851 130 1 11,06
Okna E - poddasze 16,20 130 1 21,06
Okna W - poddasze 16,20 130 1 21,06
Okna N 2,70 1,40 1 378
Okna S 16,20 1,40 1 22,68
Okna E 75,60 1,40 1 105,84
Okna W 70,20 1,40 1 98,28
Drzwi zewngtrzne 9,60 130 1 12,48
Sciana zewnetrzna 812,20 101 1 823,90
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 177,24 0.26 09 42,09
Dach - skosy 308,06 0,26 1 80,64
1521,22 125394
Podioga na gruncie A [m2] P [m] B [m] Ai P liczymy po wymiarach zew.
493,74 107,8 9,16
U, [W/m?K] Uo[W/m?K] by A Uequiv b [W/K] | norma PN-EN 12831
041 022 0.6 65.499
% (b A L) = 65,50
B'=A/(0,5*P)= 9,16
0,63 grubosc¢ sciany fundamentowej
20 przewodnosc ciepina
017 opor przejmowania wewnetrzny
1,90 opor cieplny warstw izolacji podiogi na gruncie
0,04 opor przejmowania zewnetrzny
+ARHR+Rs0) 4,860
= 314
(2A)mB'+d, 0,119
(B 1 692
In(mBYd)+1 193
JEZELI d>B' to Uo=@nmBayin(mera)+ [ 028 wimk
JEZELIdi<B' to UN((0.457B)+d) [ 022 Jwim
Obliczenia wspé ika strat ciepla przez ikanie - mostki cieplne
) Ye [W/mK] wg
Mostek cieplny ENISO le [m] Yele by [WIK]
14683:2007
naroza wkleste 0,05 0,00 1 0,00
naroza wypukie 0,05 35,20 1 176
05 0,00 1 0,00
podioga na gruncie 001 107.80 1 108
strop 05 215,60 0.9 97.02
drzwi 0.2 25,60 1 512
okna 02 54358 1 108,72
Suma: 224,10
Catkowity ik strat ciepta przez Hy 1543,54
Obliczenia strat ciepta przez wentylacje
Wentylacia naturalna. arawitacvina
Ta Cabye sV,
Vo [m¥h] Vyern [MPs] beta raca QUMK | R M‘/K]"""'""
123725 0,344 1 1200 412,42
Kubatura
v, =V TaCab,
V wentylowana = 30931 wentylowana 220 5 o beta o Ca [I(MPK)] v aCa [\7/le]
Vinf [m*] ) vezm
618,63 0172 1 1200 206,2
Calkowity wspdiczynnik strat ciepla przez wentylacje WK
Roczne ciepla d ia | wentylacji
o Q
Miesiac Qe [°C) . [°C] Qe - Ge [K] ty [/m-c] & ewhimec] Qe [kWhim-]
| 20,0 13 213 744 24460,7 98033 powierznia wysokos¢ kubatura temperatua
1 20,0 15 215 672 223010 8937,8 Parter 34145 288 9834
n 20,0 51 14,9 744 171110 6857,7 Pietro 372,63 2,88 1073,2 20
Y 20,0 7.4 126 720 14003,0 5612,1 20,00 I pigtro 414,63 25
v 20,0 125 75 744 8612,9 34519
Vi 20,0 17,7 23 720 2556,1 10244
Vil 20,0 17,7 23 744 26413 1058,6 1128, /1|
Vil 20,0 17,9 21 744 24116 966,5
IX 20,0 135 65 720 72237 2895,1
X 20,0 95 105 744 12058,1 48326
X 20,0 4,0 16,0 720 177815 71265
X 200 14 214 744 245756 ogaga W9 PN-EN-12831
moc 20,0 -20 40,0 62 24,7 kw
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Zatacznik nr 5



stan wyjéciowy 34
Powierzchnia okien m” na kierunku
N | S | E | w
121 | 24,71 | 91,80 | 86,40
Obliczenia zyskéw ciepta od promieniowania stonecznego Obliczenia wewnetrznych zyskow ciepta
e IE
Miesiac IN [kwh/m?] IS [KwWhim?] fewhimd] W [KWh/m?] © % Fan gl Fan Quo [KWhIm-c] | gy [W/m?] Al tw (Vm-c] |Qu  kWhim-c]
I 185 292 195 195 1390,7 744 4618,7
n 234 403 28,2 26,4 1934,1 672 41717
n 48,8 78,0 61,8 58,0 4156,4 744 4618,7
v 63,4 97,6 853 823 5705,3 720 4469,7
v 86,7 1107 1125 104,0 72718 744 4618,7
Vi 100,4 1125 119.6 119,0 7949,5 720 4469,7
0,7 05 0,95 0,95 55 1128,71
Vi 102,9 115,0 1216 17,7 7998,0 744 4618,7
Vil 81,2 103,0 104,1 96,1 6733,0 744 4618,7
IX 56,7 775 68,9 63,8 45447 720 4469,7
X 349 633 413 437 3008,3 744 4618,7
Xl 212 46,6 248 26,6 1882,3 720 4469,7
Xl 189 359 203 20,1 1484,0 744 4618,7
Catkowita pojemnos¢ cieplna C= 1161029875 [ J/k
wa PN-EN-ISO 13790 Stafa czasowa budynku: 149,16 h
Parametr numeryczny: ay 10,944
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qg Zalacznik nr 5 c.d.
Miesiac Qup [KWh/m-c] Qugn [kWh/m-c] 9 Pign Quipa [KWH/m-C]
[ 34264,1 6009 0175 1,000 28255
n 312388 6106 0,195 1,000 25133
] 23968,8 8775 0,366 1,000 15194
v 19615,1 10175 0519 1,000 9440
\ 12064,8 11801 0,986 0,923 0
Vi 35805 12419 3,469 0,000 0
il 3699,9 12617 3410 0,000 0
Vil 33781 11352 3,360 0,000 0
X 101189 9014 0,891 0,959 0
X 16890,7 7627 0,452 1,000 9264
X 24908,0 6352 0,255 1,000 18556
Xt 344249 6103 0177 1,000 28322
SUMA 134163 482,98|GJ
[KWhirok]
Obliczanie Hve na potrzeby obliczania Projektowego obciazenia cieplnego PN-EN-12831:2009
Strumien powietrza Infiltracja
pow. uzytkowa 1128,71 e= 0,02
kubatura 309313 e= 1
krotnosé 05 n50= 7
Vmin 1546,56 m3/h Vinf 866,08 m3/h
Vmax = 1546,56 m3/h
Obliczanie projektowego obciazenia ciepinego wg PN-EN-12831 wg PN-EN-12831
Htr WIK Hve W/K frh
15435 618,6 0
FT kw FV kw FRH kw FHL kw
moc 0 -20 20,0 40,00 61,74 24,74 0,00 86,49
86,49 moc
482,98 energia
86,49 moc
CALOSC
482,98 energia




stan po modernizacji
Obliczenia ika strat ciepla przez
Przegroda A U, W/m?K] [ AU by; [WIK]
Okna N - poddasze 851 130 1 11,06
Okna S - poddasze 851 130 1 11,06
Okna E - poddasze 16,20 130 1 21,06
Okna W - poddasze 16,20 130 1 21,06
Okna N 2,70 1,40 1 378
Okna S 16,20 1,40 1 22,68
Okna E 75,60 1,40 1 105,84
Okna W 70,20 1,40 1 98,28
Drzwi zewngtrzne 9,60 130 1 12,48
Sciana zewnetrzna 812,20 018 1 14319
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 177,24 015 09 23,93
Dach - skosy 308,06 0,15 1 46,21
1521,22 520,63
Podioga na gruncie A [m2] P [m] B [m] Ai P liczymy po wymiarach zew.
493,74 107,8 9,16
U, [W/m?K] Uo[W/m?K] by A Uequiv b [W/K] | norma PN-EN 12831
041 022 0.6 65.499
% (b A L) = 65,50
B'=A/(0,5*P)= 9,16
0,63 grubosc¢ sciany fundamentowej
20 przewodnosc ciepina
017 opor przejmowania wewnetrzny
1,90 opor cieplny warstw izolacji podiogi na gruncie
0,04 opor przejmowania zewnetrzny
+ARHR+Rs0) 4,860
= 314
(2A)mB'+d, 0,119
(B 1 692
In(mBYd)+1 193
JEZELI d>B' to Uo=@nmBayin(mera)+ [ 028 wimk
JEZELI d<B' to UM(0457B)+a) [ 022 Jwimik
Obliczenia wspé ika strat ciepla przez ikanie - mostki cieplne
: Y, [WimK] wg
Mostek cieplny ENISO le [m] Yeleby [WIK]
14683:2007
naroza wkleste 0,05 0,00 1 0,00
naroza wypukie 0,05 35,20 1 176
05 0,00 1 0,00
podioga na gruncie 001 107.80 1 1,08
strop 025 215,60 0.9 2851
drzwi 015 25,60 1 384
okna 015 54358 1 8154
Suma: 147.13
Catkowity ik strat ciepta przez Hy 733,26
Obliczenia strat ciepta przez wentylacje
Wentylacia naturalna. arawitacvina
Ta Cabye sV,
Vo [mh] Vi1 [m°s] beta raca (k) | 2 IW‘/ K]vevmn
123725 0,344 1 1200 412,42
Kubatura
V., =V TaCab,
V wentylowana = 30931 wentylowana 220 5 o beta o Ca [I(MPK)] v aCa [\7/le]
Vinf [m*] ) vezm
618,63 0172 1 1200 206,2
Calkowity wspdiczynnik strat ciepla przez wentylacje WK
Roczne ciepla d ia | wentylacji
o Q
Miesiac TrlFE) 9 [°C] G = G [K] t [D/m-c] “ [KWhim-c] Qe [kWhim-c]
| 20,0 13 213 744 11620,2 98033 powierznia wysokosé kubatura temperatua
1 20,0 15 215 672 10594,2 8937,8 Parter 34145 288 9834
n 20,0 51 14,9 744 8128,7 6857,7 Pietro 372,63 2,88 1073,2 20
Y 20,0 7.4 126 720 66522 5612,1 20,00 I pigtro 414,63 25
v 20,0 125 75 744 40916 3451,9
Vi 20,0 17,7 23 720 12143 10244
Vil 20,0 17,7 23 744 12548 1058,6 1128, /1|
Vil 20,0 17,9 21 744 11456 966,5
IX 20,0 135 65 720 34317 2895,1
X 20,0 95 105 744 57282 48326
X 20,0 4,0 16,0 720 84472 71265
X 200 14 214 744 11674,7 ogaga W9 PN-EN-12831
moc 20,0 -20 40,0 29 24,7 kw
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stan po modernizacji 36
Powierzchnia okien m” na kierunku
N | S | E | w
121 | 24,71 | 91,80 | 86,40
Obliczenia zyskéw ciepta od promieniowania slonecznego Obliczenia wewnetrznych zyskow ciepla
e IE
Miesiac IN [kwh/m?] IS [KwWhim?] fewhimd] W [KWh/m?] © % Fan gl Fan Quo [KWhIm-c] | gy [W/m?] Al tw (Vm-c] |Qu  kWhim-c]
I 185 292 195 195 1390,7 744 4618,7
n 234 403 28,2 26,4 1934,1 672 41717
n 48,8 78,0 61,8 58,0 4156,4 744 4618,7
v 63,4 97,6 853 823 5705,3 720 4469,7
v 86,7 1107 1125 104,0 72718 744 4618,7
Vi 100,4 1125 119.6 119,0 7949,5 720 4469,7
0,7 05 0,95 0,95 55 1128,71
Vi 102,9 115,0 1216 17,7 7998,0 744 4618,7
Vil 81,2 103,0 104,1 96,1 6733,0 744 4618,7
IX 56,7 775 68,9 63,8 45447 720 4469,7
X 349 633 413 437 3008,3 744 4618,7
Xl 212 46,6 248 26,6 1882,3 720 4469,7
Xl 189 359 203 20,1 1484,0 744 4618,7
Catkowita pojemnos¢ cieplna C= 1161029875 [ J/k
wa PN-EN-ISO 13790 Stafa czasowa budynku: 238.56 h
Parametr numeryczny: ay 16,904
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qg Zalacznik nr 5 c.d.
Miesiac Qup [KWh/m-c] Qugn [kWh/m-c] 9 Pign Quipa [KWH/m-C]
[ 214235 6009 0,281 1,000 15414
n 19532,0 6106 0313 1,000 13426
n 149864 8775 0,586 1,000 6211
v 12264,2 10175 0,830 0,992 2171
v 75435 11801 1576 0,634 0
Vi 22387 12419 5,547 0,000 0
il 23133 12617 5,454 0,000 0
Vil 21122 11352 5,374 0,000 0
X 6326,8 9014 1,425 0,701 0
X 10560,9 7627 0,722 0,999 2942
X 15573,7 6352 0,408 1,000 9222
Xl 21524,1 6103 0,284 1,000 15421
SUMA 64807 233,30|GJ
[KWhirok]
Obliczanie Hve na potrzeby obliczania Projektowego obciazenia cieplnego PN-EN-12831:2009
Strumien powietrza Infiltracja
pow. uzytkowa 1128,71 e= 0,02
kubatura 309313 e= 1
krotnosé 05 n50= 7
Vmin 1546,56 m3/h Vinf 866,08 m3/h
Vmax = 1546,56 m3/h
Obliczanie projektowego obciazenia ciepinego wg PN-EN-12831 wg PN-EN-12831
Htr WIK Hve W/K frh
7333 618,6 0
FT kw FV kw FRH kw FHL kw
moc 0 -20 20,0 40,00 29,33 24,74 0,00 54,08
54,08 moc
233,30 energia
54,08 moc
CALOSC
233,30 energia




Wielun

Dane z wybranej stacji meteorologicznej

Wh/m2/m-c
M MDBT | MINDBT | MAXDBT| MSKYT ITH IDH ISH ) I_N__90 I_E_ 90 S 90 | LW_90 M
1 -1,3 -14,9 8,3 -10,4 21778 3314 18463 21778 18463 19486 29158 19517 1
2 -1,5 -15,4 12,6 -11,3 31060 7615 23445 31060 23445 28157 40284 26390 2
3 51 -3 19,4 -4,3 71971 23149 48821 71971 48821 61776 77963 58026 3
4 7,4 -2,5 21,9 -2,1 104763 41412 63350 104763 63357 85281 97624 82299 4
5 12,5 0,7 25,5 4,3 136126 50652 85474 136126 86675 112495 110731 104007 5
6 17,7 6,6 32,7 10,8 143233 46344 96889 143233 100380 119588 112452 119032 6
7 17,7 8,4 34,3 10,7 139470 39150 100320 139470 102855 121566 115005 117658 7
8 17,9 7,6 31,9 10,5 119256 38490 80765 119256 81164 104144 103029 96058 8
9 13,5 5 25,6 53 77325 20634 56691 77325 56691 68946 77466 63758 9
10 9,5 -0,1 22,8 1,2 51216 16300 34915 51216 34915 41294 63281 43724 10
11 4 -6,7 14,1 -5,4 31016 9842 21173 31016 21173 24751 46638 26586 11
12 -1,4 -16,2 6,8 -11,2 23746 4810 18935 23746 18935 20329 35882 20058 12
N
9
N
0o
N
=3
=
=]
=
o

L€
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Zatgcznik nr 9 43

W wyniku dokonanej inwentaryzacji o§wietlenia stwierdzono mozliwo$¢ wymiany o$wietlenia na

oswietlenie energooszczedne. Wymiana 100 swietlowek o mocy 40W na §wietlowki LED o mocy 18W

oraz

wymiana 7 zaroéwek tradycyjnych o mocy 60W na zaréwki energooszczedne o mocy 10W.
Efektywno$¢ energetyczng wymiany opraw przedstawiono ponizej:

Zapotrzebowanie na energi¢ na cele o$wietlenia przed modernizacja: 24922,6 [KWh/rok]
Zapotrzebowanie na moc el. na potrzeby oswietlenia przed modernizacja: 9,969 kW
Zapotrzebowanie na energi¢ na cele o§wietlenia po modernizacji: 18547,6 [KWh/rok]
Zapotrzebowanie na moc el. na potrzeby o$wietlenia po modernizacji 7,41904 kW
Koszty wymiany opraw wynosza: 35210,00 zt
oszczgdnosci kosztow wynikajace z modernizacji o§wietlenia* = 4334,52 7t

SPBT: 8,1 lat



STREFA |

Ponizej wyliczono warto$¢ zapotrzebowania energii koncowej na oSwietlenie przed modernizacja

44

E.= LENI*A;  [KWh/rok] roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowa do o$wietelenia
E,= 16630 [kWh/rok] roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa do oswietelenia
LENI= {Fc*Pn/1000*[(to*Fo™*Fp)+(tn*Fo) IH+m+n*{5/ty*[ty-(to+tn) 1}
LENI= 23289  [kWh/(m?rok)]
2 jednostkowa moc opraw o$wietlenia podstawowego w budynku obliczana
Pn= 9,32 Wim'K na podstawie wzoru
_ moc instalowana opraw oswietlenia podstawowego w poszczegolnych
Przec:= 6652 W pomieszczeniach
A= 71408 m? powierzchnia uzytkowa poszczegdlnych pomieszczen
tp= 2250 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia w ciagu dnia, zgodnie z tabelg 25.
tN= 250 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu nocy, zgodnie z tabelg 25.
to= 2500 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia bedacy suma czasow tp i ty
ty: 8760 h/rok liczba godzin w roku, 8760 h
.= 1 wspotczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie §wiatta dziennego w o$wietleniu -
D™ B regulacja reczna
= 1 wspotczynnik uwzgledniajacy nieobecnosé uzytkownikéw w miejscu pracy, -
o~ B regulacja reczna
E.= 1 wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie natezenia oswietlenia do poziomu
c~ ) wymaganego - brak regulacji utrzymujacej nat¢zenie na poziomie wymagalnym
m= 0 - gdy stosowane jest o$wietlenie awaryjne; w przeciwnym razie m=0
n= 0 - gdy stosowane jest sterowanie opraw; w przeciwnym razie n=0
Moc urzadzen oswietlenia podstawowego w poszczegdlnych pomieszczeniach
9 p g p goinych p
Zarowki tradycyjne Swietlowki
moc instalowana ilos¢ moc instalowana ilos¢
60 [W] 7 Szt. 40 (W] 100 szt.
[W] szt. 18 [W] 24 szt.
[W] Szt. (W] szt.
[W] szt. [W] szt.
[W] Szt. (W] szt.
Halogeny Energooszczedne
moc instalowana ilos¢ moc instalowana ilos¢
W] szt 40 W] 43 szt.
[W] Szt. 10 [W] 8 szt.
[W] Szt. [W] szt.
W] Szt. (W] szt.
[W] Szt. [W] szt.
faczna moc zainstalowanego o$wietlenia 6652 W 6,652 kKW
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Ponizej wyliczono wartos$¢ zapotrzebowania energii koncowej na o§wietlenie po modernizacji
E.= LENI*A;  [KWh/rok] roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowa do o$wietelenia
E,= 10255 [kWh/rok] roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa do o§wietelenia
LENI= {Fc*Pn/1000*[(to*Fo*Fp) +(tn*Fo)I}+m+n*{5/ty *[ty-(to+tn) 1}

LENI= 14,361  [kWh/(m*rok)]

jednostkowa moc opraw o$wietlenia podstawowego w budynku obliczana
na podstawie wzoru

Pv= 574 wim’K

moc instalowana opraw o$wietlenia podstawowego w poszczegodlnych

Proe= 4102 W pomieszczeniach

A= 714,1 m? powierzchnia uzytkowa poszczegdlnych pomieszczen

tp= 2250 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia w ciagu dnia, zgodnie z tabela 25.
tn= 250 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia w ciagu nocy, zgodnie z tabelg 25.
to= 2500 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia bedacy suma czasow tp i ty

t= 8760 h/rok liczba godzin w roku, 8760 h

wspotczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie §wiatta dziennego w oswietleniu

Fo= 1 B zgodnie z tabela 26 - regulacja r¢czna
_ wspotczynnik uwzgledniajacy nicobecnosé¢ uzytkownikéw w miejscu pracy,
Fo= 1 - . )
zgodnie z tabelg 27 - regulacj rgczna

.= 1 wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie natezenia o$wietlenia do poziomu

c~ B wymaganego - brak regulacji utrzymujacej nat¢zenie na poziomie wymagalnym
m= 0 - gdy stosowane jest oswietlenie awaryjne; w przeciwnym razie m=0

n= 0 - gdy stosowane jest sterowanie opraw; w przeciwnym razie n=0

Moc urzadzen o§wietlenia podstawowego w poszczegdlnych pomieszczeniach
Energooszczedne Swietlowki
moc instalowana ilos¢ moc instalowana ilos¢
10 [W] 7 Szt. (W] szt.
[W] szt. 18 [W] 24 szt.
[W] Szt. (W] szt.
[W] szt. [W] szt.
W] Szt. (W] szt.
Halogeny Energooszczedne
moc instalowana ilos¢ moc instalowana ilos¢
[W] Szt. 40 [W] 43 szt.
[W] szt. 10 [W] 8 szt.
[W] Szt. 18 [W] 100 szt.
W] Szt. (W] szt.
[W] Szt. [W] szt.
taczna moc zainstalowanego o$wietlenia 4102 W 4,102 kW
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E. =

8292,6

Ponizej wyliczono warto$¢ zapotrzebowania energii koncowej na oSwietlenie przed modernizacja
E, = LENI*A¢

[KWh/rok]  roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowa do o$wietelenia

[KWh/rok] roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa do o$wietelenia

LENI= {Fc*Pn/1000%[(to*Fo*Fp)+(ty*Fo)I}+m+n*{5/ty*[ty-(tp+t\)]}

LENI= 20,000  [KWh/(m*rok)]
- 2 jednostkowa moc opraw o$wietlenia podstawowego w budynku obliczana
Pn 8,00 Wim'K na podstawie wzoru
_ moc instalowana opraw o$wietlenia podstawowego w poszczegodlnych
Preec;=  3317,04 W pomieszczeniach
A= 41463 m° powierzchnia uzytkowa poszczegdlnych pomieszczen
tp= 2250 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia, zgodnie z tabelg 25.
tn= 250 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia w ciagu nocy, zgodnie z tabelg 25.
to= 2500 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia bedacy suma czasow tp i ty
ty- 8760 h/rok liczba godzin w roku, 8760 h
.= 1 wspotczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie §wiatta dziennego w oswietleniu -
o~ i regulacja reczna
E.= 1 wspotczynnik uwzgledniajacy niecobecnosé uzytkownikow w miejscu pracy, -
o~ B regulacja reczna
F.= 1 wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie natezenia o$wietlenia do poziomu
c~ B wymaganego - brak regulacji utrzymujacej nat¢zenie na poziomie wymagalnym
m= 0 - gdy stosowane jest o$wietlenie awaryjne; w przeciwnym razie m=0
n= 0 - gdy stosowane jest sterowanie opraw; w przeciwnym razie n=0

STREFAII |

Ponizej wyliczono wartos$¢ zapotrzebowania energii koncowej na o§wietlenie po modernizacji

E.= LENI*A;  [KWh/rok] roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowa do o$wietelenia
ELl= 82926 [kWh/rok] roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa do o§wietelenia
LENI= {Fc*Pn/1000*[(to*Fo*Fp) +(tn*Fo)IH+m+n*{5/ty*[ty-(to+tn) 1}
LENI= 20,000  [KWh/(m*rok)]
- 2 jednostkowa moc opraw o$wietlenia podstawowego w budynku obliczana
Pn 8,00 WimK na podstawie wzoru
_ moc instalowana opraw o$wietlenia podstawowego w poszczegdlnych
Pre;= 331704 W pomieszczeniach
A= 414.6 m2 powierzchnia uzytkowa poszczegolnych pomieszczen
o= 2250 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia, zgodnie z tabelg 25.
tn= 250 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia w ciagu nocy, zgodnie z tabelg 25.
to= 2500 h/rok czas uzytkowania o$wietlenia bedacy suma czasow tp i ty
t= 8760 h/rok liczba godzin w roku, 8760 h
.= 1 wspotczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie §wiatta dziennego w oswietleniu
o B zgodnie z tabelg 26 - regulacja r¢czna
E.= 1 wspolczynnik uwzgledniajacy nieobecnosé uzytkownikow w miejscu pracy,
o~ ) zgodnie z tabelg 27 - regulacj rgczna
E.= 1 wspotczynnik uwzgledniajacy obnizenie natezenia oswietlenia do poziomu
- B wymaganego - brak regulacji utrzymujacej natgzenie na poziomie wymagalnym
m= 0 - gdy stosowane jest oswietlenie awaryjne; w przeciwnym razie m=0
n= 0 - gdy stosowane jest sterowanie opraw; w przeciwnym razie n=0




Obliczenie zapotrzebowania na energie pomocnicza

Zatgcznik nr 10

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg - przed modernizacja

A 1128,71 m?
|System ogrzewania
moc urzgdzen pom. [kW]
el H Ll
[W/m?] [h/rok]
Pompa obiegowa 0,150 4700,0
Naped pomocniczy i regulacja kotta 0,150 3900,0
Eel,pom,H = 1456,04 [kWh/rOk]
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Jel,w,i Ll
[W/m?] [h/rok]
Pompa tadujaca zasobnik CWU 0,2 580
Eelpomw = 104,7 [kWh/rok]
RAZEM: 1560,78 |[kwhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg - po modernizaciji
Ayl 1128,71 m?
|System ogrzewania
moc urzgdzen pom. [kW]
el H Ll
[W/m?] [h/rok]
Pompa obiegowa 0,150 4700
Naped pomocniczy i regulacja kotta 0,150 3900,0
Eel,pomH = 1456,04 [kWh/rok]
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
moc urzgdzen pom. [kW]
Oel,w,i =
W/m?] [h/rok]
Pompa tadujgca zasobnik CWU 0,2 580
Eel,pom,W = 104,7 [kWh/rok]
RAZEM: 1560,78 |[kWhirok]
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7. OBLICZENIA PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO PROJEKTU
- OGRANICZENIE LUB UNIKNIECIE EMISJI CO2

Zal. Nr 11 Obliczenie redukeji emisji CO,

Rok bazowy - stan przed
L modernizacja (przed realizacja Obliczeniowy stan po modernizacji (po realizacji projektu)
WSPOLCZYNNIKI | yor o projektu)
NAKLADU EMISIY®
Lp. Nosnik energii NIEODNAWIALNEJ Zapotrzebowanie na o Zapotrzebowanie
ENERGII kgCO,/GJ lub Wielko$é L ) o
MgCO,/MWh energie koficows emisji na energie ‘Wielkos¢ emisji Redukcja emisji
PIERWOTNEJ® (GJ/rok lub MgCO,frok koricowa”) (GJ/rok MgCO,/rok MgCO,/rok
MWh/rok) lub MWh/rok)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [Olej opatowy (podawac w GJ/rok) 774 0,00 0,00 0,00
2. |Gaz ziemny (podawaé w GJ/rok) 55,35 664,42 36,78 339,73 18,80 17,97
3. |Gaz ptynny (podawa¢ w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
4. | Wegiel kamienny (podawaé w GJ/rok) 9475 0,00 0,00 0,00
5. | Wegiel brunatny (podawa¢ w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
6. |Biomasa ® (podawaé w GJ/rok) 112 0,00 0,00 0,00
7. |Inny (poda¢ jaki) np. Energia elektryczna (powietrzna pompa ciepta, podgrzewacz elektryczny; GJ/rok) 199,72 0,00 0,00 0,00
8. | Cieplo sieciowe z ciep)owniz) (podawa¢ w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
9. | Cieplo sieciowe z cieptowni wylacznie na biomasg o (podawa¢ w GJ/rok)
10.| Cieplo sieciowe z elektrocieplowni ¥ (podawa¢ w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
11, | Ciepto sieciowe z elektrocieptowni opartej wylacznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)® (podawa¢ w
GJ/rok)
12.|Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zuzyta na potrzeby budynku 29 (podawa¢ w MWh/rok) 0,719 26,48 19,04 2011 14,46 4,58
13, En.ergla elektryczna wyprodukowana na rfuejscu ze zrodet oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), 0719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zuzyta na potrzeby budynku 2) (podawa¢ w MWh/rok)
SUMA| 55,82 33,26
PROCENT REDUKCJI EMISJI
) Wartosci zapotrzebowania na energie koficowa w okresie ji (po izacji) nalezy przyj ¢ dla stanu . czyli roku po zakoiiczeniu okresu i ia (po izacji).
% Wartosé energii elektrycznej ia iloé¢ energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ sw: oswietlenie wbud , energia icza, energia elektryczna do napedu urzadzen chiodniczych dla kli ji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.)
9 W przypadku zuzycia energii pochodzacej z zewngtrznego Zrodia ciepta (miejska sie¢ cieplownicza itp. z wylaczeniem lokalnych kottowni poza i i ymi) nalezy ¢ wspol iki nakladu ni ialnej energii pierwotnej zgodnie
z tabelg nr 1 Zalgcznika nr 1 do Ministra i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 1. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376). W przypadku, gdy operator clcplowm/clcklroclcplowm podaje informacje o wskazniku nicodnawialnej energii pierwotnej na cieplo -
zatgezyé odpowiedni dokument.
4 i emisji nalezy przyj ¢ zgodnie z aktualnymi i ymi przez KOBIZE.
Llnk do komunikatu KOBIZE: https://www.kobize. n|/nllamclelmommrowame raportowanie-weryfikacja-emisji/id/318/tabele-wo-i-we
9 Dia energii elektrycznej, zaklada sie, ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia clcktryezna, pochodzi z polskicj seci clektroenergetycznej. Dia te sicci, wskaznik emisji przyjmuje si¢ zgodnie z aktualnie of jacymi wartosciami i wk ikacie KOBIZE. W
przypadku energii elektrycznej przy wyliczaniu emisji nie stosuje si¢ ika nakladu ialnej energii pierwotnej (wi), gdyZ jest on juz zawarty w wartosci wskaznika emisyjnosci podawanym przez KOBIZE.

Link do komunikatu KOBIZE: https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/28/wskazniki-emisyjnosci
% wylacznie (w 100%) opalanego biomasa; wielkosci dotyczace energii podawane sa informacyjnie, wskaznik emisji zgodnie z zatozeniami Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO,/GJ.

 w tym emisja uniknigta
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Faktury za energie cieplng i elektryczna

Szczegotowe rozliczenie punktéw poboru
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Zalacznik nr 12

Numer PPE: 580243843025599178 Rozliczenie nr za okres: 2021-08-01 - 2021-08-31

Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie SIENKIEWICZA 26 63-600 KEPNO

Grupa taryfowa SPRZEDAZ: C12A_SPEC (sprz) - C12A
Grupa taryfowa OSD: C12A

Nr umowy: S/C1/20/033471
Punkt poboru nr: FPP_0000249876

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 1 A

Nr Data Iskaza
l::;'u::l licznika L. od do od - e do e Mn
C12A OBROT 9 2021-07-31 2021-08-31 0 354 354 z 1,000
c1z2a OBROT 10 2021-07-31 2021-08-31 0 990 990 z 1,000
Grupa Data Nogé ey Jm Cena Stawka Wartosé [zi]
taryfowa odczytu dni netto [zt] VAT netto VAT brutto
Energia elektryczna czynna
szczytowa CizA  2021-08-01
szczytowa Ci2A  2021-08-31 31 354 kwh 0,2878B0 23 101,88 23,43 125,31
pozaszczytowa C12A  2021-08-01
pozaszczytowa C12A  2021-08-31 31 990 kwh 0,28780 23 284,92 65,53 350,45
Razem: 475,76
Optata handlowa
Okres obrachunkowy C12A 1 zifme  0,00000 23 0,00 0,00 0,00
Razem: 0,00
Razem: los¢ kWh: 1344 0 386,80 88,96 475,76
ROZLICZENIE DYSTRYBUC)I ENERGII ELEKTRYCZNE)
2 = Cena jednostk. Warto$S€ netto  |Stawka
Rodzaj optaty | Wepdiczynnik | frokt I ™ netto [24) 25| VAT%
Optata sieciowa stata 650 kw 48400 31460 23
Optata sieciowa zmienna szczytowa 72T kWh 03210 Z3T4h 23
Optata sieciowa zmienna pozaszczytowa ~2050  KWhR 00936 5788 Z3

Optata jakosciowa

27 KWH 00102 2826 23

Optata OZE 27 KWh 00022 6,10 23
Optata kogeneracyjna 2777 KWH 0,0000 000 23
Optata mocowa 2727 WWh O0p/sZ 18Z08 =
Optata przejsciowa 650 134 0,0800 520 23
Optata abonamentowa 200 m-C 05800 AL 23
Razem wartos¢ netto: 940,72
Numer umowy: US/3647/04-2020/329/NG Numer punktu poboru: 8018590365500048167944
Adres punktu poboru: Sienkiewicza 26, Kepno Wyréinik obszaru: poznarski
. d. S " Wspétczynnik Ciepto spalania
Okres od - Okres do Numer licznika Rodzaj y (od-do)| llogé [m?] llogé [kWh] Konwersji [KWh/m?] [M3/m?]
01.11.2021- 30.11.2021 | XM1500912516 | Rzeczywisty OSD 97215 - 99160 1945 | 21765 | 11,19 | 402840
Godziny w Cena jedn. netto Wartoéé
Taryfa Opis Okres od - Okres do J.m. llogé okresie [h] netto [z4]
1a. Rozliczenie sprzedazy
B.12 optata abonamentowa 01.11.2021 - 30.11.2021 mies. 1 Ozt ozt
B.12 paliwo gazowe 01.11.2021 - 30.11.2021 kWh 21765 0,085560 zt 1862,21zt
1b. Rozliczenie dystrybucji
W-4 Oplata sieciowa stata 01.11.2021 - 30.11.2021 mies. 1 164,06 zt 164,06 zt
W-4 Optata sieciowa zmienna 01.11.2021 - 30.11.2021 kWh 21765 0,031530 2t 686,25 zt
Podsumowanie Wartosé netto [z4]

Razem:

2712,52 z¢



Zatacznik 13. Obliczenia oszczednosci energii pierwotnej

Ogrzewanie | 690,88 333,72

wentylacja
C.W.U. 39,99 39,99

en. elektryczna

: 16,86 16,86

pomocnicza
oswietlenie 269,16 200,31
SUMA 1016,88 590,87

Oszczednos¢ [GJ]= 426,01

Oszczednosé energii pierwotnej [%]= 41,89%



Zalacznik 14. Redukcja emisji pylu PM10
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Przed modernizacjg Po modernizacji Redukcja pytu PM10
) Zuzycie Zuzycie
Zrodto energii energii . Emisja pytu energii . Emisja pytu o
ciepinej miano g/GJ PM10 (glrok)|  ciepine] miano g/GJ PM10 (g/rok) g/rok kg/rok Mg/rok %
(GJ/rok) (GJ/rok)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gaz ziemny 664,42 0,50 332,21 339,73 0,50 169,87 162,35 0,1623 0,0001623 48,87%
SUMA 162,35 0,1623 0,0001623




Zatacznik 15. Planowane rezultaty

Tabela 1. Planowane rezultaty
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Lp. Wskazniki kluczowe Jednostka miary Wynik
1 S.zacowf':my roczny spadek emisji gazow tony ekwiwalentu CO2/rok 22,56
cieplarnianych
5 Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w KWh/rok 118335,83
budynkach publicznych
3 llos¢ zaoszczedzonej energii elektryczne;j MWh/rok 6.38
4 |llos¢ zaoszczedzonej energii cieplnej GJ/rok 324,69
5 !Droduktlz!a energii cu-?plnej z nowo wybudowanych MWht/rok 0,00
instalacji wykorzystujgcych OZE
Produkcja energii elektrycznej z nowo
6 wybudowanych instalacji wykorzystujgcych OZE MWhe/rok 0,00
7 meep_;emg zuzycia energii koncowej w wyniku GJlrok 347.64
realizacji projektow
8 I,D(?datkowa zc_lolnosc wytwarzania energii cieplnej ze MWt 0,0000
zrédet odnawialnych
9 Dodatkowa.zdollnc’)sc wytwar;ama energii MWe 0,000
elektrycznej ze zrodet odnawialnych
llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej
10 MWh/rok 6,375




