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- jezdnia na odcinku prostym, spadek daszkowy, - jezdnia na tuku, spadek jednostronny,
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Nr tomu Lokalizacja inwestycji
@ @ @ @ \ @ Il Droga powiatowa 5683P, Zbyczyna - Drozki
- warstwa scieralna z SMA11 4 cm - pobocze utwardzone niesortem kamiennym lub frezowing 10 cm Branza Tvtut K
: : - - warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W 5cm - podtoze gruntowe ytut rysunku
- warstwa $cieralna z SMA11 4 cm - pobocze utwardzone niesortem kamiennym lub frezowing 10 cm - korytko odwodnieniowe szer. 60 cm 15cm R podbudow:zzsadnicza - betonz asfaltowego AC22P 7 cm P g Drogowa -DR .
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 5cm - podioze gruntowe -fawa betonowa C12/115 20 cm ~ warstwa z kruszywa 0/31,5 20 cm PRZEKROJ TYPOWY NA PROSTEJ | NA LUKU
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7cm - Stabl|l.230ja gruntu cem.lub zuzlowo-pop. RM1,5 MPa-2,5 MPa 30 cm - stabilizacja gruntu cem.lub zuzlowo-pop. RM1,5 MPa-2,5 MPa 30 cm - STABILIZACJA 30 CM
- warstwa z kruszywa 0/31,5 20 cm - podioze gruntowe G1 - podioze gruntowe
- stabilizacja gruntu cem.lub zuzlowo-pop. RM1,5 MPa-2,5 MPa 30 cm
- podioze gruntowe Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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