GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAt WE WROCLAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie kart dla 63 obiektow mostowych, w tym:
- wykonanie kart dla 18 obiektéw na drodze S-8 Wrocltaw-Sycow
- aktualizacja kart dla 45 obiektéw nad autostrada A-4 Wroctaw-
Krzyzowa

Karty nalezy wykonaé zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)

~W sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych”

Oddziafoy Inspektor Mostowy WROCLAW, lipiec 2016
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1. WSTEP I WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamoéwienia sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru:

kart dla 63 obiektéw mostowych zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582

Celem jest wykonanie Kart Obiektow Mostowych zgodnie z wymaganiami w/w Rozporzadzenia. Karty sq
elementem ewidencji obiektéw mostowych.

Zamawiajacym opracowanie jest GDDKiA Oddzial we Wroclawiu.

Opis przedmiotu zaméwienia stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji w/w opracowan.

Zakres zamawianego opracowania obejmuje:
1. Zgromadzenie istniejacej dokumentacji projektowej obiektéw mostowych

2. Wykonanie skréconej inwentaryzacji obiektéw w terenie i poréwnanie wynikéw z dokumentacjg
projektowa.

3. Sporzadzenie na podstawie wynikéw pomiaréw i dokumentacji projektowej rysunkéw
inwentaryzacyjnych i sporzadzenie pierwszej strony karty - zgodnie ze wzorem

4. Sporzadzenie drugiej strony karty (dokumentacja fotograficzna) - zgodnie ze wzorem

5. Wydrukowanie kart na formacie zgodnym z wymaganiami Rozporzadzenia i wtozenie do foliowych
koszulek formatu A-3 (w ukfadzie poziomym)

v Awers - strona pierwsza (rysunki inwentaryzacyjne)
v Rewers - strona druga - dokumentacja fotograficzna

6. Karte dla kazdego obiektu nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach i przekaza¢ 4 komplety kart
oprawionych w segregatory o formacie dopasowanym do wielkosci kart wraz ze strong tytutowg
zawierajacq spis kart

7. Obie strony karty nalezy przekaza¢ réwniez w formie elektronicznej w formacie PDF oraz w
formatach edytowalnych (rysunki w formacie dwg, zdjecia formaty czytane przez Corel)

i.1.1. Ogédlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacego

Obiekty zlokalizowane sg :

v Nad autostrada A-4 na odcinku pomiedzy weztami Krzyzowa i Bielany Wroctawskie

v W ciagu i nad droga S-8 od wezta z facznikiem Diugoteka do wezta Sycow Wschadd z
wytaczeniem odcinka obwodnicy Olesnicy

Teren o charakterystyce zmiennej.

1.1.2. Ogéblny stan techniczny istniejacej drogi i obiektéw
v Obiekty nad autostrada A-4 to wiadukty stare wybudowane przed rokiem 1939. Istniejgce
karty zostaly wykonane w roku 2000 przed remontem nawierzchni autostrady i odnowg
obiektoéw - dlatego wymagajq aktualizacji
v Obiekty w ciggu i nad droga S-8 to obiekty nowe oddane do uzytkowania wraz z drogq S-8 w
roku 2012.

Pozostate potrzebne informacje dotyczace istniejacego zagospodarowania i uwarunkowan
realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy.

1.1.3. Ogélna charakterystyka projektowanego przedsiewzigcia

Gtownym celem zamdwienia jest wykonanie kart inwentaryzacyjnych wymienionych obiektow
mostowych, ktére sg elementem wymaganej obowigzujacym prawem ewidencji obiektéw
mostowych.

1.1.4. Materialy wyjsciowe

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przedmiotu zamowienia:

v Dla drogi A-4 istniejace karty obiektéw (tylko w formie wydrukowanej) oraz umozliwi
skorzystanie z dokumentacji kolaudacyjnych wykonanych dla kontraktu pt ,przebudowa jezdni
autostrady A-4”" ztozonych w Rejonie we Wroctawiu

Wykonanie kart dla 63 obiektow mostowych
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1.1.5.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.2,

v Dla drogi S-8 Zamawiajacy umozliwi skorzystanie z dokumentacji kolaudacyjnych wykonanych
dla kontraktow budowy drogi S-8" ztozonych w Rejonie w Olesnicy. Sa tam kompletne projekty
powykonawcze wskazanych obiektow.

W ramach udostepniania w/w dokumentacji Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ czytania i
kopiowania dokumentéw w miejscu ich zdeponowania bez mozliwosci jej wypozyczenia.

Wykonawca w ramach opracowania dokona wizji w terenie i uzyska materiaty wyjsciowe.

Ogdlne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania przedmiotu
zamdwienia w taki sposdb, aby zatozone cele prejektd zostaly osiagniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnoéci zawodowej okresla ustawa prawo
budowlane [1] oraz ustawa o samorzadzie zawodowym [6].

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatébw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wvykonawce pokryje Wykonawca.

MATERIALY, POMIARY, METODY BADAN, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania przedmiotu zamoéwienia
Materialy do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca bedzie stosowatl materialy do wykonania przedmiotu zaméwienia, ktore
spetniaja wymagania Opisu Przedmiotu Zamoéwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

Zakres i metody pomiaréw oraz oprogramowanie komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary. Wykonawca bedzie stosowat metody
wykonywania pomiaréow i badaf przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeri i oprogramowanie
komputerowe przy pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisow i polskich
norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na
uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu zamdwienia.

W ramach opracowania objetego przedmiotem zamowienia, Wykonawca wykona co najmniej nizej

wymienione pomiary :

1. Pomiary inwentaryzacyjne obiektu w zakresie wszystkich gtéwnych elementéw konstrukcji
nosnej, podpor, pomostu oraz dojazdéw do obiektu.

2. inwentaryzacje sytuacyjno-wysokosciowa pod obiektem w obrebie opracowania (wyznaczenie
skrajni)

3. Poréwnanie wynikow pomiaréw z istniejaca dokumentacja projektowa (powykonawcza)
prowadzace do jednoznacznego ustalenia gtéwnych wymiaréw konstrukcji noénej, podpér,
pomostu, elementoéw wyposazenia, przeszkod pod obiektem i przylegtego terenu.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejgcym pasie drogowym ,pod ruchem”

Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejacych
drég, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie utrudnien w istniejagcym ruchu
drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb i postgpu
pomiaréw i badan, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczefstwa.

Koszt projektéw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiardéw i badan nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cenge umowna.

Wykonanie kart dla 63 obiektow mostowych
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2. Pomiary i badania poza istniejagcym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji)
w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wtascicieli i
zarzadcow nieruchomosci, na terenie, ktérych wykonywane beda prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody
spotecznosci.

Koszt zgody wiascicieli i zarzadcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiarow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

2.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji)
sq wiasnoscia Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wiadze i Kierownika Projektu i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace
wymagania:

v zapewnia czytelnosé, przejrzystoséé i jednoznacznosc tresci,

v jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych

v jest zgodna ze wzorem karty obiektu zawartym w Rozporzadzeniu MI z dnia 16.02.2005r

v Na awersie karty nalezy umiesci¢ rysunki inwentaryzacyjne obiektu wykonane zgodnie ze
wzorem w rozporzgdzeniu w skali dopasowanej do wielkosci karty (format A-3). Nalezy
pokaza¢ przynajmniej widok z boku oraz przekrdj podituzny (potwidok, potprzekroj) oraz
przekrdj poprzeczny. Pokazane i zwymiarowane muszg by¢ wszystkie gtowne elementy
konstrukcji i wyposazenia obiektu oraz inne wazne ze wzgleddw uzytkowych elementy np.
skrajnie dla drog, kolei, zeglugi, $wiatlo podpér itp. Skrajnie minimalne nalezy pokazac na
zewnetrznych krawedziach kazdej jezdni znajdujacej sie pod obiektem.

Awers karty - rysunki inwentaryzacyjne musza by¢ wykonane w standardzie AUTOCAD, pliki
rysunkowe DWG i PDF przekazane wraz z rysunkami zamawiajacemu na ptytach CD

v Rewers karty - dokumentacje fotograficzna musi by¢ wykonana w formatach graficznych
czytanych przez Corel Draw i przekazana Zamawiajgcemu na ptytach CD (pliki CDR i PDF).
Zamiesci¢ nalezy przynajmniej 3 zdjecia pokazujace widok obiektu z boku, widok konstrukgji
od spodu i widok nawierzchni na obiekcie.

v Awers i rewers kazdej karty nalezy wiozy¢ do przezroczystej ofertowki w formacie A-3 w
uktadzie poziomym z listewka umozliwiajacg wpiecie do segregatora. Komplet kart nalezy
wpia¢ do segregatora o wielkosci dopasowanej do kart. W kazdym egzemplarzu nalezy
umiescic strone tytutowg wraz ze spisem kart.

Karty nalezy sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach.

Wykonanie kart dla 63 obiektow mostowych
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4. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Ogéblne wymagania dla wykonywania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ i zgodno$é zastosowanych materiatow, metod i
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), i prac
projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania przedmiotu zaméwienia.

Ujawnione wady w przekazanym przedmiocie zamoéwienia Wykonawca poprawi niezwlocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajgcego o ich wykryciu na wtasny koszt.

4.2. Szczegdlowe wymagania dla przedmiotu zamowienia.
Ponizej przedstawiono wymagania dla przedmiotu zamoéwienia

4.2.1. Inwentaryzacje obiektéw budowlanych {(pomiary i badania).

Celem inwentaryzacji jest dostarczenie danych do wykonania rysunkow inwentaryzacyjnych
obiektdéw, ktdre nalezy zamiesci¢ na awersie Karty.

Inwentaryzacja dotyczy cech iloSciowych, geometrycznych i materiatowych i powinna by¢
wykonywana na podstawie materiatdw archiwalnych oraz wizji i pomiaréw terenowych.

Dla obiektéw nad autostradami i innymi drogami dwujezdniowymi nalezy wykonac pomiary skrajni
pod obiektem (dla drogi). Pomierzy¢ nalezy skrajnie na wszystkich zewnetrznych krawedziach
jezdni.

Na rysunkach inwentaryzacyjnych nalezy pokazac i zwymiarowaé pomierzone skrajnie. Dla drog
dwujezdniowych nalezy pokaza¢ min 4 wymiary (po dwa dla kazdej jezdni). Dla drog
jednojezdniowych o spadku daszkowym min 3 pomiary (krawedzie jezdni i 0$)

Dla obiektéow nad drogg A-4 dla ktorych nalezy wykonac aktualizacje karty nalezy szczegétowo
zinwentaryzowac i pokaza¢ autostrade jako przeszkode dla obiektu wraz ze skarpami, stozkami itd.
- czyli elementy wykonane w trakcie ostatniego remontu. Konstrukcje obiektéw oraz wyposazenie,
ktére w zasadniczej czeéci nie zostato zmienione nalezy zinwentaryzowac tylko w zakresie zmian w
stosunku do istniejacych kart.

4.2.2. Awers karty

Awers karty (pierwsza strona) powinna by¢ wykonana zgodnie ze wzorem zamieszczonym w
Rozporzadzeniu. Na awersie nalezy umiesci¢ ramke z opisami zgodnie ze wzorem a wewnatrz
rysunki inwentaryzacyjne obiektu w skali dopasowanej do wielkosci karty (format A-3). Nalezy
pokazaé¢ przynajmniej widok z boku oraz przekrdj podiuzny (pétwidok, potprzekréj) oraz przekroj
poprzeczny. Pokazane i zwymiarowane musza by¢ wszystkie gtéwne elementy konstrukcji i
wyposazenia obiektu oraz inne wazne ze wzgledéw uzytkowych elementy np. skrajnie dla droég,
kolei, zeglugi, $wiatto podpér itp. Skrajnie minimalne nalezy pokazac na zewnetrznych krawedziach
kazdej jezdni znajdujacej sie pod obiektem zgodnie z opisem powyzej.

Awers karty — rysunki inwentaryzacyjne musza by¢ wykonane w standardzie AUTOCAD, pliki
rysunkowe DWG i PDF przekazane wraz z rysunkami zamawiajacemu na ptytach CD

4.2.3. Rewers karty

Rewers karty - dokumentacje fotograficzna musi by¢ wykonana w formatach graficznych
czytanych przez Corel Draw i przekazana Zamawiajacemu na plytach CD (pliki CDR i PDF).
Zamiesci¢ nalezy przynajmniej 3 zdjecia pokazujace widok obiektu z boku, widok konstrukcji
od spodu i widok nawierzchni na obiekcie.

4.2.4. Forma dokumentacji

Karty nalezy wydrukowa¢ w 4 egzemplarzach na arkuszach formatu A-3 i ztozy¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w pkt 3 ,szata graficzna”

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Nadzér procesu projektowego przez Zamawiajgcego
Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania przedmiotu zamoéwienia z wymaganiami
umowy wykonywana jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem przedmiotu
zamdwienia, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Wykonanie kart dla 63 obiektéw mostowych
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5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole wykonywania przedmiotu zamodwienia.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR

Obmiar przeprowadzony przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem przedmiotu zaméwieni’a,
bedzie okreélac¢ faktyczny zakres wykonywanych czesci przedmiotu zamowienia oraz ich wartosci
zgodnie z umowag, w jednostkach ustalonych w Formularzu cenowym.

Obmiaru dokonuje Zamawiajacy.

Wyniki obmiaru oraz wartoéci bedg wpisane lub zatgczone do Protokotu zdawczo-odbiorczego w
formie zestawienie wartosci zakoiczonych czeéci przedmiotu zamowienia, ktére powinno zawierac
ilosci i wartosci oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli/Formularza cenowego.

ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

7.1. Rodzaje odbioréw
Opracowania wykonane w ramach przedmiotu zamodwienia podlegajg odbiorowi ostatecznemu,

7.2. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentdéw do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3, w
zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce protokotem przekazania na zasadach okreslonych
w Umowie.

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu zamdwienia jest
Protokdt zdawczo-odbiorczy (wg wzoru Zamawiajgacego, zatacznika do OPZ).

Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

v kompletne opracowania w 4 egzemplarzach

v oswiadczenie, ze wykonane zostaty zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzyc,

v Protokdt przekazania opracowan projektowych

¥ materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego

8. PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Tabeli/Formularza cenowego.

Dla pozycji Tabeli/Formularza cenowego wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Tabeli/Formularza cenowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa poszczegolnych pozycji Tabeli/Formularza cenowego
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Umowie.

Platnosé odbywad sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiajacego wg zasad ustalonych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U.2000r. Nri06 poz. 1126 z

pozniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133 z pdézniejszymi zmianami

[1.2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych. Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 867.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. - Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.
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[1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz.
735,

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych. Dz.U.2007r. Nr 223, poz.1655 z
pézniejszymi zmianami
[2.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389
[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947 z
pozniejszymi zmianami.
[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2005r. Nr 116, poz. 983.
[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac projekty prac
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.
[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna odpowiadad
dokumentacje hydrogeoclogiczne i geclogiczno-inzynierskie. Dz.U.2005r. Nr 201, poz. 1673.

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz.150; z pézniejszymi
Zmianami.

[5] Ustawa z dnia 03.10.2008r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o cenach oddzialtywania na $rodowisko Dz. U. nr
199, poz. 1227

[6] Ustawa z dnia 15.12.2000r o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
i urbanistéw Dz. U. z 2001r nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami

[7] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z pozniejszymi
Zmianami.

[7.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
Dz.U.2003r.Dz.U.Nr 177, poz. 1729.

[7.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzein bezpieczerfistwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.

[8] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pézniejszymi zmianami.
[9] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegédlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég krajowych. Dz.U.2008r. Nr 193, poz. 1194.
[10] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U.z 2007r Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami.
[10.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. Nr 67, poz. 582.

[11] Ustawa z dn.17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z
pézniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z
pdzniejszymi zmianami.

9.2. Wrytyczne i instrukcje.

[13] Ogdine specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[13.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogdlne.
[13.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drég.
[13.3] GG-00.01.04. - Pomiar odksztatcen i przemieszczer obiektéw mostowych metodami geodezyjnymi.
[13.4] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z nabywaniem
nieruchomosci pod pasy drogowe.
[13.5] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z uregulowaniem
stanu prawnego gruntdéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych.
[13.6] GG-00.21.05. - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania nieruchomosci
pod pasy drogowe,
[14] Stadia i skltad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan - GDDKIA
Warszawa listopad 2005.
[15] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP, Warszawa 2001r.
[16] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
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[17] Zasady ochrony $srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[18] Instrukcja badani podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP Warszawa
1998.

[19] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych — GDDP Warszawa 1999.

[20] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - P1IG Warszawa 1999.

[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997.

[22] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.

[23] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym - IBDIM Warszawa 2002.

[24] Swiatta mostow i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP-2000.

[25] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich. GDDKiA-2003.

[26] Wymagania techniczne Nr 1/2008 ,Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych” IBDiM, Warszawa 2008

[27] Wymagania techniczne WT - 2 (projekt) ,Nawierzchnie asfaltowe drogowe”

[28] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

[29] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych. GDDP,
Warszawa 1999.

[30] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach
mostowych. GDDP, Warszawa 1998.

[31] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych.
GDDP-1998.

[32] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw
mostowych.  GDDP-1998.

[33] Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodujgcego zbrojenia w mostach
betonowych IBDIM, Warszawal992.

[34] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKIA 2002.

[35] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnetrznego. GDDKIA
2002.

[36] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprezanie kablami zewnetrznymi. GDDKIA 2002.

UWAGA: Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu zamowienia powotane sa konkretne przepisyt
normy, wytyczne i katalogi, ktére speilniaé¢ maja opracowania projektowe, beda cbowigzywac

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogéw.

Zamawiajacy Wykonawca

.....................................................................................................
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU CHARAKTERYSTYKA PRZESZKODY L oy L s , 7
Rodzaj konstrukeji Belkowy, zelbetowy, monclityczny Szeroko&é ' v
I | ustroju niosqcego 2 belki ciggte lustra
Rodzaj konstrukcii Przyczdtki i filor zelbetowe Stan rzeki przy Gtebokosé
2 przyczotkdow i filaréw pefnoscienne grednie] wodzie najwieksza
% | SPusel posdeduishig Posadowienie bezpogrednie Predkosc wody
podpor
4 | Rodzaj nowierzchni Bursiers N
no moscie Rodza] i wysokosé
5 Rodzaj nawierzchni ; brzegdw
no dojazdach Gruntowa ulepszona
& | Klaso obcigzen 20 ton Rodzaj gruntéw

na dnie rzeki

2 Podstawa okreslenia kiasy
obcigzenia (numer normy)

8 | Nognosé uzytkowa

okreslena szocunkowo Mozliwos¢ urzqdzania
brodu (przejozdu w
poziomie szyn) i

Numer kiasyfikacyjny odlegfo$c od mostu )
9 | obcigzenia wojskowego (wioduktu), dfugosé dfugose objazdu 7km
wg standarddw NATO objazdu

Miejsce przechowywania Charakterystyka terenu
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O dokumentacj Rejon Drgg Krapwyeli W Gilagowiy w rejonie obiektu tereny lesne
Rok budowy/ rok tinta—kotejows

L modernizac ji Rok budowy 1936
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