DZT-03 DZT-03

SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA 02 SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA 02
ptyty widkno-cementowe, kolor jasnoszary ptyty wtékno-cementowe, kolor jasnoszary
pustka powietrzna pustka powietrzna
izolacja term. (styropian) 25 cm; A<0,034 [W/(m-K)] izolacja term. (styropian) 25 cm; A<0,034 [W/(m-K)]
bloczki silikatowe 24 cm bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnetrzny gipsowy; 1 clzn tynk wewnetrlznykgipsowy 1cm
wyprawa malarska wyprawa malarska
! 5187 "
56 548 124, 1104 424, 760 124, 943 4 495 124, 554 424 501 4 56,
44, 572 4 1128 4 784 V 938 4 524 4 578 4 525 44,
¥ 330 4 626 4 980 4 639 4 608 ¥ 415 4 275 4 406 ¥ 556 4 302 4
; 180 4 300 ; 136 4 680 4 280 ; 720 ; 104 4 350 4 23 4 400 4 109 ; 212 ; 109 4 120 ;69 554 4 129 ; 300 ; 152 ¥
200 200 200 200 200 300 200 200 200
o 4 wycieraczka stalowa
5 \r/ DZ01 (krata serratowana)
¥ J— siniul 50x220 cm
(@] | 00 ] ‘ 008 ‘ OO'D 006 ‘ 1 s 017 ‘ 015 | 010
1 tupek stalo 2x12 stupek stalowy 12x12 B T o |
| 2 oroikonsiroko v proj. Honstrukei E | 8|8 2|8 | ‘: 88 | e DZT02 | 2|8
©| & g-Proj-—KxonsuKcyl Wg proj. Konstrukeyi ~| N ™| N I | N 3 v - | ©O|N ISR 8
| | Ml i | | :
- — ‘ ‘ S TL ‘ - - — L4 A = = ‘ | = g - 4 — ‘ L S ‘1 ‘ - - - - L - - - — s SRNIR
( ( N Y Y 00000 Y Y Y Y Y Y Y Y @ S Y Y Y Y Y S YT Y %
J g XXX nia ] OO 06 ¢% J g
= ; IT 7 iy s ] o 0
= —_— ] — — — — — VL S L L A A LA AL S e pedeeoeoeoeoo— ——— — ———— — ] — — ——————— — — — L L e e [ — T —  —  —  ——  ——  —— YA S L [ L AL S e —  —  —  — - — - — — —%}Z;» —_—— e — e — — — ] ><A<—— —F =
% i j —r ST A < T
| | hp= 100 \ wycieraczka alu=tekstyina_ \ \ o
———15Dx210-em : SWi \ \ ]
, \ l | i | +naswietle / N | | /
>~ | | @ wiatrofap oo 90 |8 \ \ \
] / 7 ‘ ‘ N\ = 5,64 -m? =N D = 2 . 2 4 N \ \ 4
o < - N \ > \ 205 |A portiernia__ _ ~ P
3 < — L — ) ~ : i L 620m? 1 |W10 — ~ | | —
>—< ) - ‘ ‘ SCIANA KONSTRUKCYJNA \A/ykl_} PCM-homogeniczna gr- 2 mm H=,3OO cm % - 554 - /g | | - 501
) kolotbezowv (NCS S 3005-Y50R)
| ‘ WEWNETRZNA OCIEPLANA ROIOT DE2OW Y IRE S = obuo T ouny wykt. PCV homogeniczna dr. 2 mm 2 | |
< | | tynk w:xr?:rgﬁ "é?;zfxa ———{(PWot)——— kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) N 23 } } 24 |
oo ybloczki silikatozve 9 cn}; T— e ] gasnica 4 kg1 pom. biurowe 2 os. ‘ ‘ HV sprzet pomiarowy <
o o | | izolacja termiczna (styropian) 3 cm ) =N g W09 (owo1) 20,94 m? R \ \ 18,94 m? 2 < 3
] oS < _ 3g 1 H=300 cm © H=300 cm © < N
) | | s A<0,034 [W/(m-K)] 28 ' d - wiékno poliamid ! | techn. PEI4 30x30 <<
< | | < tynk cementowy wapienny 24 Slo pt. ywan_owe,.wo no poliamidowe ‘ ‘ gres techn. X e
I S 2 ‘ ‘ na siatce 2 cm < Qe o~ klasa min. 32; kolor ciemnoszary ‘ | kolor jasnoszary ( §
' wyprawa malarska T = T 400, 1100 , 361
7 7 >
| / | | = hp=108 oo T o . " o2
122, 196 L34, 200 , 48 \ w miejscach przejscia kanatu oS
‘ ) ‘ ‘ + 268 + 1 160 oo’ ‘ 0 (3 s } kablom{ego podpli)sad'zk?wggo <
I o Sl przez sciang wykonac¢ otwor a®
| 548 12 410 12 376 12 420 | 12 438 12 | 534 12 600 2% A 2 230 5y 12 248 N [ 205 % - - w $cianie o wymiarach kanatu
| | — pas pstrzegawczy wykonany +4,00 = 26.70 | | +nagwietle o } i | e
m B itow ze stali nierdzewnej r > O
| | | zn . + : 1 <
przykrecanych do posadzki Q 9 L [
\ S J
) ‘ \ © 41 42 43 44 \ 45 | 46 47 Z & = @‘ gasni - o2 q e
I = po £ £ T T asnica 4 k @ < 3o
@ ® ‘ |l 8 ®© SSO | © laboratorium laboratorium lab. MOTBUS ‘ energoelektronika nqpedy elektryczne elektrotechnika ‘ | | +naswietle | | o ~ 1M Lo ®®
=) ©] 400 - 44,83 m? © 33,54 m? 30,76 m? 34,36 m? 35,83 m? 43,68 m? 49,08 m? - 4 T H
< OJ 200 ‘ I & H=300 cm H=300 cm H=300 cm H=300 cm \ H=300 cm | H=300cm H=300 cm \ W13 =i | 90 S = \ ‘ ‘ \
‘ = wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm ‘ wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm ‘ N ‘ 205 | A —|N ‘ | ‘ ‘
kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y
| < 27 \ \
| | ‘ ‘ ‘o°_> § s 180 | § § 4 %2 pom. porz. | 4 | | - |
| ‘ ‘ =) ‘ 5,17 m2 N | | 180 | oo | 196 |8 No |
H=300 cm & = 25 & N SR T
| | | | | & fytki | \ e hv | e
asnica 4 k ptytki podt. ceramiczne 26
| | | | 90+90 | 9 9 60x60; kolor jasnoszary magazyn ciezki | | :2310% r;‘:n |
- 0 =
428 . 100 120 215 . 100 . 95 138 . 100 . 138 160 . 100 . . 160 169 . 100 . 169 217 i 100 . 217 600 +naswietle 500 Q|24 180 12 362 10,39 m? 90490 res techn. PEI4 30x30
‘ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ) i ‘ T g ‘ 90+90
‘ 255 255 255 255 ‘ 255 ‘ 255 i i o ~ H=300 cm +nasyietle kolor jasnosza Swi
T © J ry +naswietle
‘ ‘ ‘ - gres techn. PEI4 30x30 <+ ‘
1 | | % Wia kolor jasnoszary -
I i
| | || 3
\ @ \ T N N
s | | o 3 T -
3 L N 8 I
S \ \ & 90x120x160 ©
S ¢ = \ \ \ N
2 =5 ° ° ) ‘ @ ) | | | | 600 kg N Q
= 2 = = = \ N
(owos) | 2| (owos) (owos) s = (owoa) = (owoa) | o
DWO03 < z DWO03 DWO03 § \ § DWO03 § DWO03 } B ‘ ‘ 9
o|w = o|w ol + ‘ + o|w + ol | N \ \ -
| ] ol ol S|S ol °| .2 L 4
< Q L L I R 1 _ = = A S | B S B _ - S N 1 e L IR S L=
N € % F F T i 2 A 1 F E I | ok Grs — S
| , 0o | | BN | I | - 1
) Q @) O O e | STROP 01 w mie'sgach przejécia kanatu \ \ | 1 L
| wyktadzina PCV homogeniczna 2 cm kablowego podposadzkowego 2 W——— \ |
— wylewka cementowa 6 cm rzez §ciane wykonac otwér \
\ / 24) | 2850 O o ePS 5 om Wi b o »-§...imh canaks— 1 | | ¥ 500 28 |
© | P / < | . _ strop zelbetowy 25 cm T kanat kablowy | \ | olo © 531;&”;2 s olo \ o <
Q | N by ‘ sufit podwieszany kasetonowy 7 cm ‘ ) _ ngsgsadeowy | } ‘ o0 o0 H=300 cm % o0 AN | QA
- x40 cm
gres techn. PEI4 30x30 — 1
195 , 909 o 928 \ ; /TOO/ , 52 | \10& , 231 \ 190 | ; \ 415 ; 190 ; Nolor s osar Ho o
| | 255 s o 255 25‘55 | | 255 ! y | 3
_ balustrada ze DW-WC 2 k) (DW-WC ! | 7
I pp1p =26.70 szkta hartowanego \ z 2 ! ‘ —gasnicad kg | aswietle |
- Swietik h=110cm | | 8g ||f f|| 88 L | + - -— + !
T N N i [ \ \ 1<
e ] -—H- = T s = : E A-+-U3-4-1 d-———-+-T 7 A———--*F I e )
W13 ™ “Seran — |~ odstpdaze |— — — — || I | | &S2&% — —_ T T e T T 1 @0 ! | | | | ‘ &
S | o © | | % REI 30 szkta hartowanego SER rs 10 | 33 I 2 | 2 ‘ ‘ | | | - ‘ ‘ g
o~ el 40 frsd ‘ ‘ T - - =1To€hm T E S T W 750 m2 WS we M ‘(% ‘ 5 ~% s ‘ ‘ ‘ N
I | ‘ ~ drabina pionowa —klapa oddymiajaca 150x150 cm ° ze38 ws19]| | H=300 2 S ! 2 S S 8 ! ! ‘ ‘ \ 0
stupek stalowy 12x12 Ssoli N |wlazowa na dach | o 2 S = c ‘ | _h=sluem S1 9,07 m ® ¥ S ® + | | | | | \
, N 40,66 m? | | mozlifios¢ instalacj R : - sH5S—]— — ° plytki podt. ceramiczne T 8 H=300 cm WS+6— < | | ‘
Wg proj. konstrukcji H=300 cm ; \ 1 ‘ vindy 110x140 o 7,04 m? S | Swietik | Ws02| " 60x60; kolor bialy 8 pytki podt. ceramiczne | (DW04) T g ! \
n -0 - = L A0 . N o ) : .
18 wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm b — — ,!bbo \ X H=300 cm sciana z betonu arghitektonigznedo | g = £ e WS13 ! o Q 60x60; kolor bigly | ‘ | | } o) } ‘ | |
g T| 742 = S | Kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) Lo R ] || WKt PCY homogeniczna gr. 2 mm wg projektu konstrukcji 22N O | | " wsot 1818|512 .
NS O/ 200 n ~ I = kolor jasnoniebieski (NCS S 2022-R80B T Ena JlE Eggg \ | ~ =] 205 | } } | | | 18?}(10%0:100 { | ‘
< T o L < ©
3 - ® zog || % o & -2 - T m— 2 Ws19 [l1sg 2 42 138 Wete—| ¢ e | L o TP 11 - 3 S
i gasnica 4 kg—<> 7 £55 B X ETg 8 | s g o=y ° 90+90 o Bl o
foms o
T 36 £8 8 |2 g3 oblidowana | oddymiana | S & 3 ! ! | ‘ ‘ | | | | ‘ |
o =N o > O " WS06 30
komunikacja TeES Q gga klatka sdhoddqwa £2 8| ws14| | ‘ ‘ | | | | H
| 132,87 m? §to ® L ZEo =59 51 \ \ 12 \ GTR okretowy — [
® ’ = &5 X o —= N|E© o F— —| &= - I 240 12 i 2 \ \ | | stupek stalowy 12x12 | _
— o o| 90 H=300 cm S » > [To]iTe} L Ol= = B O = } t ol 67,05 m !
f=ljre = | Qo || N |2 Zlsc 2 2SS | ! ! a S| | ; ‘ ‘ | | | | wg praj. konstrukgji \ <
[ 3| 208 g8 g = g = _ gv = wso4 | | \ . | H=300 cm \ \ ‘ ‘ \ )
\ 2282 glg g | _poreczj rura|ze stali geg Ws03 S \ gres techn. PEI4 30x30 o | | \ ¥
o == 90+60 = > : ; = > ‘ ‘ ‘ \ \ o
= B2 2 nigrdzewnej| 240/ mm % 22 Lol ; @ \ | \ |
- N +naswietl 25 = ) 23 = —— L = = kolor jasnoszary | | © |
| RS HP 25 @—gasmca 4 kg aNgo naswiete ol T - = - 0 \ \ \ \ \ \
] — o e ol — e e B e e a1 =1 | o Bl o 1/ 1
3 R e % e 7 777227 - R e e S T e 7 e ——— ==L 5 13
S ~ E. ‘ ‘ >~
" ‘ ‘ | — R | 220x130x240 4 S | | 5
\ \ \ kanat kablowy | ] | 1800kg S LIl 1200 (e 8.
s | ‘ ‘ podposadzkowy ‘ ‘ \ \ | | é_ ‘ 200 (O <N
N 1 ; ® 40x40 cm ‘ ‘ \ \ | | w miejsgach przejécia kanatu |
e I 1 O I e O O 1 e 11 £ e - """ ——- -ttt - L = — = - == - | kablowego podposadzkowego ‘
‘ - ‘ g | } przez égiane Wyl_(ona(';]?(twérI ‘ |
(DWO03) ° Mmoo W 5p e | — — Qe (""" —"—"—"—"—"\|—"\-F—"—"———— — — — — — — — — - 7 —— T T wmiejseath przejseiakanal—r—— — ———— —— —— — — —— — — — — —— Fr—— 1 - —— — — — — — — 9 -— —| W sclanie o wymiarach kanaiu -~
~ S8 # ! 255 ! ’ 255 ’ ’ 255 ! ‘ ‘ | przez sciane wykonac otwor | | | | ‘ \
& ciani i Dw-az%/o ‘ \ DW-08/01
< %" | O | S 8 ‘ w Scianie 0 wymiarach kanatu i : 1 o | \ 65K140x270 stupek stalowy 12x12 |
- g S \ | w miejscach przejscia kanaju \ \ \ 750 kg 4 wg proj. konstrukgji I |
\ 35 @ \ a a kanat kablowy | \ | kablowego podposadzkowego \ \ ‘ | S [ |
38 37 a a l  hod dzk o \ | przez|$ciang wykonac otwdr \ \ | A |
: ; rac. komputerowa 36 os podposadzkowy © \ -
3 laboratorium elektronika | prac. komp " : 4 | 40x40 cm 2 | | | w $cianie o wymiarach kanatu | | \ | |
- 30,95 m? 33,85 m? - | 70,31 m N al L] L \ | \
| H=300 cm H=300 cm - H=300 cm L, b - ] 8
wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm ~ \ W}z’k:- PCV rog']olg?\lncl:csznsa 19(;03 r\r;m \ \ | | - | | < 4 \ |
kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) = | olor ciepta biel ( -Y) | | | | | | 238 | |
[E— (6]
~ 9 4 ' ! ' ! 1T ! AT ! A e T T T T T T T T ——- | T ! | S azurowa
] przegroda
39 ™~ ~ | { | } % S § } \ metalowa | ‘
L sso il - | | | £ ~ . @ < It
474m2 | !+ 0 T = =] ey BT - \ DWO04 ‘ ‘ 7 2|2 =
H=300 cm |__ekran rozwijalny - | ‘ 31 | } | @ | 1 o N | |
9| © ] wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm ] © sterowany recznie © ]j:f}i ) 1 © maszyny elek. 9 || | 29 | ‘ Y ol ©
& 8 kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) & & | || preutnik ‘ @ :2\;5%% m? Cm } } warsztat } \ (o) | | LIRS
| L i = cm 29,97 m?
W1t T w2 | gres techn. PEI4 30x30 | 1 H=300cm | TH0x120x130 130x120x115 1. <
0 N
S T | | kolor jasnoszary | | | gres techn. PEI4 30x30 | ‘ g 9 \ \ o
olo ~) 350 S < ] — \ } ‘ | } kolor jasnoszary } \ ‘ |
=] (=4 [92] —~
N O] 200 é_ © _ ‘ 2 ‘ ‘ } \ ! } ‘
| L o P P Hl
428 , 100 ,20 _— ‘ © | 800 , 190 , 39 | 353 e —-—— 190 — — — — — 40 - ! 344 , 190 < 20 1 | 360 , 98 43 |\ T |
548 4 255 4 12 384 12 420 12 - | 887 12 1 761 4 295 267 4 % 1 i 583 4 2% 4 ; 554 4 255 3 ; ! 501 4 300 \
I — - v |
‘ T T 1 T - - — I | [ T
< | | | . /L |
| — L } } w miejscach przejécia kanatu | \ 3
‘ ‘ | % kablowego podposadzkowego ‘ \ [ |
| | \ ‘ ‘ ‘ | | brzez Sciane wykonaé otwor | + | 1
N ; ‘ | W Scianie o wymiarach kanatu | £
© | ‘ | o [ ] v v
& [ | ‘ ‘ ‘ ‘ | Q|
\ \ | 8‘ o A
- - —h - | — 7 | — 7 o~ \ - 7 | X= oS
L ~ ; - | — P ~ | S\ = 140x120x130 130x120x115 Q
N % N % 4 B / | OEY || 80k | || 480kg || < <
g | | [ \ | © -~ N
@ \ / \ stupek stalowy 12x12 / / \ / ' N
A \ wg proj. konstrukcji \ \ ‘ 1
‘ ‘ ‘ ‘ \ hp=100 hp= 100 / hp= 100 / \ | hp=|100 / ‘ hp=100 / \ \ \ hp= 100 / - — - —
%:‘E{%ﬁ _— = ‘ —_— e e — —— ; il e — 4—:r ':rF L fffffff ‘7 —_— - h - _— _— - W ‘ e 4“2{‘ ‘ ‘ —_— e e ; _— = ; 4“2{‘*//%/ = T
L T ! { I T T il = 1 Tt I ki il ki a , ©
3 AN A | A 3%
< VVVN\ N/ \ / VAV, VAVAVAVY4 <t
0000 () X ) \ ‘Y
i\ - ] L T - ] l - I \i
y 8|8 = stupek stalowy 12x12 S8 \ = 318 B8 |
‘ wg proj. konstrukcji ‘ ‘ |
012 010 (o13 ) 014 obrobka otworéw okiennych 010 015
blacha stalowa powlekana ocynkowana
4> kolor ciemnoszary (RAL 7039)
; 633 4 350 4 89 4 300 4 151 4 700 4 167 4 900 4 241 4 300 4 172 4 554 4 581 4
) 808 200 414 200 651 200 967 200 841 200 599 200 858 ) : :
44 572 4 1128 4 784 4 938 4 524 ; 578 , 525 L 44, inwestycja:
BUDYNEK WYDZIAtU MECHATRONIKI |
4 24 1104 24 7 24 1 24 24 4 24 1
S8 548 = 9 = &0 = 83 = 283 = 25 = 50 SR ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI MORSKIEJ
’ 5137 ¥ W SZCZECINIE
WILLOWA 2
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inwestor:
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
WYPOSAZENIE RUCHOME WNETRZ UWAGTI: WALY CHROBREGO 1-2
wyposazenie sanitarne 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST NADRZEDNY WOBEC OPRACOWAN BRANZOWYCH - EWENTUALNE 70-500 SZCZECIN
WSO01 - umywalka ceramiczna biata 46x60 cm, wieszana; bateria umywalkowa, stal nierdzewna ROZBIEZNOSCI UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
wgg% - umywalka ceramlcz.na biata 55x60_cm dIa_NPS, wieszana; batena_umywalkoyva, stal r_uerd_zewna _ 2 WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
- zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biata z klapg wolnoopadajgca; przycisk sptukiwania prostokatny, stal nierdzewna . ) e .
WS04 - zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biata z klapg wolnoopadajacg dla NPS, dt. 70 cm; przycisk sptukiwania prostokatny, stal nierdzewna 3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC O,BMlARU I ZLICZYC ILOSC OTWOROVY NABUDOWIE. ]
WSO05 - pisuar ceramiczny biaty 4. INFORMACJE | UWAGI ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ SA INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU. projektant:
WSO06 - zawor czerpalny ze ztgczka 5. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | WYROBOW ROWNOWAZNYCH ZASTOSOWANYM W ARCHITEKT PIOTR JANSKI
WS07 - kabina prysznicowa z brodzikiem, stal nierdzewna; bateria prysznicowa, stuchawka i uchwyt na stuchawke chromowane PROJEKCIE, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ ZASTOSOWANE W PROJEKCIE POD WARUNKIEM RACLAWICKA 79/3
wggg - kosdz nakodpady stﬁjacy, stal nierdzewna | ; PISEMNEGO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM. 53-146 WROCLAW
- podajnik na reczniki papierowe, zawieszany, stal nierdzewna . . piotr.janski.apj@gmail.com )
WS10 - podajnik na mydto w plynie, stal nierdzewna 6. KAZDY MATERIAL | URZADZENIE PRZED WBUDOWANIEM W OBIEKCIE MUSI UZYSKAC PISEMNA tel. 515 319 329 Prote Jaskl
WS11 - podajnik na papier toaletowy, stal nierdzewna AKCEPTACJE PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU.
WS12 - szczotka toaletowa stojaca, stal nierdzewna 7. MATERIALY WBUDOWANE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU ARCHITEKTURA
WS13 - porecz $cienna tukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dt. 70 cm NIESPELNIAJACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH OPISANYCH W PROJEKCIE ZOSTANA ROZEBRANE | -
WS14 - porgcz $cienna tukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dt. 85 cm USUNIETE NA KOSZT WYKONAWCY. prOJektant:
WS15 - porgcz Scienna prosta stata dia NPS, stal nierdzewna, dt. 80 cm 8. KOORDYNACJA WYNIKAJACA Z WPROWADZANIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH OBCIAZA WYKONAWCE. Piotr Janski
WS16 - przegroda pisuarowa z ptyty HPL biata, wys. 130 cm ) . ) nr uprawnien W/07/2012
WS17 - kabina sanitarna WC z ptyty HPL biafa, wys. 200 cm 9. PODSTAWA ZAMOWIENIA STOLARKI BUDOWLANE’J MOZE BYC WYLACZNIE OBMIAR W NATURZE ZE ‘
WS18 - wieszak na ubrania, lakierowany proszkowo w kolorze biatym WZGLEDU NA TOLERANCJE WYKONANIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH. sprawdzajacy:
WS19 - lustro 60x80 cm 10. BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY, przestrzega¢ wytycznych oraz informacji zawartych w czesci opisowej projektu. Maciej Marzecki
wyposazenie pomieszczenia socjalnego 11. STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA U<0,9 [W/(m?K)] nr uprawnien 21/SLOKK/2014
WO01 - zlew kuchenny jednokomorowy, stal nierdzewna; bateria kuchenna, stal nierdzewna 12. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA U<1,3 [W/(m?>K)]
W02 - lodéwka / chtodziarka biata, do zabudowy, pojemnos$¢ ok. 128 | T '
W03 - zmywarka do zabudowy, stal nierdzewna 13. SCIANY ZEWNETRZNE U<0,2
W04 - mikrofala do zabudowy 14. LINIOWE MOSTKI CIEPLNE ¥<0,1 [W/(m*K)]
W05 - ptyta indukcyjna, dwupalnikowa 15. SZCZELNOSC POWIETRZNA n50 1/h<1,0
WO06 - okap wbudowany szafkowy probe szczelnosci przeprowadzic po wykonaniu wszystkich powtok szczelnych i przechodzacych przez nie instalacji.
wyposazenie przebl_eralm ) 16. Doktadne wymiary otworéw dla stolarki wewnetrznej dobraé po wyborze producenta drzwi.
WO7 - szafka ubraniowa metalqua, moduty z zamkiem na klucz 17. Dla otworéw drzwiowych na osi symbolu podano wymiar w $wietle przejécia. Wymiar otworu w murze dobra¢ po
W08 - tawa metalowa, szerokos$¢ 40 cm b d drzwi
wyposazenie portierni wyborze producenta drzwi.
WO9 - krzesto biurowe 18. Dla otworow okiennych na osi symbolu podano zewngtrzny wymiar stolarki. Wymiar otworu w murze podano na linii
W10 - szafa biurowa wymiarowej.
wyposazenie Sqli konferencyjnej.,. pracowni komputgrowej . 19. Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych lub Zelbetowe (zgodnie z rzutem).
W11 - ekraq sufltgwy EVC, rozwijalny automatycznie / recznie, 200x200 cm 20. $ciany wewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych.
W12 - rzutnik projekcyjny 91, Scianki dzi A
o . Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych.
wyposazenie korytarzy
W13 - siedzisko czarne z tworzywa sztucznego ze stelazem stalowym PIETRO 1:50
wyposazenie pomieszczen porzgdkowych skala
W14 - zlew gospodarczy, stal nierdzewna; bateria z wyciggang wylewka, stal nierdzewna
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