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ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

projektant:

ARCHITEKTURA

Piotr Jański
nr uprawnień W/07/2012

projektant:

sprawdzający:

inwestor:
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
WAŁY CHROBREGO 1-2
70-500 SZCZECIN

inwestycja:
BUDYNEK WYDZIAŁU MECHATRONIKI I
ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI MORSKIEJ
W SZCZECINIE
WILLOWA 2
71-656 SZCZECIN
dz. nr 3/3, 4/14, 9/3

Maciej Marzecki
nr uprawnień 21/SLOKK/2014

numer

skala

datastadium

PIĘTRO / RZUT SUFITÓW

A.08

1:50

PT/PW 05.12.2022

L4

L2

L3

L1

AW1

AW2

ANEMOSTAT WYWIEWNY
wg projektu IS

ANEMOSTAT NAWIEWNY
wg projektu IS

punkt początkowy układu
sufitu podwieszanego

SUFIT PODWIESZANY 60x60 cm, gr. 2 cm
DEMONTOWALNY AKUSTYCZNY
w kolorze białym; z wełny mineralnej;
między płytami fuga gr. 8 mm

OPRAWY WISZĄCE
wg projektu IE

OPRAWY NATYNKOWE 18 CM
wg projektu IE

OPRAWY NATYNKOWE 22 CM
wg projektu IE

OPRAWY WPUSZCZANE W SUFIT PODWIESZANY
wg projektu IE

OPRAWY AWARYJNE, TYP 1
wg projektu IE

OPRAWY AWARYJNE, TYP 2
wg projektu IE

TABLICE EWAKUACYJNE
wg projektu IE

KAMERY I CZUJKI
wg projektu IE

SYRENA ALARMU ZEWN./WEWN.
wg projektu IE
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balustrada ze
szkła hartowanego

h=110 cm
REI 30

możliwość instalacji
windy 110x140 cm
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słupek stalowy 12x12
wg proj. konstrukcji

ażurowa przegroda
metalowa

słupek stalowy 12x12
wg proj. konstrukcji

słupek stalowy 12x12
wg proj. konstrukcji

słupek stalowy 12x12
wg proj. konstrukcji

słupek stalowy 12x12
wg proj. konstrukcji

słupek stalowy 12x12
wg proj. konstrukcji

słupek stalowy 12x12
wg proj. konstrukcji

klapa oddymiająca 150x150 cm

obróbka otworów okiennych
blacha stalowa powlekana ocynkowana

kolor ciemnoszary (RAL 7039)

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA 02
płyty włókno-cementowe, kolor jasnoszary

pustka powietrzna
izolacja term. (styropian) 25 cm; λ≤0,034 [W/(m·K)]

bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnętrzny gipsowy 1 cm

wyprawa malarska

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

przeciwpożarowy wyłącznik
instalacji PV na dachu

ekran rozwijalny
sterowany ręcznie

rzutnik

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA 02
płyty włókno-cementowe, kolor jasnoszary
pustka powietrzna
izolacja term. (styropian) 25 cm; λ≤0,034 [W/(m·K)]
bloczki silikatowe 24 cm
tynk wewnętrzny gipsowy 1 cm
wyprawa malarska

obudowana i oddymiana
klatka schodowa
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