
32 

wc M 

9,07  m2

H=300  cm
płytki podł. ceramiczne 

60x60; kolor biały 

21 

wiatrołap 

5,64  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor beżowy (NCS S 3005-Y50R) 

01

02

03

04 DW-05

01

02

03

04 DW-06

33 

wc NPS 

7,50  m2

H=300  cm
płytki podł. ceramiczne 

60x60; kolor biały 

41 

SSO I 
44,83  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor beżowy (NCS S 3005-Y50R) 

42 

laboratorium 

33,54  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y) 

43 

laboratorium 

30,76  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y) 

44 

lab. MOTBUS 

34,36  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y) 

45 

energoelektronika 

35,83  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y) 

46 

napędy elektryczne 

43,68  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y) 

47 

elektrotechnika 

49,08  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y) 

23 

pom. biurowe 2 os. 
20,94  m2

H=300  cm
pł. dywanowe; włókno poliamidowe 

klasa min. 32; kolor ciemnoszary 

24 

HV sprzęt pomiarowy 

18,94  m2

H=300  cm
gres techn. PEI4 30x30 

kolor jasnoszary 

26 

magazyn ciężki 
10,39  m2

H=300  cm
gres techn. PEI4 30x30 

kolor jasnoszary 

25 

HV 

92,09  m2

H=300  cm
gres techn. PEI4 30x30 

kolor jasnoszary 

29 

warsztat 
29,97  m2

H=300  cm
gres techn. PEI4 30x30 

kolor jasnoszary 

28 

GTRnn 

54,74  m2

H=300  cm
gres techn. PEI4 30x30 

kolor jasnoszary 

30 

GTR okrętowy 

66,88  m2

H=300  cm
gres techn. PEI4 30x30 

kolor jasnoszary 

31 

maszyny elek. 
92,04  m2

H=300  cm
gres techn. PEI4 30x30 

kolor jasnoszary 

35 

prac. komputerowa 36 os. 
70,33  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y) 

37 

elektronika 

33,85  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y) 

38 

laboratorium 

30,95  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y) 

39 

SSO III 
34,74  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor beżowy (NCS S 3005-Y50R) 

40 

SSO II 

40,57  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor beżowy (NCS S 3005-Y50R) 

36 

komunikacja 

132,87  m2

H=300  cm

34 

kom. 
6,96  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor jasnoniebieski (NCS S 2022-R80B) 

22 

portiernia 

6,20  m2

H=300  cm
wykł. PCV homogeniczna gr. 2 mm 

kolor beżowy (NCS S 3005-Y50R) 

27 

pom. porz. 
5,17  m2

H=300  cm
płytki podł. ceramiczne 

60x60; kolor jasnoszary 
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1:100PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
ZASILANIE   PIĘTRO

ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski.apj@gmail.com
tel.515 319 329

projektant:

numer

skala

datastadium
30.12.2022

inwestor:
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
WAŁY CHROBREGO 1-2
70-500 SZCZECIN

inwestycja:
BUDYNEK WYDZIAŁU MECHATRONIKI I
ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI MORSKIEJ
W SZCZECINIE
WILLOWA 2
71-656 SZCZECIN
.

PT/PW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż. Jerzy Szymczyk
nr uprawnień Wa-43/92

projektant:

sprawdzający:
mgr inż. Włodzimierz Kruczek
nr uprawnień  MAP/0325/POOE/13

opracował:
mgr inż. Piotr Staniak
516-296-478

PWP

PWPV

HIKVISION

VMS

HIKVISION

Stanowisko operatora

Kamera kopułowa IP 5 MP

KAMERA  TYPU BULLET IP 5MP

42"
4x Monitory podglądu

user
Prostokąt


