Zestawienie stolarki drzwiowej

Symbol

DG

DM

DWO01

DWO01-HPL

DWO01-HPL

DWO02

DWO02-HPL

DWO03

DWO03

DWO03-A

DWO04

DWO04

DWO04-A

DWO05

DW-EI 30

DW-EI 30

DW-EI 30-A

DW-wC

DW-wWC

DW-WC-A

DWCH

DZ01

DZ01

DZ02

DZ03

Dz04

llosé

2

1

2

2

4

1

1

10

13

1

3

6

2

1

1

2

1

4

5

1

1

1

1

1

1

1

Wymiar w murze

310x305

98x300

196%268

84x200

84x200

146%x268

84x200

100%255

100%x255

100x209

190%x255

190%255

190%209

168%x218

156x255

100%255

156%209

100%255

100%255

100%x209

106%213

212x300

212x300

120%300

168%x345

212x300

Wymiar w $wietle osciezy

294%297

90x%296

180%210

80x198

80x198

130%210

80x198

90x%205

90x205

90x204

180%205

180%205

180%204

152x210

140%210

90x%205

140%201

90x205

90x%205

90x204

90x%205

196%x210

196%210

104x210

152x230

196%210

Orientacja

L

R

R

L

R

R

R

L

R

L

L

R

R

L

L

R

R

L

R

R

R

L

Widok od zewnatrz
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inwestycja:
BUDYNEK WYDZIAtU MECHATRONIKI |
ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI MORSKIEJ

W SZCZECINIE
WILLOWA 2

71-656 SZCZECIN
dz. nr3/3, 4/14, 9/3

Odpornos¢ ogniowa

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

EI' 30

EI' 30

El 30

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

lzolacyjnos¢ termiczna

U<1,3 [W/(m#K)]

nie dotyczy

U<1,3 [W/(m*K)]

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

U<1,3 [W/(m*K)]

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

nie okresla sie

Us1,1 [Wi(m2K)]

Us1,3 [W/(m?K)]

U<1,3 [Wi(m#K)]

U<1,3 [W/(m#K)]

U<1,3 [W/(m*K)]

U<1,3 [W/(m2K)]

Izolacyjnos$¢ akustyczna

nie dotyczy

nie dotyczy

Rw =32 dB

nie dotyczy

nie dotyczy

Rw =32 dB

nie dotyczy

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Rw =32 dB

Oscieznica

oscieznica stalowa lakierowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym

(RAL 7039)

oscieznica ze stali ocynkowanej; rura
kwadaratowa 40x40x3 mm

o$cieznica aluminiowa lakierowana proszkowo w
kolorze biatym (RAL 9002)

brak

brak

oscieznica aluminiowa lakierowana proszkowo

w kolorze biatym (RAL 9002)

brak

o$cieznica stalowa obejmujgca z
opaskami 5 cm w kolorze biatym (RAL
9002)

oscieznica stalowa obejmujgca z
opaskami 5 cm w kolorze biatym (RAL
9002)

o$cieznica stalowa obejmujgca z
opaskami 5 cm w kolorze biatym (RAL
9002)

oscieznica stalowa obejmujgca z opaskami 5

cm w kolorze biatym (RAL 9002)

oscieznica stalowa obejmujgca z opaskami 5

cm w kolorze biatym (RAL 9002)

oscieznica stalowa obejmujgca z opaskami 5

cm w kolorze biatym (RAL 9002)

oscieznica aluminiowa lakierowana proszkowo
w kolorze biatym (RAL 9002)

o$cieznica aluminiowa lakierowana proszkowo w
kolorze biatym (RAL 9002)

oscieznica stalowa obejmujgca z opaskami 5 cm w
kolorze biatym (RAL 9002)

oscieznica aluminiowa lakierowana proszkowo w
kolorze biatym (RAL 9002)

o$cieznica stalowa obejmujgca z
opaskami 5 cm w kolorze biatym (RAL
9002)

o$cieznica stalowa obejmujgca z
opaskami 5 cm w kolorze biatym (RAL
9002)

oscieznica stalowa obejmujgca z
opaskami 5 cm w kolorze biatym (RAL
9002)

o$cieznica stalowa lakierowana w
kolorze biatym (RAL 9002)

oscieznica aluminiowa lakierowana proszkowo w
kolorze ciemnoszarym (RAL 7039)

o$cieznica aluminiowa lakierowana proszkowo w
kolorze ciemnoszarym (RAL 7039)

o$cieznica aluminiowa lakierowana
proszkowo w kolorze ciemnoszarym (RAL
7039)

o$cieznica aluminiowa lakierowana proszkowo
w kolorze ciemnoszarym (RAL 7039)

oscieznica aluminiowa lakierowana proszkowo w
kolorze ciemnoszarym (RAL 7039)

inwestor:

POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE

WALY CHROBREGO 1-2
70-500 SZCZECIN

Skrzydto

ptaszcz stalowy panelowy z paneli stalowych wypetnionych piankag
poliuretanows; ptaszcz grubosci min. 42 mm; trzy panele ocynkowane,
lakierowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym (RAL 7039), jeden

panel przeszklony szkiem przeziernym

ramiak stalowy z rur kwadratowych
40x40x3 mm, ocynkowanych; poszycie
z siatki stalowej plecionej,
ocynkowanej; oczko siatki 50x50 mm,
grubos$¢ drutu 3 mm

skrzydto aluminiowe, lakierowane proszkowo w
kolorze biatym (RAL 9002); przeszklone szktem
przeziernym

skrzydto laminowane z ptyty HPL w
kolorze biatym

skrzydto laminowane z ptyty HPL w
kolorze biatym

skrzydto aluminiowe, lakierowane proszkowo
w Kkolorze biatym (RAL 9002); przeszklone

szkiem przeziernym

skrzydto laminowane z ptyty HPL w
kolorze biatym

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min.
0,5 mm; powierzchnia skrzydta
drzwiowego w kolorze ciemnoszarym
(RAL 7039); ramiak skrzydfa
drewniany, poszycie ptytg HDF,
wypetnienie ptyta otworowang MDF

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min.
0,5 mm; powierzchnia skrzydta
drzwiowego w kolorze ciemnoszarym
(RAL 7039); ramiak skrzydta
drewniany, poszycie ptytg HDF,
wypetnienie ptytg otworowang MDF

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min.
0,5 mm; powierzchnia skrzydta
drzwiowego w kolorze ciemnoszarym
(RAL 7039); ramiak skrzydta
drewniany, poszycie ptytg HDF,
wypetnienie ptytg otworowang MDF

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min. 0,5 mm;
powierzchnia skrzydfa drzwiowego w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); ramiak skrzydta
drewniany, poszycie ptytag HDF, wypetnienie

ptyta otworowang MDF

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min. 0,5 mm;
powierzchnia skrzydta drzwiowego w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); ramiak skrzydta
drewniany, poszycie ptytg HDF, wypetnienie

ptyta otworowang MDF

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min. 0,5 mm;
powierzchnia skrzydfa drzwiowego w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); ramiak skrzydta
drewniany, poszycie ptytqg HDF, wypetnienie

ptyta otworowang MDF

skrzydto aluminiowe, lakierowane proszkowo w
kolorze biatym (RAL 9002); przeszklone szktem
przeziernym

skrzydto aluminiowe, lakierowane proszkowo w
kolorze biatym (RAL 9002); przeszklone szktem
przeziernym

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min. 0,5 mm;
powierzchnia skrzydta drzwiowego w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); ramiak skrzydta
drewniany, poszycie ptyta HDF, wypetnienie ptytg
otworowang MDF

skrzydto aluminiowe, lakierowane proszkowo w
kolorze biatym (RAL 9002); przeszklone szktem
przeziernym

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min.
0,5 mm; powierzchnia skrzydta
drzwiowego w kolorze ciemnoszarym
(RAL 7039); ramiak skrzydta
drewniany, poszycie ptytg HDF,
wypetnienie ptytg otworowang MDF

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min.
0,5 mm; powierzchnia skrzydta
drzwiowego w kolorze ciemnoszarym
(RAL 7039); ramiak skrzydfa
drewniany, poszycie ptytg HDF,
wypetnienie ptyta otworowang MDF

laminat kompaktowy HPL/CPL gr. min.
0,5 mm; powierzchnia skrzydta
drzwiowego w kolorze ciemnoszarym
(RAL 7039); ramiak skrzydta
drewniany, poszycie ptytg HDF,
wypetnienie ptytg otworowang MDF

skrzydio stalowe, systemowe
ptaszczowe, przeznaczone do
pomieszczen chtodniczych; drzwi
izolowane polistyrenem, ocynkowane,
lakierowane w kolorze biatym (RAL
9002)

skrzydta aluminiowe, lakierowane proszkowo w
kolorze ciemnoszarym (RAL 7039); przeszklone
szklem przeziernym

skrzydta aluminiowe, lakierowane proszkowo w
kolorze ciemnoszarym (RAL 7039); przeszklone
szktem przeziernym

skrzydto aluminiowe, lakierowane
proszkowo w kolorze ciemnoszarym (RAL
7039); przeszklone szklem przeziernym

skrzydta aluminiowe, lakierowane proszkowo w
kolorze ciemnoszarym (RAL 7039);
przeszklone szklem przeziernym

skrzydta aluminiowe, lakierowane proszkowo w
kolorze ciemnoszarym (RAL 7039); przeszklone
szktem przeziernym

projektant:

ARCHITEKT PIOTR JANSKI
RACLAWICKA 79/3

53-146 WROCLAW
piotr.janski.apj@gmail.com

tel.515 319 329

Protr JANSKI

Okucia/zawiasy/klamki

zewnetrzna klamka systemowa

ze stali nierdzewnej, typu
obiektowego; klamka na szyldzie
okragtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka na
szyldzie okragtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu
obiektowego; gatka na szyldzie
okragtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego;
gatka na szyldzie okragtym o
nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka
na szyldzie okragtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego;
gatka na szyldzie okragtym o
nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego;
klamka na szyldzie okragtym o
nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego;
klamka na szyldzie okrggtym o
nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego;
klamka na szyldzie okragtym o
nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka
na szyldzie okraggtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka
na szyldzie okragtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka
na szyldzie okragtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka
na szyldzie okragtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka na
szyldzie okragtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka na
szyldzie okraggtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka na
szyldzie okraggtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego;
klamka na szyldzie okragtym o
nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego;
klamka na szyldzie okragtym o
nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego;
klamka na szyldzie okrggtym o
nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, przystosowane do
pracy w warunkach chtodniczych
(odpornos¢ na zmiany temperatury i
podwyzszong wilgotnos¢)

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka na
szyldzie okraggtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka na
szyldzie okrggtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego;
klamka na szyldzie okragtym o
nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka
na szyldzie okragtym o nowoczesnym designie

ze stali nierdzewnej, typu obiektowego; klamka na
szyldzie okragtym o nowoczesnym designie

ARCHITEKTURA

projektant:

Piotr Janski
nr uprawnien W/07/2012

Kolor i wykonczenie

ptaszcz lakierowany proszkowo w kolorze ciemnoszarym (RAL 7039)

ramiak stalowy z rur kwadratowych
40x40x3 mm; poszycie z siatki stalowej

skrzydto i rama lakierowane proszkowo w kolorze

kabina sanitarna WC z plyty HPL w

kabina sanitarna WC z ptyty HPL w

skrzydto i rama lakierowane proszkowo w

kabina sanitarna z ptyty HPL z kolorze

skrzydto okleinowane okleing w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); o$cieznica

skrzydto okleinowane okleing w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); oscieznica

skrzydto okleinowane okleing w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); oscieznica

skrzydta okleinowane okleing w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); oScieznica w

skrzydta okleinowane okleing w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); oscieznica w

skrzydta okleinowane okleing w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); oscieznica w

skrzydfo i rama lakierowane proszkowo w

skrzydto i rama lakierowane proszkowo w kolorze

skrzydto okleinowane okleing w kolorze ciemnoszarym

skrzydto i rama lakierowane proszkowo w kolorze

skrzydto okleinowane okleing w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); oscieznica

skrzydto okleinowane okleing w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); o$cieznica

skrzydto okleinowane okleing w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7039); oscieznica

skrzydto i o$cieznica stalowe,
lakierowane w kolorze biatym (RAL

skrzydta i rama lakierowane proszkowo w kolorze

skrzydta i rama lakierowane proszkowo w kolorze

skrzydto i rama lakierowane proszkowo w

skrzydta i rama lakierowane proszkowo w

skrzydta i rama lakierowane proszkowo w kolorze

sprawdzajgcy:
Maciej Marzecki
nr uprawnien 21/SLOKK/2014

plecionej biatym (RAL 9002) kolorze biatym kolorze biatym kolorze biatym (RAL 9002) biatym w kolorze biatym (RAL 9002) w kolorze biatym (RAL 9002) w kolorze biatym (RAL 9002) kolorze biatym (RAL 9002) kolorze biatym (RAL 9002) kolorze biatym (RAL 9002) kolorze biatym (RAL 9002) biatym (RAL 9002) | (RAL 7039); oscieznica w kolorze biatym (RAL 9002) biatym (RAL 9002) w kolorze biatym (RAL 9002) w kolorze biatym (RAL 9002) w kolorze biatym (RAL 9002) 9002) ciemnoszarym (RAL 7039) ciemnoszarym (RAL 7039) kolorze ciemnoszarym (RAL 7039) kolorze ciemnoszarym (RAL 7039) ciemnoszarym (RAL 7039)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . akiet trojszybowy z cieptg ramka . . . . . . . .

. pakiet tréjszybowy z cieptg ramka dystansowa; panel przeszklony . . . . szklenie szktem bezpiecznym, szkto szklenie szktem bezpiecznym, szkto szklenie szktem bezpiecznym, szkto . . ) . ) ) . ) . . . . . . ) . . . szklenie szktem bezpiecznym, szkto szklenie szktem bezpiecznym, szkio pakiet tréjszybowy z cieptg ramka dystansows; pakiet tréjszybowy z cieptg ramka dystansowa; P . - pakiet tréjszybowy z cieptg ramka dystansowa; pakiet tréjszybowy z cieptg ramka dystansows;

Szklenie szklem bezpiecznym, szklo przezieme nie dotyczy szklenie szklem bezpiecznym, szkto przezierne brak brak przezierne brak przezierne przezieme brak | szklenie szktem bezpiecznym, szkto przezierne | szklenie szktem bezpiecznym, szkio przezierne brak | szklenie szklem bezpiecznym, szkto przezierne szklenie szktem bezpiecznym, szkto przezierne szklenie szklem bezpiecznym, szkto przezierne szklenie szktem bezpiecznym, szkto przezierne mleczne mleczne brak brak szklenie szklem bezpiecznym, szklo przezieme szklenie szklem bezpiecznym, szklo przezieme ) :;/;Zacr;sn(;lvr\fr?, Sszzlzléar;l; :Zzilgfnn; szklenie szklem bezpiecznym, szklo przeziermne szklenie szklem bezpiecznym, szklo przezieme
samozamykacz z szyng slizgowg w - -, - - - - samozamykacz z szyng Slizgowg w samozamykacz z szyng slizgowg w samozamykacz z szyng Slizgowag w - - - -

Samozamykacz nie dotyczy | kolorze srebrmym matowym od strony sambozamyka?z z szyndq stllzgowa w kotlorzg nie dotyczy nie dotyczy samt?zamyka?z z szyn(? stllzgowq w kcilorze_ nie dotyczy brak brak brak brak brak brak sambozamyka?z z szyndq stllzgowa w kotlorzg samozamykacz z szynatsllzgowz wt kolorze srebtrnym_ samozamykacz z szynqtsllzgow?j wt kolorze srebtrnym_ samozamykacz z szynqtsllzgow?j wt kolorze srebtrnym_ kolorze srebrnym matowym od strony | kolorze srebrnym matowym od strony | kolorze srebrmym matowym od strony brak sam;)zamykariz z szyndq stllzgowa w kotlorze_ samk;)zamyka(t:z z szyndq stllzgowa w kc;lorze_ brak sam;zamyka(t:z z szynda stllzgowa w kcilorze_ samt;)zamykact:z z szyn(? stllzgowq w kotlorze_

wewnetrznej srebrnym matowym od strony wewnetrznej srebrnym matowym od strony wewnetrznej srebrnym matowym od strony wewnetrznej matowym od strony wewnegtrznej matowym od strony wewnetrznej matowym od strony wewnetrznej wewnetrznej wewnetrznej wewnetrznej srebrnym matowym od strony wewnetrznej srebrnym matowym od strony wewnetrznej srebrnym matowym od strony wewnetrznej srebrnym matowym od strony wewnetrznej

Wysokosé podciecia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wysokosé podcigcia Wentylacyjnego<;n51 wysokos¢ podcigcia wentylacyjnegoé rﬁ wysoko$¢ podciecia Wentylacyjnego(; n51 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

. . . prog izolacyjny opadajgcy (profil aluminiowy z prog izolacyjny opadajacy (profil aluminiowy z - . . - L . . - L . . - . prog izolacyjny opadajacy (profil aluminiowy z prog izolacyjny opadajgcy (profil aluminiowy z prog izolacyjny opadajacy (profil | prog izolacyjny opadajgcy (profil aluminiowy z prog izolacyjny opadajgcy (profil aluminiowy z

Prog prog systemowy z uszczelkg nie dotyczy komorami powietrznymi) brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak komorami powietrznymi) prdg izolacyjny, systemowy PPOZ (peczniejgcy) prog izolacyjny, systemowy PPOZ (peczniejgcy) prog izolacyjny, systemowy PPOZ (peczniejgcy) brak brak brak prog systemowy z uszczelkg komorami powietrznymi) komorami powietrznymi) aluminiowy z komorami powietrznymi) komorami powietrznymi) komorami powietrznymi)

naswietle przeszklone wys. 58 cm: szerokosé drzwi El 30. 0znaczvé wg normy: naswietle drzwi tazienkowe: dodatkowa drzwi tazienkowe: dodatkowa drzwi lazienkowe: dodatkowa samozamykacz, prdg izolacyjny; naswietle samozamykacz, prég izolacyjny; naswietle prog izolacyjny; naswietle przeszklone samozamvkacz. prog izolacyiny: naswietle samozamykacz, prdg izolacyjny; naswietle

. . drzwi do azurowej przegrody naswietle przeszklone wys. 58 cm; szerokosci kabina sanitarna WC: dodatkowa kabina sanitarna WC: dodatkowa . p ys: NN kabina sanitarna do pomieszczenia nr . . naswietle przeszklone wys. 50 cm; szerokosci| naswietle przeszklone wys. 50 cm; szerokosci | szerokosci skrzydet w $wietle przejscia min. 90 szerokos¢ jednego ze skrzydet w Swietle ' y g normy; drzwi El 30, oznaczy¢ wg normy; naswietle | drzwi El 30, oznaczy¢ wg normy; szeroko$é jednego odporno$¢ na wilgo¢, podciecie odporno$¢ na wilgo¢, podciecie o L S drzwi do pomieszczenia nr 16B. przeszklone wys. 90 cm; szerokosci skrzydet w przeszklone wys. 90 cm; szerokosci skrzydet w | wys. 90 cm; szerokos$¢ skrzydia w $wietle Y : Prog . yiny, ne przeszklone wys. 90 cm; szerokosci skrzydet w

Uwagi brama podnoszona z napedem automatycznym, sterowana elektrycznie jednego ze skrzydet w $wietle przejscia min. naswietle przeszklone wys. 50 cm naswietle przeszklone wys. 50 cm brak przeszklone wys. 58 cm; szerokos¢ jednego ze odpornos¢ na wilgo¢, podciecie chiodnia przeszklone wys. 115 cm; szerokos$¢ jednego $wietle przejécia min. 90 cm: obudowa zewnetrzna

metalowej w pom. nr 25. HV

skrzydet w Swietle przejscia min. 90 cm

odporno$¢ na wilgo¢, zamek WC

odporno$¢ na wilgo¢, zamek WC

90 cm

08. przebieralnia; zamek WC

skrzydet w Swietle przejscia min. 90 cm

skrzydet w Swietle przejscia min. 90 cm

cm

przejscia min. 90 cm

skrzydet w $wietle przejscia min. 90 cm

przeszklone wys. 50 cm

ze skrzydet w Swietle przejscia min. 90 cm

wentylacyjne, samozamykacz;
naswietle przeszklone wys. 50 cm

wentylacyjne, samozamykacz;
naswietle przeszklone wys. 50 cm

wentylacyjne, samozamykacz

Swietle przejscia min. 90 cm; obudowa zewnetrzna
20x30 cm, gr. blachy 0,6 mm

Swietle przejscia min. 90 cm; obudowa zewnetrzna
20x30 cm, gr. blachy 0,6 mm

przejscia min. 90 cm; obudowa
zewnetrzna 10x10 cm, gr. blachy 0,6 mm

ze skrzydet w Swietle przejscia min. 90 cm

10x10 cm, gr. blachy 0,6 mm
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