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Projekt zagospodarowania terenu

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z
rozbiorka istniejacego budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $mietnikowej
i elementami infrastruktury technicznej tj. zewnetrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacji elektroenergetycznej i teletechniczne;.

1.2 UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dla terenu inwestycji wydano decyzje o ustaleniu warunkéw realizacji inwestycji celu publicznego nr 49/19 z dnia 22.08.2019r.

Decyzja Prezydenta Miasta Szczecina znak WGKIOS-V.6541.22.2016.DJ nr UNP:54101/WGKiOS/XXXI1/16 z dnia 13.09.2016r.w sprawie
zatwierdzenia ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej warunkéw podtoza gruntowego dla projektowanego budynku hali szkoleniowe;
Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 (dz. Nr 4/14, obreb 3018) w Szczecinie — zatwierdzono ww. dokumentacje geologiczno-inzynierska.

Na terenie opracowania Inwestor pierwotnie planowat zrealizowa¢ wg projektu arch. Ewy Drybczewskiej z wrzesnia 2016 ,hale
szkoleniowa nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku w zakresie: uktadu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym i
miejscami postojowymi, zewnetrznymi odcinkami instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetyczne; i teletechnicznej oraz muréw oporowych.” Dla tego zakresu prac zostata wydana decyzja Prezydenta Miasta
Szczecina zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe nr 1649/16 z dnia 01.12.2016.

Decyzja zostata zmieniona decyzja nr 1008/18 z dnia 11.07.2018 w zakresie ,,zmiany przebiegu drogi pozarowej wraz ze zmiang
lokalizacji muréw oporowych i zmiang przebiegu kanalizacji deszczowej” na podstawie projektu arch. Anny Drezner z maja 2018
roku i Decyzja nr 1585/19 z dnia 22.10.2019 w zakresie ,,zatwierdzenia projektu budowlanego hali oznaczonej nr 3 w ramach
projektu: ,,Centrum Badan Okretowych Systemow Energetycznych (CBOSE)” wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu w
bezposrednim sasiedztwie hali na podstawie projektu arch. Ewy Drybczewskiej z wrze$nia 2019.

Na podstawie ww. projektow i decyzji Inwestor zrealizowat jedynie droge pozarowa.
Inwestor wygasit opisane wyzej decyzje o pozwoleniu na budowe.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji znajduje sie w gminnej ewidenciji zabytkow.
Teren inwestyciji nie znajduje sie w strefie obserwaciji archeologicznej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze szkod gorniczych i oddziatywania sejsmicznego.

Teren nie jest objety ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody

1.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja obejmuije fragmenty dziatek dz. nr, 3/3, 4/14, 9/3 obreb 3018. Teren opada tarasowo w kierunku potudniowym. Jednoczes$nie
wzdtuz wschodniej granicy terenu (ulicy Pawta Stalmacha) wystepuje skarpa porosnigta drzewami.

Teren inwestycji stanowi fragment kampusu Politechniki Morskiej w Szczecinie przy uli. Willowej 2-4.

Na terenie znajdujq sie budynki dydaktyczne uczelni. Teren jest zagospodarowany, urzadzony cze$ciowo w postaci nawierzchni
utwardzonych a czesciowo porosnigty zielenig. Na terenie wystepuia sieci, instalacje i przytacza do infrastruktury technicznej.

Na teren prowadzg zjazdy z drég publicznych: od wschodu (z ulicy Pawta Stalmacha, od pétocy z ulicy Rugianskiej, i od potudnia z ulicy
Willowej). Teren jest ogrodzony.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja gtownie tereny zielone. Fragmenty nawierzchni utwardzonej w ztym stanie technicznym
znajdujg sie w centralnej czesci terenu przeznaczonego pod inwestycje. W miejscu planowanej inwestycji wystepuja takze mury oporowe,
schody terenowe i niewielkie budynki techniczne. Na terenie inwestycji wystepuja sieci i instalacje: kanalizacji deszczowej, wodociggowe,
elektroenergetyczne, teletechniczne. Po zachodniej stronie miejsca realizacji inwestycji przebiega istniejaca droga pozarowa.

14 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.41  Rozbiorki

Projektuje sie rozbiérke budynku technicznego oznaczonego na mapie numerem 163, zlokalizowanego przy zjezdzie z ulicy Stalmacha.
Projektuje sig rozbiorki nawierzchni utwardzonych i schodéw terenowych. Projektuje sie rozbiorki muréw oporowych.

Projektuje sie rozbiérki fragmentow instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Projektuje sie przesadzenie 4 drzew — drzewa te posadzono w ramach nasadzen zastepczych zgodnie z decyzjg nr WGKIOS-
11.6131.9.98.2016.KTM/JJ UNP:65912/WGKiIOS/-X/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27.12.2016.

Drzewa zostang przesadzone w miejsce wskazane na PZT.
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1.4.2  Projektowany budynek

Projektuje sie budowe budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie. Budynek bedzie zlokalizowany
na dziatkach 4/14 i 9/3 w pdinocno wschodnim narozniku terenu inwestycji. Budynek usytuowany wschodnig elewacja na obowigzujacej linii
zabudowy, potnocna elewacja usytuowana za nieprzekraczalng linig zabudowy.

Projektowany budynek zaprojektowano na planie prostokata. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, przy czym, dzieki tarasowemu uksztattowaniu
terenu z kazdej kondygnacji wystepuje bezposrednie wyjScie na teren. Projektowany budynek tworzy z pozostatymi obiektami spojng
kompozycje zagospodarowujac pusty przestrzen w pdtnocno-wschodnim narozniku terenu. Projektowany budynek kryty jest dachem
ptaskim.

Liczba projektowanych kondygnacji naziemnych: 2

Szeroko$¢ elewacii frontowej (zachodniej i wschodniej) 51, m. Szeroko$¢ elewacii frontowej (potudniowej i pétnocnej) 23,42 m
Wysokos¢ do attyki dachu: 8,90 m (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu).

Kat nachylenia potaci dachowych: dach pfaski.

1.4.3  Projektowane obiekty budowlane

1.4.31 Ostona $mietnikowa

Po potudniowej stronie budynku projektuje sie ostone $mietnikowa, Jest to azurowa konstrukcja stalowa, kryta dachem z blachy
trapezowej. Ostona usytuowana jest na obowigzujacej linii zabudowy.

1.4.3.2 Schody terenowe

Projektuje sie schody terenowe przylegajace do zachodniej elewacji budynku. Schody blokowe, z prefabrykatéw betonowych. W schody
wkomponowane plenerowe donice wykonane z prefabrykatow betonowych obsadzone zielenia.

1.4.3.3 Mury oporowe

Wzdtuz skarpy pomiedzy budynkiem a drogg pozarowa projektuje sie betonowe mury oporowe. Murek oporowy projektuije sie takze wzdtuz

pochylini prowadzacej z drogi pozarowej na plac przed budynkiem na nizszym poziomie.
1434 Parking

W potudniowej czesci terenu projektuje sie parking na 9 miejsc postojowych w tym jedno przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej.

Parking utwardzony kostka betonowa. Wjazd na parking istniejacym zjazdem z ulicy Stalmacha.
1.4.3.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Wokét budynku planuje sie nawierzchnie utwardzone. Na poziomie gornej kondygnacii - plac wejsciowy. W poblizu wej$cia gtownego, przy
pdtnocnej elewacii projektuje sie miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej, dodatkowe miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej na doinym poziomie w poblizu ostony $mietnikowe;.

Na poziomie dolnej kondygnaciji projektuje sie utwardzony plac.

Na dolny plac z drogi pozarowej prowadzi pochylnia o kacie nachylenia 12 %.

Na terenie projektuje sie utwardzone kostkg betonowa ciggi piesze i schody terenowe — betonowe, blokowe.
Wokét budynku (wzdtuz wschodniej i pétnocnej elewacii) projektuje sie opaske zwirowg szerokosci 50 cm.

Teren wokdt budynku projektuje sie obsiaé trawa.
Projektuje sie zachowanie istniejacych drzew oraz nowe nasadzenia. Szczegdty nasadzen wg. projektu technicznego.

Wejscie gtéwne zaprojektowano po stronie zachodniej, na poziomie gérnego placu. (od strony ulicy Rugianskiej).

Wejscia dodatkowe zaprojektowano na dolnym poziomie od strony wschodniej i zachodniej.

Dodatkowo do dwéch pomieszczen prowadzg bramy wjazdowe.

Na dolnym poziomie we wschodniej elewacji zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne.

1.4.4  Projektowane instalacje zewnetrzne

1.4.41 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przytaczenie obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i wpiecie do

istniejacego na dziatce przytacza. Lokalizacja pokazana na PZT.
1.4.4.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej. Instalacja odbiera wode z dachu (system rur spustowych wewnetrznych) i nawierzchni
utwardzonych (system wpustéw i odwodnieni liniowych). Po podczyszczeniu wody opadowe kierowane do sieci kanalizacyjnej.
Projektowane rozwigzanie nie zmienia stosunkéw wodnych obszaru.

Instalacje objete niniejszym opracowaniem.
1443 Instalacja elektroenergetyczna i o$wietleniowa

Projektuje sie zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne. Instalacje obejmujg WLZ poprowadzony od trafostacii na dziatce Inwestora do
projektowanego budynku oraz instalacje o$wietlenia terenu. Lokalizacje instalacji i opraw o$wietleniowych pokazano na PZT. Instalacje
objete niniejszym opracowaniem.

1444 Instalacja teletechniczna

Projektuje sie instalacje teletechniczng. Instalacja teletechniczna zewnetrzna stuzy potgczeniu projektowanego budynku z siecig
Politechniki Morskiej. Trase instalacji pokazano na PZT. Instalacja objeta niniejszym opracowaniem.
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1.4.5  Przylacza do sieci infrastruktury technicznej

Projektuje sie przytaczenie budynku do sieci infrastruktury technicznej. Przytacza objete odrebnymi opracowaniami i postepowaniami.
1.4.51 Przytacze wodociaggowe

Objete odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym. Na PZT pokazano orientacyjna trase przytacza.

1.4.5.2 Przytacze cieptownicze

Objete odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym. Na PZT pokazano orientacyjna trase przytacza.

1.4.6  Warunki gruntowo wodne, kategoria geotechniczna

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowana przez uprawnionego geologa Pawta Wojtasiuka nr upr. Geolog. M$ VI-0427 w lipcu 2016
(przedsiebiorstwo GeoGT) warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie 2 otworéw wykonanych do gteboko$ci 6,0 m p.p.t.

W podiozu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego, pochodzenia lodowcowego, wyksztatcone w postaci piaskow
gliniastych oraz w postaci piaskow drobnych i $rednich, ktérych nie przewiercono do gteboko$ci rozpoznania tj. 6m.

Ponadto stropowg czeS¢ podioza przykrywa warstwa nasypdw niekontrolowanych (mineralno-gruzowych) o udokumentowanej tacznej
migzszosci 3,8-3,9m.

Do gtebokosci 6 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Projektowany obiekt zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako ztozone, ze wzgledu na
wystepowanie nasypow niekontrolowanych o znacznych migzszosciach.

Dla omawianej inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska.

Dokumentacja geologiczno- inzynierska zostata wykonana przez firme GeoGT, kierownikiem opracowania byt mgr Michat Kuczynski upr.
Gol. MS$ nr VI-0415, w sierpniu 2016 .

Wykonano 6 otworéw o gtebokosci 3-7m p.p.t. oraz sondowanie dynamiczne SLTV do gtebokosci 3,8m p/p/t/ wraz z 3 cinaniami gruntu.
Przeprowadzono dodatkowe badania laboratoryjne:

- uziarnienie gruntu

- wilgotnos¢ naturalna

-granice konsystencji.

W podtozu rozpoznano utwory czwartorzedowe, wieku plejstocefiskiego, pochodzenia lodowcowego, wyksztatcone w postaci piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, pytdw piaszczystych, piaskéw drobnych, pylastych i $rednich, ktérych nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania tj. 7m.

Ponadto stropowg czeS¢ podioza przykrywa warstwa nasypdw niekontrolowanych (mineralno-gruzowych) o udokumentowanej tacznej
migzszosci 0,6-3,9m.

Rozpoznano wode gruntowa w postaci saczen i w jednym otworze o zwierciadle napigtym; saczenia wystepowaly na rzednych 20,55; 21,43,
19,11 mnpm a sgczenie na rzednej 19,25 mnpm.

Podtoze charakteryzuje sie zréznicowana, ale w migkszo$ci matg wodoprzepuszczalnoscia.

Projektowany obiekt zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako ztozone, ze wzgledu na
wystepowanie nasypow niekontrolowanych o znacznych migzszosciach.

Zaleca sig catkowitg wymiane nasypow niekontrolowanych i ich zastapienie poduszka piaszczysto-zwirowg o wskazniku zageszczenia Ls>=
0,97. Ze wzgledu na wystepowanie duzych migzszosci nasypdw niekontrolowanych zaleca sie, aby odbi6r wykopow wykonywat uprawniony
geolog/geotechnik.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata zatwierdzona decyzjg Prezydenta Miasta Szczecina znak WGKiOS-V.6541.22.2016.DJ nr
UNP:54101/WGKIOS/XXXII/16 z dnia 13.09.2016r. w sprawie zatwierdzenia ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej warunkéw podtoza
gruntowego dla projektowanego budynku hali szkoleniowej Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 (dz. Nr 4/14, obreb 3018) w Szczecinie.

Szczegoly w opracowaniach geotechnicznych.

Na postawie ww. opracowan przyjmuje sie drugq kategorie geotechniczng projektowanego obiektu. Warunki gruntowe okresla sie
jako zlozone. Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie na tawach fundamentowych po uprzedniej wymianie gruntu tj. nasypow
niekontrolowanych do stropu gruntéw nosnych.

Szczegoly posadowienia w projekcie technicznym i opracowaniu branzy konstrukcyjne;.

1.47 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Miejsca postojowe, lampy uliczne typu parkowego, przylacza do sieci infrastruktury technicznej.

1.4.8  UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dostep do terenu inwestycji istniejacymi zjazdami z drég publicznych (od pétnocy z ulicy Rugianiskiej) i od wschodu z ulicy Pawta Stalmacha.
Wzdtuz zachodniej elewaciji budynku przebiega istniejaca droga pozarowa, ktdra zapewnia takze dostep do placu zaprojektowanego na
poziomie dolnej kondygnacii.
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Zaplecze postojowe stanowig 2 miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej jedno zlokalizowane w poblizu wej$cia gtdwnego na gornym
poziomie, drugie na dolnym poziomie, oraz 9 miejsc postojowych w tym 1 przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych na projektowanym
parkingu. Dodatkowo na terenie Politechniki wystepuje znaczna ilo$¢ istniejacych miejsc postojowych.

Do wejé¢ do budynku prowadzg projektowane utwardzone place i ciggi piesze.

149 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do terenu inwestycji istniejacymi zjazdami z drég publicznych (od pétnocy z ulicy Rugianskiej) i od wschodu z ulicy Pawta Stalmacha.
Wzdtuz zachodniej elewaciji budynku przebiega istniejaca droga pozarowa, ktdra zapewnia takze dostep do placu zaprojektowanego na
poziomie dolnej kondygnacii.

Dziatka ma zapewniony dostep do drogi publiczne;j.

1.410 SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki sanitarne beda odprowadzane istniejacym przytaczem kanalizacji ogolnosptawnej do sieci kanalizacji ogdinosptawnej. Projektuje sie
budowe instalacji kanalizacji zewnetrzne;j i jej wigczenie do istniejacej na terenie dziatki sieci.

Wody opadowe z dachéw projektuje sie odprowadza¢ do projektowanej na dziatce instalacji kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych do projektowanej na dziatce instalacji kanalizacji deszczowe;.
Instalacja wpieta do istniejacego na dziatce przytacza kanalizacji ogéinosptawnej. Lokalizacje wpustow i odwodnieni liniowych oraz trasy
instalacji pokazano na rysunku PZT.

Szczegbly rozwigzan technicznych wg czesci branzowej opracowania i rysunku PZT.

1.411 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

1.411.1  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

- budowa WLZ

- budowa o$wietlenia terenu,

- budowa linii kablowych nn o$wietlenia terenu.

1.411.1.1  ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA | POMIAR ENERGII
Projektowany budynek zasilony bedzie z sieci elektroenergetycznej ENEA zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia za posrednictwem
trafostacji bedacej wiasnoscig Politechniki Morskiej zlokalizowanej na dziatce nr 9/3.

Projektowana jest budowa nowego WLZ do istniejacego ztacza kablowego WK-10, i podtaczenie instalacji do wolnego rezerwowego pola w
WK-10.

Projektowana moc przytaczeniowa budynku nie wymusza zmian w istniejacej stacji transformatorowej ani wezle kablowym WK-10.

1.4.11.1.2  Podstawowe parametry systemu zasilania.

Dla budynku ustalone sg nastepujace parametry sieci zasilajacej:
Napiecie zasilania 0,4/0,23 kV
Wspétczynnik mocy tgi < 0.4

1.4.11.2  Bilans mocy.

Napiecie zasilania odbiorcy 0,4/0,23 kV.

Moc zainstalowana Pi =490 kW

Moc zapotrzebowana Ps = 100 kW, Is=155,2 A, tg ¢ < 0,4

1.4.11.21  Zasilanie i pomiar energii.

Obiekt zasilany bedzie ze ztacza do ktorego doprowadzone jest zasilanie z stacji transformatorowej inwestora. Ze zlacza kablem ziemnym
YKY 4x150 zasilona jest kablem ziemnym, rozdzielnica RG budynku .

WLZ zasilajgcy utozy¢ w ziemi w rurze ochronnej , na gteboko$ci 70 cm od powierzchni ziemi. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Kable uktada¢ na gtebokosci
0,7m (pod chodnikami 0,5m). Na dnie wykopu kablowego (gt. 0,8m) utozy¢ bednarke uziemienia, nasypa¢ 10cm warstwe piasku, kazdy
kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVK na catej dtugosci i przykry¢ go takg samg warstwa piasku, a nastepnie ziemig rodzima. Nad kablami,
25-35 c¢m od powtoki rury ochronnej, utozy¢ folie ochronna niebieska. Wioty kazdej ostony rurowej po wprowadzeniu do jej wnetrza kabla
nalezy uszczelni¢ masa montazowg odporng na wilgoc.

Oznaczniki kablowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci co 10m na catej dtugosci kabla. Odlegtosci pionowe i poziome od innych urzadzen
oraz sposob wykonania skrzyzowan musza by¢ zgodne z N SEP-E-004.
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14.11.3  OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie wykonanie o$wietlenia parkingu, miejsc parkingowych, ciagdw pieszo-jezdnych i pieszych oraz otoczenia budynku, zasilanego
z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG, wykonanego zgodnie z wymaganiami klasy zawartej w normie PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02.
Oprawy zostang umieszczone w terenie i na elewacji budynku. Typy opraw pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.

1.411.4  INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora, projektowany budynek zostanie przytaczony do sieci telekomunikacyjnej poprzez istniejacq
serwerownig, znajdujaca sie w budynku oznaczonym nr 68 zlokalizowanym przy ul. Willowej. W tym celu projektuje sie wykonanie kanalizacii
kablowej pod potaczenia telekomunikacyjne.

Projektuje sie wykorzystywanie istniejacych przytaczy teletechnicznych. Projektuje sie rozbudowe instalacji zewnetrznych bedacych
wiasnoscig Inwestora w celu przytaczenia obiektu do sieci teletechnicznej. Trase instalacji pokazano na PZT.

GPD projektowanego budynku nalezy potaczy¢ z istniejaca serwerownig w budynku nr 68 za pomoca kabla $wiattowodowego
jednomodowego 24J OS2/LSOH wg. PN-EN 50173-1:2011.

Kabel utozyé w ziemi w rurze ochronnej , na gteboko$ci 70 cm od powierzchni ziemi. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m (pod
chodnikami 0,5m, pod utwardzeniem gdzie mogaq jezdzi¢ samochody 0,9m). Na dnie wykopu kablowego, nasypa¢ 10cm warstwe piasku,
kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVK na catej dtugo$ci i przykry¢ go takg samag warstwa piasku, a nastepnie ziemig rodzima. Nad kablami,
25-35 cm od powtoki rury ochronnej, utozy¢ folie ochronng zotta. Wioty kazdej ostony rurowej po wprowadzeniu do jej wnetrza kabla nalezy
uszczelni¢ masg montazowg odporng na wilgo¢. Kanalizacje kablowa, nalezy budowa¢ w oparciu o0 norme ZN-96 TPSA - 011 i norme ZN-
96 TPSA - 012.

Oznaczniki kablowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci co 10m na catej dtugosci kabla. Odlegtosci pionowe i poziome od innych urzadzen
oraz sposob wykonania skrzyzowan musza by¢ zgodne z N SEP-E-004 i PN-91/M-34501.

W miejscach zmian kierunku trasy kabla komunikacyjnego umiesci¢ studzienke teletechniczng np. SK-1.

1.411.5  INSTALACJE SANITARNE
Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze do kanalizacji ogéinosptawne;.
Maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych gospodarczo-bytowych Q$rdb wynosi 1m?/dobe.

141151  INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie budynku z sieci wodociggowej z projektowanego przytacza. Przytacze objete odrebnym opracowaniem i postepowaniem
administracyjnym.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,
zestawienia projektowanych przybordw sanitarnych i wyposaZzenia technologicznego:

-maksymalne zapotrzebowanie wody Qmax wynosi 0,428 m3/h

- maksymalne dobowe zuzycie 1m3/dobe.

141152  INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych bedg odprowadzane za pomocg rur spustowych do projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej i nastepnie odprowadzane do sieci kanalizacji ogoinosptawne;.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej a po ich
podczyszczeniu w separatorze odprowadzenie do istniejacej na dziatce sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Trasy instalacji pokazano na PZT.

Scieki deszczowe z budynku wyprowadzane beda do sieci kanalizacji ogéinosptawnej istniejacym przytaczem.
Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zabudowac separator substancji ropopochodnych.

Poziomy i przykanaliki instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej powinny by¢ utozone na gtebokosci zapewniajacej odpowiednie
przykrycie przewodu, ponizej poziomu przymarzania gruntu. W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia odpowiedniej gteboko$ci
przykrycia kanatu, rury nalezy ociepli¢ np. 30cm warstwa zuZla lub keramzytu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm,
zageszczonej, z wyprofilowanym dnem w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem zgodnie z rysunkami. Nastepnie utozony odcinek
rury nalezy poddac stabilizowaniu poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku zageszczonego do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury.

Scieki deszczowe odprowadzi¢ z budynku rurami kanatowymi @160, PVC-U i minimalnym spadkiem 0,8% w kierunku odptywu $ciekow.
Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy instalacji powinny odpowiadaé¢
wymaganiom odno$nie norm przedmiotowych.
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1.412  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku wyprowadzane beda do sieci kanalizacji ogolnosptawne;j istniejacym przytaczem.
Na wyjsciu kanalizacji technologicznej z warsztatow mechanicznych zabudowa¢ separator substancji ropopochodnych.

Poziomy i przykanaliki instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej powinny by¢ utozone na gtebokosci zapewniajacej odpowiednie
przykrycie przewodu, ponizej poziomu przymarzania gruntu. W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia odpowiedniej gtebokosci
przykrycia kanatu, rury nalezy ociepli¢ np. 30cm warstwa zuzla lub keramzytu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm,
zageszczonej, z wyprofilowanym dnem w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem zgodnie z rysunkami. Nastepnie utozony odcinek
rury nalezy podda¢ stabilizowaniu poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku zageszczonego do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.

Scieki sanitarne z przyboréw odprowadzi¢ z budynku rurami kanatowymi @160, PVC-U i minimalnym spadkiem 1,5% w kierunku odptywu
Sciekow.

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy instalacji powinny odpowiadaé¢
wymaganiom odno$nie norm przedmiotowych

1.413 ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z INSTLACJAMI SANITARNYMI
Metody wykonania wykopdw powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy i
zasypanle nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma BN-83/8836-02.

Przed przystapieniem do robét ziemnych trase przewodu gazowego nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.

—  Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na gteboko$ci minimum 0,8m przykrycia rury.

—  Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi Dz + 0,2m. Dla potgczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min 0,6m.
Na tukach szeroko$¢ wykopu réwniez nalezy poszerzyé.

—  Dno wykopu nalezy oczysSci¢ z kamieni, gruzu, korzeni i innych twardych przedmiotow, ktére stwarzatyby niebezpieczenstwo
mechanicznego uszkodzenia przewodu gazowego.

—  Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke piasku grubosci 10cm lub 20cm w przypadku kamienistych gruntow.

—  Obok przewodu gazowego nalezy utozy¢ drut identyfikacyjny Cu 1,5mm2 i wykona¢ zasypke piasku grubosci 10cm ponad
wierzch rury. Nalezy zainstalowa¢ taSme ostrzegawcza, po czym zasypac¢ wykop do korica ziemig uprzednio zageszczajgc grunt
warstwami.

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem instalacji w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty
zanieczyszczen wngtrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow
rurowych.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci i dokonaé odbioru oraz dokona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Po wykonaniu
robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

1.414 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Nie projektuje sie wycinek istniejgcych drzew. Projektuje sie jedynie przesadzenie 4 drzew wykonanych jako nasadzenia zastepcze.
Gospodarka zielenig zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Powierzchnie nieutwardzone projekiuje sie obsadzi¢ zielenig
urzadzona.

1.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI zgodnie z PN - 1ISO 9836
1.5.1  Dla calego terenu Politechniki przy ul. Willowej 2

POWIERZCHNIA 4114 9/4 3/3 SUMA [m3] %
DZIALEK 20564 1229 290 22083 100
LACZNIE 0
SOWIERZCHNIA ISTNIEJACA WYBURZENIA PROJEKTOWANA (STAN PROJEKTOWANY) %
ZABUDOWY 1203,09 m2 (budynek)
4221,33 6,76 i 10,12m2 (ostona Smietnikowa) 5427,78 25

tacznie 1213,21

LACZNIE .
OWIERZCHNIA ISTNIEJACA WYBURZENIA PROJEKTOWANA T ey .
UTWARDZONA
767,04 125721 13906 781043 35
ISTNIEJACA WYBURZENIA PROJEKTOWANA Ll %
POWIERZCHNIA BIO- (STAN PROJEKTOWANY)
OBz IE 2T 10184,63 1520,86 252,38 8916,15 40
SUMA 22083 2208300 | 100
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1.5.2  Dla zakresu opracowania
POWIERZCHNIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA %
TERENU )
5554,84 ( = pow. zakresu opracowania) 100
LACZNIE
ISTNIEJACA WYBURZENIA PROJEKTOWANA (STAN PROJEKTOWANY %
POWIERZCHNIA 1203,09 m2 (budynek)
ZABUDOWY 1965 876 i10,12m2 (ostona $mietni- 1211 .
’ ’ kowa) ’
tacznie 1213,21
LACZNIE ]
POWIERZCHNIA ISTNIEJACA WYBURZENIA PROJEKTOWANA (STAN PROJEKTOWANY %
UTWARDZONA
1533,72 1257,21 1390,6 1667,11 30
POWIERZCHNIA ISTNIEJACA | WYBURZENIA PROJEKTOWANA STAN PLRAC?JZENKl'EOW ANY %
BIOLOGICZNIE (

CZYNNA 4008,47 1520,86 252,38 2668,63 48
SUMA 5554,84 5554,84 100
1.6 INFORMACJE DOTYCZACE OGRANICZEN | WYTYCZNYCH W ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI
1.6.1  INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzjg o ustaleniu warunkdw realizacji inwestyciji celu publicznego nr 49/19 z dnia 22.08.2019r.
Rodzaj inwestycj,

1.

1.1.
1.2.

rodzaj zabudowy: budynek o$wiatowy — parstwowa szkota wyzsza
Funkcja zabudowy: budynek dydaktyczno-naukowy wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych

21.

2.2.

2.3.

24.

25.

28.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

2.1.1. Linia zabudowy — zgodnie z zatacznikiem graficznym; Budynek usytuowany godnie z obowigzujaca linig zabudowy i za
nieprzekraczalng linig zabudowy.

2.1.2. Wielko$¢ powierzchni zabudowy: taczenie do 1875 m2; Projektowany budynek + ostona $mietnikowa 1213,21m?2

2.1.3. Szerokos¢ elewacji frontowej: od ul. Rugianskiej do 25m; projektowana 23,42 m; od ul. Willowej do 70m; projektowana
51,37 m

2.1.4. Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do gzymsu/attyki/okapu dachu do 12m; projektowana 8,91m (cze$¢
dwukondygnacyjna), 4,91 m (czes$¢ jednokondygnacyjna)

2.1.5. Geometria dachu: dach ptaski; projektowany dach ptaski

Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi
2.2.1. Teren nie jest objety ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody
2.2.2. Realizacja inwestycji bedzie zgodna z wymogami ochrony srodowiska zawartymi w:
2.2.2.1. Ustawie prawo ochrony srodowiska
2.2.2.2. Ustawie prawo wodne
2.2.2.3. Ustawie o ochronie przyrody
Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej
2.3.1. Teren inwestycji znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow
2.3.2. Pozwolenie na budowe wydaje sie w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw w Szczecinie
Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

2.4.1. W przypadku zlokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drég, w drodze
decyzji administracyjnej (nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji)

2.4.2. Niezbedng dla potrzeb planowanej inwestycji iloS¢ miejsc postojowych nalezy zlokalizowaé na terenie dziatki planowanej
inwestycji — warunek spetniony, zaprojektowano parking na 9 miejsc postojowych, w tym 1 dla NPS oraz dodatkowe
miejsce dla NPS w poblizu wejscia gtéwnego, dodatkowo na terenie Politechniki wystepuje wiele istniejacych miejsc
postojowych.

2.4.3. Obstuga planowanej inwestycji przez istniejacy zjazd z ul. Rugiariskiej — warunek spetniony

2.4.4. W przypadku przebudowy zjazdu nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy zjazdu (nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji)

Wymagania dotyczace ochrony interesdw osob trzecich
Realizacja inwestycji nie moze naruszac interesu prawnego osob trzecich, ani powodowa¢ pogorszenia warunkdw
uzytkowania sasiednich nieruchomosci, w szczegdlnosci w zakresie dostepu do drogi publicznej i mozliwoSci korzystania
z wodociggu, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkow tacznoscei. — warunek spetiony, obszar oddziatywania
inwestycji miesci sie w granicach zakresu opracowania.
Warunki wynikajace z przepisow odrebnych
2.6.1. Sposdb postepowania z odpadami zgodnie z ustawg o odpadach — warunek spetniony
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2.6.2. W projekcie budowlanym nalezy spetni¢ wymogi art.5 ust.1 i art6. Ustawy — warunek spetniony, projekt budowlany jest
zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane

2.6.3. Zakres i treS¢ projektu budowlanego powinny by¢ zgodne z ustawg Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — warunek spetniony

2.6.4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe grunty rolne wymagajq wytaczenia z produkgii rolniczej (nie dotyczy
przedmiotowe] inwestycji)

2.6.5. Prace budowlane prowadzi¢ w taki sposéb by nie doprowadzi¢ do pogorszenia stosunkéw wodnych na gruntach
sasiednich, zachowa¢ urzadzenia melioracyjne, ich drozno$¢ oraz wtasciwy stan techniczny — warunek spetniony,
projektowane prace budowlane nie spowodujg pogorszenia stosunkéw wodnych, ani uszkodzenia urzadzen
melioracyjnych

1.6.2  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie wystepuje

1.6.3  WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW, GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB ZLOKALIZOWANIE NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowany budynek znajduje sie na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow.

1.6.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego, a inwestycja nie zostata zakwalifikowana do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko w my$l Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1839 z p6zn. zmianami).
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1.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W TYM PARAMETRY DROG POZAROWYCH |
PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE

1.71  INFORMACJA O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1203,09 m2 (budynek) i 10,12m2 (ostona $mietnikowa)
WYSOKOSC BUDYNKU: 8,91 m (budynek niski)

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH W BUDYNKU: 2

1.7.2  KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi, podzielony na dwie strefy pozarowe:
ZL Il obejmujaca catos¢ obiektu z wyjatkiem pomieszczenia nr 03. RG wydzielonego jako odrebna strefa pozarowa PM (Q<500MJ/m2)

1.7.3  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej: D

Klasa odpornosci pozarowej elementow budynku:

Klasa Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie

odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu

pozarowej nosna Pasy miedzy

budynku kondygnacyjne

D" R 60 R15 RE160 E130 () ()
(0= )

Elementy budynku wymienione wyzej, w tym wykofczenie paséw miedzy kondygnacyjnych powinny by¢ wykonane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

1.7.4  INFORMACJA O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJA O POMIESZCZENIACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ
Nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

175  USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJA O ODLEGLOSCIACH OD
SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA
ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE
Odlegtos¢ od najblizszego budynku typu ZL: 30,85 m
Budynek usytuowany w odlegtosciach zgodnych z §271WT od obiektow sasiednich.

Odlegtos¢ Scian zewnetrznych od granicy dziatki wynosi wigcej niz wymagana, zgodnie z §272 WT.

176 INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJA O:

1.7.6.1 DROGACH POZAROWYCH | DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH

Dla projektowanej inwestycji obowigzuje wymog doprowadzenia drogi pozarowe;.

Zgodnie z §12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wigkszej niz 12,0m
wystarczajace jest zapewnienie utwardzonego dojécia o szerokosci min. 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30,0m do drogi pozarowej, ktéra w
tym wypadku bedzie istniejgca na dziatce droga pozarowa, ktérej krawedz znajduje sie w odlegtosci od 8,87 m do 20,26 m od zachodnie;
elewacji budynku.

1.7.6.2 ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW POBORU WODY ORAZ STANOWISK CZERPANIA WODY
WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW POZARNICZYCH

Dla projektowanej inwestycji wymagane jest zapewnienie wody do celéw przeciwpozarowych, min.20 dma3/s tgcznie z co najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagang ilos¢ wody zapewnig, istniejgce
hydranty zlokalizowane w odlegtosci 61,67 m od budynku oraz w odlegtosci 99.66 m od chronionego budynku (lokalizacja wskazana na
projekcie zagospodarowania terenu).

1.7.7  INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.,
ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY O KTOREJ MOWA W ART. 6¢ pkt. 1 lub 2 USTAWY Z DNIA 24.08.1991r. 0 OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Nie projektuje sie rozwigzan zamiennych. Projektowane rozwigzania spetniaja aktualne przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw.

1.8 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

11
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OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWALNYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2351 z pdzn. zmianami).

1.8.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Na postawie opracowan geotechnicznych przyjmuje sie druga kategorie geotechniczng projektowanego obiektu. Warunki gruntowe
okresla sie jako ztozone. Projektuje sie bezposrednie posadowienie na tawach fundamentowych po uprzedniej wymianie gruntu ;.
nasypow niekontrolowanych do stropu gruntéw nosnych.

Szczegoly posadowienia w projekcie technicznym i opracowaniu branzy konstrukcyjnej.

1.9 INFORMACJA NA TEMAT OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz.248 z p6zn. zm.)

Zakres opracowania: Inwestycja obejmuja fragmenty dziatek nr 3/3, 4/14, 9/3.

Obszar oddziatywania obiektu jest tozsamy z granicg opracowania.

Projektowany  budynek usytuowany jest =zgodnie =z paragrafami 12,13, 60 i 271-273 Warunkéw Technicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.248 z pdzn. zm.)).

Odlegtosci od najblizszych granic dziatek wynosza odpowiednio:

o QOd strony pdtnocnej, od granicy z dziatkg drogowg 983 cm

¢ Od strony wschodniej, od granicy z dziatka drogowa 777cm

o Od strony potudniowej, od granicy z dziatka drogowa 8447cm

o Od strony zachodniej, od granicy z dziatka budowlang nr 4/9 12901cm

Wymagania par. 12 WT sg spetnione, wszystkie odlegtosci $cian z otworami okiennymi od granic dziatek niebedacych dziatkami drogowymi
sg wieksze niz 400 cm. Wymagania par.13 WT sg spetnione, najblizszy budynek znajduje sie okoto 30,17 m w kierunku potudniowym, budowa
przedmiotowego obiektu nie powoduje przestaniania, ani tez projektowany obiekt nie jest przestaniany. Wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione naturalne o$wietlenie zgodnie z par. 57 WT.

Projektowany budynek posiada dostep do drogi publicznej (ul. Rugianska i Stalmacha) i nie pozbawi dostepu do niej innych nieruchomosci.
Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej (w ulicy sie¢ ogdlnosptawna). Zaprojektowane uksztattowanie
terenu nie stwarza ryzyka kierowania wod opadowych na teren nieruchomosci sasiedniej, co spetnia wymagania paragrafu 29 Warunkow
Technicznych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest tozsamy z granica opracowania. Szczegdly wg czesci rysunkowej.

1.10 INFORMACJA NA TEMAT ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z artykutem 36a Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zmianami) dopuszcza sie nieistotne
odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Odstapienie nie moze dotyczy¢: zakresu objetego projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu; charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci, dtugo$ci,
szerokosci i liczby kondygnacii, zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne; zmiany
zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cze$ci; ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie moze wymagac uzyskania opinii, uzgodnien, pozwoler i innych
dokumentéw, wymaganych przepisami szczegoinymi.

Kwalifikacji kazdego zamierzonego odstapienia dokonuje projektant. Zakazuie sie jakiegokolwiek odstepstwa od projektu bez akceptacii
projektanta.
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

OSWIADCZAM

Ze projekt zagospodarowania terenu

Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiérka istniejacego
budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $mietnikowej i elementami

infrastruktury techniczne;.

ARCHITEKT PIOTR JANSKI -

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012

Projektant

imiona i nazwiska 0sdb posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci opracowujgcych
poszczegolne czesci projektu budowlanego

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

ARCHITEKTURA ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ MARZECKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez
bez ograniczen nr W/07/2012 ograniczen nr 21/SLOKK/2014

KONSTRUKCJA INZ. ANNA GRZEDA INZ. BRONISLAW PIORKOWSKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- | uprawnienia do projektowania bez ograniczen w  specjalnosci
budowlanej bez ograniczen konstrukcyjno-budowlanej
nr UAN.7342-2/94 nr UAN. 7342-98/94

INSTALACJE MGR INZ. SYLWESTER RYPINA MGR INZ. RAFAL FIEDORUK

SANITARNE uprawnienia do projektowania i kierowania robotami | uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych kanalizacyjnych nr MAZ/0525/PWOS/10
nr MAZ/0537/PWOS/10

INSTALACJE MGR INZ. JERZY SZYMCZYK MGR INZ. WLODZIMIERZ KRUCZEK

ELEKTRYCZNE uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w |uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
zakresie sieci i instalacji elektrycznych, do sporzadzania |instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
projektow instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych | elektroenergetycznych
lini  energetycznych  oraz  stacji i  urzadzen | nr MAP/0325/POOE/13
elektroenergetycznych nr MAZ/IE/0769/02

INSTALACJE MGR INZ. KRYSTIAN RATAJCZAK MGR INZ. LUKASZ BIERNAT

TELETECHNICZNE uprawnienia nr DOS/0194/PWBT/16 uprawnienia nr POM/0001/PWOT/14
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i|do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
urzadzen telekomunikacyjnych do projektowania i kierowania | specjalno$ci telekomunikacyjnej
robotami budowlanymi bez ograniczen

DROGI MGR INZ. MARCIN BEDNARCZYK MGR INZ. tUKASZ MAKUCH
uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej, bez | uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej,
ograniczen nr 240/DOS/11 bez ograniczen nr 244/DOS/11

Wroctaw, 31.10.2022
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1.13 OSWIADCZENIE O MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA OBIEKTU DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz art. 7b ustawy z dnia

OSWIADCZAMY

10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz.1358).

Ze istnieje moZliwo$¢ przytaczenia projektowanego obiektu, objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe, dotyczacym inwestycji

Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiérka istniejacego
budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $mietnikowej i elementami

infrastruktury techniczne;.

do istniejacej sieci cieptownicze;

JestesSmy Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr MAZ/0537/PWOS/10

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL PODPIS
ARCHITEKTURA ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT
uprawnienia  do  projektowania w  specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012
INSTALACJE SANITARNE MGR INZ. SYLWESTER RYPINA

Wroctaw 31.10.2022 .
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1.14 ZASWIADCZENIA Z IZB ARCHITEKTONICZNYCH | BUDOWLANYCH

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2863/12 Warszawa, 2012-04-24
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

PIOTR ANDRZEJ JANSKI
Architecte

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2592/12/U/C

na podstawie decyzji
Krajowej Rady Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20.03.2012 r. nr W/07/2012,

1. dz. 190/KRIA/2012, sygnatura akt: KRIA/W/02/2012
uznajacej kwalifikacje zawodowe Pana Piotra Andrzeja Jafskiego
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKTOR (;E?‘wm SKARG | WNIOSKOW
Anna Ja w%szj(’nzs'/ﬂa
ul. Zgbcowska 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
2. Krajowa Rada Izby
Architektow RP
3. aa
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

Architecte Piotr Andrzej Janski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/07/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1562.

Cztonek czynny od: 07-05-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1562-8724-6FE6-YEA8-6DBS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
) RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ )
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Katowice, dnia 11 czerwca 2014 roku
Znak sprawy: OKK/UP/B/14/12

DECYZJA nr 21/SLOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.

104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Maciej Wojciech Marzecki
urodzony 23 marca 1981 roku w Czestochowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu,
ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski L p MM

TKN Vo

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Tomasz Studniarek

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

A
N,
prof. WST dr inz. arch. Andrzej Grzybowski

-

dr inz. arch. Zygmunt Konopka e &

dr inz. arch. Michat Tomanek . / 47 /7'

drinz. arch. Jerzy Witeczek Ps ; ‘Z -------
5 (

mgr inz. arch. Dorota Wrébel

<2\ TS Wlew) wobey
mgr inz. arch. Walenty Wrébel ‘ ‘ 7 s

\

Otrzymuja: \\ >
1. Maciej Marzecki, 50-452 Wroctaw, ul. Komuny Paryskiej 55/6
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http://www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. MACIEJ MARZECKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/SLOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1679.

Czlonek czynny od: 07-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1679-E874-9985-94DA-8E7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Kalisz, dn. 21.02.1SG4r.
UAN.7342-2/54

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.t1, §5 ust.1, §6 ust.2, §7
1 §12 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowe3 i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji techanicznych w budowni-
ctwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 z pdZniejszymi zmianami)
stwierdza sig, 2e:

Pani Anna Maria GRZEDA
inZzynier budownictwa ladowege

urcdzona dnie 22 grudnia 1G48r. w Ostrowie Wlkp. pcsiada
przygotowanie zawcdowe upowainiajace do wykonywenia
samedzielnych funkcli

projektanta, kierownika budowy i robdt

w specjalnofci konstrukcyjno - budowlane]

Pani Anna Marfa GR Z E DA
Jest upowazniona do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiazafn Konstrukcyjno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wylgczenienm
linii, wezidw i stacj! kolejowych, dérdg i nawierzchni
letniskewych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wednych;

2/ spcrzgdzania projektdw w zakresie rozwigzafi architekto-
niczrnych budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adapta-
cli projektdw powtarzalnych innych budynkdw oraz spo-
rzgdzania planiw zagospodarowania dzialtki zwigzanych
z realizacja tych budynkdw;

3/ kierowania, nadzorcwania i kontrolowanie budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruxkcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdw oraz innych
budowli, z wylaczeniem linii, wegz1éw i stacji kolejo-
wych, drdg i nawlerzchni lotniskowych, mostdw, budowli
hydrotechnicznych i wodnomelicracylnych.

"
not 8 “shaibal N
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Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CGL-6J8-BK2 *

Pani Anna Grzeda o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1400/01

adres zamieszkania ul. Majakowskiego 15/2, 63-400 Ostrow WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Kalisz, dn. 19.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-98/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, §5ust.1 pkt 1, §6 ust.2, § 7i§ 13 ust.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.

© Nr 8, poz.46 z péZniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze: :

" _Bronistaw Maksymilian PIORKOW SKI

£ ' inzynier budownictwa '
-urodzony dnia 05 sie
. zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnym fuchji o

projektanta, kierownika budowy i robét
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej - .

Bronistaw Maksymilian PIORKOWSKI -

. jest upowazniony do: '
. 1. sporzadzania .'proje‘k'té
" pudynkéw oraz innych.

drég i nawierzchni lotnis
- wodnych; . e a8 A

budowli, z.wylaczeniem linii, weziow i stacji kolejowych,
kowych, mostéw,'bud_qwli hydrotechnicznych i melioraq’i

2. sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan. architektonicznych budynkéw
“inwentarskich i. gospodarczych, adaptacji - projektow powtarzalnych  innych

- budynkéw oraz sporzadzania planow zagospodarowania dziatki 'zwiqzanych

z realizacja tych budynkéw; "

nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz
innych budowii, wytgczeniem linii, weziow i stacji kolejowych, drég i nawierzchni
lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

3. kierowania,

rpnia. 1949r. w. ‘Ostrowie WIkp. - posiada przygbto.wanie.

W w zakresie ’ rdzwia_zaﬁ konstrukcyjno-budowlanych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LZ8-PH7-BSK *

Pan Bronistaw Pidrkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3950/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 3/2, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 691 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Sylwestrowi Rafalowi Rypina
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 5 sierpnia 1978 roku w Bialej Podlaskiej, synowi Franciszka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0537/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

1. Pan Sylwester Rafal Rypina
ul. Pozarowa 3 m. 50
03-309 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EN3-59D-5TF *

Pan SYLWESTER RAFAL RYPINA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/11

adres zamieszkania ul. POZAROWA 3/50, 03-309 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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MALUWIEURA
OKREGOWA

B A
INZYNIEROW

/ BUDOWNICTWA

el

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 686 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Rafalowi Fiedoruk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 marca 1979 roku w m. Hajnéwka, synowi Michala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0525/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosei
ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuije si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy -~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregawe/ Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. >

Skilad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifski

1. Pan Rafat Fiedoruk

ul. Trzcinowa 23 m. 55

02-446 Warszawa )
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RCG-32P-WBD *

Pan RAFAL FIEDORUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0051/11

adres zamieszkania ul. OBYWATELSKA 5 / 124, 02-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJI:.W‘ODLKI Warszawa, 4.
w Warszawie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B5P-DAZ-WOR *

Pan JERZY STANISLAW SZYMCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0769/02

adres zamieszkania ul. NAGODZICOW 2 m 56, 03-188 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

32




Piotr Janski

Ractawicka 79/3 53-146 Wroctaw 515319 329 www.piotrianski.pl

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
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MAP OIIB/KK/0054-0337/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.), § 11 ust. I pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wlodzimierz Kruczek

urodzony dnia 08.08.1973 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0325/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Wiodzimierz
Kruczek posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczeg6towy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

(]

. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

%)

. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), W zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w 1ym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1 Pan Wiodzimierz Kruczek
Mszalnica 51
33-334 Kamionka Wielka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-S2C-9SB-9NH *

Pan Wtodzimierz Kruczek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0130/14

adres zamieszkania Mszalnica 51, 33-334 Kamionka Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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COLNCSLASKA
OXREGOWA
Z B &
NZYNIEROW
SLDOWNICTW,

Okregows Kemisia Kwalifikacyna Wronlaw, dnia 15 czerwea 2018 r.
OKK.7131.7132-132/2016/16

DECYZJA

Na podsiawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawocowych architektow
araz inzynierdw oudownictwa (fekst jednoiity: Dz.U. z 2074r., poz. 1946, z pdin. zm.) i art.1Z ust. 2 | ust. 3.
ust. 4c pkt 3, art. 14 ust 1 pkt 4 It & ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 14 ust 1 rozpeorzgdzenia Minisira Infrastruktury i Rezweju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie {Dz.U. 7 2014 r., puz. 1278).
oo ustzleniu, Ze zostary speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
8gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Ratajczak

magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
uradzony dnia 25 kwietnia 1978 r w Zninis

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0194/PWBT/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunlkacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazgu z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstgpuje sig
od uzasacnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlarych wskazano na ccwracie decyz)l.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji swzy cdwolanie do Krajowej Komisj Kwalitikacynej Polskigj lzby Inzynierdw
Budownictwa w \Warszawie, za pasdradnictwem Okregowej Kamisji Kwalifikacyjre; Dolnoslaskie] Okregowe)
Izby Inzynardw Budownictwa w tarminie 14 dri od daty jg doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Arystian Ralajczak
Ul Ariura Cppmana 4A71
51-142 \Nrocizw
2. Cxregowa Rada Coincslaskie] Okregowe
Izty Inzynierdw Budownictwa
3. Gadwmy Inspeastor
Nadzoru Budowlanego
4.3/a

1. prof. dr In2. Kazimierz Cza"plmsxl
L
2. drinz. 2offé_Z'h'ier§;‘ho';/ska
1 |

3. mgr inz. Malg 'té-'rvhkoéajewska-
Janiaczyk |
/ I

(/

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w 2zwiazku z § 14 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie

Pan Krystian Ratajczak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

doc

- projektowania obiektu budowlanego, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowe] wraz 2z infrastrukturg telekomunikacyjng
oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Skiad orzekajacy

{2:.,_. zow ¥ kACY
1. prof. dr in ;lgazimierz Cz‘plihski

2. drinz. ZofidZwierzchowska

3. mgrinz. Malgorzayfl

jewska-Janiaczyk

strona2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L15-XKW-R9A *

Pan Krystian Marek Ratajczak o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0306/16

adres zamieszkania ul. Artura Oppmana 4A/1, 51-142 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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F'OMO_RSI(A OCKREGOWA
1282 INZYNIEROW BUDOWKIGYWA

B0-59 Gdarck, al. Baecayguspolila) 4155 Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 1.
el 50-324-39-77, ‘ox HB-20°-44-95
wle

sypn, akl POM/OKK! 14

DECYZIJA

Na podstuwie art. 24 ust,l pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach
zawadowych architektéw, inzynierow budowvenictwi oraz urbunistow fj. De, Ul 2 2013 r. poz, 932/,
art. 12 ust. 3, art, 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 nst. 1 pkt 2e wstawy 7 dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlune /j. Dz, U 22013 r, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra T'ransportu i Budowniclwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 5. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budownicetwie [z, U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578, z¢ zm.,
cruz orl, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz L. z 2013 r,, poz. 267, ze zm /, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie preygolowania zawodowega oraz pa zlozenin
epzeminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pezytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskicj Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa

shwierdza, Ze:
I’an LUKASZ SEBASTIAN BIERNAT

magister inzynier ¢le<creniki i telekomunikacji
vradzony dnia 12.07.1984 1. w Swiccin

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidency jny: POMAOO L/ PWOT/ 14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei telckomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwezglednieniem w catosei zgdania streny, ne podstawie arl. 107 § 4 Kop.a. odstepuje
sie ol uveasadnienia decyzji. Zakres nadanych upravanien budowlanych wskazana na adwracie
decyziji,
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Pan Lukasz Schastian Biernat upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci telekomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

Il. Na podstawic § 22 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniajq do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanym
zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyziji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Olu'cgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomotsklej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okregowe) omisjiwmq‘

dr ip Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymujy:

1. Pan Lukasz Sebastian Biernat

80-169 Gdadsk, ul. Czajkowskiego Ib/15
2. Okrggowa Rada Lzby

3.Glowny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4 aa
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SY7-GCW-T3X *

Pan tukasz Sebastian Biernat o numerze ewidencyjnym POM/BT/0241/14

adres zamieszkania ul. Czajkowskiego 3b/15, 80-169 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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AT INZYNIEROW

OKK.7131-287/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art 13 ust. 1 pkt 1
iust 2 art 14ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zp6zn.zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbin. 2zm), wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péén zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Marcin Bednarczyk
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1983 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 240/DO$/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Marcin Bednarczyk jest uprawniony:
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwiazku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzad, Mini Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe).

ZA ZGODNOSC KOPIl Z ORYGINALEM
mgr ini. Marcin Bednarczyk

goal do proj

ania

P ograniczen w speciainosci drogowe

Nr ewid. 240/DOS/11

DOS$/BD/0080/12
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoélaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzenego egzaminu stwierdza,
2e Pan Marcin Bednarczyk posiada wymagane prawem: wyksziaicenie | prakiyke zawodowq oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzelnych funkch
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawoedowego. pothwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia,
Skiad orzekajacy OKK :
DOLNOSLAS EGOWA
. IZBA INZYNIER A
Otrzymuja: ) s e
1. Pan Marcin Bednarczyk 7~
ul. Wiejska 19A/6 " Okregowsriome) Realthkacyjnd|
52-411 Wroclaw

1. prof. dr inz. Kzzirr‘trz Czaplinski

2. dr inz. Zofia Zwi rLt':quska

3. marinz. M ata Mikolajewska-
Janiaczyk

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
DOS-WTJ-R2W-T6Z *

Pan Marcin Bednarczyk o numerze ewidencyjnym DO§/BD/0080/12

adres zamieszkania [ NGTGIIGTGNGNGEGEGEGEEEEEEEEEE

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dok opatrzonym podpizami weasnorgcznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd aanym W niniejszym zaswiscczeniy mOIna Sprawdic 28 POMOCy PUMery \-tryﬁnmnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej by InZynierow Budownictwa waw.pib.org.pl fub kontaktujsc sie T bawrem \.hsavnj Okrgzowej Izoy InZynierow
Bucownictwa.

.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-268/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdZn.zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
tukasz Maciej Makuch
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 pazdziernika 1981 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 244/DOS/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Lukasz Maciej Makuch jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyigczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczern w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan tukasz Maciej Makuch posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalno$ci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

r 1OC

| Ko

1. Pan tukasz Macie'i Makuch

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2ZA-JMF-JAV *

Pan tukasz Maciej Makuch o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0106/12

adres zamieszkania ul. R. Wojaczka 11/37, 51-169 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ProTr JANSKI

Inwestycja — nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiérka istniejacego
budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $mietnikowej i elementami
infrastruktury technicznej tj. zewnetrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji

elektroenergetycznej i teletechnicznej.

TEREN INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI KATEGORIA
Numer dziatki, arkusz mapy, identyfikator obreb miejscowo$¢ ulica numer
dz. nr3/3, 4/14, 9/3 obreb 3018 Szczecin Willowa 2 IX
326201_1.3018
MODGIK.354.2714.2022

inwestor

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

jednostka projektowania - projektant

Piotr Janski

ul. Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw

uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012
imiona i nazwiska 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujacych poszczegdlne czesci projektu budowlanego

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

ARCHITEKTURA ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ MARZECKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez
bez ograniczen nr W/07/2012 ograniczen nr 21/SLOKK/2014

KONSTRUKCJA INZ. ANNA GRZEDA INZ. BRONISLAW PIORKOWSKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- | uprawnienia do projektowania bez ograniczen w  specjalnoSci
budowlanej bez ograniczen konstrukcyjno-budowlanej
nr UAN.7342-2/94 nr UAN. 7342-98/94

INSTALACJE MGR INZ. SYLWESTER RYPINA MGR INZ. RAFAL FIEDORUK

SANITARNE uprawnienia do projektowania i kierowania robotami | uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych kanalizacyjnych nr MAZ/0525/PWOS/10
nr MAZ/0537/PWOS/10

INSTALACJE MGR INZ. JERZY SZYMCZYK MGR INZ. WLODZIMIERZ KRUCZEK

ELEKTRYCZNE uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w | uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
zakresie sieci i instalacji elektrycznych, do sporzadzania |w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
projektow instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych | elektroenergetycznych
lini  energetycznych ~ oraz  stacji i urzadzen | nr MAP/0325/POOE/13
elektroenergetycznych nr MAZ/IE/0769/02

INSTALACJE MGR INZ. KRYSTIAN RATAJCZAK MGR INZ. LUKASZ BIERNAT

TELETECHNICZNE uprawnienia nr DOS/0194/PWBT/16 uprawnienia nr POM/0001/PWOT/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i|do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
urzadzen telekomunikacyjnych do projektowania i kierowania | specjalno$ci telekomunikacyjnej
robotami budowlanymi bez ograniczen

DROGI MGR INZ. MARCIN BEDNARCZYK MGR INZ. tUKASZ MAKUCH
uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej, bez | uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej,
ograniczen nr 240/DOS/11 bez ograniczen nr 244/DOS/11

zakres opracowania
BRANZA STADIUM NR EGZEMPLARZA
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE TELETECHNICZNE, DROGI PB

miejsce i data sporzadzenia projektu: Wroctaw 31.10.2022
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1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie budowe budynku oswiatowego, wolnostojacego. Budynek zalicza sie do IX kategorii — budynek o$wiaty (szkolnictwa
Wyzszego).

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek bedzie stuzyt dwom wydziatom Politechniki Morskiej: Wydziatowi Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Wydziatowi
Mechanicznemu.

Budynek bedzie miescit gtéwnie laboratoria oraz sale wyktadowe i warsztatowe. Program uzupetnia niewielkie zaplecze socjalne i
pomieszczenia techniczne, oraz gospodarcze a takze sanitariaty.

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowany budynek bedzie obiektem dwykondygnacyjnym, przy czym dzieki uksztattowaniu terenu z kazdej kondygnaciji bedzie
bezpo$rednie wyjscie na zewnatrz obiektu. Cze$¢ parterowa jest mniejsza i miesci dwie hamownie, potaczone funkcjonalnie z
trenazerem, sale konferencyjng, zesp6t pomieszczen chtodnictwa, dwa pomieszczenia biurowe, zespét sanitariatow, a takze zaplecze
socjalne i pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze. Na pietrze znajduja sie laboratoria, sale wyktadowe, pracownia komputerowa,
dodatkowe pomieszczenie biurowe oraz niewielki zespét sanitariatdw, pomieszczenie porzadkowe i portiernia.

Uktad pomieszczen pokazano w czesci graficznej opracowania.

1.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1 ustawy PRAWO
BUDOWLANE

141 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek na planie prostokata stworzy z istniejacymi na dziatce Inwestora oraz na sasiednich dziatkach zabudowaniami
harmonijng kompozycje. Zastosowanie duzych przeszklen i elewacji gornej kondygnacji z plyt widknowo-cementowych nadaje
budynkowi lekkosci i podkresla funkcje obiektu szkolnictwa wyzszego.

Projektowany budynek cechuje sie stylistykg wtadciwg dla nowoczesnych obiektdw o$wiatowych. Zastosowano dach plaski kryty
membrang PCV , elewacje o poziomych rytmach, w partii cokotowej tynkowana kolorze ciemnoszarym, w partii gérnej kondygnacji z
ptyt widknowo-cementowych w naturalnym jasno-szarym kolorze. Na opaskach wokét okien, bram i drzwi projektuje sie wykonczenie
z blachy w kolorze ciemnoszarym. Obrobka blacharska zwiefczajaca attyke w kolorze ciemnoszarym. Zaprojektowano stolarke
okienna i drzwiowg aluminiowg i PCV w kolorze ciemnoszarym. Duze przeszklenia o poziomych rytmach dobrze do$wietlajg wnetrza
oraz podkreslajg funkcje obiektu. Projektowana budowa swojg kubatura i rozwigzaniami architektonicznymi w sposéb bezposredni
nawigzuje do sasiadujacych budynkéw zaréwno o$wiatowych jaki i mieszkalnych (na sasiednich dziatkach).

14.2 SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Bryta budynku usytuowana zgodnie z wymaganiami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budynek dwukondygnacyjny, o
prostej bryle z ptaskim dachem. Wierzchnig warstwe pokrycia dachu bedzie stanowi¢ membrana PCV w kolorze jasnoszarym.
Sciany budynku dwuwarstwowe w czesci parterowej (tynkowane) i tréjwarstwowe na poziomie pierwszego pigtra — wykoriczenie z plyt
wioknowo-cementowych w jasnym, naturainym kolorze). Na elewacjach detale opasek wokot okien z blachy w kolorze ciemnoszarym.
Stolarka okienna PCV w kolorze ciemnoszarym, drzwi wejsciowe gtdwne, aluminiowe w kolorze ciemnoszarym z na$wietlem, drzwi
pomocnicze aluminiowe, w kolorze ciemnoszarym, bramy garazowe podnoszone, stalowe, izolowane termicznie w kolorze
ciemnoszarym. Otwory okienne w elewacjach tworzg konsekwentne, poziome rytmy na elewacjach. Projektowany budynek swojg
kubaturg i rozwigzaniami architektonicznymi nawiazuje do istniejacych budynkow o$wiatowych na dziatce i do innych okolicznych
zabudowan co tworzy spéjng, harmonijng kompozycje urbanistyczna,

Zagospodarowanie terenu wokot budynku, réwniez szanuje zastany kontekst, porzadkuje przestrzen i tworzy reprezentacyjne
przedpole dla kampusu Politechniki Morskiej przy ul. Willowej w Szczecinie.

143 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 ustawy PRAWO BUDOWLANE

1.4.31 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw fundamentowych. Grunty antropogeniczne i nasypy
niekontrolowane wymieni¢ do stropu gruntéw nonych. Sciany none w bezposrednim styku z gruntem zaprojektowano jako betonowe,
wylewane na mokro lub murowane z bloczkéw. Pozostate z bloczkéw gazobetonowych (zewnetrzne) lub silikatowych (wewnetrzne).

W poziomie stropu i zwienczenia Scianki kolankowej zaprojektowano wience zelbetowe. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi
zaprojektowano nadproza zelbetowe wylewane lub prefabrykowane nadproza systemowe. W duzych otworach okiennych
zaprojektowano dodatkowe stupki stalowe. Dach o konstrukcji betonowej, strop wylewany, zelbetowy. Zaprojektowane rozwigzania
zapewniajg bezpieczenstwo konstrukcji. Doktadny opis konstrukcji w cze$ci branzowej opracowana (projekt techniczny).
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1432  BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek spetnia wymagania dziatu VI Bezpieczenstwo Pozarowe, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegdty wg Rozdziatu ,WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1433  BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
Budynek spetnia wymagania dziatu VIl Bezpieczenstwo Uzytkowania, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1434 WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONA SRODOWISKA
Budynek spetia wymagania dziatu VIII Higiena i zdrowie, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi w projektowanym budynku majg zapewnione naturalne oSwietlenie
zgodnie z paragrafem 13, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozwigzania projektowe zapewniajg wymagana jakos¢ wody i mozliwos$¢ odprowadzenia Sciekow.

Budynek jest wyposazony w wentylacje zapewniajacg wymagana jakos¢ powietrza i warunki klimatyczne w pomieszczeniach. Budynek
ogrzewany za pomoca ciepta sieciowego, pomieszczenia biurowe i wybrane pomieszczenia dydaktyczne klimatyzowane.

Budynek nie bedzie generowa¢ odpadéw niebezpiecznych lub specjalistycznych (np. odpady medyczne). Odpady komunalne bedg
zbierane do miejsca gromadzenia odpaddw, tj. projektowanej ostony Smietnikowej i odbierane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

Szczegdbty rozwigzan technicznych wg opracowan branzowych i projektu technicznego.

1.4.3.5 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI
Brak emisji hatasu, drgan, promieniowania i innych ucigzliwosci. Budynek nienarazony na niekorzystne oddziatywanie hatasu.

1.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ZGODNIE Z PN -ISO 9836 = 1285,06 m2
KUBATURA BRUTTO ZGODNIE Z PN -ISO 8270 = m3

WYSOKOSC BUDYNKU WYNOSI 8,91 m

DLUGOSC BUDYNKU WYNOSI 51,37 m po obrysie Scian.
SZEROKOSC BUDYNKU WYNOSI 23,42 m po obrysie $cian.

LICZBA KONDYGNACJI: DWIE.

1.51  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Poziom Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
01 wiatrotap 5,62
02 wezet cieplny 11,52
03 RG 4,52
04 pomieszczenie socjalne 16,42
05 magazyn 15,86
06 pomieszczenie porzadkowe 4,72

Parter
07 umywalnia 7,39
08 przebieralnia 14,29
09 wc NPS 6,27
10 wec M 17,14
1 wcD 12,62
12 komunikacja 67,24
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13A komunikacja 24,32
13B komunikacja 13,54
14 pomieszczenie biurowe 2 0s. 31,19
15 pomieszczenie biurowe 2 0s. 33,37
16 chtodnictwo 92,13
16A maszynownia chtodnicza 12,12
16B chtodnia 9,15
17 sala konferencyjna 24,94
18 trenazer 17,27
19 hamownia silnikowa 36,56
20 hamownia podwozia 35,66
SUMA 513,86
21 wiatrotap 6,00
22 portiernia 6,20
23 pomieszczenie biurowe 2 0s. 20,94
24 HV sprzet pomiarowy 18,94
25 HV 92,18
26 magazyn cigzki 10,39
27 pomieszczenie porzadkowe 517
28 GTRnn 54,74
29 warsztat 29,97
30 GTR okretowy 67,05
31 maszyny elektryczne 94,86
32 we M 9,07
33 wc NPS 7,50
34 komunikacja 7,04
1. Pietro 35 pracownia komputerowa 36 0s. 68,67
36 komunikacja 133,88
37 elektronika 33,85
38 laboratorium 30,95
39 SSO il 34,74
40 SSOI 40,66
41 SSO | 44,83
42 laboratorium 33,54
43 laboratorium 30,76
44 lab. MOTBUS 34,36
45 energoelektronika 35,83
46 napedy elekiryczne 43,68
47 elektrotechnika 49,08
SUMA 1044,88
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1558,74
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POWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA 257,64
POWIERZCHNIA TECHNICZNA 16,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN 1301,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1285,06

1.6  OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI ORAZ SPOS{)B POSADOWIENIA OBIEKTU ORAZ
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowych na podstawie normy
PN-B-02479:1998. oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012; poz. 463).

Warunki gruntowe okreslono jako ztozone, ze wzgledu na wystepowanie nasypdw niekontrolowanych o znacznych migzszosciach.

Zaleca sie catkowita wymiane nasypow niekontrolowanych i ich zastapienie poduszka piaszczysto-zwirowg 0 wskazniku zageszczenia
Ls>=0,97. Ze wzgledu na wystepowanie duzych migzszo$ci nasypdw niekontrolowanych zaleca sie, aby odbior wykopdw wykonywat
uprawniony geolog/geotechnik.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata zatwierdzona decyzja Prezydenta Miasta Szczecina znak WGKIOS-
V.6541.22.2016.DJ nr UNP:54101/WGKiOS/XXXII/16 z dnia 13.09.2016r. w sprawie zatwierdzenia ,Dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej warunkéw podioza gruntowego dla projektowanego budynku hali szkoleniowej Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 (dz.
Nr 4/14, obreb 3018) w Szczecinie.

Szczegoly w opracowaniach geotechnicznych.

Na postawie ww. opracowan przyjmuije sie druga kategorie geotechniczng projektowanego obiektu. Warunki gruntowe okresla
sie jako zlozone. Projektuje sie bezposrednie posadowienie na tawach fundamentowych po uprzedniej wymianie gruntu tj.
nasypow niekontrolowanych do stropu gruntéw nosnych.

Szczegoly posadowienia w projekcie technicznym i opracowaniu branzy konstrukcyjnej.

Nie wystepuje koniecznos¢ zabezpieczania przed wptywem eksploataciji gorniczej.

1.7 LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH | UZYTKOWYCH

W budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych.
Z uwagi na przypisang funkcje, projektowany budynek nalezy traktowac jako 1 lokal uzytkowy.

1.8 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Wejscie gtdwne oraz wejscia pomocnicze do budynku zaprojektowano na poziomie przylegajacego terenu. Projektowane spadki
nawierzchni nie przekraczaja 5%. Do kazdej kondygnacji budynku osoby niepetnosprawne majg zapewniony dostep z poziomu terenu.
W budynku przewidziano mozliwos$¢ zainstalowania windy (wolna przestrzen w stropie nad parterem w komunikacji).

W budynku zaprojektowano na kazdej kondygnaciji toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, dostepne z komunikacji
ogélnej. Przed drzwiami w komunikacji ogolnej oraz przed biegami schodéw zaprojektowano wypukte pasy ostrzegawcze na
posadzce.

Szeroko$ci przejs¢ na drogach komunikacji i w pomieszczeniach umozliwiajg przejazd i zawrdcenie wdzkiem inwalidzkim.
Drzwi w $wietle przejScia majg szeroko$¢ nie mniejsza niz 90cm.

Budynek jest w pemi przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Szczegdly rozwigzan zapewniajacych petng
dostepno$¢ wg ponizszego opisu i projektu technicznego.

1.8.1  Budynek
1.8.1.1 Strefa wejscia

1.8.1.1.1 Strefa wejscia

e wejScia do budynkéw zasygnalizowano pasem ostrzegawczym szeroko$ci 50 cm utozonym w odlegto$ci 50 cm przed
drzwiami i za drzwiami,
e przedipo wejsciu do budynku wyptaszczona przestrzerh manewrowa dla 0séb z niepetnosprawnosciami o wymiarach
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1.8.1.1.2

1.8.1.1.3

1.8.2
1.8.21

co najmniej 150x150 cm,

e antypoélizgowa, utwardzona nawierzchnia przed wejsciem gtownym, posiadajgca nachylenie podiuzne mniejsze niz
6% i spetniajaca swoje cechy antyposlizgowe réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych (warto$¢ poslizgu
nawierzchni mokrej nie nizsza niz 36 jednostek),

e  zastosowano drzwi rozwierane z klamka zaréwno po stronie zewnetrznej, jak i wewnetrznej, ktére umozliwiajg
otwieranie reczne bez mozliwosci ich blokowania

e drzwi oraz wejscia znajdujace sie w przebiegu tras pozbawione przeszkod / posiadajace wolny od przeszkod przeswit
szerokosci 90 cm,

e powierzchnia wycieraczek znajduje sie na jednym poziomie z posadzka, umoZliwiajace wjazd kotem,

o wielko¢ oczek wycieraczki ma wymiar < 2cm, dzieki czemu zabezpiecza przed utknigciem kota wézka lub laski
osoby niewidomej,

e  brak zastosowania opraw o$wietleniowych z widocznym zrodtem $wiatta, ktdre moga powodowac zjawisko ol$nienia,

o reflektory rozmieszczone w sposéb nieprzeszkadzajacy uzytkownikowi,

e umieszczenie tabliczek informujacych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille'a);
informacja dotykowa znajduje sie na $cianie, po stronie klamki, na wysokosci 120-160 cm, w odlegtosci 5-10 cm
od o$cieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki),

e pochylnie, wejscia, schody, elementy oznakowania dobrze o$wietlone Swiattem sztucznym o natezeniu minimum
100 Ix.

Wiatrotap

e  drzwi wejsciowe do budynku oraz ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych jednodrzwiowe o szerokosci min. 90
cm, natomiast dwudrzwiowe zewnetrzne — min. 90 cm szerokosci skrzydta gtéwnego w Swietle oScieznicy,

e prog drzwiowy o maksymalnej wysokosci 2 cm ze Scietym klinem i wyr6znieniem kontrastu (min. LRV 30),

e  otwér drzwiowy zlokalizowany w Scianie w taki sposéb, aby od strony zawiaséw pozostato co najmniej 9-10 cm wolnej
przestrzeni,

e Sciana od strony otwierania drzwi oddalona o 60 cm, aby zapewni¢ mozliwo$¢ podjazdu wézkiem od strony otwarcia
drzwi,

e przestrzen manewrowa w wiatrotapie wynosi minimum 150x150 cm, poza polem otwierania skrzydta drzwi,

o drzwi wejsciowe lekkie i tatwe w obstudze, z przezroczystym panelem drzwiowym umieszczonym na wysokosci min.
40-160 cm nad poziomem podtogi, klamka w formie dzwigni, zamkiem oraz dzwonkiem fatwymi w identyfikaciji
oraz umieszczonymi na wysoko$ci 80-120 cm nad poziomem podtogi,

o drzwi wewnetrzne z o$cieznicg oznaczong kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni Sciany,

o klamki wyrdzniajace sie na tle drzwi,

¢ informacja w alfabecie Braille’a umieszczona na wysokosci ok. 120 cm od podtogi, tuz nad klamka / na listwie
prowadzacej przed drzwiami od strony klamki,

e numery pomieszczen wykonane wypukla, kontrastowg czcionkg umieszczone na wysokosci wzroku tj. 145-165 cm.

Domofon

e domofon w kontrastujacych kolorach wzgledem ta, na ktérym sie znajduje, z systemem audio-wizualnym
umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejscia,

¢ ekran domofonu znajduje sig nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podiogi, a jego przyciski na wysokosci 80-110 cm
i w odlegtosci minimum 60 cm od naroznika wewnetrznego,
przyciski dzwonkow do drzwi o odpowiednio duzej wielkoSci dajace wizualny i dzwigkowy sygnat,
domofon posiada $wietlne i dzwiekowe potwierdzenie otwierania zamka oraz sygnalizacje $wieting informujacg osoby
z uposledzeniem stuchu, kiedy mogg zaczaé mowic,

e przyciski domofonu w kontrastujacych kolorach wzgledem panelu, na ktérym sie znajduja; kazdy klawisz posiada
wyrazne oznakowanie cyframi wypuklymi / miedzynarodowej klawiatury z wyréznieniem dotykowym cyfry ,5”
mozliwym do odczytania przez dotyk,

e zastosowanie naktadek, zaznaczajgcych granice poszczegdlnych przyciskow, nieutrudniajgcych wcisniecia przycisku
oraz niepozadanego wcisniecia,

e  kamerka domofonu pozwala uchwyci¢ twarz osoby, w celu utatwienia jej rozpoznania przez personel,

¢ informacje w alfabecie Braile’a na przyciskach / przy przyciskach,

o instrukcja obstugi tatwa do odnalezienia i odczytania - umieszczona nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi.

Elementy wyposazenia ufatwiajace orientacje w budynku oraz przekaz informac;ji
System odnajdowania drogi
e oznakowania kierunkowe we wszystkich punktach weztowych (skrzyzowan drég komunikacyjnych budynku)
oraz oznakowania miejsc w logicznych punktach; zréznicowanie kolorystyczne posadzek,
e pochwyty wzdtuz ciggéw komunikacyjnych na dwoch wysokosciach: 85-100 cm (pierwszy pochwyt) i 60-75 cm (drugi
pochwyt), w kolorystyce odmiennej od $cian i podtég z uwagi na osoby stabowidzace; réwniez kontrastowa
kolorystyka Scian w stosunku do podtg,
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system identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy) na catej dtugosci trasy, uwzgledniajacy mozliwe ograniczenia
uzytkownikow,

napisy informacyjne na drzwiach / obok drzwi do pomieszczen oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem
duzych i kontrastowych znakéw,

informacja dotykowa - oznaczenia w alfabecie Braille a przy wejsciach do pomieszczen, na poreczach schodéw,
banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach budynku - przy wejsciu oraz w weztach
komunikacyjnych,

ogolny plan budynku w holu na parterze (i na pigtrze), z zaznaczeniem punktu ,tu jestes” oraz dodatkowo plan
budynku z informacjami w alfabecie Braillea,

tablice informacyjne, obrazujace sposéb poruszania sie po budynku (pokazujace kierunek ruchu), informacje o funkgji
danego pomieszczenia,

zegar, kalendarz w holu gtéwnym dla 0s6b z chorobami otgpiennymi, demencja, ktore tatwo tracq orientacje.

Plany tyflograficzne

plan umieszczony wewnatrz obiektu blisko wejscia odzwierciedlajacy przestrzen danej kondygnaciji / wybrany jej
fragment oraz najistotniejsze jej elementy; do plandw tyflograficznych prowadzg $ciezki dotykowe,

plan dotykowy udostepniony w postaci instalacji w budynku / plan dotykowy pisany alfabetem Braille’a

plan obiektu zawiera kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie gtéwnych przestrzeni obstugi
uzytkownikdw), przebieg tras dotykowych, opisy w alfabecie Braille’a i 0znaczenia wypukte $ciezek dotykowych,
legende opisujacg wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne, oznaczenie miejsca lokalizacji
osoby czytajacej tzw. ,jestes tutaj” zaznaczone w sposéb czytelny zaréwno dla 0sob z dysfunkcjg wzroku, jak i 0sdb
widzacych np. czerwone wypukte pole,

zastosowana kolorystyka na planach czytelnie przedstawia przestrzenie zamkniete obiektéw oraz rozréznia
przestrzenie otwarte: ogélnodostepne oraz drogi komunikacji pionowej i poziome;j,

warstwa z oznaczeniem dotykowym stanowi przezroczysty materiat z tloczeniem Sciezek i napisow dla niewidomych,
pod spodem znajduje sie nadruk w kolorze,

informacje dotykowe stojace przytwierdzono do posadzki w sposdb trwaty i uniemozliwiajacy przemieszczenie lub
poruszanie elementu; dolna krawedz znajduje sie na wysoko$ci 90 cm, natomiast gérna na wysokosci 105 cm i jest
nachylona pod katem 25 stopni,

informacje szczegotowe w formie dotykowej (np. uktad toalety wraz z wyposazeniem) znajdujq sie przy wejsciu

do danego pomieszczenia po stronie otwierania drzwi na wysokosci 15-30 cm powyzej uchwytu otwierajacego (gorna
krawedz tabliczki), nie wyzej niz 140 cm od podtoza,

opis w alfabecie Braille’a zamontowany na pétce odchylonej od pionu o 30-45 stopni.

Symbole graficzne, piktogramy, informacje tekstowe

zaprojektowano i wykonano zgodnie z normg PN-ISO 3864-1:2006 ,,Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa

i znaki bezpieczenstwa - Cze$¢ 1: Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy

i w obszarach uzytecznoSci publicznej”,

dostep do informacji w co najmniej jednej z dodatkowych modalnosci: w formie dotykowe;j (piktogramy dotykowe, opis
pismem Braille’a), w formie dzwiekowej poprzez uruchomienie informacji przyciskiem / z mozliwo$cig odstuchania

na indywidualnym urzadzeniu mobilnym,

oznaczenia, symbole i piktogramy zastosowano konsekwentnie na catej dugosci trasy,

w jednym przyktadowym punkcie uzyto maksymalnie pieciu piktogramow, razem ze strzatka kierunkowa,
wskazujacych jeden kierunek i umieszczonych obok siebie.

Informacje tekstowe i glosowe

informacja tekstowa prezentowana w jezyku polskim; minimalna wysoko$¢ tekstu (mierzona w stosunku

do wersalikéw) obliczona na podstawie wzoru HT = L/250x1,25, gdzie HT stanowi wysoko$¢ znaku, a L - odleglos¢
od znaku,

znaki (piktogramy) i napisy znajduja sig na poziomie oczu (tj. 145-165 cm); zastosowano litery o prostym kroju,
bez kursywy, kréj bezszeryfowy, na matowym, kontrastowym tle,

zastosowano tekst jak najwiekszych wymiaréw zgodnych z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewidomych i czytelny
dla osdb stabowidzacych,

informacje i komunikaty ogtaszane w budynku (na wypadek akcji ratunkowej, nie tylko przeciwpozarowe;)
zaprojektowano tak, aby byty przekazywane w jezyku przystosowanym do potrzeb 0sob z réznego rodzaju
niepetnosprawnoscig - niewidomych, gluchych, z niepetnosprawnoscig intelektualna.

Oznaczenia nawierzchni - system fakturowy ($ciezki dotykowe)

bezpieczna (wolna od przeszkod) skrajnia ruchu pieszego zostata wyznaczona w sposob czytelny i zrozumiaty,

ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na potrzeby oséb z ograniczeniem widzenia,

udogodnieniem dla 0séb z niepetnosprawnoscig wzroku s elementy kontrastujace, zaréwno w warstwie fakturowej,
jak i kolorystycznej,

nawierzchnie ciggdw pieszych zapewniajg mozliwos¢ swobodnego poruszania si¢ - sg twarde, rowne, nie powodujg,
zjawiska olSnienia i majg powierzchnie antyposlizgowa, ktora spetnia swoje cechy rowniez w trudnych warunkach
atmosferycznych (warto$¢ poslizgu nawierzchni mokrej nie jest nizsza niz 36 jednostek),

faktura i kolorystyka tras nie sprawiajg wrazenia roznic wysoko$ci (ograniczono zastosowanie wzoréw poprzecznych
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do kierunku poruszania sie) - kolorystyka i zréznicowanie materiatowe nawierzchni podkreslaja gtéwne kierunki
poruszania sig oraz okreslaja rézne obszary funkcjonalne,

e  zadaniem systemu fakturowego jest zwigkszenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie 0séb z ograniczeniami
percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkdd - system fakturowy zaprojektowano w taki
sposob, aby przekaz informaciji byt jednoznaczny i pozwalat osobom z dysfunkcjg wzroku na samodzielne poruszanie
sie w przestrzeni publicznej,

o systemu fakturowego ($ciezek dotykowych) nie zastosowano wewnatrz obiektu w sytuacji, gdy szerokos¢ przejscia
jest mnigjsza niz 4 m,

o system fakturowy zastosowano na trasach wolnych od przeszkéd: w obszarach stref transferu ruchu pieszego
(na obszarach weztéw komunikacyjnych,), w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla 0séb z niepetnosprawnoscia
wzroku (przy pokonywaniu schodéw), na obszarach o ograniczonej orientacii (ciagi piesze o szerokosci powyzej
4 metrow),

o system sktada sie z faktury kierunkowej (prowadzacej) oraz faktury ostrzegawczej (bezpieczenstwa),

o system fakturowy sktada sie z oznaczen $ciezki kierunkowej (wyniesione prazki, wyniesione watki, bruzdy
[tylko do wnetrz]) oraz oznaczen ostrzegawczych - bezpieczenstwa (,Sciete koputki”, ,Sciete stozki”),

e pojedynczy element systemu ma forme Scietego stozka / sfery kuli o wysokosci nie mniejszej niz 5 mm i nie wiekszej
niz 8 mm oraz $rednicy podstawy nie mniejszej niz 30 mm i nie wigkszej niz 40 mm,

o dlalepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych przez osoby z wadami wzroku zastosowano kontrast barwny
pomiedzy powierzchnig chodnika, a elementami oznaczen, ktéry zmierzono poprzez poréwnanie wspotczynnikow
odbicia $wiatta LRV, czyli catkowitej ilosci $wiatta odbitego od powierzchni na kazdej dtugosci fali i we wszystkich
kierunkach po pod$wietleniu Zrodtem Swiatta - produkty poddane ocenie kontrastu wizualnego mierzonego
na podstawie wspoétczynnika odbicia $wiatta wyraznie odrozniajg sie pod wzgledem dwoch powierzehni stycznych,

e  zastosowano kontrast barwny oznaczen fakturowych o warto$ciach min. 70% dla oznaczen faktur bezpieczenistwa
oraz min. 50% dla oznaczen faktur kierunkowych.

Komunikacja pozioma budynku
Ciagi komunikacyjne - korytarze

e nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych (korytarzy) zapewniajg mozliwo$¢ swobodnego poruszania sig - sg rowne i
posiadajg powierzchnie antyposlizgowa,

e szeroko$¢ ciggéw komunikacyjnych (korytarzy) jest uzalezniona od natezenia ruchu osob i w projektowanym obiekcie
wynosi 150 cm ze wzgledu na czesty ruch dwukierunkowy lub 120 cm ze wzgledu na rzadki ruch dwukierunkowy w
miejscu drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuaciji nie wigcej niz 20 0séb,

e szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych zostata obliczona proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé
jednoczesnie na danej kondygnaciji budynku, przyjmujac co najmniej 60 cm na 100 oséb (lecz nie mniej niz 140 cm),

e szeroko$¢ ciggéw komunikacyjnych zostata zmierzona po odjeciu przestrzeni zajmowanej przez umeblowanie
znajdujace sie na danym ciggu komunikacyjnym oraz w poblizu miejsc siedzacych, réwniez po odjeciu przestrzeni
zajmowanej przez nogi 0séb siedzacych,

Wysokos¢ ciggéw komunikacyjnych

o wysoko$¢ ciggéw komunikacyjnych, stanowigcych droge ewakuacyjng, na ogét nie jest mniejsza niz 220 cm, jednak w
miejscach, gdzie element wyposaZzenia przestrzeni znajduje sie ponizej wysokosci 220 cm, zastosowano porecz
ostrzegawcza / ustawiono odpowiednio elementy wyposazenia badz matej architektury.

Komunikacja pionowa budynku
Schody, spoczniki

Szeroko$¢ biegu

e w budynku uzyteczno$ci publicznej szeroko$¢ uzytkowg biegdw oraz szeroko$¢ uzytkowg spocznikéw w klatkach
schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac
réwnocze$nie na kondygnacii, na ktérej przewiduje sie obecnosé najwiekszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 60 cm
szerokosci na 100 oséb, lecz nie mniej niz 140 cm,

o szeroko$¢ uzytkowa schoddw zewnetrznych do budynku wynosi co najmniej 140 cm, przy czym nie jest mniejsza niz
szerokos$¢ uzytkowa biegu schodowego w budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami okreslonymi powyzej,

o szeroko$¢ uzytkowg schodow statych mierzono pomiedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy / pomiedzy
wykonczong powierzchnig Sciany, a wewnetrzng krawedzig poreczy balustrady; szerokos¢ uzytkowa schodow nie jest
ograniczona przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku,

o szeroko$¢ spocznikéw schoddw statych w budynku wynosi min. 150 cm.

Stopnie

o wysoko$¢ stopnia schodow zewnetrznych wynosi 15 cm, a wewnetrznych maksymalnie 17,5 cm,

e bieg schodowy zawiera maksymalnie 10 stopni na zewnatrz obiektu i 17 stopni wewnatrz obiektu / bieg schodowy
w budynku opieki zdrowotnej zawiera maksymalnie 14 stopni wewnatrz obiektu,

o stopnie schodéw zostaty wyprofilowane w taki sposéb, aby zapobiega¢ potykaniu sie przy wchodzeniu
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oraz zahaczaniu o nie tylem buta przy schodzeniu (nie posiadaja wystajacych noskow i podciec, nie sg azurowe),

a ich nawierzchnia jest antyposlizgowa,

wszystkie stopnie w biegu majg tg samg wysokos¢,

szeroko$¢ stopni w schodach wewnetrznych wynika ze wzoru 2H+S = 60-65 cm, gdzie H stanowi wysoko$¢ stopnia, a
S - jego szerokos¢.

Balustrady i porecze

schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzace do pokonania wysokosci przekraczajacej 50 cm, sg zaopatrzone

w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysoko$ci 110 cm,

schody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku uzyteczno$ci publicznej posiadajg balustrady lub porecze przyscienne
umozliwiajace lewo- i prawostronne ich uzytkowanie,

przy szeroko$ci biegu schodow wigkszej niz 4 m zastosowano dodatkowq balustrade posrednia,

maksymalny prze$wit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetienia balustrady nie jest wigkszy niz 12 cm,
pierwszg porecz zastosowano na wysokosci 85-100 cm, natomiast druga, dodatkowg porecz na wysokosci 60-75 cm,
porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za kofhcem przedtuzono o min. 30 cm w poziomie oraz zakonczono
w spos6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie,

porecze przy schodach sg oddalone od $cian, do ktorych sg mocowane, co najmniej 5 cm,

czes¢ chwytna poreczy ma $rednice w zakresie 3,5-4,5 cm,

na koncach poreczy zamontowano oznaczenia dotykowe (pismo wypukte, piktogramy dotykowe) i w alfabecie
Braille’a, ktore sa dodatkowa informacjg dla oséb niewidomych - informacja w alfabecie Braille’a jest krotka i zawiera
podstawowe informacje o punkcie orientacji (np. kierunku do wyjscia) oraz zostata dokonana przez specjaliste

w zakresie tyflografiki,

konce poreczy sg zawinigte w dot / zamontowane do Sciany, tak aby nie mozna bylo zaczepi¢ sie fragmentami
ubrania,

zapewniono ciggto$¢ prowadzenia poreczy na schodach wielobiegowych w przypadku spocznikédw o ditugosci nie
wiekszej niz 3 m,

porecze wykonano w kolorze kontrastujacym z ttem Sciany, a ich linia wiernie odzwierciedla bieg schoddw.

Oznaczenia

w budynku uzytecznosci publicznej schody sg oznaczone wizualnie (kontrastowo oznaczone krawedzie stopni) oraz
poprzez zmiang faktury, odcienia lub barwy,

w odlegto$ci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dét oraz przed krawedzig pierwszego stopnia
schodéw w gore, zastosowano fakture ostrzegawcza o szerokoSci nie mniejszej niz 40 cm i nie wiekszej niz

60 cm (na calej szeroko$ci schodéw),

powierzchnie spocznikow schodow posiadajg wykoriczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa badz fakturg, co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodéw,

wszystkie krawedzie stopni 0znaczono przy pomocy kontrastowego pasa o szeroko$ci 5 cm umieszczonego wzdtuz
catej krawedzi stopni w poprzek biegu,

kontrast barwny C oznaczen montowanych na krawedziach nie jest mniejszy niz 70%,

w przypadkach, gdzie bieg schodowy jest nadwieszony nad ciggiem pieszym, przestrzef pod schodami o wysokosci
mniejszej niz 220 cm zostata obudowana / oznaczona w taki sposob, aby osoba z dysfunkcjg wzroku mogta

je bezpiecznie ominaC.

Dzwigi osobowe

Przestrzen manewrowa przed dzwigiem osobowym

dzwig stuzacy komunikacji ogélnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, jest przystosowany
do przewozu mebli, chorych na noszach i 0sob z niepetnosprawno$ciami,

odlegtos¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegta $ciang lub inng przegroda wynosi co najmniej
1,6 m dla dzwigdéw osobowych

po obu stronach o$cieznicy dzwigu osobowego znajduje sig¢ czytelna informacja z numerem kondygnacji (numer ten
jest czytelny réwniez poprzez dotyk dzieki wypuktym cyfrom o wysokosci co najmniej 4 ¢cm i opisom w alfabecie
Braille’a),

drzwi dzwigu osobowego oraz ich obramowanie sg 0znakowane w sposéb kontrastowy w stosunku do otoczenia,

Wymiary kabiny oraz jej wyposazenie

kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0séb z niepetnosprawnoscia ma szeroko$¢ co najmniej 110 cm i diugosé
140 cm,

po obu stronach kabiny znajdujq sie ciggte porecze, a ich gbrna cze$¢ na wysokosci 90 cm,

przerwa w ciggtosci poreczy znajdujacej sie w kabinie zostata zastosowana w celu utatwienia dostepu do elementéw
sterowniczych kabinowego panelu sterujgcego znajdujacego sie na tej samej $cianie,

réznica poziomow podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego sie na kondygnacji uzytkowej i posadzki tej kondygnacii
przy wyjsciu z dzwigu nie jest wigksza niz 2 cm,
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drzwi dzwigu otwieraja i zamykajg sie automatycznie,

system jest oparty na czujnikach zatrzymujacych zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem
lub osoba,

kabina dzwigu i panele kontrolne sg dobrze oswietlone.

Zewnetrzny panel sterujacy

zewnetrzny panel sterujacy zostat umieszczony na wysoko$ci 80-120 cm od posadzki,

przy kazdych drzwiach do dzwigu umieszczono sygnalizacje $wietlng i dzwiekowa informujaca, ktory dzwig osobowy
przyjechat oraz w ktdrg strone zmierza (pojedynczy sygnat dzwigkowy oznacza wjazd do gory, natomiast podwaojny -
zjazd na dof) oraz informacje stowng ,w gére” i ,na dot’, a takze panele z wypuktymi klawiszami.

Wewnetrzny panel sterujacy

panel sterujgcy w kabinie zostat zamontowany na wysokosci 80-120 cm nad podtoga i w odlegtosci 50 cm od naroza
kabiny,

panel sterujgcy w kabinie zostat umieszczony na Scianie po prawej stronie wejscia do kabiny (w przypadku drzwi
otwieranych centralnie) / po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi (w przypadku drzwi otwieranych

jednostronnie),

przyciski pietrowe znajdujq sie nad przyciskami alarmu i drzwi,

przyciski pojedyncze ustawiono w jednym rzedzie, pionowo od dotu do gory / poziomo od lewej / z racji wigkszej iloSci
przyciskow zastosowano rozmieszczenie mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejnosci pieter,

wewnetrzny panel sterujacy zostat wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych i niedowidzacych
(wypukte opisy, cyfry, symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informacje gtosowa,

przycisk przystanku wyjsciowego z budynku w kolorze zielonym wystaje 5 mm (1 mm) ponad pozostate przyciski.

Bezpieczenstwo pozarowe

na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach obiektow przeznaczonych dla 0séb z niepetnosprawno$ciami
zastosowano dzwiekowy system ostrzegawczy DSO emitujacy sygnaty glosowe informujace o kierunku ewakuacji lub
0 potozeniu najblizszych wyj$¢ ewakuacyjnych,

zastosowano, o$wietlone wewngtrzne, znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji, awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, sygnalizatory $wietine i akustyczne w systemach sygnalizacji pozarowej,
oraz dodatkowa oprawe o$wietleniowa stale pracujacg nad wyjsciami ewakuacyjnymi,

informacja dotykowa o kierunkach ewakuacji w postaci piktogramoéw dotykowych zostata zamontowana w tatwo
dostepnych miejscach (na poreczach lub naroznikach $cian),

droga ewakuacji zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby byta wolna od przeszkod i aby pozwalata osobie

z ograniczeniami mobilnosci i percepcji na samodzielng ewakuacje z budynku, a dzieciom pod opiekg personelu

Whetrza

Stanowisko pracy

wysokosci blatow biurek sg regulowane uwzgledniajac potrzeby wynikajace z niepetnosprawnosci (60-80 cm),
natomiast szeroko$ci blatow roboczych majg minimum 60 cm,

systemy potek wiszacych nad biurkami znajdujg sie w zasiegu wyciagnietej reki osoby siedzacej na wysokosci 120-
130 cm od powierzchni podiogi,

nad blatem biurek zainstalowano zintegrowane listwy elektryczne (uwzgledniajac przy tym szeroko$¢ pojedynczego
biurka) dla 0séb korzystajacych podczas pracy z wielu urzadzen elektronicznych (np. komputera, telefonu).

Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne

Miska ustepowa

przestrzen wokét miski uwzglednia rézne sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania sie

z wozka na miske ustepowa (transfer przedni, transfer przedni z obrotem, transfer diagonalny oraz transfer boczny),
obok muszli ustepowej przestrzen wolna od przeszkdd o szerokosci min. 90 cm,

gorna krawedz deski na wysoko$ci 42-48 cm,

0$ muszli nie blizej niz 45 cm od Sciany,

deska klozetowa jednolita, bez wycie¢, stabilna,

porecze montowane w odlegtosci 30-40 cm od osi muszli (do osi poreczy), na wysokosci 70-85 cm (gorna krawedz

poreczy), wystajq 10-15 cm przed muszle, o dtugosci 75-90 cm i podnoszone z obu stron,

w przypadku mozliwo$ci jedynie jednostronnego przesiadania si¢ zamontowano jeden opuszczany pochwyt i jeden

mocowany na state - po przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego, na wysoko$ci 70-85 cm od posadzki, 0
dtugosci min. 80 cm, zamocowany 20-30 cm od $ciany za miska ustepowa,

podajnik papieru toaletowego na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej.

Umywalka

gbrna krawedz umywalki na wysoko$ci 75-85 cm od posadzki, dolna - nie nizej niz 60-70 cm od posadzki,
przestrzeh manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150 cm, z czego nie wigcej niz 40 cm tej przestrzeni
znajduje sie pod umywalka,

baterie uruchamiane dzwignig z przedtuzonym uchwytem
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lustro zamontowane w taki sposéb, aby jego dolna krawedz znajdowata sie nie wyzej niz 80 cm od poziomu posadzki
dozownik mydta, suszarka / reczniki zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80-110 cm od poziomu
posadzki,

porecze po obu stronach umywalki na wysoko$ci 90-100 cm, w odlegto$ci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig
poreczy a umywalka,

Toalety

na terenie obiektu uzyteczno$ci publicznej przynajmniej jedna kabina dostepna dla obu pici zostata przystosowana
do potrzeb o0sdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich,

minimalne wymiary obszaru manewrowego wynoszg 150x150 cm,

wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe znajdujg sie poza przestrzenig manewrowg
wozka,

toalety wyposazone w przycisk / linke wzywania pomocy, znajdujaca sie na maksymalnej wysokosci 40 cm

od poziomu posadzki, ktéra aktywuje alarm w pomieszczeniu obstugi,

uruchamianie urzadzen alarmowych w toalecie nie wymaga sity przekraczajacej 30 N,

nie zastosowano powierzchni potyskliwych w toalecie, ktére moga powodowac zjawisko olsnienia,

$ciany i podtogi sq ze sobg skontrastowane

wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie powierzchnie podtég majg jednolita barwe, bez wzordw

podtogi i posadzki w toaletach wykonano z materiatéw antyposlizgowych, ktdre, nawet zamoczone, nie spowodujg
niebezpieczenstwa dla uzytkownikéw,

wejscie do toalet oznaczone za pomoca piktogramoéw na $cianach oraz informacjq w alfabecie Braille'a,

do kabin przystosowanych dla potrzeb 0séb z niepetnosprawnos$ciami zastosowano drzwi otwierane na zewnatrz,
o szeroko$ci minimum 90 cm (w ustepach ogdlnodostepnych),

wszystkie drzwi prowadzace do toalet oznaczone kontrastowo poprzez wykonanie catej powierzchni w kolorze
kontrastujacym z kolorem $ciany (LRV > 30) / oznaczenie oscieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem $ciany
(LRV > 30),

drzwi umozliwiaja samodzielne otwarcie ich przez osobe poruszajaca sig¢ na wozku inwalidzkim,

reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie wymaga sity przekraczajacej 60 N,

drzwi toalety umoZzliwiajg ich awaryjne otwarcie kluczem przez obstuge,

wigczniki Swiatta na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,

toalety wyposazone w wieszaki na ubrania i bagaz - jeden na wysokosci ok. 180 cm, drugi na wysokosci ok. 110 cm.

Pomieszczenia do opieki nad dzie¢mi (w toalecie NPS)

pomieszczenie do opieki nad dzie¢mi wyposazone w przewijak dla niemowlat nascienny rozktadany

powierzchnia manewrowa pomieszczenia posiada minimalne wymiary 150x150 cm,

powierzchnia uzytkowa przewijaka posiada co najmniej 50 cm szerokosci i 70 cm dtugosci,

przewijak zostat zaprojektowany tak, by nie dopusci¢ do przypadkowego zsuniecia sie dziecka,

zaden element przewijaka nie posiada ostrych krawedzi,

przewijak zapewnia utrzymanie ciezaru przynajmniej 80 kg,

przewijak sktadany posiada mozliwo$¢ ztozenia go jedna reka przy uzyciu sity nie wiekszej niz 25 N i nie zmniejsza
wymaganych przestrzeni manewrowych po roztozeniu,

elementy przewijaka zawierajq opis sposobu uzytkowania w oparciu o piktogramy i opis w formie czytelnej dla osdb
Z niepetnosprawnos$cig wzroku.

1.8.8  Elementy wykoriczenia wnetrz

1.8.8.1

[ ]
1.8.8.2

Drzwi i przegrody szklane

w obiekcie nie zastosowano szkta posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego,

wolnostojace krawedzie szklanych ekrandw posiadajg krawedz oznakowana pasem ostrzegawczym kontrastujgcym

z otoczeniem,

szklane przegrody i drzwi oznaczono dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci 130-140 cm (pierwszy pas) i 90-
100 cm (drugi pas) o kontrascie LRV=60,

dodatkowy pas kontrastowy, przydatny dla oséb patrzacych pod nogi, na wysokoéci 10-30 cm,

dolna krawedz przeszklonych drzwi wejéciowych zabezpieczona w sposéb chronigcy przed uderzeniem kotami wédzka
do wysokosci 40 cm poprzez zastosowanie listwy do tej wysokosci / innego elementu chronigcego szkio,

oscieznice drzwi oraz ich powierzchnie skontrastowane z kolorem Sciany, w ktorej sie znajduja.

Okna

skrzydta okien, Swietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, zaopatrzone w urzadzenia pozwalajace na tatwe ich otwieranie i regulowanie wielkosci otwarcia

z poziomu podtogi, takze przez osoby z niepetnosprawnosciami (nie przewiduje sie korzystania z pomocy innych
wspotuzytkownikow),

otwieranie okien za pomocg jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci 85-120 cm nad poziomem
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podtogi,

e proste do zidentyfikowania i w kontrastujgcych barwach w stosunku do ta klamki, ktére sg proste w uzyciu,

e brak poprzecznych podziatéw okiennych miedzy wysokoscig 80 a 150 cm od poziomu podtogi dla zachowania
petnego widoku,
bezprogowe wyjécia na balkony, tarasy, loggie,
wysokos¢ potozenia podokiennikow zostata pomniejszona, ze wzgledu na zastosowanie w tej czesci okna skrzydta
nieotwieranego i szkta o podwyzszonej wytrzymatosSci.

1.8.8.3 Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne

e wigczniki $wiatta, czytniki kart dostepu oraz istotne gniazda znajdujg sie w miejscach, do ktérych moze dotrze¢ osoba
poruszajgca sie na wozku,

o  kontakty, wtaczniki i inne mechanizmy kontrolne na wysoko$ci 80-110 cm, gniazda na wysoko$ci 40-100 cm
(specjalne wyposazenie, elementy instalacji elektrycznej i systemy komunikacji uzywane wytacznie do celdw
technicznych, zgodnie z przepisami, musza znajdowa¢ sie na innych wysokosciach),

e gniazda i kontakty obstugiwane jedna rekg - nie wymagajq ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania,
ani Sciskania,

o dla fatwiejszego odnajdywania osprzetu, zostat on zamontowany wszedzie w tych samych miejscach (np. wigczniki
oSwietleniowe na Scianie od strony klamki w odlegtosci ok. 20 cm od otworu drzwiowego),

e osprzet zostat zamontowany tak, aby jego zadziatanie nastepowato dla kazdego urzadzenia przy wykonaniu tej samej
czynnosci,

e tam, gdzie bylo to moZliwe zastosowano oznaczenia barwne (zielony wtaczone, czerwony wytaczone),

o dla urzadzen rozpoznawanych dotykiem upewniono sie, ze nie mozna ich przypadkowo aktywowac.

1.9 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO - CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1.9.1  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

1.9.1.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow
Faza realizacji inwestycji:

W fazie realizacji inwestycji budowa nie powoduije istotnych zagrozen dla srodowiska.

Faza uzytkowania obiektu:

WODA:

-maksymalne zapotrzebowanie wody Qmax wynosi 0,428 m3/h
- maksymalne dobowe zuzycie 1m3/dobe.

SCIEKI:

-maksymalna ilo$¢ sciekow Qmaxwynosi 0,428 m3h

- maksymalna ilos¢ $ciekéw dobowo 1m3/dobe.

W fazie funkcjonowania przedsiewzigcia na terenie przedsiewzigcia beda powstawaty:

$cieki sanitarne pochodzagce z weztéw sanitarnych, Scieki sanitarne beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.

- $cieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi w pomieszczeniach hamowni, poddawane podczyszczeniu w separatorze
ropopochodnych i odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.

Szczegoly funkcjonowania systemu wg czesci branzowej projektu (projektu technicznego).

WODY OPADOWE:

Wody deszczowe odprowadzane bedg poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej, zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytaczenia. Scieki z nawierzchni utwardzonych przeznaczonych dia
ruchu kotowego bedg podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do sieci.

1.9.2  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
Faza realizacji inwestycji:

W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwo$¢ emisji pytow zwiazana z procesem budowlanym. Sg to jednakze zanieczyszczenia
krétkotrwate o ograniczonym zasiegu oddziatywania.

Faza uzytkowania obiektu:

Zastosowane rozwigzania projektowe eliminuja mozliwo$¢ emisji zanieczyszczen.

1.9.3  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Faza realizacji inwestycji:
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W fazie realizacji inwestycji budowa generowa¢ bedzie standardowe odpady budowlane i odpady komunalne zwigzane z
funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady odbierane beda na biezaco przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

Faza uzytkowania obiektu:

W fazie uzytkowania obiekt generowac bedzie standardowe odpady komunalne. Odpady komunalne bedg segregowane i gromadzone
w kubtach, w projektowanym miejscu gromadzenia odpadéw znajdujacym sie na przedmiotowej dziatce tj. ostonie $mietnikowe;.
Odpady komunalne odbierane beda na biezaco przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.

1.9.4  Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
Faza realizacji inwestycji:
Powstawac bedg drgania zwigzane z robotami budowlanymi.
Ich zasieg jest krétkotrwaly i ograniczony do terenu budowy.
Faza uzytkowania obiektu:
Nie wystepuje emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz innych zakt6cen.
Wiasciwy klimat akustyczny pomieszczen zostanie osiggniety poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych charakteryzujacych sie
bardzo dobrymi parametrami izolacyjnosci akustycznej. Przenoszenie dzwigkéw z pomieszczenia do pomieszczenia bedzie
zminimalizowane dzigki zastosowaniu podtog ptywajacych, masywnych Scian dziatowych i izolacji z wetny mineralnej. Whasciwy klimat
akustyczny pomieszczen zostanie osiggniety poprzez zastosowanie akustycznych (pochtaniajacych dzwiek) sufitow podwieszanych.
Zaprojektowano rozwigzania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-3:2015-10.

1.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Faza realizacji inwestycji:

Zachowanie petni drzewostanu. Projektowane nasadzenia zieleni urzadzonej. Projektuje sie przesadzenie drzew wskazanych na PZT.
Brak wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Faza uzytkowania obiektu:
Brak

1.9.6  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
1.9.7  Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

EU = 28,7 [KWh/m? rok]

1.9.8  Dostepne nosniki energii
Gaz ziemny

Energia z powietrza

Wezet ciepta

1.9.9  Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

1.9.9.1.1 Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

systemu konwencjonalnego
systemu alternatywnego

System konwencjonalny — kociot gazowy
System alternatywny — wezet ciepta (ciepto z sieci cieptowniczej)

1.9.9.1.2 Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Zapotrzebowanie na energie pierwotng : System System
konwencjonalny alternatywny
Budynek oceniany: EP 40,1 34,2
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT 2021 EP 45 45
[kWh/m? rok]
System grzewczy: Kociot gazowy Wezet ciepta
System przygotowania c.w.u.: Kociot gazowy Wezet ciepta
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Rodzaj wentylacji: Wentylacja Wentylacja
mechaniczna z mechaniczna z
odzyskiem ciepta odzyskiem ciepta
Parametry energetyczne budynku
Zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania i EUCO+W 26,9 26,9
[kWh/m? rok]
wentylacji:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do EUCWU 2,8 2,8
. . N [kWh/m? rok]
przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa; EU 28,7 28,7
P A energle teyiona [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 28,3 29,3
[kWh/m? rok]

1.9.10 Wybor systemu

Biorac pod uwage wyniki obliczer optymalizacyjnych oraz dostepno$¢ nosnikow energii podjeto decyzje o budowie systemu
alternatywnego.

1.10 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Przewidziano montaz systemu sterowania ogrzewaniem, poprzez automatyczne gtowice termostatyczne i sterownik. Zaprojektowany
system umozliwia regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu.

Projektowane pomieszczenia wyposaza si¢ w regulatory pokojowe z czujnikami temperatury w pomieszczeniu wspotpracujace z
regulatorem centralnym w wezle — zaworem regulacyjnym. System cieplny wyposazony bedzie w automatyke pogodowa ksztattujacq
temperature czynnika grzejnego w zalezno$ci od aktualnej temperatury zewnetrznej. Dzieki potaczeniu regulacji pogodowej z
pokojowa, mozliwe jest dostosowanie temperatury nie tylko do zmian pogody na zewnatrz, ale uwzglednienie réwniez wahan
temperatury w pomieszczeniach. Taki uktad pozwala na i niskie koszty ogrzewania. Sprzyja tez energooszczednosci dlatego, ze
regulator pogodowy utrzymuje temperature, wykorzystujac do tego minimalng moc zasilania czynnika grzejnego.

1.11 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek zostanie wyposazony w instalacje techniczne: centralnego ogrzewania ze zrédtem w postaci wezta cieplnego (ciepto
sieciowe), wodno-kanalizacyjne (cieptej wody uzytkowej, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej|), wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta, klimatyzacji, instalacje elektryczna i instalacje teletechniczne. Szczegéty rozwigzan instalacyjnych wg projektu technicznego.

1.11.1 FUNDAMENTY

Fundamenty zelbetowe w postaci taw fundamentowych. Fundamenty izolowane wodochronnie masami polimerowo-bitumicznymi, na
wierzchu faw fundamentowych uktadac izolacje pozioma z folii PE. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub
wylewane na mokro, $ciany izolowa¢ przeciwwilgociowo masami polimerowo-bitumicznymi, izolacje potaczy¢ z izolacjg taw
fundamentowych i izolacja podsposadzkowa. Sciany izolowaé termicznie polistyrenem ekstrudowanym EPS typu fundament o
podwyzszonej odporno$ci mechanicznej i obnizonej wodochtonno$ci. Od zewnatrz fundamenty zabezpieczy¢ folig kubetkowq i
obsypac¢ gruntem przepuszczalnym.

1.11.2 PODLOGA NA GRUNCIE

Warstwa betonu zbrojonego gr. 15cm wylewana na podsypce z piasku gr. min. 25cm. Izolowana termicznie styropianem typu dach-
podtoga gr. 15cm. Izolacja zabezpieczona przeciwwilgociowo folig PE. Na warstwie termoizolacji uktadane warstwy posadzkowe -
posadzki ptywajace, z wylewki cementowej gr. 10 cm. Wykonczenia posadzek wg opiséw na rzutach. Szczegoty wg zestawienia
przegrdd budowlanych i czesci rysunkowej.

1.11.3  SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

PARTER:

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, cze$é konstrukcyjna z bloczkéw silikatowych gr. 24cm, izolowane termicznie styropianem gr.
20cm. Sciany wykoriczone tynkiem silikonowym w kolorze szarym, zgodnie z cze$cia rysunkowa,

Sciany na styku z gruntem dwuwarstwowe, cze$¢ konstrukcyjna zelbetowa wylewana na mokro lub murowana z bloczkéw betonowych,
izolowana termicznie styropianem (cze$¢ ponizej poziomu terenu), zabezpieczone od zewnatrz izolacja przeciwwilgociowg oraz folig
kubetkowa,

[ PIETRO
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Sciany zewnetrzne trojwarstwowe, czgsc konstrukcyjna z bloczkow silikatowych gr. 24cm, izolowane termicznie weing mineralng gr.
25cm. Sciany wykonczone plytami widknowo-cementowymi, na ruszcie stalowym w kolorze jasno-szarym, zgodnie z czeScig
rysunkowa.

Od wewnafrz Sciany tynkowane tynkiem gipsowym i cementowo — wapiennym w pomieszczeniach technicznych i narazonych na
uszkodzenia mechaniczne.

Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych gr. 24cm, tynkowane obustronnie tynkiem gipsowym i cementowo —
wapiennym w pomieszczeniach technicznych i narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

W pasach elewacji o szeroko$ci 2m, przylegajacych do $cian oddzielenia pozarowego stosowac izolacje niepalng z wetny mineralnej.
Lokalizacje paséw pokazano w czesci rysunkowe.

1.11.4 SCIANKI DZIALOWE
Z bloczkéw silikatowych gr. 12cm. Murowane na warstwie konstrukcyjnej posadzki. Obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym i
cementowo — wapiennym w pomieszczeniach technicznych i narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

1.11.5 STROPODACH

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny. Szczegéty wg projektu technicznego.

Dach pfaski, kryty membrang PCV, membrana NRO, izolowany styropianem typu dach podtoga. System pokrycia musi posiada¢
klasyfikacje NRO. Spadki uzyskano za pomoca klinéw styropianowych.

Uktad warstw dachowych pokazano w cze$ci rysunkowe;.

Szczegoly wg zestawienia przegrod i czesci rysunkowej.

1.11.6 1ZOLACJE WODOCHRONNE

Izolacje wodochronne poziome w strefie przyziemia z materiatow rolowych — folia PE. Izolacje wodochronne pionowe z materiatow
rolowych lub mas bitumicznych lub polimerowo-bitumicznych.

Izolacje poziomg podposadzkowa potaczy¢ szczelnie z izolacjami pionowymi $cian. Stosowa¢ materiaty wzajemnie kompatybilne i
umozliwiajace uktadanie kolejnych warstw przegréd.

Szczegoly wg zestawienia przegrod i czesci rysunkowej.

1.11.7 1ZOLACJE TERMICZNE

Izolacje termiczng dachu stanowi styropian typu dach-podtoga - minimalna grubo$¢ 25 cm. Izolacje termiczne $cian zewnetrznych
parteru ze styropianu gr. 20 cm, izolacje $cian pigtra wykona¢ z wetny mineralnej gr. 20cm. Izolacje pod-posadzkowe ze styroduru
(XPS) lub ze styropianu typu dach-podtoga/fundament, grubo$ci 15 cm. Zaizolowac wegarki okienne i drzwiowe, minimalna grubos$¢
izolacji 4cm.

W pasach elewacji o szeroko$ci 2m, przylegajacych do $cian oddzielenia pozarowego stosowac izolacje niepalng z wetny mineralnej.
Lokalizacje paséw pokazano w czesci rysunkowe.

Szczegoly wg zestawienia przegrod i czesci rysunkowej.

1.11.8 STOLARKA BUDOWLANA

Stolarka otworowa okienna PCV. Drzwi wejSciowe i pomocnicze aluminiowe. Wspétczynnik przenikania ciepta okien (dla catego
elementu) U<= 0,9 W/m2K. Drzwi wejsciowe, drzwi pomocnicze U<=1,3 W/m2K.

Stolarke montowa¢ wg. detali architektonicznych, ,ciepty montaz” w zewnetrznym licu muru. Stosowac tasmy paroizolacyjne od strony
wewngtrznej, tasmy rozprezne lub piang PUR w szczelinie migdzy oscieznicg i murem oraz tasmy paro-przepuszczalne od strony
zewnetrznej) lub réwnowazne rozwigzania systemowe. Wymagane zapewnienie absolutnej szczelno$ci powietrznej potaczenia mur-
oscieznica.

Przed montazem stolarki oScieze powinno by¢ starannie przygotowane, szpalety zatarte na ostro.

W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nie ma konieczno$ci wyposazania stolarki w nawiewniki higrosterowalne.

W przypadku pomieszczen bez wentylacji mechanicznej okna obowigzkowo wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

Drzwi oznaczone w czesci rysunkowej EI30, EI60, EIS 30 itp. powinny speiniac wymagania odnosnych norm dla drzwi
przeciwpozarowych.

Szczegoly wg czesci rysunkowe;.

1119 WYKONCZENIE ELEWACJI | DACHU

Dach ptaski, kryty membrang PCV w kolorze jasnoszarym.

Elewacja w poziomie parteru tynkowana kolorze ciemnoszarym, na poziomie pietra elewacja z ptyt widknowo-cementowych w
naturalnym jasno-szarym kolorze. Wokét otwordw okiennych i drzwiowych wykona¢ opaski z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze ciemnoszarym.

1.11.10 DRZWI WEWNETRZNE

Projektuje sie drzwi wewnetrzne drewniane, okleinowane laminatami HPL/CPL, skrzydta zbudowane z ramiaka drewnianego i
wypetnienia z petnej plyty wiorowej. Rysunek skrzydta i typ osScieznicy oraz naswietla wg. zestawienia stolarki i projektu
technicznego/wykonawczego. Szczegoty wg zestawienia stolarki. Drzwi fazienkowe z podcigciem wentylacyjnym.
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1.11.11 OKLADZINY PODLOGOWE

Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach — wyktadzina PCV i plytki ceramiczne.

W pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne. W pomieszczeniach technicznych gres techniczny. W pomieszczeniach mokrych
stosowac folie w plynie na posadzkach i $cianach do wysokosci 2m.

1.11.12 SUCHA ZABUDOWA

W komunikacji i pomieszczeniach wykonac¢ sufit podwieszany, modutowy na systemowej konstrukcji nosnej.
Nie montowac sufitu podwieszanego w pomieszczeniach technicznych.

Szczegoly wg projektu technicznego/wykonawczego.

1.11.13 OKLADZINY SCIENNE

Wszystkie powierzchnie Scian wewnetrznych niepokryte ptytkami ceramicznymi tynkowane tynkiem gipsowym i malowane. Zaleca sie
stosowanie farb silikonowych lub silikatowych. W pomieszczeniach mokrych projektuje sie oktadziny z ptytek ceramicznych na catej
wysoko$ci cian lub do wys. 2m, pod oktadzinami ceramicznymi wykona¢ izolacje wodochronng z folii w plynie do wysokosci 2m. W
pomieszczeniach technicznych i narazonych na uszkodzenia mechaniczne stosowa¢ tynki cementowo — wapienne. Szczegéty wg
projektu technicznego.
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1.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1121 INFORMACJA O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

WYSOKOSC BUDYNKU (4. wysoko$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym
sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi): 8,91m

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA: 1669,15 m2

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH W BUDYNKU: 2

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH W BUDYNKU: 0

SZEROKOSC BUDYNKU: 23,42m

DLUGOSC BUDYNKU: 51,37m

KUBATURA: 8270 = m3

11211  CHARAKTERYSTYKA ZAG_R02ENIA P02AROWEGQ, W TYM INFORMACJA O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH A
TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie przewiduje sig¢ wystepowania wiekszych iloSci materiatow niebezpiecznych pozarowo.
Projektowana funkcja — budynek szkolnictwa wyzszego, nie jest powigzana z procesami technologicznymi stwarzajacymi zagrozenie
pozarowe.

11212 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek uzytecznosci publicznej (szkolnictwa wyzszego) zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi, podzielony na dwie strefy
pozarowe:

ZLIII'i PM (pomieszczenie rozdzielnicy gtowne))

11213  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE

W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

11214  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

ZLI

11215  PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KONDYGNACJACH

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KONDYGNACJI PARTERU: maksymalnie 65

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KONDYGNACJI 1 PIETRA: maksymalnie 50 .
1.12.1.6  PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Nie dotyczy — brak takich pomieszczen

1121.7  PODZIAL NA STREFY POZAROWE

POWIERZCHNIE STREF POZAROWYCH:
ZLIII: 1664,63 m2
PM (Q<=500): 4,52 m2

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe. Strefa ZLIII obejmuje caty obiekt z wyjatkiem pomieszczenia nr 03 Rozdzielnicy Gtownej,
ktore wydzielono jako osobng strefe pozarowg

Obudowana klatka schodowa zostata oddzielona od pozostatej czesci budynku $cianami oddzielania w klasie REIGO i drzwiami w
klasie EIS30.

Zgodnie z §223WT uwzgledniono konieczno$¢ wykonania paséw miedzy kondygnacyjnych w klasie EI30. Na poziomie 1 pietra
zastosowano izolacje termiczng z wetny minerainej i oktadzine z plyt wtdknowo-cementowych, co zapewnia wymagang klase EI30
wysoko$¢ parapetu wynosi 90 cm.

11218 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI
PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLANIA
Nie wystepujg strefy pozarowe PM.

1121.9  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Strefa pozarowa ZLIII (budynek niski, 2 kondygnacje) — wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,D”

Klasa odpornosci pozarowej elementow budynku:

Klasa Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
nosna
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pozarowej Pasy migdzy

budynku kondygnacyjne

D R30 i RE130 E130 () ()
(0= )

Elementy budynku wymienione wyZzej, w tym wykorczenie paséw miedzy kondygnacyjnych powinny byé wykonane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Strefa pozarowa PM (Q<500) (budynek niski, 2 kondygnacje) — wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,E”

Klasa odporno$ci pozarowej elementéw budynku:

Klasa Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
pozarowej nosna Pasy miedzy

budynku kondygnacyjne

'E” () () () (-) (0 1) () ()

Elementy budynku wymienione wyZzej, w tym wykorczenie paséw miedzy kondygnacyjnych powinny byé wykonane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Zgodnie z §219 ust. 1 WT. Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), a
palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej niz
RE15.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia.

Przestrzen miedzy sufitami podwieszonymi i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m2,
a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepainych.

1.12.1.10 ELEMENTY ODDZIELNIA PRZECIWPOZAROWEGO
a) Strefe pozarowg PM, zlokalizowang na parterze oddziela sie od strefy pozarowej ZLIII $cianami w klasie REI60, stropem w
klasie odpornosci ogniowej REI30 oraz drzwiami przeciwpozarowymi zlokalizowanymi w cianie oddzielenia w klasie EI30

1.12.1.10.1  POMIESZCZENIA WYDZIELONE POZAROWO

a) Oddymiana, wydzielona pozarowo $cianami i stropem w klasie REI30, zamykana drzwiami przeciwpozarowymi
w klasie EIS30 klatka schodowa.

1.12.1.11 INFORMACJA O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Nie wyznacza sie stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie przewiduje sig¢ wystepowania materiatow wybuchowych.

Przewiduje sie wystepowanie w budynku materiatéw palnych typowych dla pomieszczen dydaktycznych, biurowych i warsztatowych.

112112 INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJAC
LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB

Ze wszystkich kondygnaciji budynku, zgodnie z §236 WT zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz obiektu. Ewakuacja z 1 pietra
odbywa sie do projektowanej obudowanej i oddymianej klatki schodowe;.

Geometria schodow w strefie ZLIII uwzglednia stopien sprawnosci uzytkownikéw i jest zgodna z §68 WT.

Drogi ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ewakuacja odbywa sie drogami komunikacji ogélnej. Wyjscie
na doj$cia ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, przejsciami o szerokosci min. 90cm, w zalezno$ci od liczby
0s0b przebywajgcych w pomieszczeniu. Dtugo$¢ tych przejsé nie przekracza 40,0m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do wyjs¢ z budynku lub do obudowanej klatki schodowej, zgodnie z §256 WT. nie przekracza w strefie
ZLIIl dla jednego dojscia 30,0m (w tym maksymalnie 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Z czesci pomieszczen na | pigtrze w
strefie pozarowej ZLIII zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do wydzielonej pozarowo, oddymianej klatki schodowej, a nastepnie drogami
komunikacji ogoinej n zewnatrz budynku.

Wysoko$¢ wszystkich drog ewakuacyjnych wynosi wiecej niz wymagane 2,20m.
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Szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie na drogi ewakuacyjne oraz wyj$¢ z budynku zostata obliczona proporcjonalnie do liczby
przebywajacych osob przyjmujgc po 0,6m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 90cm w Swietle oSciezy. Ponadto szeroko$ci wyjsé
z budynku oraz drzwi do odrebnych stref pozarowych spelniajq zapisy §239 ust. 4 WT - ich szeroko$¢ w $wietle oSciezy jest nie
mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu schodow.

Wysokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej spetniaja wymagania §62WT.

1122 DOBOR URZAPZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU ICH STOSOWANIA

11221  Klapa oddymiajaca

W obudowane;j klatce schodowej zaprojektowano system oddymiania i nawiewu kompensacyjnego skfadajacy sie z:

-klapy oddymiajacej, klapa z owiewkami i dyszg, uruchamiana za pomocg systemu wykrywania dymu, o powierzchni czynnej
wynoszacej min. 5% powierzchni podtogi klatki schodowej;

- nawiewu kompensacyjnego, ktéry zapewnig drzwi otwierane sitownikami elektrycznymi. taczna powierzchnia drzwi
w Swietle oSciezy wyniesie ponad 130% powierzchni geometrycznej klapy oddymiajace;.

11222  System wykrywania dymu

Projektuje sie system wykrywania dymu za po$rednictwem czujek dymowych, automatycznie uruchamiajgcych system oddymiania
oraz uruchamiany recznie za pomocg przyciskow umieszczonych w klatce schodowe;.

1.12.2.3  Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego (przycisk na zewnatrz obiektu), w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

1.12.2.4  Drzwi przeciwpozarowe

Drzwi w $cianach oddzielenia REIGO zaprojektowano w klasie , zgodnie z §232 ust. 4 WT.

Drzwi prowadzace do obudowanej klatki schodowej zaprojektowano w klasie

112.25  Wewnetrzna przeciwpozarowa instalacja wodociagowa

Zaprojektowano 3 hydranty wewnetrzne DN25, obejmujace swoim zasiegiem calg strefe pozarowa ZL |1l

11226  Wyposazenie w gasnice

Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie:

1) A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego,

2) B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;

3) C - gazbw;

4) D - metali;

6) F - thuszczow

Budynek, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne spetniajace
wymagania Polskich Norm. Nalezy przyjmowa¢, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypada¢ na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe.

W strefie ZLIII (1664,63m2) zaprojektowano 9 gasnic, o masie 4kg - lokalizacje pokazano na rzutach.

W strefie PM (4,52m2) zaprojektowano 1 gasnice, o masie 4kg - lokalizacje pokazano na rzutach.

Odlegtos¢ dojscia do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do kazdej gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci
co najmniej 1 m. Usytuowanie gasnic nalezy oznakowa¢ wg PN-92/N-01256/01.

Pomieszczenia kuchenne wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozardw typu F (ttuszcze).

1.12.2.7  Przepusty instalacyjne zabezpieczone ppoz

Elementy instalacji wewnetrznych przechodzacych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone zgodnie
z §234 WT., klapami pozarowymi o klasie odporno$ci odpowiadajacej klasie elementu oddzielenia ppoz.

11228  Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne dla catego obiektu. Natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej (pas o szer. 1m) powinno wynosi¢
nie mniej niz 11x, a przy punktach pierwszej pomocy oraz urzadzeniach ppoz. nie bedacych na drodze ewakuacyjnej, nie mniej niz SIx.

1.12.3 INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJA O: ) . )
11231  PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASIALNIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN

Dla projektowanej inwestycji wymagane jest zapewnienie wody do celéw przeciwpozarowych, min.20 dm3/s tacznie z co najmniej
dwaoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagang ilo$¢ wody
zapewnig istniejace hydranty (lokalizacja wskazana na projekcie zagospodarowania terenu).

11232  DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH
Nie projektuje sie

112.3.3  INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJA O PARAMETRACH
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WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtos¢ od najblizszego budynku typu ZL: 30,85m

Odlegtos¢ od najblizszego budynku typu PM (Q<1000MJ/m2): 30,17m

Budynek usytuowany w odlegtosciach zgodnych z §271WT od obiektow sasiednich.

Odlegtos¢ Scian zewnetrznych od granicy dziatki wynosi wigcej niz wymagana, zgodnie z §272 WT.

1124 INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY O KTOREJ MOWAW ART. 6¢ pkt. 1 lub 2 USTAWY

Z DNIA 24.08.1991r. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Nie projektuje sie rozwigzan zamiennych. Projektowane rozwigzania spetniajg aktualne przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw.
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1.13 INFORMACJA NA TEMAT ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z artykutem 36a Ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Odstapienie nie moze dotyczy¢: zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu; charakterystycznych parametrow
obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko$ci, diugosci, szerokosci i liczby kondygnacji, zapewnienia warunkow
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne; zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czeéci; ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz nie moze wymagac uzyskania opinii, uzgodnien, pozwoleni i innych dokumentow, wymaganych
przepisami szczegélnymi. Kwalifikacji zamierzonego odstapienia dokonuje projektant.

Opracowat
architekt Piotr Janski
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany

Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiérka istniejacego
budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $Smietnikowej i elementami

infrastruktury techniczne;.

ARCHITEKT PIOTR JANSKI -

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012

Projektant

imiona i nazwiska 0sdb posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujgcych
poszczegolne czesci projektu budowlanego

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

ARCHITEKTURA ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ MARZECKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez
bez ograniczen nr W/07/2012 ograniczen nr 21/SLOKK/2014

KONSTRUKCJA INZ. ANNA GRZEDA INZ. BRONISLAW PIORKOWSKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- | uprawnienia do projektowania bez ograniczen w  specjalno$ci
budowlanej bez ograniczen konstrukcyjno-budowlane;j
nr UAN.7342-2/94 nr UAN. 7342-98/94

INSTALACJE MGR INZ. SYLWESTER RYPINA MGR INZ. RAFAL FIEDORUK

SANITARNE uprawnienia do projektowania i kierowania robotami | uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych kanalizacyjnych nr MAZ/0525/PWOS/10
nr MAZ/0537/PWOS/10

INSTALACJE MGR INZ. JERZY SZYMCZYK MGR INZ. WLODZIMIERZ KRUCZEK

ELEKTRYCZNE uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w |uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
zakresie sieci i instalacji elektrycznych, do sporzadzania |instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
projektow instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych | elektroenergetycznych
lini  energetycznych  oraz  stacji i  urzadzen | nr MAP/0325/POOE/13
elektroenergetycznych nr MAZ/IE/0769/02

INSTALACJE MGR INZ. KRYSTIAN RATAJCZAK MGR INZ. LUKASZ BIERNAT

TELETECHNICZNE uprawnienia nr DOS/0194/PWBT/16 uprawnienia nr POM/0001/PWOT/14
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i|do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
urzadzen telekomunikacyjnych do projektowania i kierowania | specjalno$ci telekomunikacyjnej
robotami budowlanymi bez ograniczen

DROGI MGR INZ. MARCIN BEDNARCZYK MGR INZ. tUKASZ MAKUCH
uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej, bez | uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej,
ograniczen nr 240/DOS/11 bez ograniczen nr 244/DOS/11

Wroctaw, 31.10.2022
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A.02 Rzut parteru
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A.03 Rzut pietra
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PROJEKT BUDOWLANY

Zalaczniki
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ProTr JANSKI

Inwestycja — nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiérka istniejacego
budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $mietnikowej i elementami
infrastruktury technicznej tj. zewnetrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji

elektroenergetycznej i teletechnicznej.

TEREN INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI KATEGORIA
Numer dziatki, arkusz mapy, identyfikator obreb miejscowo$¢ ulica numer
dz. nr3/3, 4/14, 9/3 obreb 3018 Szczecin Willowa 2 IX
326201_1.3018
MODGIK.354.2714.2022

inwestor

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

jednostka projektowania - projektant

Piotr Janski

ul. Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw

uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr W/07/2012
imiona i nazwiska 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujacych poszczegdlne czesci projektu budowlanego

SPECJALNOSC PROJEKTOWAL/OPRACOWAL SPRAWDZIL

ARCHITEKTURA ARCHITEKT PIOTR JANSKI - PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ MARZECKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej | uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez
bez ograniczen nr W/07/2012 ograniczen nr 21/SLOKK/2014

KONSTRUKCJA INZ. ANNA GRZEDA INZ. BRONISLAW PIORKOWSKI
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- | uprawnienia do projektowania bez ograniczen w  specjalnoSci
budowlanej bez ograniczen konstrukcyjno-budowlanej
nr UAN.7342-2/94 nr UAN. 7342-98/94

INSTALACJE MGR INZ. SYLWESTER RYPINA MGR INZ. RAFAL FIEDORUK

SANITARNE uprawnienia do projektowania i kierowania robotami | uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych kanalizacyjnych nr MAZ/0525/PWOS/10
nr MAZ/0537/PWOS/10

INSTALACJE MGR INZ. JERZY SZYMCZYK MGR INZ. WLODZIMIERZ KRUCZEK

ELEKTRYCZNE uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w | uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
zakresie sieci i instalacji elektrycznych, do sporzadzania |w  zakresie sieci, instalacj i urzadzen elektrycznych i
projektow instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych | elektroenergetycznych
lini  energetycznych  oraz  stacji i urzadzen | nr MAP/0325/POOE/13
elektroenergetycznych nr MAZ/IE/0769/02

INSTALACJE MGR INZ. KRYSTIAN RATAJCZAK MGR INZ. LUKASZ BIERNAT

TELETECHNICZNE uprawnienia nr DOS/0194/PWBT/16 uprawnienia nr POM/0001/PWOT/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i|do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
urzadzen telekomunikacyjnych do projektowania i kierowania | specjalno$ci telekomunikacyjnej
robotami budowlanymi bez ograniczen

DROGI MGR INZ. MARCIN BEDNARCZYK MGR INZ. tUKASZ MAKUCH
uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej, bez | uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej,
ograniczen nr 240/DOS/11 bez ograniczen nr 244/DOS/11

zakres opracowania
BRANZA STADIUM NR EGZEMPLARZA
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE TELETECHNICZNE, DROGI PB

miejsce i data sporzadzenia projektu: Wroctaw 31.10.2022
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1.16 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiérka istniejacego
budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony $mietnikowej i elementami
infrastruktury technicznej tj. zewnetrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji
elektroenergetycznej i teletechnicznej.

adres inwestyciji

TEREN INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI KATEGORIA
Numer dziatki, arkusz mapy, identyfikator obreb miejscowo$¢ ulica numer
dz. nr3/3, 4/14, 9/3 obreb 3018 Szczecin Willowa 2 IX
326201_1.3018
MODGIK.354.2714.2022
INWESTOR:

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

PROJEKTANT:
Architekt Piotr Janski

Ractawicka 79/3
53-146 Wroctaw

Wroctaw 31.10.2022r.
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1.16.1 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje budowe budynku Wydziatu Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z
rozbiorka istniejacego budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu, ostony
$mietnikowej i elementami infrastruktury technicznej tj. zewnetrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizac;ji
deszczowej, instalacji elektroenergetycznej i teletechniczne;j.

Sq to w kolejnosci technologicznej:
e prace rozbidrkowe — usuniecie istniejacych elementow zagospodarowania kolidujgcych z inwestycja
e prace ziemne — usuniecie humusu, wykopy pod fundamenty i nawierzchnie utwardzone, wymiana gruntu
e prace zbrojarskie — zbrojenie fundamentéw wiencéw, podciagow
e prace betoniarskie i murarskie — zalewanie fundamentéw, murowanie $cian, kominéw, wylewanie wiencow i stropow,
e  prace izolacyjne, izolacje fundamentdw, Scian
e prace dekarskie — pokrycie dachu, orynnowanie, obrébki blacharskie
e prace instalacyjne - instalacja gazowa, instalacje sanitarne (wodna, kanalizacyjna, c.o., wentylacyjna), instalacja
elektryczna
e prace wykonczeniowe — prace stolarskie (montaz drzwi i okien), tynkarskie (ocieplenie elewacji), wykonanie elewagj,
e prace malarskie, na zewnatrz i wewnatrz obiektu
e zasypanie wykopdw z utozonymi i zinwentaryzowanymi geodezyjnie przytaczami i instalacjami,
e prace drogowe — utwardzenie dojscia i dojazdu do budynku oraz miejsc postojowych
e Uurzadzenie terenu - rozplantowanie ziemi, nasadzenia.
e  prace porzadkowe

UWAGA: Roboty beda prowadzone w terenie czynnym. Zakfada sie wybudowanie projektowanego budynku, przy
jednoczesnym funkcjonowaniu pozostatych zabudowan na dziatce.

1.16.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Budynki dydaktyczne, administracyjne, pomocnicze i techniczne, elementy matej architektury.
Sieci i instalacje techniczne

Mury oporowe

1.16.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuDzZI

Brak

1.16.4 ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
- Ryzyko upadku z wysokoci

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

- Ryzyko przygniecenia

- Ryzyko skaleczer i urazéw spowodowanych uzywaniem elektronarzedzi i sprzetu budowlanego

1.16.5 SPOSOB INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH ROBOT

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- Konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

- Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych, przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego i pomochiczego oraz na placach sktadowych materiatbw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony
wytacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:

* szkolenie wstepne,

* szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogéine (,instruktaz
ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp powinno by¢ przeprowadzone w okresie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélnie dla zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

1. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

2. Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

3. Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4. Udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

1.16.6  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Stosowanie sie do przepisow BHP. Stosowanie sie do instrukcji producentdw maszyn budowlanych, materiatéw i wyrobow
budowlanych. Stosowanie sig do instrukcji montazu i obstugi rusztowan. Wiasciwa organizacja pracy i odpowiedni nadzor osob
posiadajacych wtadciwe doswiadczenie, kompetencje i uprawnienia. Zabronione jest prowadzenie robét w warunkach pogodowych
stwarzajacych znaczne zagrozenie zycia i zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

1.16.7 WSTEPNE CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY

- przeszkolenie w zakresie BHP wszystkich pracownikéw

- zapoznanie z dokumentacjg techniczng i harmonogramem robdt

- okre$lenie ryzyka pracy w danych warunkach, powiadomienie o lokalizacji punku pierwszej pomocy
- poinformowanie o numerach telefonéw alarmowych

- pisemne przyjecie terenu budowy

- wywieszenie tablicy informacyjnej

- uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, oznakowanie ostrzegawcze dla samochoddw
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- ogrodzenie terenu budowy

- zorganizowanie zaplecza technicznego do sktadowania materiatow i sprzetu

- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw

- zapewnienie dostawy energii elektrycznej, wody oraz odbioru Sciekdw

- zapewnienie mozliwosci korzystania przez pracownikow z WC

- zapewnienie skutecznej kontroli uniemozliwiajacej podjecie pracy przez pracownikow nie posiadajacych zaswiadczenia o odbytych
szkoleniach BHP i poz, aktualnych badan lekarskich i wtasciwych kwalifikacji oraz uprawnien do wykonywania powierzonych zadan
- zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej, oraz sprzetu ochrony osobiste;

1.16.8 WARUNKI BHP | PPOZ

- Przed przystapieniem do robét uzgodni¢ bezpieczny sposdb prowadzenia robét, rodzaje Srodkéw zapobiegawczych oraz wymagany
rodzaj sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz,

- prace prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac wymogdw technologii rob6t

- nie wpuszczaé na teren budowy 0sdb postronnych

- stosowac sie do zasad BHP

- plac budowy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy spetnienie przepisow ochrony przeciwpozarowej

UWAGA: Roboty bedg prowadzone w terenie czynnym. Zaktada sie wybudowanie projektowanej czesci, przeniesienie czesci
gabinetdw i sal zabiegowych do nowej czesci | wykonywanie przebudow w czeéci istniejacej. Na koniec ztaczenie obydwu czesci |

uruchomienie catego obiektu.
1.16.9 KONIECZNOSC SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Inwestycja nie wymaga prowadzenia robét, ktore stwarzajg szczegolnie duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia jest
wymagane.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy zorganizowanie budowy i kierowanie budowg zgodnie z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, a takze koordynowanie poszczegdlnych etapdw budowy
zapobiegajgce zagrozeniom, miedzy innymi podejmowanie dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

Opracowat
architekt Piotr Janski
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