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| 5137 y
7 T
56 548 124, 1104 424, 760 (24, 943 ¥ 495 124, 554 124, 501 ;56
4 44 4 572 4 1128 4 784 ¢ 938 n 524 4 578 4 525 4 44 4
¥ 330 4 626 4 980 4 639 ; 608 ¥ 415 4 275 ¥ 406 ¥ 556 4 302 4
| 180 , 300 , 136 , 680 , 280 ) 720 , 104 , 350 , 23 ¢ 400 , 109 , 212 i} 109 , 120 , 69 554 , 129 , 300 , 152 ,
1 ! 200 ’ ! 200 ! ’ 200 ! ! 200 ’ ! 200 ! ! 300 ! ! 200 ! ! 200 ! ’ 200 ! !
o 4 wycieraczka stalowa
5 (krata serratowana)
< | nad | — Dz 50x220 cm
| (o10) =] | (009 ; | 008 || (oo7) (006 § . 017 ‘ 015 | 010
| DZT-02 | oo | o fpek t;ai Ao 2).(.12 sfupek St?IOWy 12X1%7 olo ‘ oo [=3k= ‘;’ oo | <o | DZT-02 ‘ olo
3(< 8§ o Proj-feansirikei wg proj. Konstrukeji NS 8/Q 2/ | 7 SIQ 8/ /<
\ | | | 2 T l \
| 1 y - - - _ _ _ _ ___1__\-________1 EE——_—__,_,,_,,_,_,,,,_—_,_—.— | N . L _ _ L1 23 g+ - 40 - - - _ _ 1 _________1 - - _ _ 1 _ _ _ _
‘ X X XXX X XXX X X XXX XX X X X XXX XX w X X X XXX X XXX 28 XXX X) X ) 4 i)( x XXX ( X XX
J g QOO o o o 11006016060000600006000000006 1 é o - 100600060 o 10660006000600060006 _ [+ =l 000000000 ‘%J - 1 - L/u OO0 - OO0 J g
e A@f iiiiiiiii - - — — — iJ:_LP I —— 'f - " — - — —— —— —— — — — iJ:_LP jng‘ —— — — — — — — . e — — s B I ng — % /jgzﬂ; — — — — — 4 — — — — — ;%ELE AE{#L — — — — — — S
- - R N - N R - I - ‘ S — NS
1 f -
/ hps 100 \ / | hp= 100 \ / | hp=100 hp= 100 \ e | he=100 / hp= 100 \ } } / hp=100
/ \ / | \ 7 \ e < / \ . /
: A ¢ ‘ h 4 ‘ N\ L 5,64 m? 2 . 8 / N\ } } / J
S - ~ - ™~ - ~ 1 H=300 cm pé)rztloer lzeK (\{ Z > \ \ i <3
® B % 5 - | B - | SCIANA KONSTRUKCYJNA  — wyki{PCY homogeniczna g H=’3oo";m wio % ~ 554 B Q{f \ \ N 501 oo
kolorbezowv (NCS S 3005-Y50! >
\ \ WEWNETRZNA OCIEPLANA kolor by {HGS 5 3006-Y50R] wyki, PGV homogeniczna dr. 2 fm S I I Se
| | LA malarska ——pwety——— kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) N 23 } } 24
ynK wewnetrzny gipsowy olo gasnica 4 kg— pom. biurowe 2 os. HV sprzet pomiarowy -
‘ ‘ bloczki silikatowe 24 cm = % \ \ 3
. ) : : 2N W09 20,94 m © 18,94 m © P
. ‘ | izolacja termiczna (styropian) 3 cm @ owo1 H=300 cm 5 | ! H=300 cm & ¥
o 3 A<0,034 [W/(m-K 2 B! S | \ L
< tynk cementowy ENaéienne § olo pt. dywan_owe; widkno _pollamldowe ‘ | gres tech_n. PEI4 30x30
e \ \ 4 Siatee 2.6 g 3@ 5 klasa min. 32; kolor ciemnoszary ‘ ‘ kolor jasnoszary S
i 1T I ~ 0
i \ \ wyprawa malarska ] e ——————n————— 40| , | 100 1 361
~ hp=108 oo T s
| J | | - .
22, 196 .34, 200 ) \ w miejscach przejscia kanatu
| / | | 4 = e l
‘ 548 12 410 12 376 12 420 l 12 438 12 | 534 12 600 2ps o 230 5, 12 a8 =] i ‘ R e L
NS \ \ pas pstrzegawczy wykonany +4.00 = 26.70 +naswietle - }
m Z nitow ze stali nierdzewnej —|C e R ‘
| | | przykrecanych do posadzki Q = - ‘/p L ~
R | | @ 41 42 43 44 \ 45 | 46 L 47 7£ 1 L L & QB adnica 4 kg B = q®
@ ® ‘ |18 ® SSO | © laboratorium laboratorium lab. MOTBUS ‘ energoelektronika nz?pedy elektryczne elektrotechnika ! +naswietle | ‘ T L 1®®
lgs © 400 - 44,83 m? o 33,54 m? 30,76 m? 34,36 m? 35,83 m? 43,68 m? 49,08 m? 4 -~ !
< OJ 200 ‘ NS H=300 cm H=300 cm H=300 cm H=300 cm \ H=300 cm | H=300cm H=300 cm | W13 =i = | |
‘ = wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm ‘ wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm l | e | |
‘ kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) :
| ‘ | ‘oo_a § § § 4 %2 pom. porz. | 4 I I
\ | | | | 5,17 m? ~ ol | 196 [3 ~o |
| | | | | 7 H=300 cm & = Eﬁ/ 28 | N ST
ashica 4 k @ ptytki podt. ceramiczng 26 \
‘ ‘ ‘ ‘ 90+90 | ga=m 9 60x60; kolor jasnaszary magazyn ciezki \ :_2310% T; |
428 , 100 120 215 , 100 , 95 138 , 100 , 138 160 , 100 , . 160 169 , 100 , 169 217 . 100 . 217 600 +naswietle 500 &l 24 180 12 362 10,39 m? 90 ! 90
| \ 55 T T 255 N 255 255 * i * o H=300 cm T S e iy | 90+90
b= N +nasyietle kolor jasnosza SWi
‘ ‘ ‘ T g gres techn. PEI4 30x30 : | 1 | +nadwietle
=] [ kolor jasnoszary B
| | 7 W14
ocosen i
\ \ [ \ wykfadzina PCV homogeniczna gr. 2 mm 3 .
_— | | | \ < kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) o \ T N N
S | \ 3 \ \ a o
S \ o o 2 I
[ce] T <) ©
> N4 = | | \ \ 4 N "
= Q = 2 | T g I e N
87 B — =
DW03) || & = (Dwos | z| (owos zl| (owos il —— -
o|w +g o|w ‘ ¥ o|w ¥ olw | \ g \ \ =
| & 3= k= %\ \ ‘ Z / ‘ ‘ |
)vvtm o o o o o o o o A T B TR o] . [ ) (Y I [ A N IS N I | e L S L I (I - — ] ;vﬂ'(
SR ﬁ? %3? //F ‘HTV %fl F[é‘ A‘hr ETFZ A’F V =% /%/ T 4 — 1 0 N
! O \ | | | | + \ \ A L <
| Q @) QO Q o | STROP 01 w miejscach przejécia kanatu | | | | \ il
| wyktadzina PCV homogeniczna 2 cm kablowego podposadzkowego - T T T T T T T T T T T T W= | |
| B / 24 | 2850 wylewka cementone © om Sz folang wykonal mer | 1 L, 500 28 \
izolacjaEPS-5¢cm w $cianie o wymiarach kanatu et R —— : J
7 | strop zelbetowy 25 cm T kanat kablowy 1 \ l GTRnn2 \ | |
®© | o < . ; \ ol o 54,74 m ol o <+
S B & N ‘ sufit podwieszany kasetonowy 7 cm } podposadzkowy | ‘ | 2K 218 H=300 cm oW N ‘ ‘ oS
i = I 40x40 cm |
ol 195 , 909 5 928 | a6 |, 231 : 190 | V | 415 V 190 . 40 , | N ~ |-
| | 1 T | | T 255 s 7 255 | 1 | 7 255 7 1 kolor jasnoszary | Q
wyktadzina PCV homogeniczna gr. 2 mm balustrada ze ° \ | 90+90 | | | @
I = : . DW-WC
| ‘ pplp =26.70 kolor zimna biel (NCS S 1500-N) szkta hartowanelgo | - 23 } \ —gasnica4 kg | [+naswietle! | \ |
Swietli h=110 cm Q9 < | NE AL === L
\ @ £ _ Swietlk \ | SIS | \ L
T @Jﬁ‘ 7777777 e e hore e e el e e St RN SRR DR S DR R R e DR B e f:7:17:174‘ = T ﬁ% / & /ﬁgi 7% O ! ‘T // /I’AL 77777 _F___‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_}‘_}_ 1 T ) I B B S :_'ﬁ T %&(
H W13 2 e halestteda de- |— |— | — |— — | — — |— — &2&% — — — A — = 2 \ : ‘ ‘ \ \ \ o
2 | ‘ | | | B % REI30 szkta hartowanego 3 g rs 10 | 33 | % L | 2 ‘ ‘ | | | 2 | | ‘ g
o Te] [Te] T — T i . T LI o 7 ; ’\i o T viv 2 J + d N
] 49 i } } N \ } © drabina pionowa —klapa oddymiajgca 150x150/ cm >e8 gl | 7_‘50 m [ ? wg M 3 \ 3 : Ss \ \ [ [ I | i ‘
\ \ stupek stalowy 12x12 ssoll ! AN |, wlazowa na dach 3 Si= = \ |H=300cm /) 90T m * 3| * I \
P Y 2 \ \ Slidosé instalacii |11 kom. - £9 | plytki podt. ceramiczne | + = H=300 cm WS = | | | | ‘
wg proj. konstrukciji 40,66 m mozliwos¢ instalacji | | Siens T T b4 m2 sw 2| — — ‘ ptytki podt. nicz ‘ - | — = H= cm | | - : | | | | |
‘ H=300 ¢cm DD-01 ‘ | DD-01 \ windy 110x140 e | | ! g Q88 swietlik | 2 60x60; kolor biaty S ~. pt tki oodt. ceramiczne | | | | | o | |
=) wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm S — 1 Pbe | - o | H=300.cm $ciana z betonu architektonigznedo | |3 £ 513 ‘ N o 30 :60: kolor biatyc4e .| I | : : o | | |
alo <) 742 = N e ; L = — = = = wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm i i 8g= g | | Ao |E| 9077 ° K305+ | | | | | | | | \
< = | < kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) L e e et | wg projektu konstrykcji oE & 0 \ WSo 885 | !
~|& O] 200 ‘ I ‘ i ~ 3 o kolorjasnoniebiesl«}i (NCS S 2(p22-R80B T Sina Z|E | | iy ~|N 2] 205 | \ | } } | | | 180x130x100 { | | ‘
3 | - ° . : ey [ % % ‘ | gl <o T e Aws19 150 & 12 | 138 Ws T e T L | R 38
= gasnica 4 kg %% wyktadzina PCV homogeniczna gr.2 mm 8 £ N = X Fles ‘ ‘ [ Crnaswiette’ [ S ‘ | ‘ ‘ | \ || |
| 4 36 kolor jasnoniebieski (NCS S 2022-R80B) £ § g Ssy ©o| Bl | ‘ ‘ 10 of | % Q | \ 90+90 ‘ \ \ | [
| T K Kaci £P 3o B obudowana | oddymiana | N| /& & Ws14 P I I, NSO | | 2 | | | | | | | ‘ |
C | omunikacja 28, sE 8 Kiatka schoddwa e8| | | e A N | - - | L 5
© 132,87 m =8 6N ow B B = o L — — | &=38 ! 240 ! 12 A 4N ! : elowy | | \ \ ‘ } stupek stalowy 12x12 \[F | .
1 oo o 90 H=300 8B =T oW Ol= = 2 Sl= = | i ol 67,05 m? ‘ 2 y
\ \ =i = Touem Lo &N ZlsS 2 zlE g | ! ! i e ! s | o ‘ ‘ | | | | wg praj. konstrukcji \ <
H N Al 205 NN o 0 e | . = IS \ \ 80 D) \ SHRY|: H=300 cm \ \ | | | | <
\ 23 E | RN S _ | _poreczjrurajze sfali QN8 | | WS03 | Ws17—oo & | | gres techn. PEI4 30x30 ‘ ‘ @ ! ! \ X
‘ 2 E R & a 35 L nigrdzewnej} @40/ mm Hed S = \ = ‘ kolor jasnoszary @ ! ! | | e
‘ + @—gaénicaél kg SN i +nadwietle CEF °o2 % ) ‘ | ‘ ‘ | \ | | | \ |
| I HP 25 ! L | T e e e e T g e ———— | | L D e
L<T B s s EO / 2 0 I ) ) B B T (S S N N T S S — S S . - SIS ZZ L S SN S S A S - I S - | S | S LS
= e \ . T Al - T [T \
: [ 1 L | 220x130x240 4 - | |
i o | | ! ‘ | kanat kablowy ‘ ‘ \ \ | | 1800kg = Il 1200 (e §8><
| I | s 2 | | } ‘ | podposadzkowy ‘ ‘ \ \ | | | ‘ ! 200 (O <N
< 2 1 i b : | 7/ : 40x40 cm | | \ \ | | w miejsgach przejécia kanatu = |
| | | ¥ ! ! ! I ! Weeerr T = 1 3 T T T B e TR e e e i ol i e B e e S e S R i e T G - | kablowego podposadzkowego |
‘ ‘ | g | \ przez $giane wykonagc otwor | ‘ |
T P . A
‘ ‘ ‘ ‘ g) 777777777777 I* I 7D5—072/61 77777777 SO E i e e e el e e e s e e e e e e 74/’ == TrlTr I* W miejs%':‘ﬂq pfzejéGIa—kanah.k 7777777777777777777 — = 1 s [t [ Iy iy B I B i = — | 1 W SCIanIF © WymlaraCh kanatu DD-02/01 ‘ ‘ ‘
,% 189 4 100 4 95 95 ¥ 100 4 225 40 4 100 4 690 57 ! | ' kablowego podposadzkowego ; | | I ‘
R ol 255 255 255 ‘ przez $ciane wykonaé otwor | \ 1 \
L = @ | N 9 | w $cianie Fwymiarach kanatu ‘ ; | 65‘)(140x270 stupek stalowy 12x12 | ‘ DW-08/01
~ N \ | g g | \ | w miejscach przejscia kanatu \ 750 kg 4 wg praj. konstrukcji | L] |
9 i . ‘ a5 @ | 2 = kanat kablowy | | } kablowego podpl:)sadzk(zw go 1 | e | [ | |
| o o ———podposadzkow = | przez|$ciane wykonaé otwdr | -
< laboratorium elektronika ‘ prac. komputerowa 36 os. 5 | - Y 2| | | w $cianie o wymiarach kanatu \ ! S |
S 70,31 m? : 40x40 cm ! |
- 30,95 m? 33,85 m? _ ‘ 2t m | 1 | \ | \ ‘ | ‘ |
e H=300 cm H=300 cm g H=300 cm : : ‘ ‘ I \ 8 o
9 wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm ~ | wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm | | | | | ! o= 4 | | |
kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) Pt | kolor ciepta biel (NCS S 1002-Y) | | \ | ! } 38 |
1 < 1 ) o
T ] ~ - | | | ******************* — } g } \ . azurowa przegroda | | |
39 ! ! £ | metalowa
L sso i B | 3 L r © | |
i ~ 1 | I 1 5 ‘ I
34,74 m? : ~ ‘ ‘ ] ] 1 8 |
| ‘ H=300 cm | _ekran rozwualny_ | | 31 | ‘ \ } ‘ \
Q| © ] wykt. PCV homogeniczna gr. 2 mm 1 © sterowany rgcznie © ]j:f}i ; i © maszyny elek. 9 || | 29 | Q| ©
& 8 | | kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) & & | [ p-r2utnik ! @ :25%‘(‘) m? e } } warsztat } \ (o) X | LIRS
|, L i s e 29,97 m?
| W1t — { w12 : gres techn. PEI4 30x30 : | H=300cm | 1%";;3%1 30 130;;3?(2115 | | <
— kolor jasnoszary | | &
- : : gres techn. PEI4 30x30 | | ‘
olo N 350 | | 7 ‘% N ] — | i | } } kolor jasnoszary } [ | ‘ |
=~ 0o [sp] — . 5
D/ - ® -~ | 2 | | | T . |
L L _ © U ! H
| 428 . 1100 20 _ | N | 800 V 190 , 39 | 353 T S . 190~ — 40|} | 344 V 190 o 20 - 360 o8 a3 || H |
| a5 - ! “ 255 -7 ! | | 255 “ ! “ 2585 i T 300 |
| = 548 12 384 12 420 1204 1 | 887 12 | 761 , 267 | | 583 \ 554 I 501 I \
‘ ‘ -——— - —— — —— \ \
| — L] I I } } w miejscach przejscia kanatu | \ 3
| | ! O kablowego podposadzkowego | \ [ | |
| L] \ ‘ | | | | przez Sciane wykonac otwor | + | 1
. : : ‘ | W Scianie o wymiarach kanatu | =1 =
~ | | | 1 v v %
ol T = : : \ \ | <
® ] [ l | | ‘ ‘ | =]
. . : | | ‘ & S
N‘ o
e —— | ks L | . | - S e | 9e
;e ~ i N . - | e | ~ | ~ | 3! = 140x120x130 130x120x115 (>
Va N I yz S I v ! . ‘ - 7 | &¥ 820 kg 480 kg (A -
n o — —————"———— —— — = q= a9r ir — = —— == — < N
2 / \ ‘ / \ | stupek stalowy 12x12 / | / \ I\ / } ) N
- ) \ | | _ wg proj. konstrukcji | _ \ | | ‘ | e
hp= 100 / \ hp= 100 / N hp=(100 / : hp= 100 / [ I hp= 100 /
€L | | | | | €L
i I (N Y = Sl iy § (= S o oy oy oyl syl e N e ——— i i )l o i o o A ) el — f — — — — ‘7 — - _— 4—;:—r j—:rF ; ffffffffffffffffffffffff | - *@ -
T H t 1 T H — 1 7 r H
%) b l: t 1Tt {F {T il X £ == {F 1Tt {F {T il A e — v —— ©
3 g} 99990 | KR, X L o 3w
e | - - - — 71T — — — — - — — — — - - 1T - "\ - - — — — — — — — — - - - -\ - - - - - - - - - 71T - - - - - — — — — — — — — — 1 - - — — 71T — — — — T - - - - - - — — 7T — — — — — — — = T ToeE e
7 ! | \ |
= stupek stalowy 12x12 S8 \ = | 318 | B8 |
wg proj. konstrukcji
010 ! (o13 ) ! 014 obrobka otworéw okiennych | 010 | 015 |
blacha stalowa powlekana ocynkowana
4> kolor ciemnoszary (RAL 7039)
, 633 , 350 , 89 , 300 , 151 , 700 , 167 , 900 , 241 , 300 , 172 , 554 , 581 ,
808 4 200 414 4 200 4 651 200 4 967 200 841 4 200 4 599 200 4 858 : :
, 44 572 i 1128 y 784 , 938 L 524 , 578 . 525 , 44 inwestycja:
! ! y ) ) ! Y ; ! ! BUDYNEK WYDZIALU MECHATRONIKI |
, , 4 24, 1104 24, 7 24, 1 24, 24, 4 24, 1 , ,
4 56 1 548 L 0 L €0 L 83 L 583 L 85 L 50 1 56 1 ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI MORSKIEJ
’ 5137 ¥ W SZCZECINIE
WILLOWA 2
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dz. nr 3/3, 4/14, 9/3
inwestor:
WYKONCZENIA POSADZEK WYKONCZENIA SCIAN WYPOSAZENIE RUCHOME WNETRZ POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
na etapie realizacji dla kazdego z wymienionych wykoriczen nalezy przedstawi¢ w przypadku powierzchni $ciany nieoznaczonej jednym z ponizszych symboli wyposazenie sanitarne WALY CHROBREGO 1-2
probki materiatowe i kolorystyczne do akceptacji projektanta oraz inwestora $ciane nalezy otynkowac tynkiem gipsowym gr. 1 cm i pomalowa¢ dwukrotnie WSO01 - umywalka ceramiczna biata 46x60 cm, wieszana; bateria umywalkowa, stal nierdzewna 70-500 SZCZECIN
w kolorze biatym; na styku z posadzka montaz listwy przypodtogowej lub cokotu WS02 - umywalka ceramiczna biata 55x60 cm dla NPS, wieszana; bateria umywalkowa, stal nierdzewna
(zaleznie od wykoriczenia posadzki) wys. 10 cm WS03 - zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biata z klapg wolnoopadajgca; przycisk sptukiwania prostokatny, stal nierdzewna
na etapie realizacji dla kazdego z wymienionych wykoriczen nalezy przedstawi¢ WS04 - zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biata z klapg wolnoopadajgca dla NPS, dt. 70 cm; przycisk sptukiwania prostokatny, stal nierdzewna
probki materiatowe i kolorystyczne do akceptacii projektanta oraz inwestora WSO05 - pisuar ceramiczny biaty projektant:
WYKLADZINA PCY HOMOGENICZNA gr. 2 mm WSO06 - zawor czerpalny ze ztaczkg | X
PLYTKI PODLOGOWE o
CERAMICZNE 60x60 cm antyposlizgowa; marmurowa faktura WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA gr. 2 mm WS07 - kabina prysznicowa z brodzikiem, stal nierdzewna; bateria prysznicowa, stuchawka i uchwyt na stuchawke chromowane ARCHITEKT PIOTR JANSKI
. klasyfikacja ogniowa By-s1 o . ' WSO08 - kosz na odpady stojacy, stal nierdzewna RACLAWICKA 79/3
pbtmatowe lub matowe K ) ; antyposlizgowa; marmurowa faktura L P . h . 53-146 WROCLAW
olor ciepta biel (NCS S 1002-Y) N . WSO09 - podajnik na reczniki papierowe, zawieszany, stal nierdzewna or R IR )
R9 lub R10 PEI 4 - g klasyfikacja ogniowa Bg-s1 PLYTKI CERAMICZNE 5x5 cm . : - piotr.janski.apj@gmail.com
K ) na styku ze $ciang montaz listwy X M " - . WS10 - podajnik na mydio w ptynie, stal nierdzewna P J AN
olor biaty " { drewnianei 10 kolor jasnoniebieski (NCS S 2022-R80B) na catg wysoko$¢ pomieszczenia WS11 dainik ier toalet tal nierd tel. 515 319 329 I0TR JANSKI
fuga ciemnoszara gr. 3-4 mm przypodtogowe drewnianej wys. 10 cm kolor bialy, fuga ciemnoszara gr. 3-4 mm - podajnik na papier toaletowy, stal nierdzewna
' lakierowanej w kolorze biatym ’ ’ WS12 - szczotka toaletowa stojgca, stal nierdzewna
WS13 - porecz $cienna tukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dt. 70 cm ARCH'TEKTU RA
WS14 - porecz $cienna tukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dt. 85 cm projektant:
PLYTKI PODLOGOWE WYKLADZINA TEKST_YLNA ' PLYTKI CERAMICZNE 5x5 cm WS15 - porecz scienna prosta stata dla NP_S, stal nierdzewna, dt. 80 cm Piotr Jafiski
CERAMICZNE 60x60 cm WYKLADZINA PCV HOMOGENICZNA gr. 2 mm produkt w ptytkach, klejony do podioza na calg wysokoé¢ pomieszczenia WS16 - przggroda pisuarowa z ptyty HPL b_|ala, wys. 130 cm Kl
Stmatowe lub mat antyposlizgowa; marmurowa faktura runo z widkna poliamidowego —— kolor ciemnoszary (RAL 7039) WS17 - kabina sanitarna WC z ptyty HPL biata, wys. 200 cm nr uprawnien W/07/2012
péimatowe lub matowe Kasyfikacja ogniowa By-s? gramatura min. 800 g/m? : WS18 - wieszak na ubrania, lakierowany proszkowo w kolorze biatym dzajgey:
R9 lub R10 PEI 4 ) : f e 5 fuga jasnoszara gr. 3-4 mm sprawdzajgcy:
Kolor jasnoszary kolor zimna biel (NCS S 1500-N) gesto$¢ min. 200 000 pkt/m: WS19 - lustro 60x80 cm ) Maciej Marzecki
fuga (J:iemnoszara r 34 mm na styku ze $ciang montaz listwy klasa 232; klasyfikacja ogniowa By-s1 wyposazenié pomieszczenia socjalnego ) ) ) nr uprawnien 21/SLOKK/2014
nagst 70 o gm.ontaz przypodtogowej drewnianej wys. 10 cm wyktadzina jednorodna, kolor ciemnoszary » ) ) WO01 - zlevy kuchenny]gdnokomorowy, stal nlerdzewna; ba’tgrla kuchenna, stal nierdzewna
Y clang lakierowanej w kolorze biatym na styku ze $ciana montaz listwy przypodtogowej Sciana tynkowana tynkiem gipsowym gr. 1 cm W02 - lodéwka / chtodziarka biata, do zabudowy, pojemnos¢ ok. 128 |
cokotu z plytki wys. 10 cm drewnianej wys. 10 cm lakierowanej w kolorze biatym malowana dwukrotnie farba silikonowg W03 - zmywarka do zabudowy, stal nierdzewna
w kolorze bezowym (NCS S 3005-Y50R) W04 - mikrofala do zabudowy
na styku z posadzka montaz listwy przypodt. wys. 10 cm WO05 - ptyta indukcyjna, dwupalnikowa
GRES TECHNICZNY 30x30 cm pasy ostrzegawcze dla niedowidzacych lakierowanej w kolorze bezowym (NCS S 3005-Y50R) WO06 - o!<apl wbudc;)v.van?/ §zafkowy
tki potmatowe z okragtych wypustek montowanych do posadzki wyposazenie przebieralni
Ez Iupr10 PEI 4 WTKL/',\PZINA PCV HOMOGF'::CZNA gr.2mm stal nierdzewna WO7 - szafka ubraniowa metalowa, moduty z zamkiem na klucz
; antyposlizgowa; marmurowa faktura - ) h W08 - tawa metalowa, szeroko$¢ 40 cm
kolor jasnoszar: N . ’
kot ve e kolor bezowy (NCS S 3005-Y50R) malowana dwukrotnié 1arba sikonowa WO9 - krzesto biurowe
naksj?/ u ze ciang m1%n az w kolorze jasnoniebieskim (!\JCS S 2022-R80B) W10 - szafa biurowa
cokolu z gresu wys. 10 om Inz?(_styku z p_osalc(izlkq mgntaz I|_s,t;yy [L(zypﬁcg.swg 52 01202(:';“808 wyposazenie sali konferencyjnej, pracowni komputerowej
akierowanej w kolorze jasnoniebieskim ( : ) W11 - ekran sufitowy PVC, rozwijalny automatycznie / recznie, 200x200 cm
W12 - rzutnik projekcyjny
wyposazenie korytarzy
;Eé punkt poczatkowy ukladu plytek W13 - siedzisko czarne z tworzywa sztucznego ze stelazem stalowym
wyposazenie pomieszczen porzadkowych PIETRO / RZUT POSADZEK | 1:50
W14 - zlew gospodarczy, stal nierdzewna; bateria z wyciggang wylewka, stal nierdzewna WYPOSAZENIA skala
PT/PW 05.12.2022 A.07
stadium data numer
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