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Schemat lokalizacji i numeracji okien na elewacji frontowe;
Schemat lokalizacji i numeracji okien na elewacji potudniowej
Schemat lokalizacji i numeracji okien na elewacji zachodniej

rys. 1 Sytuacja 1:500
rys. 2 Inwentaryzacja - okno O1 1:20
rys. 3 Inwentaryzacja — okno 02 1:20
rys. 4 Inwentaryzacja — okno O3 1:20
rys. 5 Inwentaryzacja — okno O4 1:20
rys. 6 Inwentaryzacja — okno 08 (zespdt okien wykusza - 05,06,07) 1:20
rys. 7 Inwentaryzacja — okno 09, 010, O11 1:20
rys. 8 Inwentaryzacja — okno 012 1:20
rys. 9 Inwentaryzacja — okno 013 1:20
rys.10 Inwentaryzacja — okno 014 1:20
rys.11 Inwentaryzacja — okno 015 1:20
rys.12 Inwentaryzacja — okno 016 1:20
rys.13 Inwentaryzacja — okno 017 1:20
rys.14 Inwentaryzacja — okno 018 1:20
rys.15 Inwentaryzacja — detale przekroje pionowe i poziome profili okien 1:2
rys.16 Inwentaryzacja — detale przekroje pionowe i poziome profili okien 1:2
rys.17 Inwentaryzacja — detale historycznych okuc okien 1:1
rys.18 Projekt —okno O1 1:20
rys.19 Projekt —okno 02 1:20
rys.20 Projekt —okno O3 1:20
rys.21 Projekt —okno O4 1:20
rys.22 Projekt —okno O8 (zespdt okien wykusza - 05,06,07) 1:20
rys.23 Projekt - okno 09, 010, 011 1:20
rys.24 Projekt —okno 012 1:20
rys.25 Projekt —okno O13 1:20
rys.26 Projekt —okno O14 1:20
rys.27 Projekt —okno O15 1:20
rys.28 Projekt —okno O16 1:20
rys.29 Projekt —okno O17 1:20
rys.30 Projekt - okno O18 1:20
rys.31 Projekt - detale przekroje pionowe i poziome profili okien 1:2
rys.32 Projekt - detale przekroje pionowe i poziome profili okien 1:2
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1.  Inwestor / Zamawiajacy
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 02-952 Warszawa
1.2.  Wykonawca
Janusz Kapron Kaprint
ul. Starego Doktora 2 m. 94 , 04-551 Warszawa
1.3.  Zakres i cel opracowania
Zakres opracowanie obejmuje wytypowane okna od poziomu parteru do poziomu poddasza,
oznaczone numerami na widokach wszystkich elewacji budynku.
Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zachowanych oryginalnych okien oraz
dokumentacji odtworzeniowej stolarki okiennej w budynku.
1.4.  Faza opracowania
Inwentaryzacja i Dokumentacja Odtworzeniowa
1.5.  Nazwa dokmentacji
Inwentaryzacja Okien | Dokumentacja Odtworzeniowa Stolarki Okiennej
W Budynku Mieszkalnym Przy Ul. Lwowskiej 7 W Warszawie
1.6.  Podstawy formalno — prawne
Umowa zawarta pomiedzy:
Politechnika Warszawska
PI. Politechniki 1, 02-952 Warszawa
a
Januszem Kaproniem
ul. Starego Doktora 2 m. 94 , 04-551 Warszawa
1.7.  Podstawy merytoryczne
e -wytyczne otrzymane od Inwestora
e -normy i przepisy techniczno—-budowlane
e - pomiary stolarki wykonane we wrze$niu i pazdzierniku 2022 r.
e - dokumentacja fotograficzna z wrze$nia i pazdziernika 2022 r.
1.8.  Zarys historyczny, uwarunkowania konserwatorskie

Budynek zbudowano wedtug projektu Romana Sigalina i Jerzyego Gelbarda w latach 1936-37
Kamienica jest szeSciopietrowa, dziewigcioosiowa i dwutraktowa, posiada takze jedng, potudniowg
oficyne. Wzniesiona zostata w oparciu o zelbetowy szkielet wypetniony cegtg z ogniotrwatymi
stropami. Fasada kamienicy wyrdznia sie charakterystycznymi tréjbocznymi, przeszklonymi
wykuszami Oprocz tego fasada nie posiada wigkszej liczby zdobien, fasade obtozono dwubarwnymi
kamiennymi ptytkami z piaskowca, urozmaicono jg gzymsem koronujgcym i nieznacznym
oblicowaniem otwordw okiennych.

Od strony podwérza elewacje wykonane w tynku gtadkim. Elewacja podworzowa z delikatnie
zarysowanym szerokim wykuszem, a oficyna boczna z posiada trzy charakterystyczne zygzakowate
uskoki z naroznymi oknami.

1.9. Opis budynku istniejacego

- elewacja wymagaja prac remontowych polegajacych na miejscowym podklejeniu i wykonaniu flekdw
- piaskowiec w partii cokotowej od strony ulicy wymaga prac naprawczych i miejscowej wymiany
- elewacje wykonane w tynku wapiennym majg liczne ubytki i przebarwienia
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- elewacje i elementy elewacji pod wzgledem konstrukcyjnym sg w stanie dobrym i dostatecznym

- konstrukcje scian frontowych w stanie dobrym

- konstrukcje Scian elewacyjnych dziedzinca w stanie zadowalajacym

- §ciany szczytowe wymagajg wzmocnienia

- ptyty balkonowe w wigkszosci w dobrym stanie

- elementy wykoriczeniowe oraz obrdbki blacharskie kwalifikujg sie do wymiany

- balustrady balkonoéw w ztym stanie technicznym - zaleca sie wymiane odtworzeniowg,

- rury spustowe, pas podrynnowy i nadrynnowy do wymiany

- stopnie zewnetrzne z licznym uszkodzeniami wymagajga wymiany odtworzeniowe;

Prace remontowe opisane zostaty w projekcie remontu elewacji z czerwca 2019r.
1.10.  Opis stanu istniejgceqgo stolarki okiennej

Wiekszos¢ okien i balkonowych w budynku zostata wymieniona na wspoétczesng z zachowaniem
historycznych podziatow. Okna historyczne zachowane w budynku to okna zespolone, skrecane.
Okna nie majg ozdobnych profili ramiakéw, jedynie skromnie profilowane listwy przymykowe.
Jedynym ozdobnym elementem sg mosiezne klamki zachowane w kilku oknach.

Okna dwu i trzy skrzydtowe bez podziatéw na kwatery, otwierane do wewnafrz.

Okna sg w bardzo zlym stanie technicznym - widoczne niedopasowanie skrzydet i ich opuszczenie.
Widoczna powierzchniowa korozja drewna oraz zacieki na Scianach wewnetrznych przy oknach,
szczegolnie w wykuszach oraz oknach naroznych w oficynie bocznej.

Okna zespolone z tego okresu charakteryzowaty si¢ bardzo wysokimi wspotczynnikami przenikalnoci
cieplnej na poziomie Uw = 2,5 W/m? Przy tak znacznym obnizeniu i tak juz ztych parametréw
technicznych okien nalezy dokonac¢ ich wymiany na nowe okna odpowiadajace wygladem istniejgcym.

Ponizej zamieszczono przyktadowe fotografie przedstawiajace bardzo zty stan zachowania okien
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2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategorie obiektow Wspdtczynnik kategorii Wspdtczynnik wielkosci
budowlanych obiektu (k) obiektu (w)
Kategoria Xlll - pozostate | 4,0 2,0
budynki mieszkalne
3. SPOSOB UZYTKOWANIA i PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria Xlll, pozostate budynki mieszkalne.
Budynek zabytkowy, mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Lwowskiej 7 w Warszawie, wpisany jest do
gminnej ewidencji zabytkéw Nr SRO09704 (data wpisania: 24-07-2012.)
3.2 Sposaéb uzytkowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy — poniewaz niniejszy projekt dotyczy jedynie wymiany okieni w elewacji budynku.
Budynek wielorodzinny, mieszkalny — budynek istniejacy bez zmian w sposobie uzytkowania
obiektu, bez zmian w zagospodarowaniu terenu dziatki.
3.3. Program uzytkowy obiektu budowlanego
Nie dotyczy — Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej
— bez zmian w programie uzytkowym.
4, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1.  Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy —
Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej — bez zmian w uktadzi
przestrzennym i formie architektoniczne;.
4.2.  Wyglad zewnetrzny, wykonczenie i kolorystyka elewacii obiektu budowlanego
Nie dotyczy —
Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej — bez zmian w wygladzie
zewnetrznym. Bez zmian w elewacji budynku.
Wymieniane okna i bedg odtwarzane na wzdr istniejacych.
4.3.  Sposob dostosowania do ustalert MPZP / decyzji o WZ
Brak MPZP
4.4.  Zakres prac remontowych
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4.5.

Dokumentacja zaktada wymiang wytypowanych okien na nowe, wymiane zniszczonych

parapetdéw drewnianych oraz renowacje istniejacych parapetéw dobrym stanie technicznym.
Stolarka okienna

4.6

Dokumentacja zaktada wymiane zniszczonych okien na nowe, drewniane o wygladzie
nieodbiegajagcym od okien istniejacych zachowujac, wielkoS¢, iloS¢ skrzydet, podziaty, kierunek
otwierania oraz kolorystyke, a takze poprawienie termicznych wiasno$ci izolacyjnych okien.

e Okna jednoramowe, dwu i trzyskrzydtowe, z drewna sosnowego, | klasy, sezonowanego,
bez sekow.

o  Oscieznice, ramiaki z drewna klejonego. Laczenia na mikrowczepy.
e Skrzydta z profili o gr. 68mm, pakiet szybowy Pakiet szybowy4-16-4 mm z ramka cieptq w
kolorze stolarki, wypetniony gazem szlachetnym.
e Okucia obwiedniowe z funkcjg rozszczelnienia
Numeracja i lokalizacja okien na schematach elewacji w czesci rysunkowej

Kolorystyka okien

5.1

- od zewnatrz - biel RAL9016
- od strony wewnetrznej - biel RAL9016

- istniejace parapety drewniane - malowac po ich remoncie na kolor biaty RAL9016
- zawiasy i klamki w kolorze biatym

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

. Kubatura

5.2.

Kubatura istniejacego DUAYNKU............coiiiiieicece e m3

Nie dotyczy —
Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej — bez zmian w kubaturze.
Zestawienie powierzchni

5.3.

Nie dotyczy —
Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej — bez zmian w powierzchni.

Parametry budynku

54.

Wysokos¢ do kalenicy istniejacego budynku = ok. 24,70 m.
Diugosc¢ istniejacego budynku = ok. 33,03 m

Szerokos¢ istniejacego budynku = ok. 15,25 m

Uwaga:

Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej — bez zmian parametrow.
Liczba kondygnacii

5.5.

Budynek istniejacy ma sze$¢ kondygnaciji nadziemnych (parter, 5 pieter ), oraz poddasze
nieuzytkowe. Budynek catkowicie podpiwniczony.
Uwaga:

Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej — bez zmian w ilosci kondygnacji.

Liczba okien w budynku

[lo$¢ okien:...153 szt.
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6.

1.

10.

1.

12.

13.

14,

185.

15.2.
15.3.

OPINIA GEOTECHNICZNA i SPOSOB POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r ws ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) przedmiotowy obiekt projektant zakwalifikowat do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach posadowienia.

Zakres projektowanych prac - demontaz i montaz stolarki okiennej - nie bedzie miat
zadnego wplywu na obciazenia fundamentéw budynku — wobec czego przyjeto, iz nie ma
koniecznosci  okreslenia warunkéw geotechnicznych, a tym samym wykonywania opinii
geotechnicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz okre$lania sposobu posadowienia.
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.

Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej — bez zmian w ilosci lokali mieszkalnych.

WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej — bez zmian warunkéw do korzystania

przez osoby niepetnosprawne.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, PARAMETRY TECHNICZNE

Nie dotyczy.

Budynek istniejacy, wielorodzinny o funkcji mieszkalnej — bez zmian istniejacego wplywu na

srodowisko.

ANALIZA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
ANALIZA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE W
POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy.
PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nie dotyczy.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy.
INFORMACJE O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO
Nie dotyczy.

ZASWIADCZENIA, UPRAWNIENIA

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego projektanta
Aktualna przynalezno$¢ do izby projektanta

10
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OCKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
REECLZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISIA KWALIFIKACYIMA

Warszawa, dnia 18 crerwca 2012r.
Znak sprawy: 105/MaOKK/2Z012
Nrupr. MAO12/12

DECYZJA nr23/MaOKK/2012
Ka podstawic art 12ust | pkt I, ust 283, ant 13 ust pkt | i ust 4 ustawy 2 deia T lipca 1994 1. - Prawo badowlane (lckst jednolity = 20:10
r. DU, M 243, poe. 1623 z pddn. zm.), arl. 10 i 24 ust | pki 2 ustaey = dnia |5 gnadnia 2000 r. o samorsadach zawodowych architckiten,
indnymienéow budownictam orae urbanissiow (D), 2 0601 r, W 5, poe 42 2 pdin, am_), § 10 ust. | pht | porporzgd=eenia Ministn Transposiu
| Ehodown ictwa & dnia 28 kwsctsia 2006 ¢ w sprawig samsodnclmch ek technicasych w budownicraie (DL x 2006 g, Nr BE, poz. 578
epdin. zn.) orae art. 104 0 107 § 1 i 4 wteay 2 dnia 14 ceorwca 1960 r. - Kodeks posigpowania administracyjnego (lckst jednolsty:
D, 2 20000 r, Mr 08, pox. 1071, z phdn, 2m.§

stwierdz=a sig, &e

Pan

magaster imkynier architeki Pioir Greegorz Kordek
(ytal mmvwodowy) {imig b imscna | naowiska)

uroddzony w dniu 03 grudnia 1970r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksetaleenie technicene i praktvke zawodowsy
i po zdaniu egraminu z wynikiem pozytywnym otrzy muje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoted architektoniczne) do projektowania béz ograniczen

[Drecyvzia ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodcl dpdanie strony nie wymaga uzasadmienia.

Od decyzji preystuguje Panu odwolanie do Krajows) Komisii Kwalifikscyine] lzby Architekndw RP.
Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, kidry wydal decyzie 8. Okregowej] Komisji
Kowalifikacyinej Mazowieckic] Okrggowej lzby Architektdw RP, w terminic 14 dni od dnia
dorecrenia decyzji,

Przewodniczgcy OKK MaOIlA RP arch. Janusz Pachowski .00

Fastepea Pracwodniczeemo OK K MaOLA BP arch. Andrze) Sowa

Czlonek OKK MaOlA RP arch, Jolanga Ukleja

Czbonek OKK MaOlA R arch. Anna Wojterska — Talarczyk

Sz

1. Sirenm (wnicaksdaveea): Piolr Greagars Kondek Adees: ul Wamzewska 40BE  05-002 Lorignki

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczria 1) Glowny Inspektor Madzon Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestn
osdl posiadajgoych uprewnienia budowlane, 2) Okrpgowa Rade lzby Aschitsicliw,

3. A4
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Grzegorz KORDEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/012/12,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2446.

Cztonek czynny od: 02-10-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-08-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2446-Y7AY-136A-F277-BBDA

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajge nr weryfikacyjny
zaswiadezenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kantaktujac sie bezpodrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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16.

UWAGI KONCOWE

Wymiary sprawdzi¢ w naturze !

Prowadzi¢ petng dokumentacje fotograficzng przed, podczas i po przeprowadzeniu robot.

Catos¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy powierzy¢ wysoko wykwalifikowanym i
dos$wiadczonym specjalistom - wykonawcom posiadajagcym do$wiadczenie w prowadzeniu tego
rodzaju prac, potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami.

Wszystkie: materiaty, urzadzenia, elementy i technologie, powinny posiada¢ przewidziane prawem

i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, aprobaty, atesty i certyfikaty.

Prace nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru rob6t budowlanych oraz wytycznymi i technologig producentéw materiatow budowlanych —
a takze z przestrzeganiem przepiséw BHP i p.poz. na budowie.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego opracowania nalezy zgtasza¢ do nadzoru autorskiego.

Wszelkie zaproponowane przez Wykonawce - jako zamienniki - materiaty, urzadzenia i
technologie powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i
formalne, a przed skierowaniem do realizacji muszg uzyska¢ akceptacje Projektanta - Nadzoru
Autorskiego.

Niniejsza Dokumentacja Odtworzeniowa podlega ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24, poz 83).
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I. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Schemat lokalizacji i numeracji okien na elewacji frontowe;
Schemat lokalizacji i numeracji okien na elewacji potudniowej
Schemat lokalizacji i numeracji okien na elewacji zachodniej

rys. 1 Sytuacja 1:500
rys. 2 Inwentaryzacja — okno O1 1:20
rys. 3 Inwentaryzacja — okno 02 1:20
rys. 4 Inwentaryzacja — okno O3 1:20
rys. 5 Inwentaryzacja — okno O4 1:20
rys. 6 Inwentaryzacja — okno O8 (zespdt okien wykusza - 05,06,07) 1:20
rys. 7 Inwentaryzacja — okno 09, 010, O11 1:20
rys. 8 Inwentaryzacja — okno 012 1:20
rys. 9 Inwentaryzacja — okno 013 1:20
rys.10 Inwentaryzacja — okno 014 1:20
rys.11 Inwentaryzacja — okno 015 1:20
rys.12 Inwentaryzacja — okno 016 1:20
rys.13 Inwentaryzacja — okno O17 1:20
rys.14 Inwentaryzacja — okno O18 1:20
rys.15 Inwentaryzacja — detale przekroje pionowe i poziome profili okien 1:2
rys.16 Inwentaryzacja — detale przekroje pionowe i poziome profili okien 1:2
rys.17 Inwentaryzacja — detale historycznych oku¢ okien 1:1
rys.18 Projekt —okno O1 1:20
rys.19 Projekt - okno 02 1:20
rys.20 Projekt - okno O3 1:20
rys.21 Projekt - okno O4 1:20
rys.22 Projekt —okno O8 (zespdt okien wykusza - 05,06,07) 1:20
rys.23 Projekt - okno 09, 010, 011 1:20
rys.24 Projekt —okno 012 1:20
rys.25 Projekt —okno 013 1:20
rys.26 Projekt —okno O14 1:20
rys.27 Projekt —okno O15 1:20
rys.28 Projekt —okno O16 1:20
rys.29 Projekt - okno O17 1:20
rys.30 Projekt —okno O18 1:20
rys.31 Projekt - detale przekroje pionowe i poziome profili okien 1:2
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