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PRZEKROJ 1-1

STRONA ZEWNETRZNA

PROJEKT OKNA 016

numery: 3, 5, 25, 35, 46 wedtug

zestawienia na elewac;ji ptd.- 5
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PRZEKROJ 2-2 WIDOK
UWAGA:

OPIS TECHNICZNY:

Okno jednoramowe, dwuskrzydtowe ze stupkiem ruchomym,

z drewna sosnowego | klasy, sezonowanego, bez sekdéw.
Okno potgczone z oknem O15 naroznym stupkiem 8 x 8 cm.

. Oscieznice, ramiaki klejone, tgczenia na mikrowczepy.

2. Skrzydta z profili o gr. 68mm, pakiet szybowy Pakiet szybowy 4/16/4

z ramka cieptg w kolorze stolarki, wypetniony gazem szlachetnym,
przenikalnos¢ cieplna dla catych okien Uw < 1,3 W/m?

3. Okucia obwiedniowe,
4. Wszystkie okna, osadza¢ wedtug procedur i zalecen producenta

stolarki w odpowiednio przygotowane otwory:

po demontazu istniejgcej stolarki nalezy doktadnie zatrze¢ zaprawg

murarskg wszelkie szczeliny i przestrzenie miedzy cegtami w murze.
. Wykonczenie stolark od zewnatrz:

kolor - biel RAL9016

Od strony wewnetrznej - biel RAL9016

Zastosowac ¢wieréwatek maskujgcy tgczenie muru z oécieznica.

Pozostawi¢ istniejgce w dobrym stanie technicznym parapety

drewniane, po ich remoncie malowac na kolor - biel RAL9016

sztuk

- Wymiary okna i oscieznicy sprawdzic¢ przed przystgpieniem do prac
(po wykonaniu odkrywek lub demontazu starych okien)

- Rysunki rozpatrywac tgcznie z wykazem i opisem technicznym

- Prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

- Wszelkie zmiany uzgodni¢ zz nadzorem autorskim i inwestorem

KAPRINT

K&W’R\Q DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNO - BUDOW

04-551 Warszawa, ul. Starego Doktora 2 m 94
tel.kom.: 0-509-928-098, e-mail: biuro @ kaprint. com. pl

LANE

OBIEKT:

BUDYNEK POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
PRZY UL. LWOWSKIEJ 7 W WARSZAWIE

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA OKIEN | DOKUMENTACJA

ODTWORZENIOWA STOLARKI OKIENNEJ
W BUDYNKU PRZY ul. LWOWSKIEJ 7

TEMAT RYSUNKU: NR RYS:
PROJEKT OKNA 016 28
OPRACOWANIE: .. . . SKALA:
mgr inz. architekt Piotr Kordek 1: 20

upr. bud. MA-012/12; IARP: MA-2446

WSPOLPRACA:

Janusz Kapron

DATA:

10-2022



AutoCAD SHX Text
TEMAT RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
OBIEKT:

AutoCAD SHX Text
TEMAT OPRACOWANIA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
OPRACOWANIE:

AutoCAD SHX Text
WSPÓŁPRACA:


	Sheets and Views
	Model


