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Załącznik 1 C 2 do SIWZ

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych stabilizacji

	
1. Zamawiający informuje iż, w pakiecie 59 „stabilizacja zęba obrotnika przeztrzonowa” przykładowa stabilizacja składa się z: jednej kaniulowanej śruby do zespolenia zęba obrotnika z trzonem C2
wymagania stawiane systemowi:
· kompatybilny z NMR
· [bookmark: _GoBack]widoczne w skopi RTG
· śruby kaniulowane z systemem prowadzenia śruby w trzonie
· długość stopniowana co 2mm.
· wszystkie implanty i narzędzia muszą znajdować się w pojemniku umożliwiającym ich 	przechowywanie i sterylizację, a miejsca ułożenia muszą być jednoznacznie oznaczone (kodami  i/lub piktogramami)

 

Zamawiający wymaga dostarczenia elementów ww. stabilizacji w typoszeregach rozmiarowych umożliwiających odpowiedni ich dobór do zastanych podczas operacji warunków anatomicznych. Wymaga się by zamawiane implanty wykonane były z materiałów nie ograniczających możliwości wykonywania badań rezonansu magnetycznego. Implanty wymagające szczególnych warunków sterylizacji powinny być dostarczane sterylne i w sterylnych opakowaniach. Wymaga się aby wszystkie implanty i narzędzia znajdowały się w pojemnikach umożliwiającym ich przechowywanie i sterylizację, a miejsca ułożenia implantów i narzędzi były jednoznacznie oznaczone (kodami  i/lub piktogramami),
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