ELEWACJA ZACHODNIA

wszystkie kominy -

istniejacy tynk do pozostawienia,

farba silikonowa w kolorze biatym (biaty-wapno), gruntowanie pod
malowanie wodorozciehczalnym preparatem do wgtebnego
jruntowania o wtasciwosciach wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych

goooag

istniejgcy gzyms do przeszpachlowania i pomalowania

oktadzina z gontu

- elementy drewniane impregnowac ogniochronnie i grzybobdjczo
preparatem solnym impregnacyjno-grzybobdjczym i ognioochronnym,
bejcowane na kolor palisander i lakierowane wierzchnio lakierem
odpornym na dziatanie czynnikow UV

podbitka drewniana do pozostawienia w stanie istniejgcym
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tynk istniejgcy do skucia w 100%

gruntowanie odporng na siarczany obrzutkg cementowg pod tynk,
tynk mineralny kat. IV,

szpachlowanie mineralng szpachléwkg powierzchniowg z tynkiem
filcowanym i zaprawg zbrojong na zaprawie klejowej i
szpachlowce do zatapiania tkaniny zbrojacej

zacierane na gtadko, ziarno do 0,5 mm, na siatce

z wtdkna szklanego, farba silikonowa w kolorze biatym
(biaty-wapno) , gruntowanie pod malowanie wodorozcienczalnym
preparatem do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach
wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych

istniejgce Sciggi metalowe budynku lakierowane w kolorze
grafitowym RAL 9011
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elementy drewniane istniejace zabezpieczone preparatem
solnym impregnacyjno-grzybobdjczym i ognioochronnym,
bejcowane na kolor palisander i lakierowanie wierzchnio lakierem
odpornym na dziatanie czynnikéw UV

podbitka oraz deska okapowa bejcowana na kolor
palisander i lakierowana
wierzchnio lakierem odpornym na dziatanie czynnikéw UV

istniejgca krata okienna do przelakierowania w kolorze
grafitowym RAL 9011
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parapety systemowe z blachy powlekanej
w kolorze ciemno brgzowym RAL 8016

istniejgce okiennice drewniane ramowe do ponownego polakierowania
wierzchnio lakierem odpornym na dziatanie czynnikéw UV

cokot - tynk istniejacy do skucia w 100 %

gruntowanie odporng na siarczany obrzutkg cementowg pod tynk,
tynk mineralny kat.IV ,

szpachlowanie mineralng szpachléwkg powierzchniowg z tynkiem
filcowanym i zaprawg zbrojong i zacierane

na gtadko - ziarno do 0,5mm, na siatce z wtdkna szklanego,

farba silikonowa w kolorze brgzowym
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tynk istniejgcy do skucia w 100%

gruntowanie odporng na siarczany obrzutkg cementowg pod tynk,
tynk mineralny kat. IV ,

szpachlowanie mineralng szpachléwkg powierzchniowa z tynkiem
filcowanym i zaprawg zbrojong na zaprawie klejowe;j i
szpachléwce do zatapiania tkaniny zbrojgcej

zacierane na gtadko, ziarno do 0,5 mm, na siatce

z widkna szklanego, farba silikonowa w kolorze biatym
(biaty-wapno) , gruntowanie pod malowanie wodorozcienczalnym
preparatem do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach
wzmacniajacych i hydrofobizujgcych
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projektowany element odwodnienia
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odtworzenie boniowania

istniejgce kraty okienne lakierowane w kolorze
grafitowym RAL 9011

izolacja ciezka Scian zewnetrznych

istniejgce $ciggi metalowe budynku lakierowane w kolorze
grafitowym RAL 9011

383

24,5

11

104

11

333,5

1279

istniejgca krata doswietlacza do przelakierowania
w kolorze grafitowym RAL 9011 |

istniejgcy doswietlacz

L_ suc¢ farbe olejng, wyszpachlowac i zaimpregnowac
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Uwagi
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie!

Przed pomalowaniem wszystkich

elementéw nalezy wykonac proby
kolorystyczne i skonsultowac je z

zarzadca obiektu, konserwatorem
wojewodzkim i projektantem.

wszystkie kominy

- istniejacy tynk do pozostawienia,

farba silikonowa w kolorze biatym (biaty-wapno),

gruntowanie pod malowanie wodorozcienczalnym preparatem do
wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych
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istniejacy gzyms do przeszpachlowania mineralng szpachléwkag
powierzchniowg z tynkiem filcowanym i zaprawg zbrojong
zacierane na gtadko, ziarno do 0,5 mm, na siatce

z widkna szklanego, farba silikonowa w kolorze biatym
(biaty-wapno) , gruntowanie pod malowanie wodorozcienczalnym
preparatem do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach
wzmachniajgcych i hydrofobizujgcych
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istniejgcy tynk do skucia w 100%

gruntowanie odporng na siarczany obrzutkg cementowg pod tynk,
tynk mineralny kat. IV,

szpachlowanie mineralng szpachléwkg powierzchniowg z tynkiem
filcowanym i zaprawa zbrojong na zaprawie klejowej i szpachléwce
do zatapiania tkaniny zbrojgcej zacierane na gtadko, ziarno do 0,5
mm, na siatce zwtdkna szklanego, farba silikonowa w kolorze
biatym (biaty-wapno), gruntowanie pod malowanie
wodorozcienczalnym preparatem do wgtebnego gruntowania o
wihasciwosciach wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych

istniejgca podbitka oraz deska okapowa impregnowana do
stopnia niezapalnosci preparatem solnym
impregnacyjno-grzybobdjczym i ognioochronnym, bejcowana
na kolor palisander i lakierowana wierzchnio

lakierem odpornym na dziatanie czynnikéw UV
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tynk istniejacy do skucia w 100%,

gruntowanie odporng na siarczany obrzutkg cementowg pod tynk,
tynk mineralny kat. IV,

szpachlowanie mineralng szpachléwkg powierzchniowa z tynkiem
filcowanym i zaprawg zbrojong na zaprawie klejowej i szpachléwce
do zatapiania tkaniny zbrojgcej zacierane na gtadko, ziarno do 0,5
mm, na siatce z widkna szklanego, farba silikonowa w kolorze
biatym (biaty-wapno) , gruntowanie pod malowanie
wodorozcienczalnym preparatem do wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych

projektowane zadaszenie doswietlacza - konstrukcja

drewniana impregnowana ogniochronnie i grzybobdjczo
preparatem , bejcowane w kolorze palisander

i lakierowane, pokrycie gontem bitumicznym w kolorze czerwonym

stupki drewniane 10x10cm, impregnowane, bejcowane
w kolorze palisander i lakierowane

istniejgce zadaszenie do demontazu

cokoét - tynk istniejacy do skucia w 100%,

gruntowanie odporng na siarczany obrzutkg cementowg pod tynk,
tynk mineralny kat.IV,

szpachlowanie mineralng szpachléwkg powierzchniowg z tynkiem
filcowanym i zaprawg zbrojong i zacierane na gtadko - ziarno do
0,5mm, na siatce z wtdkna szklanego, farba silikonowa w kolorze
brgzowym

izolacja doswietlacza: izolacja przeciwwilgociowa elastyczna,
grubowarstwowg masg uszczelniajgca, wylewka cementowa ze spadkiem

odptyw z doswietlacza do gruntu, z zaworem zwrotnym,
obsypany zwirem rozsgczajgcym

izolacja doswietlacza: izolacja przeciwwilgociowa elastyczng,
grubowarstwowg masg uszczelniajgcg, wykonczenie $cian tynkiem
silikonowym z wypetniaczem kwarcytowym, o wiasnosciach
pozwalajacych na zaszlamowywanie rys w kolorze szarym

izolacja ciezka scian zewnetrznych
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