ANALIZA CHLONNOSCI TERENU

Lokalizacja : Tychy, ul.Spacerowa, dziatka nr 524/13
Wykonawca : ARCHITEKT MACIEJ FRANTA 40-048 Katowice, ul Rymera 4/6




ANALIZA CHLONNOSCI TERENU

Lokalizacja: Tychy, ul. Spacerowa

Powierzchnia terenu: 2886 m? (przeznaczenie MW 1934m?)

Przeznaczenie terenuw MPZP : MW - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Ograniczenia wynikajace z ustalen planu

maks. powierzchnia zabudowy: 40% (pow. dziatki) 1154 m?
wysoko$¢ zabudowy maks. 19m

min. powierzchnia biol. czynna 20% (pow. dziatki) 577,2 m?

min. ilo$¢ miejsc postojowych 1.5 MP/ mieszkanie (50% w terenie)

wskaznik intensywnos$ci zabudowy 0.2-2.0 | PC 577 -5772 m?
CHLONNOSC TERENU:

Przeznaczenie terenu : Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

powierzchnia zabudowy: 27% 783 m?

wysoko$¢ zabudowy 12,5-13m
powierzchnia biol. czynna 37,8% 1091 m?

ilo§¢é miejsc postojowych min 53 miejsca
powierzchnia catkowita: 3132 m? wiz 1.1

powierzchnia uzytkowa mieszkan 2 349 m? (wsp. PC/PUM = 0,75)

ilo$¢ mieszkan/budynkow/klatek schod. 35 $r 67m?, 1 bud, 2 klatki sch.
ilo$¢ miejsc parkingowych 53 MP 32 MP w garazu, 21 w terenie
OPIS PRZYJETYCH ZALOZEN:

Zaklada sie realizacje budynku o funkcji mieszkaniowej wielorodzinne;.

Planujac  stworzenie przestrzeni przyjaznej, komfortowej, jednocze$nie w przemyslany i
uporzadkowany sposob wpisujaca sie¢ w kontekst, korzystajac z mozliwosci ustanowionych planem
miejscowym, zaproponowano stworzenie budynku jednobrytlowego, ustawionego rownolegle do
istniejacej zabudowy.O powierzchni zabudowy pozwalajacej na zachowanie zieleni i spemienie
licznych ograniczen przestrzennych terenu.

Ze wzgledow ekonomicznych przyjeto budowe 1 poziomowego parkingu podziemnego, ktorego
pojemno$¢ jak wykazuje analiza wyniesie okoto 32 miejsc parkingowych, przyjmujac uzyskanie
brakujacych miejsc, zgodnie z planem miejscowym, na terenie oznaczonym KDW.

W trakcie analizy ograniczen przestrzennych terenu, zwrécono uwage na poszanowanie

interesdw okolicznych budynkéw, wynikowe ograniczenia wprowadzenia nowej zabudowy, przebieg
linii napowietrznej wysokiego napiecia, oraz ustalenia planu miejscowego. Forma budynku, po
wykonaniu analizy nastonecznienia i przestaniania poszczegolnych elewacji, spetnia powyzsze
uwarunkowania.

Ze wzgledu na liczne powierzchnie wykluczone z mozliwosc¢i zabudowy w terenie oraz uwarunkowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, szacowana realna chtonno$¢ terenu, znacznie
odbiega od wskaznikow przedstawionych w MPZP i wynosi okoto 105-115% chtonnosci uzyskanej w
przedstawionej koncepcii.
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 783m?

PUM : 2 349m?
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