	…………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
	
	Załącznik nr 2 do SWZ

	
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę endoskopów: Videoduodenoskopu HD oraz Videogastroskopu slim HD.”
znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.26.2023.


	FORMULARZ CENOWY


	„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[z])” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto –[zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[(zł]”.



	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Ilość [kpl.]
	cena netto /kpl
	suma netto [zł]
	VAT
	suma brutto
[zł]

	1
	VIDEODUODENOSKOP HD
	1 kpl.
	
	
	8%
	

	2
	VIDEOGASTROSKOP SLIM HD
	1 kpl.
	
	
	8%
	

	RAZEM CAŁOŚĆ
	
	8%
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PARAMETRY TECHNICZNE

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie wcześniej niż 2022

UWAGA !
Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty.



	L.P.
	PARAMETRY TECHNICZNE 
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETRY OFEROWANE/ 
NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY

	A.
	PARAMETRY OGÓLNE 
	
	

	I
	VIDEODUODENOSKOP HD
	podać typ , nr katalogowy, producent, kraj pochodzenia
	

	1. 
	Kompatybilność z posiadanym videoprocesorem EPK-i5000
	TAK, podać
	

	2. 
	Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm
	TAK, podać
	

	3. 
	Średnica zewnętrzna wziernika– max 11,6 mm
	TAK, podać
	

	4. 
	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,6 mm
	TAK, podać
	

	5. 
	Chip CCD w końcówce endoskopu kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła
	TAK, podać
	

	6. 
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
	TAK, podać
	

	7. 
	Kąt obserwacji – min. 100 st
	TAK, podać
	

	8. 
	Kąt obserwacji wstecznej – min. 10 st
	TAK, podać
	

	9. 
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
	TAK, podać
	

	10. 
	Zawór testera szczelności w konektorze 
	TAK, podać
	

	11. 
	Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
	TAK, podać
	

	12. 
	Kąt zagięć końcówki endoskopu: góra/dół 120/90 oraz prawo/lewo 105/90
	TAK, podać
	

	13. 
	System głębi ostrości min 4-60mm
	TAK, podać
	

	14. 
	Długość robocza  min 1250mm
	TAK, podać
	

	15. 
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (kompatybilność z funkcjami procesora wizyjnego wyposażonego w ta funkcję)
	TAK, podać
	

	16. 
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	TAK, podać
	

	17. 
	Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu 
	TAK, podać
	

	18. 
	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń 
	TAK, podać
	

	19. 
	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
	TAK, podać
	

	20. 
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
	Tak, podać
	

	21. 
	Jednorazowa końcówka/elewator
	Tak, podać
	

	22. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów 
	Tak, podać
	

	II
	VIDEOGASTROSKOP SLIM HD
	podać typ , nr katalogowy, producent, kraj pochodzenia
	

	23. 
	Kompatybilność z posiadanym videoprocesorem EPK-i5000
	Tak, podać
	

	24. 
	Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm
	Tak, podać
	

	25. 
	Szerokość wziernika – 5,7 mm
	Tak, podać
	

	26. 
	Szerokość końcówki dystalnej – max 5,4 mm
	Tak, podać
	

	27. 
	Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 210/120; 120/120
	Tak, podać
	

	28. 
	Kąt obserwacji – min. 140 st.
	Tak, podać
	

	29. 
	System głębi ostrości min  3-100mm
	Tak, podać
	

	30. 
	Długość robocza min 1100 mm
	Tak, podać
	

	31. 
	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w wysokiej rozdzielczości
	Tak, podać
	

	32. 
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
	Tak, podać
	

	33. 
	Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
	Tak, podać
	

	34. 
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (kompatybilność z funkcjami procesora wizyjnego wyposażonego w ta funkcję)
	Tak, podać
	

	35. 
	Kanał płuczący – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
	Tak, podać
	

	36. 
	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	Tak, podać
	

	37. 
	Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
	Tak, podać
	

	38. 
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
	Tak, podać
	

	39. 
	Zawór testera szczelności w konektorze
	Tak, podać
	

	40. 
	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
	Tak, podać
	

	41. 
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych
	Tak, podać
	

	42. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów 
	Tak, podać
	

	B.
	INNE
	
	

	1
	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji
	TAK z dostawą
	

	2
	Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?
Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta
	TAK/NIE[footnoteRef:1]  [1:  Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty] 

Podać jeśli zalecane
	





Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
 



………............................................................................... 
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
                                                                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo

