
Podwyższenie ściany
ograniczającej przestrzeń
wystawienniczą.
Podwyższenie będzie
wykonane z połączonych
modułów składających się
z ramy stalowej, siatki cięto
ciągnionej oraz płyty HDF
3 mm. Siatka cięto
ciągniona w ramie z profili
kwadratowych 30 x 30 mm,
wykończona w kolorze
czarnym RAL 9011
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Obudowa "piaskownicy"
wykonana w z płyty OSB
malowanej na kolor czarny

Obudowa "piaskownicy"
wykonana w z płyty OSB
malowanej na kolor czarny
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Istaniejąca ściana
ekspozycyjna wykonana z
płyty OSB, aktualnie
pokryta czarną farbą
akrylową.

Istaniejąca ściana
ekspozycyjna wykonana z
płyty GK, aktualnie pokryta
czarną farbą akrylową.

drzwi techniczne
umożliwiające wejście do
wnętrza podestu

Istaniejąca ściana
ekspozycyjna wykonana z
płyty OSB, aktualnie
pokryta czarną farbą
akrylową.

Istaniejąca ściana
ekspozycyjna wykonana z
płyty MDF, aktualnie
pokryta białą farbą
akrylową.

montaż oświetlenie LED za
podwyższonym przedem
podestu
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3_C Instalacja w formie podestu
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3_B

wewnętrzne światło
zainstalowane w górnej

Wymiary
Wielkość skrzyni, w której zmieści się
swobodnie stojąca postać dorosłego
człowieka
·        szerokość boku 100 cm
·        wysokość 270 cm
Materiał: płyty OSB
Kolor: czarny farba akrylowa Chemstal
Dolmit U

Oświetlenie:
wewnętrzne światło zainstalowane w
górnej, przedniej części skrzyń

Obudowa "piaskownicy"
wykonana w z płyty OSB
malowanej na kolor czarny

3_A

3_A Skrzynie otwarte, ustawione pionowo

Uwagi:

wymiary:
· szerokość boku 120 cm
· wysokość 270 cm
· odległości między słupami w
rzędzie 120 cm
· odległość pierwszego słupa od
wejścia 420 cm
· szerokość korytarza między ścianą
(zamykającą wystawę na lewym boku) i
świetlikiem a rzędem kolumn 250 cm
Materiał: płyty OSB
Kolor: czarny farba akrylowa Chemstal
Dolmit U

2_A projekt 6 słupów

1_B zmiana wyglądu i funkcji ściany zewnętrznej
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listwa ograniczająca
swobodny dostęp do
wnętrza pawilonu
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Gablota nr 3Gablota nr 1
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Pawilon w postaci tunelu utworzony przez
ustawienie dwóch ścianek nie zbiegających się
do końca (nie połączonych).
Wymiary : 500x300x270 cm
Materiał: płyty OSB

Bryłę zewnętrzną pawilonu należy przemalować
na kolor czarny farbą akrylową Chemstal Dolmit
U

W górnej części pawilonu ściany zewnętrzne
połączone za pomocą kratownicy z kantówek
50x50 mm. Do kratownicy stanowiącej sufit
pawilony zostanie podwieszony manekin
ważący mniej niż 50 kg. Sposób łączenia
kratownicy należy przygotować w taki sposób
aby podwieszenie manekina było możliwe.

Brak podłogi, jedynie należy zamontować listwę
ograniczającą swobodny dostęp do wnętrza
pawilonu.
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Podwyższenie ściany wystawienniczej:
Konstrukcja podwyższenia ściany w formie
ramy z siatką cięto ciągnionej o wymiarach
jednego modułu : 100x3x196cm(SxGxW).
Elementy kraty stalowej wykończone w kolorze
czarnym RAL9011.

Kraty mocowane do ścian, spięte ze sobą,
istnieje możliwości montażu do sufitu
podwieszanego z płyty GK. Należy uwzględnić
podczas montażu instalację elektryczną i p.poż
znajdującą się na suficie podwieszanym.
Montaż modułów musi być przeprowadzony tak
aby zachować dystans elementów
instalacyjnych znajdujących się na suficie.

1. Całą ścianę należy przemalować na kolor
czarny farbą akrylową Chemstal Dolmit U
2. Gabloty o nr 1; 2; 3 - wymagają uzupełnieni
boków oraz zamknięcia od strony frontowej
szybą. Do wnętrza gabloty powinien być
utrzymany dostęp więc montaż szyby powinien
być przygotowany w taki sposób aby szybę
dało się wyciągnąć. Wewnątrz gablot powinno
znaleźć się dodatkowe oświetlenie
przygotowane w postaci pasków LED w
oprawie plastikowej. Oświetlenie należy
zamontować wraz ze ściemniaczami. Do zadań
tej przebudowy należy również doprowadzenie
zasilania do oświetlenia wewnątrz gablot.

Istaniejąca ściana
ekspozycyjna wykoanan z
płyty MDF, aktualnie
pokryta białą farbą
akrylową.
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sufit - kratownica z
kantówek 50x50 mm.
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Wymiar podestu:
- długość na podłodze 700 cm.
- szerokość od frontu w najniższym punkcie
500 cm
- w płaszczyźnie podestu pionowe rozcięcie (
1,5 od dolnego brzegu podestu)  przez środek
podestu długości:  170 cm szerokości: 7 cm
równoległe do szczeliny w rozcięciu postaci
męskiej, która będzie w tym miejscu podestu
ułożona.

Na środku podestu zostanie umieszczona
rzeźbę - postać męska ułożona frontalnie
nogami stopy 1,5 od dolnego brzegu podestu,
głową ku górze.

Pod podestem należy przewidzieć podstawę
na 2 wiatraki elektryczne tworzące
dmuchawę kierowaną ku pęknięciu. Pod
podestem montaż zasilania do wiatraków,
należy przewidzieć wygodny dostęp do
gniazda.

Bryłę zewnętrzną podestu należy przemalować
na kolor czarny farbą akrylową Chemstal Dolmit
U
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Podwyższenie ściany
ograniczającej przestrzeń
wystawienniczą.
Podwyższenie będzie
wykonane z połączonych
modułów składających się
z ramy stalowej, siatki cięto
ciągnionej oraz płyty HDF
3 mm. Siatka cięto
ciągniona w ramie z profili
kwadratowych 30 x 30 mm,
wykończona w kolorze
czarnym RAL 9011
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3_B Pawilon w postaci tunelu.

45

10

3_C

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

2

1:100

2_A

skala

temat

15
0




