Załącznik nr 1.2 

do Formularza oferty

Część 2:   Bieżnia wraz z osprzętem
Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe 

	Lp.


	Parametry/cechy  -  wymagane

	Oferowane

(wpisać „Tak” lub  podać wartość bądź opisać)

	Bieżnia

	1. 
	Instalacja na komputerze z systemem rehabilitacji kardiologicznej równoległego oprogramowania ze zintegrowaną platformą kardiologiczną z która posiada bazę pacjentów dla modułów:  komputerowe spoczynkowe EKG, holter EKG, holter ciśnienia, próba wysiłkowa, ergospirometria CPET i komputerowa spirometria.
	

	2. 
	Pas piersiowy z modułem transmisji sygnału EKG, wymienny pas piersiowy
	

	3. 
	Powierzchnia do biegania: min. 50 x 150 cm
	

	4. 
	Wysokość pasa od podłogi: co najmniej 17 cm
	

	5. 
	Wysokość poręczy od podłogi: min. 90 cm
	

	6. 
	Maksymalna waga urządzenia: 170 kg
	

	7. 
	Maksymalna waga pacjenta: 200 kg
	

	8. 
	Zakres prędkości: 0-20 km/h (+/- 5%)
	

	9. 
	Przyrost prędkości: 0,1 km/h (+/- 5%)
	

	10. 
	Zakres nachylenia: 0-25% (+/- 5%)
	

	11. 
	Przyrost nachylenia: 0,5% (+/- 5%)
	

	12. 
	Silnik pasa bieżni: Asynchroniczny 2 KM (+/- 5%)
	

	13. 
	Silnik podnoszenia: ok. 90 watów DC
	

	14. 
	Bieżnia wyposażona w przycisk zatrzymania awaryjnego
	

	15. 
	Bieżnia wyposażona w magnetyczny klucz bezpieczeństwa
	

	16. 
	Maksymalna moc wejściowa: 2,1 kVA
	

	17. 
	Pas bieżni: absorbujący uderzenia, samosmarujący system, grubość ok. 2,7 mm
	

	18. 
	Działanie: zdalne sterowanie
	

	19. 
	Port szeregowy: Asynchroniczny RS 232
	

	20. 
	Złącze: DB9 F
	

	21. 
	Szybkość transmisji: min. 4800 bps
	

	22. 
	Napięcie sieciowe 230 V AC, 50-60 Hz, ±10%
	

	23. 
	Włącznik zasilania sieciowego zlokalizowany z tyłu bieżni, pozycja 0 (off) i I (on)
	

	24. 
	Główny przewód zasilający: Nierozłączny, 2P+T, 3 x 2.5 mm2, min. długość: 3.5 m
	

	25. 
	Automatyczny pomiar NIBP w trakcie wysiłku:
· System automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi podczas próby wysiłkowej oraz badań spoczynkowych
· Prosta integracja z systemem do prób wysiłkowych
· Łatwa obsługa
· Pomiar według metody Riva-Rocci Korotkowa
· Odtworzenie dźwięków Korotkowa poprzez wbudowany głośnik, umożliwiające dodatkową możliwość kontroli pomiaru przez wsłuchiwanie
· Optymalne tłumienie artefaktów ruchu i hałasu
· Sterowany komputerowo przez większość dostępnych na rynku systemów prób wysiłkowych
· Odpowiedni do wykonywania pomiarów na ergometrach rowerowych, bieżniach i ergometrach do badań echo-stress
· Możliwość ustawienia automatycznych profilów ciśnienia krwi w dowolnie wybranych odstępach czasowych bez efektu „białego fartucha”
· Przechowywanie danych
· Zegar czasu rzeczywistego
· Ręczny lub automatyczny pomiar
· Możliwość wyposażenia dodatkowo w trigger EKG i pulsu
· Dostępne rozmiary mankietów: Standard 29-40, Mały 25-31 cm, Duży do 56 cm
· Maksymalna waga: 3 kg
· Komunikacja z systemem do prób wysiłkowych przez interface USB do pobierania sygnału EKG (dedykowany do każdego systemu)
· Zasilanie: 230 VAC , 50 Hz, 15 VA
· Zakresy pomiaru ciśnienia: 30÷300 mmHg (+/- 5%)
· Zakres pomiaru tętna: 30-230 bpm (+/- 5%)
· Klasa wyrobu medycznego: IIa
· Spełniane normy: DIN EN

60601-1-2:2002-10, CISPR 11,

IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3,

IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5,

IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
· Pasek na rzep do mocowania przewodów mankietu na przedramieniu
	

	26. 
	Licencja do oprogramowania sterującego pozwalające na wpięcie stanowiska do istniejącego systemu rehabilitacji kardiologicznej.
	

	27. 
	Licencja na moduł telemetrii
	

	28. 
	Nadajnik telemetrii 
	

	29. 
	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące
	

	30. 
	Sprzęt – fabrycznie nowy, rok produkcji: min. 2023
	

	31. 
	Autoryzowany serwis
	


UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany sprzęt musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany sprzęt któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że sprzęt nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent sprzętu:   ………………………………………………………………  (wpisać)
Nazwa/typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny 

	Lp.
	Nazwa art.
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

[kol. 4 x 
kol. 5]
	VAT

…%
	Wartość brutto

[kol. 6 + kol. 7]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Bieżnia wraz z osprzętem 
	kpl.
	1
	…………….
	…………..…..
	.……….
	…………….……..

	RAZEM
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejsze Zadanie, kwoty należy przenieść do Formularza oferty

(pkt 4,  Część 2)
	…………..…..
	.……….
	…………….……..


*Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą szczegółowej kalkulacji cenowej 
........................... dnia .............                                                 
_______________________________________________________________________________________________________
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