Załącznik nr 1.1 

do Formularza oferty

Część 1:   Rower/cykloergometr wraz z osprzętem
Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe 

	Lp.


	Parametry/cechy  -  wymagane

	Oferowane

(wpisać „Tak” lub  podać wartość bądź opisać)

	Rower/cykloergometr 2 szt.

	1. 
	Instalacja na komputerze z systemem rehabilitacji kardiologicznej równoległego oprogramowania ze zintegrowaną platformą kardiologiczną z która posiada bazę pacjentów dla modułów:  komputerowe spoczynkowe EKG, holter EKG, holter ciśnienia, próba wysiłkowa, ergospirometria CPET i komputerowa spirometria.
	

	2. 
	Pas piersiowy z modułem transmisji sygnału EKG, wymienny pas piersiowy
	

	3. 
	Autotest po włączeniu
	

	4. 
	Sterowany komputerowo zwalniacz elektromagnetyczny z pomiarem momentu obrotowego
	

	5. 
	Możliwość rozbudowy o podciśnieniową aplikację elektrod EKG (system podciśnieniowy)
	

	6. 
	Niezależne od prędkości obciążenie od 6 do 999 W. (+/- 5%)
	

	7. 
	Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238.
	

	8. 
	Zakres prędkości 30 - 130 rpm. (+/- 5%)
	

	9. 
	Zmiana obciążenia programowana przez użytkownika
	

	10. 
	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
	

	11. 
	Możliwość rozbudowy o:
· Pomiar saturacji
	

	12. 
	Rower/cykloergometr dodatkowo wyposażony w:

· Pedały z zapięciem na pasek (komplet lewy + prawy)
	

	13. 
	Elektryczna regulacja wysokości siodełka z odczytem cyfrowym
	

	14. 
	Panel kontrolny z wyświetlaczem LCD min. 68 x 34 mm (min. 128 x 64 pikseli), wyświetlane dane dot. obciążenia, obrotów pedałów, czasu badania, tętna, ciśnienia krwi, możliwość rozbudowy o rozwiązanie techniczne, które pokazuje odległość oraz inne parametry po treningu.
	

	15. 
	Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi (wbudowany w cykloergometr) zintegrowany z oprogramowaniem do rehabilitacji kardiologicznej z telemetrią
	

	16. 
	Tryby  działania:

· Tryb PC
· Ergometria

· Trening

· Test

· Tryb ręczny (manualny)
	

	17. 
	Możliwość wł./wył. Sygnału dźwiękowego uruchamianego podczas pomiarów ciśnienia krwi
	

	18. 
	Możliwość określenia/zmiany limitów prędkości (obrotów na minutę)
	

	19. 
	Możliwość zmiany kroku/obciążenia 1/5/10/25 WAT
	

	20. 
	Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta z informacją o obrotach i informacją czy należy zwiększyć lub zmniejszyć obroty
	

	21. 
	Wbudowane kółka do przemieszczania
	

	22. 
	Diody LED informujące o prędkości
	

	23. 
	Możliwość zdalnego sterowania poprzez PC lub oprogramowanie z EKG
	

	24. 
	Programy badań wysiłkowych:

· 10 protokołów zdefiniowanych przez użytkownika,

· 5 stałych protokołów (t.j. WHO, Hollmann, BAL, STD France, Standard),

· zmiana ręczna obciążenia
· 4 stałe programy badań (program ze zwiększającym się obciążeniem, PWC-130, PWC-150, PWC-170)
	

	25. 
	Cyfrowe złącza sterujące
	

	26. 
	Połączenie z komputerem poprzez port USB (wirtualny port COM)
	

	27. 
	Możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza w zakresie od 0 do 100%
	

	28. 
	Elektryczna regulacja wysokości siodełka
	

	29. 
	Regulowane pochylenie kierownicy (360o)
	

	30. 
	Rower/cykloergometr wyposażony w dodatkowy podest (ułatwiający wejście i zejście z urządzenia)
	

	31. 
	Waga cykloergometru - max. 80 kg.
	

	32. 
	Dopuszczalna waga pacjenta - max. 200 kg.
	

	33. 
	Stabilna podstawa cykloergometru (rower wyposażony w podstawy poziomujące do ustawiania ergometru na nierównym podłożu)
	

	34. 
	Zgodność z mechanicznymi i elektrycznymi normami bezpieczeństwa.
	

	35. 
	Zasilanie 100 - 240 V, 50-60 Hz / maks. 60 VA
	

	36. 
	Program i instrukcja obsługi w języku polskim.
	

	37. 
	Rower/cykloergometr wyposażony w awaryjny akumulator wewnętrzny
	

	38. 
	Wbudowany czytnik kart chipowych (wymagana ilość kart przy dostawie urządzeń – 20 szt. tj. po 10 szt. na 1 rower/cykloergometr)
	

	39. 
	Dodatkowe licencje do oprogramowania sterującego pozwalające na wpięcie dwóch stanowisk do istniejącego systemu rehabilitacji kardiologicznej.
	

	40. 
	Dodatkowe licencje na moduł telemetrii dla dwóch (2) rowerów/cykloergometrów.
	

	41. 
	Nadajnik telemetrii dla dwóch (2) rowerów/cykloergometrów.
	

	42. 
	Odbiornik telemetrii
	

	43. 
	Dodatkowy monitor
	

	44. 
	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące
	

	45. 
	Sprzęt – fabrycznie nowy, rok produkcji: 2024
	

	46. 
	Autoryzowany serwis
	


UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany sprzęt musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany sprzęt któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że sprzęt nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent sprzętu:   ………………………………………………………………  (wpisać)
Nazwa/typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny 

	Lp.
	Nazwa art.
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

[kol. 4 x 
kol. 5]
	VAT

…%
	Wartość brutto

[kol. 6 + kol. 7]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Cykloergometr wraz z osprzętem 
	kpl.
	2
	…………….
	…………..…..
	.……….
	…………….……..

	RAZEM
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejsze Zadanie, kwoty należy przenieść do Formularza oferty

(pkt 4,  Część 1)
	…………..…..
	.……….
	…………….……..


*Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą szczegółowej kalkulacji cenowej 
........................... dnia .............                                                 
_______________________________________________________________________________________________________
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