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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Zaprojektowanie i przebudowa przepustu drogowego nad kanałem wodnym w ciągu ul. Wypaleniska w Bydgoszczy ( lokalizacja wysokość 
ul. Wypaleniska 3 )

1. Opis ogólny PFU – w  ramach zadania zaplanowano:
1.1 Zaprojektowanie i przebudowę przepustu drogowego nad kanałem wodnym w ciągu 
ul. Wypaleniska 3 w Bydgoszczy.  W ramach zadania należy wykonać projekt  i roboty związane 
z rozbiórką istniejącego przepustu i projekt i roboty związane z budową nowego przepustu. 

2. Charakterystyka stanu istniejącego  

2.1 [bookmark: _Hlk51931481] Istniejący przepust wykonany jest z kręgów żelbetowych średnicy 1,3 m i długości 6,50m. Wlot i wylot przepustu stanowią ściany czołowe żelbetowe. Przepust wyposażony jest w balustrady stalowe. Nawierzchnia drogowa wykonana z płyt drogowych żelbetowych. Nad częścią przelotową przepustu wykonano w 2021 roku ( z uwagi na stan awaryjny)  żelbetową płytę zespalającą  grubości 12 cm. W pasie drogowym przechodzą  instalacje sanitarne śr. 110mm  i 200 mm oraz wodociągowa śr. 110mm w rurze osłonowej. 

3.  Opis - zakres robót  do wykonania
[bookmark: _Hlk103594507]
3.1 Projekt i roboty rozbiórkowe : należy rozebrać wszystkie elementy istniejącego przepustu, w tym balustrady ,żelbetową  płytę nadbetonu, płyty drogowe, zasypki, ścianki- wlotową i wylotową wraz z fundamentami. Następnie na odcinku długości projektowanego przepustu i po 5,0 m przed i za przepustem należy oczyścić koryto cieku  i dostosować do projektowanych rozwiązań.  Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zaprojektować  i zapewnić ciągłość przepływu wody np. przekierować, przepompować istniejący ciek wodny ( na czas budowy obiektu ) - umożliwiając  wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych. 
W przypadku konieczności należy przeprowadzić  pompowanie wody z terenu robót  i terenu sąsiadującego.  
Materiał rozbiórkowy poza płytami  drogowymi i elementami tymczasowej Organizacji Ruchu stanowi własność Wykonawcy. Płyty drogowe i elementy tymczasowego oznakowania należy dostarczyć  na składowisko Zamawiającego ( ul. Witebska 5A  w Bydgoszczy). 
W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia z sieciami i instalacjami należy je  odpowiednio zabezpieczyć lub przebudować.  

3.2 Projekt i budowa przepustu :  w miejsce rozebranego należy zaprojektować i  wybudować przepust żelbetowy skrzynkowy monolityczny lub z elementów prefabrykowanych o wymiarze światła minimum 2,0 m2 -  w klasie A {klasa 1 wg norm PN-EN lub lub kl. A wg nieobowiązującej normy PN-S – 10030:1985}  i długości mieszczącej się w granicach działek nr 21 obr. 0448  i 33 obr. 0442( tj. pełnej  szerokości pasa drogowego).  Zaleca się zastosowanie prefabrykatów  o wym . 2,0 x2,0 w świetle przepustu, o ile nie ograniczą tego rozwiązania istniejące sieci podziemne.  Przepust musi posiadać wlot i wylot w formie ściany oporowej  żelbetowej (min. długości 7,5 m)- zwieńczonej gzymsem z balustradami długości min. 10,0m,  płytę zespalającą i płyty przejściowe, odpowiednie podbudowy, izolacje i zasypki. Wnętrze  przepustu i koryto kanału 5,0 m przed i poza przepustem  należy umocnić narzutem kamiennym. Wlot i wylot umocnić palisadą  drewnianą (min. 5,0 ) po  obu stronach brzegów kanału i w poprzek koryta. Zasypka przepustu musi zostać zagęszczona do Is ≥1,0.
 W części drogowej należy zaprojektować i wykonać konstrukcję drogi dla kategorii KR3. Podbudowę i nawierzchnię z warstwy wiążącej i ścieralnej należy zaprojektować i wykonać 
z mieszanek mineralno - asfaltowych. Wymianę nawierzchni należy wykonać na odcinku  15,30-15,50 m (od początku umocnionego wjazdu do oczyszczalni ścieków
 z kostki betonowej w stronę ul. Toruńskiej). Zaleca się przeprowadzenie istniejących instalacji w podbudowie przepustu. Od wewnątrz należy zaprojektować i wykonać opaski  żelbetowe zakończone wysokim krawężnikiem ( 18-20cm ponad poziom jezdni) granitowym lub polimerowym z balustradami stalowymi. 
3.3 Pozostałe projekty: 
3.3.1 Projekt  Tymczasowej Organizacji Ruchu :  należy opracować projekt i wdrożyć tymczasową Organizację Ruchu. Projekt musi uwzględniać możliwość stałego  dojazdu do posesji nr 3 i 3 a od strony ul. Toruńskiej. Na czas wykonywania robót drogowych tymczasowe zablokowania wjazdu należy uzgodnić i  uzyskać zgodę od właścicieli posesji 3 i 3a. 
3.3.2 Projekt  Stałej Organizacji Ruchu :  należy opracować projekt i wdrożyć (po zakończonych robotach) Stałą Organizację Ruchu. 
3.4 Uwagi : 
3.4.1 Projekt musi uwzględniać uzupełnienie – korektę skarp w sąsiedztwie umocnień palisadą.  Dla spadku skarpy o nachyleniu 1:1,5 i większym należy umocnić kamieniem polnym 
na podkładzie betonowym. Dla spadku skarpy o mniejszym niż 1,:1,5  umocnić  kiszką faszynową wiklinową oraz roślinnością naturalną z humusowaniem i obsianiem. 
3.4.2 Dokumentacja projektowa musi zawierać wykonanie  schodów skarpowych 2 kpl. (dla obsługi technicznej). Schody zaprojektować i  wykonać po stronie zachodniej przepustu. 
3.4.3 Nowy przepust należy zaprojektować i wykonać w skosie – analogicznie jak istniejący. 
3.4.4 Do  celów projektowych należy wykonać minimum dwa  odwierty geologiczne 
lub sondowania  celem określenia warunków wodno-gruntowych podłoża przeznaczonego pod budowę. Otwory wykonać na  głębokość nie mniejszą niż 12,0 m licząc od rzędnej dna kanału. Lokalizacja otworów -  w sąsiedztwie końców ścian oporowych po obu stronach brzegu. 
3.4.5 Należy przekazać  do ZDMiKP  2 kpl. Dokumentacji Projektowej w formie papierowej  + 1 kpl . w formie CD ( liczba ta nie obejmuje egzemplarzy które Wykonawca musi sporządzić na potrzeby uzgodnień, zgłoszeń itp.)
3.4.6 Wymaga się również przekazania Dokumentacji Projektowej Powykonawczej.











  
3.5       Rozwiązanie projektowe musi zostać opracowane w/ g załączonej koncepcji :         
                    
                    [image: ]
                    
     
        4. Lokalizacja obiektów


PLAN  SYTUACYJNY

2.1 Przepust ul. Wypaleniska 3 w Bydgoszczy
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5. Pozostałe wymogi dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia  


· Wykonawca uwzględni w swojej  ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem zakresu przedmiotu zamówienia.
· Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym 
i wykonawczym, oraz projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. 
· Strefę robót Wykonawca odpowiednio oznaczy i wygrodzi - Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu robót w okresie  trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu 
na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu robót przeznaczone 
dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
·  Wykonawca ma obowiązek powiadomić mieszkańców , firmy , przedsiębiorstwa itd.
 o wprowadzeniu zmian w Stałej Organizacji  Ruchu na czas remontu. 
 W tym o planowanym terminie trwania  w/w zmian  jak i konieczności zmiany trasy do swoich posesji. 
· Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem Zamawiającemu wykaz materiałów przewidzianych do wbudowania wraz  z wszystkimi obowiązującymi atestami, certyfikatami, kartami technicznymi itd.
· Opracowane Dokumentacje Technologiczno-Wykonawcze wymagają akceptacji Zamawiającego.
·  Projekty  muszą  zostać zatwierdzone w odpowiednich jednostkach administracyjnych. Wymagane jest uzyskanie wszystkich pozwoleń, zgłoszeń  i uzgodnień (  (np. pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne oraz innych pozostałych). 
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót,
· Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną,
· Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i posiadać stosowne  certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub atesty, 
· Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich uszkodzeń i usterek powstałych w wyniku prowadzonych prac. 
· Przywrócenie Stałej Organizacji Ruchu i uporządkowanie terenu 
po zakończonych pracach lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
· Wjazdy i wyjazdy z terenu robót przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym. 
6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i ochronę wszystkich instalacji  i sieci znajdujących się w chodnikach, opaskach  oraz na powierzchni ziemi i urządzeniach  podziemnych 




7. Rozporządzenia,  Ustawy, Normy i pozostałe przepisy i zalecenia
7..1 ROZPORZĄDZENIA
· 7 .1.1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami

· 7.1.2  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

·  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz. U.2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami

· 7.1.3 .  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003),
· 7.1.4  .  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),


7.2  USTAWY 
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z późniejszymi zmianami ),
· Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013    poz. 1409),
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),  
· Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), 
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami ),
· Ustawa  z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U z 2001 Nr 100poz. 1085)
· Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie środowiska (Dz.U z 2008 )
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1120),
· Ustawa  dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

7.3    NORMY , POZOSTAŁE ZALECENIA I PRZEPISY

· Zaprojektowane i wykonywane  prace muszą spełniać wymagania aktualnych Polskich Norm i przepisów budowlanych 
· Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz 
ich wbudowywania i odbioru opracowane przez IBDiM w 2007r
· Instrukcje montażu dylatacji - opracowane przez producenta
· Prowadzone roboty winny być oznakowane czytelnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

8 Część informacyjna

8.1  Zamawiający nie dysponuje dokumentacją archiwalną przepustu. 
8.2 Podane parametry istniejącego przepustu są wartościami przybliżonymi i mają charakter informacyjny. Celem prawidłowej wyceny robót i pozostałych kosztów należy przeprowadzić inwentaryzację we własnym zakresie. 
9.  Dokumentacja fotograficzna
Fotografia nr 1: Przepust – widok ogólny – stan istniejący 

[image: ]

Fotografia nr 2: Przepust – widok ogólny – wlot  - stan istniejący 
[image: ]
             Fotografia nr 3: Przepust – widok ogólny  - wylot  – stan istniejący 
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10. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
	10.1  Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na którym zlokalizowany
            jest obiekt  -- przepust drogowy znajduje się na działkach : 

· nr 21 obr. 0448  i 33 obr. 0442 – należących do Miasta Bydgoszcz,  nr107 obr. 110, nr 117 obr. 110  –należącej do Gminy Bydgoszcz  - w tych przypadkach ZDMiKP zarządza obiektami w imieniu Właścicieli.
· 6.1.2 nr 19/2 i 20 obr. 0448 należących do Skarbu Państwa 
Przejścia przez przeszkody, kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną Pomiędzy krzyżującym się uzbrojeniem należy zachować min. 20 cm odstęp od zewnętrznych płaszczyzn tworzących rurociąg. Przejścia przez przeszkody takie jak tory kolejowe, drogi miejskie, powiatowe, wojewódzkie; cieki wodne, mosty, wiadukty itp. wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z władającymi tych obiektów; powinny odpowiadać wymaganiom:  przewody magistralne projektować jako podwójne, każdy na sto procent wydajności,  kąt skrzyżowania przewodów z przeszkodami powinien być zbliżony do 90 stopni.  stosować rury ochronne, osłonowe. Rys. nr 1 Schemat przejścia wodociągiem pod drogą
 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel. (52) 582 27 23  •  fax (52) 582 27 77     
 e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl 
REGON: 090476971
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