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1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Remont pomieszczen budynku nr 23/731, 25/731 Lipowiec WT,
Lipowiec 138, 12-100 Szczytno

Adres obiektu:
Kompleks wojskowy JW 2031, Lipowiec 138, 12-100 Szczytno.

2. Nazwy i kody:
— grupy roboét:

— Przygotowanie terenu pod budowe kod — 45100000-8
— Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych kod — 45400000-1
— klasy roboét:
— Roboty rozbiorkowe kod —45111300-1
— Pokrywanie podtdg i Scian kod — 45430000-0
— Tynkowanie kod — 45410000-4
— Roboty malarskie kod — 45440000-3
— kategorie robét:
— Roboty malarskie kod — 45442100-8
— Ktadzenie terakoty kod — 45431100-8
— Instalowanie drzwi kod — 45421131-1
— Wywiezienie i utylizacja materiatéw kod — 45111220-6

3. Nazwa i adres zamawiajacego:
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

4. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami os6b opracowujacych
czesci sktadowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania:
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.
a) Przedmiar rob6t budowlanych — Grzegorz Radawiec 17.05.2021 r.

5. Rodzaj i zakres robét podstawowych:
Roboty budowlane i elektryczne

1 ROBOTY KONSERWACYJNE - BUDYNEK NR 23

— Zerwanie posadzki dywanowej,

— Rozbiérka cokolikéw — analogia — demontaz listew przypodtogowych PCV,

— Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome i pionowe,

— Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm
wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet,

— Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x60 cm na
zaprawie klejowej uktadane metodg regularng,
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Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, o wysokosci
10 cm,,

Wymiana wyktadziny dywanowej,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych
scian,

Wykonanie lamperii — tynk mozaikowy ,,MOZATYNK”

Montaz oscieznic stalowych drzwiowych malowanych dwukrotnie na budowie -
oscieznica kgtowa duza drewniana - 100x200,

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone,

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami,

Dostawa i montaz ogranicznikdéw drzwiowych przypodtogowych (typ pétkula),
Wymiana kratek wentylacyjnych,

Wykonanie przekrycia kanatu z blachy,

3 ROBOTY KONSERWACYJNE BUDYNEK NR 25 - PIWNICA

Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV,

Rozbidérka cokolikow — analogia — demontaz listew przypodtogowych PCV,
Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome i pionowe,

Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm
wewnagtrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet,
Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x60 cm na
zaprawie klejowej uktadane metodg regularng,

Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, o wysokosci
10 cm,,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
Scian,

Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych,

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo,

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z ptyt gipsowych
Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem,

4 UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosc
30 km - wywiezienie materiatéw z rozbidrki na odl. 15 km w jedng strone,
Utylizacja materiatow z rozbiorki,
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PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
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4511130041
454000001
45410000-4
45442100-8
45431100-8
4542113141
45111220-6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlinego Stownika Zamdwier
Roboty rozhidrkowe
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie
Roboty malarskie
Kfadzenie terakoty
Instalowanie drzwi
Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI :  Konserwacja pomieszczen w budynku nr 23i 25
ADRES INWESTYCJI  :  12-100 Szczytno, Lipowiec 138

INWESTOR

22 WOG Olsztyn

ADRES INWESTORA - Ul Saperska 1, 10-072 Olsztyn

BRANZA

Budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  Grzegorz Radawiec
DATA OPRACOWANIA © 1B8.06.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

18.06.2021

Data zatwierdzenia
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. [ Razem
1|45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE - BUD. NR 23
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1|0353-13
pom.nr2
1.0 57t 1,00
pom. nr 6
20 571 2,00
RAZEM 3.00
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
pom. nr 02
2,82*4 40 m2 12,41
pom.nr3
1,45*2 50+2 83*2 50 m2 10,70
pom. nr 06
267425 m2 11,35
pom.nr 10
2, 7074 40 m2 11,88
pom. nr 11
2,70%4,26 m2 11,50
pom.nr12
2,70%4,26 m2 11,50
RAZEM 69,34
3[KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - analogia - zerwanie posadzki z wy- [m2
d.1|0818-05 ktadziny tekstylnej
pom. nr 6
3,94*2 69 m2 10,60
RAZEM 10,60
4|KNNR-W 9 |DemontaZ listew elektroinstalacyjnych z PCW przykrecanych do podioZa - ana-|m
d.1|0309-07 logia - demontaz listew PCV przypodiogowych
pom. nr G
(3,94+2 69)*2-1,00 m 12,26
RAZEM 12.26
5|KNNR-W 9 |DemontaZ listew elektroinstalacyjnych z PCW przykrecanych do podioZa - ana-|m
d.1|0309-07 logia - demontaZ listew przysciennych drewnianych
pom.nr02
2,82*4 40 m 12,41
pom.nr3
(1,45+2 h0*2+2 83)*2-0,90-0,80*2 m 16,06
pom. nr 06
(2,67+4, 25y2-0,90 m 12,54
pom.nr 10
(2,70+4,40)*2-0,80 m 13,40
pom. nr 11
(2,70+4,26)y*2-0,80 m 13,12
pom.nr12
(2,70+4 26)y*2-0,80 m 13,12
pom.nr13
(2,65+4 25y*2-0,80 m 13,00
pom.nr 14
(2,70+4,25y*2-0,80 m 13,10
pom.nr15
(2,70+4,40%2)-0,70 m 10,80
pom.nr 16
(2,70+4,40+0,87+0,80)-0,90 m 787
RAZEM 125,82
B{KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.1|0804-07
1,30%2 85 m2 3,84
RAZEM 3.84
T|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z phytek na zaprawie cementowej m2
d.1|0811-07
pom.nr 2
263298 m2 7,84
minus
-0,32*2 63 m2 0,84
RAZEM 7.00
8{KNR 4-01 Rozebranie posadzki z phytek na zaprawie cementowej - analogia - demontaz  [m2
d.1|0811-07 cokolika z piytek
pom.nr2
(2,63+2 98)*2*0,06 m2 0,67
minus
-0,88*0,06 m2 -0,05
RAZEM 0,62
9|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 [szt.
d.1|0354-07 - wykucie z muru krat okiennych o wymiarach 2,30x0,80 m
-2-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny- 19220
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
3.0 szt 3,00
RAZEM 3.00
10|KNR: 4-01 Rozebranie obicia Scian drewnianych z ptyt widrowo-cementowych i spilsnio-  [m2
d.1|0426-04 nych - analogia - demontaz plyt meblowych ze Sciany
pom. nr 06
(0,37+0,85+0,07)*1,90+0,30"0,80 m2 2,69
RAZEM 2,69
11|KNR-W 4-01 |\Wymiana jednostronnego chicia z phyt pilsniowych o grubosci 5.0 - 19.0 mm m2
d.1|0403-02 Scian drewnianych - analogia - demontaz ze Sciany i ponowny montaZ listew
cdbojowych | wieszaka z phyty meblowej
pom. nr02inr03
1,90*0,73+2,2070,40+0,60%0,30°2 mZ 2,63
RAZEM 263
2|45410000-4 [ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE BUDYNEK NR 23
12|KNR-W 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na podioZu z cegly, pus- [m2
d.2|0716-02 takow ceramicznych, gazo- | pianobetondw na Scianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
pom_nri15/nr16
1,95%2,70%2 m2 10,53
pom. nr 6
4 400 50 m2 2,20
RAZEM 12,73
13|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenows m2
d.2|0923-01
piwnica
2 300 80*15+0 57*0,79*2 m2 28,50
RAZEM 28,50
14|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.2{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
pom.nr2, 3, 4,5 610,12, 13
(2,63+2,98y*2*1,16+(3,92+3 B2)"2*2 48+(1,84+3,02)2*2 50+(4,76+3,95)2* m2 22555
2,46+(3,94+2 69)*2*1,00+(3,82+1,80)"2°2,61+(3,05+2 35)*2*2 69+(1,74+3,94)"
2*2.61
minus
-0,80*0,54*2-0,80*0,5471-1,00*0,45-0,90*2,00*2 m2 -5.45
RAZEM 22010
15|KNR. 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do |[m2
d.2{1202-08 5 m2 - sciany
pom.nr9
(1,80+1,17)*2*1.00 m2 5,94
RAZEM 5,04
16|KNR. 4-01 Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2 - sufit
pom.nr2, 3, 4,5 6,10, 12,
2,63*2 98+3 92*3 82+1,84*3 92+4 763,05+3,04*2 §9+3,05*2,35 m2 66,59
RAZEM 66,59
17|KNR 4-01 tugowanie farby olejngj z tynkow Scian m?2
d.2|1208-02
pom._nri2
(3,05+2,35)*2*1,15 m2 12,42
minus
-1,00*1.15 m2 -1,15
RAZEM 11.27
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI mz
d.2|202 1134-02 (GRUNT" - powierzchnie pionowe - preparat do gruntowania - ATLAS UNI
GRUNT
obmiar poz. 14 + poz. 15 + poz. 17
220,10+5,94+11,27 mZ 237,31
RAZEM 237,31
19|NNRNKB (z.WIl) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI mZ
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - preparat do gruntowania - ATLAS UNI
GRUNT
obmiar poz. nr 16
66,59 mZ 66,59
RAZEM 66,59
20{NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2
d.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
chmiar poz. 14+17
220,10+11,27 mz 231,37
RAZEM 23137
21|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwows na $cianach na podiozu z mZ
d.2|202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
chmiar poz. 15
5,04 m2 5,94
RAZEM 5.94

Morma PRO Wersia 4.53 Nr seninv: 19220
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22[NNRENKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn-|m2
d.2|202 2015-01 (ku o pow. ponad 5 m2
ohmiar poz. 16
66,59 m2 66,59
RAZEM 66.59
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- [m2
d.2|1510-02 Zy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
obmiar poz. 14+15
220,10+5,94 m2 226,04
RAZEM 226,04
24|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m2
d.2|1510-03 Zy gipsowych z gruntowaniem - sufity
obmiar poz. 16
66,59 m2 66,59
RAZEM 66,59
25(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farba olejna lub ftalows tynkow wewnetrznych mZ
d.2|1503-02 bez szpachlowania
pom.nr 12
(3,05+2 35)*2*1 15 m2 12,42
minus
-1.00%1,15 m2 -1,15
RAZEM 11.27
3|454312000-9 | OKELADZINY SCIENNE - BUD. NR 23
26|KNR K-04  [Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK [m2
d.3|0109-02 o wiglkodci kamienia 1,8 mm
pom.nr2, 3, 4, 5, 6,
(2,63+2,98)*2%1 44+(3, 92+3 82)*2*1 46+(1,84+3 92)*2*1 46+(4, 76+3 95)2* m2 101,33
1,60+(3,04+2 69)*2*1 48
minus
-0,90*1,46-0,80"1,46 m2 -2,48
RAZEM 98,85
4145331100-7 |ROBOTY MALARSKIE - RURY | INNE ELEMENTY METALOWE - BUD. NR 23
27 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych | gazowych o srednicy  |m
d.4|1212-28 do 50 mm
pom. nr 4
3.00*5 m 15,00
RAZEM 15,00
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o drednicy  [m
d.4|1212-31 ponad 50 do 100 mm
1,56+1,22+2 65*3+1,35*3 m 14,78
RAZEM 14.78
28|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych szpachlo- (m2
d4|1212-02 wanych jednokrotnie - malowanie farba olejng kanatdw wentylacyjnych
3,95*0,20*3+4 76*0,30+4 76°0,20*2+3 97*0,16*3 mZ 7,61
RAZEM 7.61
5 STOLARKA DRZWIOWA DREWHNIANA - BUD. NR 23
30(KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne techniczne, wejsciowe pelne jedno- m2
d.5|1019-01 dzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone PORTA - model -
skrzydio techniczne z zamkiem i wkladkg na klucz patentowy - skizydio prawe
pom. nr 06
1,01*2,05*1 m2 207
RAZEM 2,07
31 |KNR 4-01 ZaloZenie na nowym miejscu klamek z szyldami na klucz 57t
d.5|0920-20
1,0 szt 1,00
RAZEM 1.00
32|KNR 4-01 Wymiana tarficuchéw do drzwi - analogia - zaloZenie ogranicznikow drzwiowych [szt.
d.5|0919-22 przypodiogowych typ potkula
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 5-14 Przyklejanie tahbliczek opisowych szt
d.5|0604-02
1,0 szt 1,00
RAZEM 1.00
34| TZKNBE XX |Klucze proste o wielkosci do 8 cm - analogia dostawa i montaz plomb do drzwi [szt.
d.5|0601-01 (referentka)
1,0 57t 1,00
RAZEM 1.00
6|45432100-5 |POSADZKI- BUDYNEK NR 23
35|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podicg folia - analogia - ulozenie folii pod posadzke mZ
d.6|1216-01
pom.nr 2
2.63*2.98 mZ 7.84
minus
-0,32*2 63 m2 0,84
RAZEM 7.00

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny- 19220
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
36|KNR 19-01 [Posadzki cementowe - dopiata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.6|0904-07
ohmiar poz. nr 35
7,00 m? 7,00
RAZEM 7.00
I7|KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 40 mm |m2
d.6(1102-01 zatarte na osfro
1102-03
ohmiar poz. nr 35
7.0 m? 7,00
RAZEM 7.00
38[NNRNKEBE {z.VIl} Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - ATLAS UNI GRUNT
obmiar poz. nr 35
7.0 m? 7.00
RAZEM 7,00
39 |KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na za- |m2
d.6|1111-04 prawie klejowej uktadane metoda regulama, antyposlizoowe.
ohmiar poz. nr 35
7.0 m2 7,00
RAZEM 7,00
40|KNR 2-02 Cokoliki phtytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.6|1120-02 z. |ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykia Pow. do 10,0 m2.
sz. 57a
pom. nr 2
(2,63+2,98)*2 m 11,22
minus
-0,88 m -0,88
RAZEM 10,24
41|KNNR-W 2 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnatrz bu-  |m?2
d.6|W1103-01 dynkow pod phytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygu-
jaco-wyréwnujaca grub. 2.0 mm
pom. nr 6
3,94*2 69 m? 10,60
RAZEM 10,60
42|KNNR-W 2 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnatrz bu-  |m?2
d.6|W1103-02 |dynkow pod piytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - doptata za kaz-
dy 1.0 mm grubosci, lecz nie wiecej jak do 10 mm grubosci
pom. nr 6
3,94*2 69 m? 10,60
RAZEM 10,60
43|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin tekstylnych rulonowe ukiadane bez kleju m2
d.6|1124-02
pom. nr &
3.94*2 69 m? 10,60
RAZEM 10,60
44 |[KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.6|1124-04
pom. nr 6
(3,94+2 69)*2-1,00 m 1226
RAZEM 12,26
45|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.6|0507-04
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
i ROBOTY WEWNETRZNE BUDOWLANE - PIWNICA- BUD. NR 25
46 (KNR 2-02 Scianki dziaslowe GR z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- (m2
d.7|2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarsiwowo 100-01
pom. nr 010
3,06*2,38 m2 7,28
minus
-0,90*2,05 m? -1,85
RAZEM 543
47|KNR 8-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej PAROC [m2
d.7|0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w pota-
ci dachu krokwiowego - analologia - utoZenie weiny w Scianie z plyt GK, weina
gr. 8cm
543 m2 5,43
RAZEM 543
8 STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA - PIWNICA - BUD. NR 25
48 |KNR-W 4-01 |Wykucie otwordow w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceqg. na zaprawie wapien- [m2
d.8|0331-02 nej lub cementowo-wapienne] dla otwqrg'}w drzwiowych i okiennych - powiek-
sZenie otworu drzwiowego na szerokos¢ 105 cm, skrzydto 90cm
pom. nr 010A
0,10*2,00%2 m2 0,40
RAZEM 040

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 19220
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49[KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cemenfowo-wa- |[m
d.8|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2,08*2+0,90 m 5,06
RAZEM 5,08
S50(KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwykhych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |[m
d.8|0708-03 piennej na odciezach szerokosci do 40 cm
2,07*2+0,90 m 5,04
RAZEM 5.04
51|KNNR 2 MontaZz oscieznic drewnianych - oscieznice drzwiowe PORTA techniczne do m2
d.8|1104-02 skrzydia o wym. 90x210cm
pom_nr 010A, pom. nr 010
0,90*2 102 m2 3,78
RAZEM .78
52(KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe phytowe wewnetrzne techniczne, wejsciowe peine jedno- m2
d.8{1018-01 dzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone PORTA - kolor dab
skandynawski - model - skrzydto techniczne z zamkiem i wkiadka na klucz pa-
tenfowy
pom. nr 010A, pom. nr 010
0,90*2 052 m2 3,69
RAZEM 3,69
53|KNR 4-01 ZatoZenie na nowym migjscu klamek z szyldami na klucz szt
d.8|0920-20
20 szt 2,00
RAZEM 2.00
54 |KNR 4-01 Wymiana tanfcuchow do drzwi - analogia - zatloZenie ogranicznikdw drzwiowych [szt.
d.8|09159-22 przypodiogowych typ potkula
20 5Z1. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych 57t
d.8|0604-02
20 szt 2,00
RAZEM 2.00
56| TZKMNBK XXl |Klucze proste o wiglkoscl do 8 cm - analogia dostawa | montaz plomb do drzwi [szt.
d.8|0601-01
20 szt 2,00
RAZEM 2,00
9 OBROEBKA OKIEN - PIWNICA BUDYNEK NR 25
57 |KNR-W 4-01 |Rozebranie schodow (hiegow) o konstrukcji drewniane] - analogia - rozebranie |m2
d.8|0442-02 parapetu drewnianego
2.470,33 m2 0,82
RAZEM 0,82
58 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- [m?2
d.9|0304-01 towo-wapienne] cegtami - wyrdwnanie poziomu przy oknach
0,34*0,08*2 46*2+0,34*0,08*0 34 m2 0,14
RAZEM 0,14
50| KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyklych kat 11l o szer. do 15 cm na murach z cegiet |m
d.9|0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami
lub dachdwkami - otynkowanie podmurowanych parapetow
2,46*3 m 7,38
RAZEM T7.38
B0|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 40240 emna za-  |m2
d.9|1111-04 prawie klejowej uktadane metoda regulama - obdoZenie parapetow
0,34*2 464 m2 3,35
RAZEM 3,35
10(45432100-5 |POSADZKI - PINNICA BUDYNEK NR 25
61|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - ATLAS UNI GRUNT
pomieszczenie nr 018, nr 010A
5,80*h D5+3 55*2 55 m2 38,34
RAZEM 38.34
62|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na za-  |[m2
d.10|1111-04 prawie klejowe] uktadane metoda regulama, antyposlizgowe.
pomieszczenie nr 018, nr 010A
5,80*5 05+1 37*0,39+3 55*2 65 m2 38,88
RAZEM 38.88
63|KNR 2-02 Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych z plytek 2020 cm - cokolik 10 cm m
d.10{1120-02 z. uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykla Pow. do 10,0 m2.
sz.h.T7a
pomieszczenie nr 018, nr 010A
(5,80+5,05)*2+(3,55+2 55)*2 m 33,90
minus
-0,88-0,90 m -1,78
RAZEM 3212
64 (KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.10({0507-04
1,00*2 m 2,00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. [ Razem
11 KANALY - BUDYNEK NR 23 - POM. NR 2
65(KNR-W 4-01 [Spawanie stali profilowe] do ksztatownikow lub Sciggow i tarcz oporowych m
d.11|1304-04
2,632 m 5,26
RAZEM 5,26
BR |[KNR-W 2-02 |Przekrycia kanatow wewnatrz budynku ptytami z blachy Zzeberkowe] ryflowansgj (m2
d.11|0702-09 - blacha ryflowana aluminiowa grubosci 5 mm
2,63°0,30 m2 0,79
RAZEM 0,79
12 ROBOTY ROREBIORKOWE - PIWNICA - BUDYNEK NR 25
67 [KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.12|0818-05
pomieszczenie nr 018
5,80*5,05 m2 209,29
pomieszczenie nr 010A
3,65*2 55 m2 9,05
RAZEM 38,34
13(45410000-4 |ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE - PIWNICA - BUDYNEK NR 25
B8|KNR-W 2-02 [Ostony okien folig polietylenows m2
d.13|0923-01
pom. 018
0,80*2 46 m2 1,97
RAZEM 1.97
BO9|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie stargj farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.13|1202-09 ponad 5 m2 - §ciany
pom. nr 018, 010, 010A
(5,80+5 05)*2*2 42 +(5 T4+5 T4+5 92*2)*2 38+(3 55+2 Hh)*2*2 38 m2 137,05
minus
-0,80%2,05 m2 -1,64
RAZEM 135.41
TO|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.13(1202-09 ponad 5 m2 - sufit
pom. nr 018, 010, 010A
5,80*5,05+5 92*3 09+2 65*2 24+3 h5*2 hh m2 62 57
RAZEM 62,57
71|NNRNKB (z.WIl) Gruntowanie podloZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie picnowe - preparat do gruntowania - ATLAS UNI
GRUNT
obmiar poz. 69
135,41 m2 135,41
RAZEM 13541
72|NNRNKB (z.¥Il) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13|202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome - preparat do gruntowania - ATLAS UNI
GRUNT
obmiar poz. nr 70
62,57 m2 62,57
RAZEM 62,57
7T3|NNRNKB (z_X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podiozu z m2
d.13|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
obmiar poz. 69
135,41 m2 13541
RAZEM 13541
74|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn-|m2
d.13(202 201501 [ku o pow. ponad 5 m2
obmiar poz. 70
62,57 m2 62 57
RAZEM 62,57
T5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- [m2
d.131510-03 #y gipsowych z gruntowaniem - Sciany
pom. nr 018, 010, 010A
(5,80+5,05)*2*2 42 +(5 74+5 92)*2*2 38+(3 5h+2 Bh)*2*1 18 m2 12241
minus
-1,00*0,80 m2 0,80
RAZEM 121,61
TE|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnefrznych - podio-[m2
d.131510-03 Zy gipsowych z grunfowaniem - sufity
obmiar poz. 70
62,57 m2 62 57
RAZEM 62,57
T7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farba olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych m2
d.13|1503-02 bez szpachlowania
pom.nr12
(3,05+2 35)*2*1 15 m2 12,42
minus
-1,00*1,15 m2 -1,15
RAZEM 11.27
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
14{45331100-7 [ROBOTY MALARSKIE - RURY | INNE ELEMENTY METALOWE - BUD. NR 25
T8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych 1 gazowych o Srednicy  |m
d.14{1212-28 do 50 mm
1,13+1 05+1,40+2 10*2+0 50+2 0*2 m 12,28
RAZEM 12,28
TY9 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych 1 gazowych o Srednicy  |m
d.14{1212-31 ponad 50 do 100 mm
5,80%2+(5,74-2 65)*2+2 55*2 m 22,88
RAZEM 22,88
A0|KNR-W 4-D1 [Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikéw radiatorowych m2
d.14{1212-19
0,13*0.57*6 m2 0,44
RAZEM 0,44
81|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych peinych szpachlo- [m2
d.14(1212-02 wanych jednokrotnie - drzwiczki
0,380,566 m2 0,25
RAZEM 0,25
15 ROBORY ROZNE - BUDYNEK NR 23
82|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z plyt widrowo-cementowych o grubosci 3 cm - analogia - [m2
d.15(0410-05 wymiana kasetonow sufitowych - pom. nr 13
0.6%0.618 m2 5,48
RAZEM 6.48
16 WENTYLACJA -BUDYNEK NR 23 - POM. NR._ 19A
83|KNR-W 2-17 [Przewody wentylacyjne z blachy stalows], kolowe, typ B/ o &r. do 200 mm - m2
d.16|0113-02 udziat ksztattek do 35 % - analogia - Rura spiro fi 200 mm
(6,50+2,4+10,20*2)*0,20 m2 5,86
RAZEM 5.86
B4|KNR 2-17  [Anemostaty kolowe wywiewny wyciagowy 150mm z PCV koloru biatego 57t
d.16{0140-01
6 szt 5,00
RAZEM 6.00
17 ROBOTY INNE - BUD. NR 25
B5|KNR 2-02 Oslony okien plytami piléniowymi - analogia - rolety okienne m2
d.17{0925-02
1,05%0,80%4 m2 3,36
RAZEM 3.36
18 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA MATERIAL OW Z ROZBIORKI
B6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé [m?3
d.18{0108-09 do 1km
69,34*0,02+10,60%0,02+12,26*0,05%0,02+125,82*0,05*0,03+3,84*0,05+7,0* ma 6,05
0,02+0,62*0,02+2,69*0,05+2,63"0,04+0,82*0,03+38,34*0,02+7,30"0,20*0,06+
0,38+4 51*0,07+2,09
RAZEM 6.05
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.18(0108-10 nastepny 1 km - na 18 km
Krotnoéé = 18
6,05 m3 6,05
RAZEM 6,05
a8 Utylizacja materialow z rozbiorki m?
d.18|wycena indy-
widualna
6,05 m3 5,05
RAZEM 6.05
19 ROBOTY INNE
BO[NNRNKB (z.WIl) Gruntowanie podtoZy preparatami "CERESIT CT 177 1 "ATLAS UNI m2
d.19)202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - preparat do gruntowania - ATLAS UNI
GRUNT
kanaty wentylacyjne na budynku nr 23
0,252, 70+0,27*2,70+0,20%2,70+0,35"2,70+0,27*2,70*3+0,20*2, 70+0,35"2 70+ [m2 11,29
0,50%2,70/2+0,45*2 70+0,50*2 70+0,55°2,70
RAZEM 11.29
90|KNR-W 4-01 [Uzupenienie tynkow zewnetrznych zwykkych kategorii Il o podioZzach z beto- m2
d.19(0725-04 now Zwirowych, bloczkow o powierzchni do 1 m2 w 1 migjscu - kanaty wentyla-
cyjne na budynku nr 23
0,252, 70+0,27*2,70+0,20%2,70+0,35"2,70+0,27*2,70*3+0,20*2, 70+0,35*2 70+ [m2 7,24
0,50%2.70/2
RAZEM 7.24
91|KNR-W 4-01 [Uzupemieniz tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtoZach z beto-  [m2
d.19|0725-05 néw Zwirowych, bloczkow o powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu - kanaty wentyla-
cyjne na budynku nr 23
0.45%2 70+0,50%2 70+0,55°2.70 m2 4,05
RAZEM 4,05
92|KNR 4-051 Demontaz kemindw wiazowych - pokrywy nadstudzienne Zelbetowe z pierscie- [kpl.
d.19(0410-06 niem odciazajacym i wiazem o $r. 120 cm - analogia - pokrywa nastudzienna o
4r. 1800mm osadnika przeplywowego naprzeciwko bud. nr 23
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
93|KNNR 4 Pokrywy nastudzienne Zelbetowe o sr. 1400 mm - analogia - pokrywa nastu- szt
d.19|0227-03 dzienna o &r. 1800mm osadnika preephywowego naprzeciwko bud. nr 23. Po-
krywa z czterema uchwytami do przeniesia oraz z metalowym wiazem o wy-
miarach 60x60cm.
1,0 szt 1,00
RAZEM 1.00
94|KNR-W 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztattownikow lub Sciggow i tarcz oporowych m
d.19]1304-04
0,25*3 m 0,75
RAZEM 0.75
95|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych pelnych m
d.19)1212-02
0,47*3.90*2*7*2+0,17*3.66*3*2+0,12°2 44*3*2+0,10*(2,00+1,67)*3*2 m2 26,26
RAZEM 26.26
96|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych - pasy m2
d.19]121202 dwukolorowe - Zéito-czarne
1,10°0,12*3*2 m2 0,79
RAZEM 0.79
O7|KNR 2-31 Rozebranie obrzeZy 6x20 cm na podsypce piaskowsj - schody przy budynku nrim
d.19|0814-01 23
7,30 m 7,30
RAZEM 7.30
98|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.19|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - schody przy bud. nr23
m 7,30
RAZEM 7.30
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llogé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartosc | Grupa Do-
jedn. staw-
ca
1.[anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm 57t 6,00 6,00
2. |bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLI m3 0,01 0,01
3. |benzyna do |lakierdw dm3 1,91 1,91
4_|blacha ryflowana aluminiowa gr. 5 mm m2 0,91 0,91
5. |cegla budowlana petna szf. 5208 52,08
6.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- |t 0,01 0,01
niu 25-50 kg
7.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,01 0,01
8. |cement portlandzki z dodatkami"25™ ka 130,81 130,81
9.|cement portlandzki zwykhy bez dodatkow "35" [t 0,01 0,01
10.[ciasto wapienne {wapno gaszong)' m3 0,05 0,05
11.|deski iglaste obrzynane 25-45 mm kLIl m3 0,00 0,00
12 |deski iglaste obrzynane kLII" m3 0,01 0,01
13.|drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,02 0,02
14. |drewno opatowe kg 0,84 0,84
15. |elektrody stalowe do spawania stali weglo- szf. 138,83 138,83
wych i niskostopowych $r.3.25mm’
16. |emulsja gruntujgca "ATLAS UNI-GRUNT™ kg 371 37
17_|farba emulsyjna kolor odpoma na zmywanie  |dm? 95,95 9595
18.|Farba emulsyjna nawisrzchniowa wewnetrzna |dm? 35,65 35,65
- biata
19.|farba olejna do gruntowania’ dms3 5449 549
20.|farba olejna do gruntowania ogalnego stoso- [dms3 218 218
wania - siwa
21.|farba olejna do nawierzchniowa ogolnego sto- [dm?2 0,07 0,07
sowania - Zoita
22 _|farba olejna nawierzchniowa™™ dm?2 451 451
23_|farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- |dm?2 0,06 0,06
wania - czama
24 _|farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- |dm3 213 213
wania - siwa
25_[filc bituminizowany z wetny mineraingj gr. 5 [m2 0,52 0,52
mm
26._|folia polietylenowa’ m2 14,18 14,18
27_|folie paroizolacyjne m2 5497 5487
28.|gips budowlany t 0,00 0,00
29 |gips budowlany szpachlowy t 0,01 0,01
30.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszan- |kg 237563 237563
ka"”
31. |grunt pokostowy’ dm?2 4 06 4 06
32.|gwoZdzie budowlane okragie gote™ kg 0,68 0,68
33. kit szpachlowy olejno-Zywiczny ogolnego sto- |[dm? 0,63 0,63
sowania
34_|kit szpachlowy olejno-Zywiczny ogolnego sto- |dm? 0,02 0,02
sowania’
35. |[klamka z szyldem na klucz szf. 3,00 3,00
36. |[Klamry ciesielskie ka 0,90 0,90
37.|klej Pronivin kg 0,05 0,05
38. [kolki do wstrzeliwania szf. 2205 2205
39. |kolki rozporowe plastikowe 57t 32,28 32,28
40. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Zaluzjg |szt. 0,38 0,38
surowe 14x14 cm
41_|ksztattki wentylacyjne, kolowe, typ B/I, z bla- |m2 1,64 1,64
chy stalowe] ocynkowane] o $r. do 200 mm
42 |ksziattowniki stalowe profilowane C 100x075  |kg 15,08 18,08
43 |ksztaltowniki stalowe profilowane U 100x075  |kg 548 548
44 _|listwy przyscienne z polichlorku winylu m 1312 13,12
45 |masa asfaliowa ka 0,49 0,49
46. |Material do utylizacji m3 6,05 6,05
47.|mydio techniczne maziste (szare) 65%™ kg 10,79 10,79
48._|naroZniki ochronne typu "Wema" szf. 0,38 0,38
49_|obrzeza betonowe 30x8 cm m 745 745
50. |ogranicznik drzwiowy przypodiogowy typ pod- szt 3,00 3,00
kula
51.|oscieZnice drewniane regulowane drzwi wew- szt 1,83 183
netrznych’
52.|papigr Sciemy’ ark. 5 46 5.46
53.|papier ciemy w arkuszach ark. 27,33 27,33
54. [pianka poliuretanowa’ ka 013 0,13
55 |piasek do zapraw m? 1,26 1.26
56. |ptaskownik szer. 3 0cmigr. 0.5 cm m 5,26 526
AT |Plyta dekoracyjna z welny mineralngj do sufi- |m2 713 713
tow podwieszanych 60x60cm
58 [Plyta z welny mineralnej - sciany dzialowe, m2 5,65 565
oslonowe, warstwowe, o grubosci 80 mm
-10 -
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Lp. Nazwa Jm llosé 1l inw. 1. wyk. Cena | Wartosc | Grupa Do-
jedn. staw-
ca
59. [phytki podicgowe Z kamieni sZiucznych m2 4,59 4 59
60 |phytki podtogowe z kamieni sztucznych o fak- [m2 51,50 51,50
furze drewnopodobng]'
61. [phyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 11,19 11,19
62. [phyty pilSniowe twarde zwykle gr.5mm kLIl |m2 2,89 2,89
63.|Pokrywa Zelbetowa dla studni o Srednicy szt 1,00 1,00
1800 mm z czterema uchwytami | metalowym
wiazem o wym. 60x60cm
64 |preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT™™ |dm? 121,13 121,13
G5. [referentka do drzwi szt 3,00 3,00
66. [roleta okienna kompletna m2 0,59 0,59
67.|rozcienczalnik dm3 1,35 1,35
68. rura spiro fi 150 mm m2 4,34 434
69. |[samopoziomujgca masa szpachlowa "TERP- |kg 50,14 50,14
LAN-N™
70. |siatka stalowa m2 7,14 7,14
71.|skrzydia drzwiowe piyiowe wewnetrzne m2 2,07 2,07
1.01x205, PORTA INSPIRE AD,
72 |skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne m2 3,69 3,69
90x205, PORTA INSPIRE AD, kolor dab
skandynawski
73.|srodek grunfujacy TYNKOLIT-T kg 2471 24 T1
74 |sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym |kg 1,14 1,14
z gwintem na catej diugosci z nakretkami i
podkiadkami M8 o diug. do 50 mm
75 |tabliczka opisowa szt 3,00 3,00
76.|tasma papierowa perforowana szer 50 mm gr.[m 19,69 19,69
0.2 mm
77.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- szt 13,36 13,36
nych kotowych o &r. do 200 mm
78 |uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- |szt. 6,24 6,24
nych kotowych o §r. do 160 mm
79 |wapno suchogaszone t 0,45 0,45
80.[wapno suchogaszone kg 88,85 88,85
81. |whkrety do phyt gipsowych kg 0,38 0,38
82.|woda z rurociggu™ m3 0,11 0,11
83. [wodorotlenek sodowy techniczny granulowa- kg 1,13 1,13
ny (85%)
84. [wykiadzina podiogowa dywanopodobna m2 11,79 11,79
85_|zaprawa cementowa m. 12 m3 0,29 0,29
86.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka  |kg 9,26 9,26
87.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka ki 168,07 168,07
88, |zaprawa MOZATYNK 1.8 mm kg 474,48 474,48
B89. [zaprawa spoinujgca’ ki 5,10 5,10
90. |materialy pomocnicze z 443,75 0,01 443,74
RAZEM
Slownie:
-11-

Morma PRO Wersja 4.53 Nr senyjny: 189220
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1.|befoniarka 150 dm3 m-g 1,19
2.|Samochéd dostawezy do 0,91 (1) m-g 13,12
3. [samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,02
4 |spawarka elektryczna m-g 264
5. |srodek transportowy m-g 0,18
6. |wciggarka reczna 3-51 m-g 1,78
7.|Wycigg jednomasziowy Z napedem elektrycznym 0,5 1 m-g 313
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr serginy: 19220

-12-
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Remont pomieszczen w budynku nr 23/731, 25/731 Lipowiec WT,
Lipowiec 138, 12-100 Szczytno

Podstawa opracowania

(§ 12, 13, 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

uzytkowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 464)

SPORZADZIL

(-) Grzegorz Radawiec
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Spis tresci:

l.p. tresc

1. | Czes$¢ ogodlna.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,

2. warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdlne
wymagania odnosi sie do postanowien norm.
3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych

do wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

4. | Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem
sposobu  wykonczenia  poszczegdlnych elementow, tolerancji
5. | wymiarowych, szczegotdbw  technologicznych  oraz  niezbedne
informacje dotyczgce odcinkdbw robét budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

6. | Wymagania od Wykonawcy.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
7 |wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

8. | Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

9 | Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

10. | Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania
robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowe;j
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

11.
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1. Czesé¢ ogodlna

a) Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Remont pomieszczen w budynku nr 23/731, 25/731 Lipowiec WT,
Lipowiec 138, 12-100 Szczytno.

b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych: Przedmiotem zamdwienia sg roboty
polegajgce na wymianie podtdg, wymianie ptytek terakotowych, odnowieniu powtok
malarskich sciennych i sufitbw, wymianie stolarki drzwiowe;j.

W zakres robét wchodzi:
Roboty budowlane i elektryczne

1 ROBOTY KONSERWACYJNE - BUDYNEK NR 23

— Zerwanie posadzki dywanowej,

— Rozbiérka cokolikow — analogia — demontaz listew przypodtogowych PCV,

— Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome i pionowe,

— Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm
wewnagtrz budynkdéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet,

— Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x60 cm na
zaprawie klejowej uktadane metodg regularng,

— Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 0 wysokosci
10 cm.,

— Wymiana wyktadziny dywanowej,

— Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow,

— Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
scian,

— Woykonanie lamperii — tynk mozaikowy ,,MOZATYNK”

— Montaz oscieznic stalowych drzwiowych malowanych dwukrotnie na budowie -
oscieznica kgtowa duza drewniana - 100x200,

— Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone,

— Zalozenie na nowym miejscu ,

— Dostawa i montaz ogranicznikéw drzwiowych przypodtogowych (typ pétkula),

— Wymiana kratek wentylacyjnych,

— Woykonanie przekrycia kanatu z blachy,

2 ROBOTY KONSERWACYJNE BUDYNEK NR 25 - PIWNICA
— Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV,
— Rozbiérka cokolikow — analogia — demontaz listew przypodtogowych PCV,
— Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome i pionowe,
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Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm
wewnagtrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet,
Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x60 cm na
zaprawie klejowej uktadane metodg regularng,

Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, o wysokosci
10 cm.,,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
scian,

Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych,

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo,

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z ptyt gipsowych,

3 UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosc
30 km - wywiezienie materiatow z rozbiorki na odl. 15km w jedna strone,
Utylizacja materiatéw z rozbiorki,

c) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:
Prace Towarzyszace:

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego i na trasach
przemieszczania sie pracownikow,

wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
transportowanie w poziomie na potrzebna odlegtos¢ i w pionie na potrzeba
wysokosC materiatbw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednego do wykonania robdt,

zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatow, sprzetu oraz odpadu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i zlozenie w ustalone z Inspektorem
Nadzoru miejsce,

segregowanie i sortowanie materiatdow i wyrobéw nowych lub pochodzgcych
z rozbidrki na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

sprawdzanie prawidtowego wykonania robét,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzenh powstatych w trakcie
wykonywania roboét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,
wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszanie znakow informacyjno-ostrzegawczych wokoét stref zagrozenia,
przygotowywanie materiatow,

zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen stanowigcych wyposazenie
obiektu,

niezwtoczne oczyszczanie zabrudzonych elementéw obiektu,

materiaty nadajgce sie do dalszego uzytkowania zda¢ do magazynu SOl,

Strona 21 z 40



wywdz na stanowisko zapewnienie utylizacji odpaddéw powstatych w skutek
prowadzenia robat,

Wykonawca po wykonaniu zleconych robét uporzadkuje miejsce pracy i przylegty
teren.

d) informacje o terenie budowy zawierajagce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia:
organizacji robot budowlanych:

Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzgdku
na miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania sie pracownikow.
Czas realizacji prac zostat przewidziany przez Zamawiajgcego jako maksymainy.
Zatozono realizacje robot w dni robocze w czasie (liczba roboczogodzin)
wynikajgcym z przedmiaru robdét, w dziennym wymiarze pracy — 8,0 godzin.
Realizacja robot budowlanych moze odbywac¢ sie w dni powszednie w godz.
od 7.30 do 15.30.
Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczy¢ zespot roboczy
gwarantujgcy terminowg realizacje zamowienia w wyzej okreslonych warunkach
czasowych.
Wykonawca — kierownik budowy koordynowat bedzie prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robét z zamawiajgcym (Uzytkownikiem).
Realizacja robot mozliwa bedzie wytgcznie w godzinach stuzbowych.
Przystgpienie wykonawcy do realizacji robét na terenie kompleksu bedzie
mozliwe tylko z kierownikiem robdét (lub osobg przez niego uprawniong) i na
podstawie wystawionych przepustek osobowych dla pracownikow oraz
przepustek na pojazdy wykonawcy.
Sprawy wymagajgce dodatkowych uzgodnien w trakcie realizacji zadania,
wykonawca bedzie uzgadniat poprzez osobe wskazang w umowie z ramienia
zamawiajgcego (w przypadkach wymagajgcych zmian w stosunku do pkt. 1).
Osoba wskazana w umowie bedzie nadzorowata zasady bezpieczenstwa
obowigzujgcych na terenie kompleksu oraz inne ustalenia wynikajgce przepisow
obowigzujgcych w jednostce.
Wykonawca przekaze poprzez inwestora wykaz wszystkich pracownikow
i sprzetu przewidzianych do wykonywania prac, wraz z podaniem:

a) imienia i nazwiska,

b)  serii i numeru dokumentu tozsamosci,

c) stanowiska (petnionej funkgciji),

d) zdje¢ pracownikow realizujgcych roboty (dopuszczona wersja

elektroniczna fotografii),
e) markii numeru rejestracyjnego pojazdu,

Uwaga: wykonawca (kierownik robot) sporzgdzi wniosek zbiorczy o wydanie

przepustek okresowych.

— Wykonawca zobowigzany bedzie z wyprzedzeniem, co najmniej 2-dni roboczych

uzgadniac¢ wszelkie zmiany osobowe pracownikow.

— Dowddca JW 3674 zastrzega sobie prawo zgtaszania wnioskow dotyczgcych

sktadu zespotu osobowego wykonawcy.
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— Przed rozpoczeciem realizacji zadania na terenie chronionego kompleksu

wojskowego, pracownicy wykonawcy zostang przeszkoleni w zakresie ochrony
informacji niejawnych i zapoznani z zasadami bezpieczenstwa obowigzujgcymi
na terenie kompleksu. Osoby do przeprowadzenia szkolenia Dowédca JW 3674
wyznaczy dodatkowe osoby.

W przypadku swiadczenia pracy przez osoby nie posiadajgce obywatelstwa polskiego
winny byC spetnione wymagania okreslone w Decyzji Nr 21/MON Ministra Obrony
Narodowej Dz. U. MON, poz. 33 z 2012r.

zabezpieczenia intereséw oséb trzecich:
— Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem Wtasnosci publicznej oraz prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
witasnosci publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na wilasny koszt dokona
naprawy lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej wiasnosci musi
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalacji, Wykonawca
natychmiast powiadomi uzytkownika oraz przedstawiciela zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) i bedzie wspoétpracowat w usunieciu awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

ochrony srodowiska:
— W wyniku robét naprawczych i konserwacyjnych Zamawiajgcy przewiduje

powstanie odpadéw budowlanych - niebezpiecznych dla srodowiska naturalnego.

— Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce, aby wytwarzanie odpadéw ograniczy¢ do

minimum.
Po stronie Wykonawcy lezy utylizacja odpadow powstatych w wyniku robét
budowlanych zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2018r.,
poz. 992).

warunkoéw bezpieczenstwa pracy pod wzgledem p.poz.:
Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, a w szczegolnosci:

Nie przystepowa¢ do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.
PrzestrzegaC¢ zakazu palenia tytoniu, uzywania ognia otwartego i stosowania
innych czynnikbw mogacych zainicjowaé zapton materiatdw niebezpiecznych
pozarowo z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych.
Przestrzega¢ zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektrycznej.
Przestrzega¢ zakazu ustawiania i skfadowania jakichkolwiek materiatow
i przedmiotéw na drogach komunikacji ogélnej stuzgcej do ewakuacji.
Przestrzega¢ zakazu pozostawiania po zakohczonej pracy maszyn i urzgdzen bez
uprzedniego oczyszczenia ich z pytdw, smarow i innych odpadéw produkcyjnych
itp.
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Przestrzega¢ zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napieciem po
skonczonej pracy.

Przestrzega¢ zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia sie czy nie
zachodzi niebezpieczenstwo powstania pozaru.

Przestrzegac zakazu sktadowania materiatdéw palnych pod scianami budynkéw.
Przestrzega¢ zakazu zastawiania dostepu do obiektu na wypadek dziatan
ratowniczo-gasniczych.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie
z przepisami BHP i Ppoz.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
zapoznania sie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéow budowlach i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719) w zakresie
dotyczacym realizowanych robét budowlanych.

Wykonawca kazdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, zagrozonych wybuchem ma obowigzek przed ich
rozpoczeciem, poinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego (Administratora)
w celu komisyjnego dokonania oceny wystepujgcego zagrozenia oraz w celu
okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ zabezpieczajgcych przed mozliwoscig powstania
pozaru lub wybuchu. W sktad komisji wchodzg: Inspektor ochrony ppoz.
Zamawiajgcego.

Informacja dotyczaca BHP
Ogélne warunki BHP w stosunku do Wykonawcow realizujgcych roboty
budowlane:

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, pracownicy Wykonawcy
i Podwykonawcy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad BHP, za
ktére odpowiada Wykonawca jak za wlasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca potwierdza, ze przyjmuje na siebie catg odpowiedzialnos¢ za sprawy
dot. bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérg wykonuje na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek dopilnowac, zeby wszystkie czynnosci byty
wykonywane pod Scistym nadzorem osob uprawnionych. Wszelkie niebezpieczne,
niezgodne z procedurami, nieformalne i ryzykanckie praktyki przy wykonywaniu
robot budowlanych sg bezwzglednie zabronione.
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadza¢ kontrole bhp, ppoz., ochrony srodowiska
przez osoby przez niego uprawnione bez uprzedzenia oraz o dowolnej porze.
Jezeli w trakcie takiej kontroli zamawiajgcy wykryje zaniedbania ma prawo
wydawacé polecenie dorazne, w ww. zakresie, pracownikom dozoru Wykonawcy,
z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Przedstawicieli Stron.
W przypadku stwierdzenia razgcych niedociggnie¢ w przestrzeganiu przepisow
i zasad BHP Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wykonywanej
czynnosci lub odsunigecia od pracy na terenie Zamawiajgcego pracownika
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Wykonawcy lub pracownika Podwykonawcy lub tez wstrzymania czes$ci lub catosci
prac na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek dbaé o utrzymanie czystosci i porzadku na terenie
budowy. Teren budowy musi byé sprzatany regularnie podczas wykonywania
prac, jak réwniez po ich zakonczeniu.

Zabrania sie zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio sktadowanych
materiatow, narzedzi itp. uzywanych do wykonania pracy.

Wykonawca odpowiada za odpowiednig ilo$¢, rodzaj, oznakowanie oraz
usytuowanie zgodnie z wymogami przepiséw ochrony ppoz. urzgdzen gasniczych.
Wszelkie niebezpieczne zrodta energii, ktore narazatyby na niespodziewane lub
nagte uwolnienie energii ze zZrodet energii elektrycznej, cieplnej o charakterze
mechanicznym, hydraulicznym w trakcie robot budowlanych powinny zostaé
wytgczone lub zabezpieczone, a miejsca wylgczenia powinny by¢ odpowiednio
oznakowane.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaC odpowiednie zabezpieczenia oraz
sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

Montaz i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych powinien byé
przeprowadzany przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia zgodnie
z instrukcja.

Wszelkie prace ziemne mogqg zosta¢ rozpoczete po zatwierdzeniu ich lokalizacji
przez Zamawiajgcego, a wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyC i wykonac
w taki sposob aby nachylenie ich scian byto zgodne z przepisami prawa.

Prace zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalaciji
i urzgdzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia .

Kazdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, ktére spowodowato lub w sposob
realny mogto spowodowac uraz lub strate materialng, w tym przerwanie pracy,
nalezy natychmiast zgtosi¢ osobie uprawnionej przez Zamawiajgcego
odpowiadajgcej za BHP.

Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania osobom
bedacym pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych,
substancji psychotropowych i innych srodkéw.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom nieodptatne srodki ochrony
indywidualnej .

Pojazdy silnikowe, w tym wodzki widtowe, spychacze, dzwigi i windy obstugiwac
mog3 tylko osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Prawa pracy oraz
w/w uregulowania Zamawiajgcego.

Do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikobw zatrudnionych w tym samym miejscu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Inspektora BHP: Panig Anne Hoffmann.
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Informacja dotyczaca BHP na placu budowy

1. Zakres robot obejmuje: rozbiorki, wykonanie tynkéw, wymiane stolarki drzwiowej,
utozenie terakoty, glazury, podtogi z desek oraz wykfadziny tarket, malowanie
pomieszczen, montaz barierek.

2. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

utrzymanie porzadku na placu budowy,

prace rozbiorkowe — wiasciwa kolejnosc,

drabiny zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie,

narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta,

pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy,

nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji a takze dostatecznej znajomosci przepiséw BHP,
pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez obuwie robocze,

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik
budowy, kierownicy robot oraz mistrz, stosownie do zakresu obowigzkow.

zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do poboru wody — w remontowanym
budynku,

Energia elektryczna w remontowanym budynku, zaptata za zuzytg energie
elektryczng naliczana ryczattem,

Zamawiajgcy nie udostepnia pomieszczen z przeznaczeniem na cele
magazynowe,

Zamawiajgcy wskaze miejsca na placu budowy do sktadowania materiatéw
budowlanych na wolnym powietrzu (materialty z rozbiorki kwalifikujgce sie do
zwrotu na magazyn powinny by¢ zabezpieczone przed zamoknigciem),
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wtasciwosé do robdt oraz by byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

warunkéw dotyczacych organizacji ruchu:

Na terenie placu budowy nalezy wykorzystac istniejgce drogi i dojazdy, wjazd na
plac budowy gtbwng bramg wjazdowa,

Drogi i dojazdy na plac budowy nalezy utrzymywaé w czystosci, a szczegodlnie
w okresie wywozu gruzu i odpadow.

ogrodzenia: nie dotyczy
rusztowania: nie dotyczy.
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: nie dotyczy
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e) nazwy i kody:
— grupy robot:

— Przygotowanie terenu pod budowe kod — 45100000-8
— Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych kod — 45400000-1
— klasy roboét:
— Roboty rozbiorkowe kod —45111300-1
— Pokrywanie podtdg i Scian kod — 45430000-0
— Tynkowanie kod — 45410000-4
— Roboty malarskie kod — 45440000-3
— kategorie robét:
— Roboty malarskie kod — 45442100-8
— Kiadzenie terakoty kod — 45431100-8
— Instalowanie drzwi kod — 45421131-1
— Woywiezienie i utylizacja materiatéw kod — 45111220-6

f) okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych: Brak

1. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola, jakosci - poszczegolne wymagania odnosi
sie do postanowien norm.

a) Dostawy materiatdw na budowe organizuje Wykonawca robo6t. Materiaty winny
by¢ zabezpieczone przed kradziezg oraz skladowane w taki sposob, aby nie
zmniejszy¢ ich wtasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowe systematycznie
w miare potrzeb, a ilosci dostarczone sktadowacC pod przykryciem, najlepigj
w pomieszczeniach, aby nie dopuscic¢ do ich zawilgocenia. Materiaty dostarczone
na budowe powinny by¢ oznaczone:

b) Znakiem CE - potwierdzajgcym dokonania oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang z europejskg aprobatg techniczng, krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi.

c) Znakiem budowlanym ,B” — potwierdzajgce, ze producent wyrobu majgcy swojg
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci
lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyréb wytworzony tradycyjnie na danym terenie
zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce
stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie Decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Strona 27 z 40



d) Dla wyrobéw umieszczonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa - producent winien
wydac¢ deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

e) Dla wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje oswiadczenie o zgodnosSci
wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami.

f) Zastosowane do robot materiaty muszg spetnia¢ wymagania norm zestawionych
w niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach
budowlanych” (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegolnosci PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej oraz PN-77/B-10180 dla robdt szklarskich — posiadaé
wymagane aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.

g) Sprawdzenie materiatbw Zamawiajgcy przeprowadzi posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen, o jakosci (atestéw), oceny zgodnosci
lub wynikdbw badan kontrolnych stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami norm lub swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania
w budownictwie wydanych przez ITB.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ terminowe zrealizowanie robot, zgodnie
z ofertg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia za pomocg wiasnych Srodkow
transportu i narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatéw.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdélnych elementéw, tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow
robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

a) KOLORYSTYKA

Do malowania sufitow nalezy zastosowac farbe lateksowg koloru biatego.

Do malowania $cian pomieszczen i korytarzy nalezy zastosowac farbe
lateksowg matowg odporng na szorowanie - kolor: piaskowy/zotty — do
ustalenia z Zamawiajacym/Szef Wezta (RCI Olsztyn).

Do malowania $cian i sufitbw pomieszczen piwnicy nalezy zastosowac farbe
lateksowg kolor biaty przeznaczong do pomieszczen mokrych.
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Wykonanie robét:
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie

przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
i szlifowanie jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Roboty malarskie
powinny by¢ wykonane po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu
robét poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci catkowitym zakonczeniu robdét
budowlanych i instalacyjnych z wyjgtkiem armatury oswietleniowe, wykonaniu
podktadow pod posadzki, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki drzwiowe;j.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po wykonaniu biatego montazu, utozeniu
posadzek. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie
nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Przed przystgpieniem do robot
malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.
Przy malowaniu tynkéw gipsowych podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie
od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatbw malarskich.
Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug,
przeswitéw, plam i sladéw pedzla oraz watka. Nie dopuszcza sie obecnosci
spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen
i poprawek. Powtoka nie powinna $ciera¢ sie przy pocieraniu tkaning. Wykonane
powtoki nie powinny wydzielaC przykrego zapachu i zawieraC substanciji
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez
smug i plam oraz by¢ zgodne ze wzorcem producenta. Powtoki z farb olejnych
I syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekdéw uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki
matowe powinny byc¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla farb
olejnych, jak rowniez powinny mie¢ potysk lakierniczy i wytrzymywacC probe
badania twardosci powtoki.

b) TERAKOTA

Wiasciwosci terakoty:

Zgodnie z normg PN-EN 14 411 ,Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie”.

Przyjeto: PP420 White Satin 42x42cm z kolekcji Cersanit.
grupa: terakota.

grupa podstawowa: gres szkliwiony.

rozmiar: 42x42cm.

gatunek: G1.

klasa Scieralnosci: klasa 5.

mrozoodporne: tak.

powierzchnia: gtadka

nasigkliwos¢: nie wiecej niz 5%.

wytrzymato$¢ na zginanie: min. 22 N/mm?.

kolor: odcien bieli.
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— wzor: monokolor.

— wykonczenie powierzchni: satynowa

— sposob utozenia terakoty: prosty.

Materiaty pomocnicze:

— klej np. ,Atlas" (Swiadectwo ITB nr 919/93).

— do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg PN-75/B-10I21: zaprawe z cementu
portlandzkiego 35-bialego i maczki wapiennej, zaprawe z cementu 25, kredy
malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny — kolor do
ustalenia z Zamawiajacym

Wykonanie robét:

Przed przystgpieniem do prac nalezy oczysciC powierzchnie ze wszystkich
zanieczyszczen a nastepnie zaizolowacC preparatem gruntujgcym. Mase klejowg
nalezy natozy¢ gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie rozprowadzi¢ krawedzig zebata.
Klej powinien by¢ natozony rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebow pacy musi by¢ dobrana do wielkosci ptytek. Wszelkie zabrudzenia
i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ zwilzong w czystej wodzie szmatka.
Szerokosci spoin od 3 do 5 mm — do Ustalenia z Zamawiajgcym/Kierownikiem.
Nalezy wykona¢ fugowanie spoin masg fugowg. Do spoinowania mozna przystgpic¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoiny
ptaskie nalezy wykona¢ przy pomocy pacy z naklejong gtadkg gabkg. Nadmiar
masy fugowej nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.
Przed przystgpieniem do fugowania nalezy sprawdzi¢ czy masa fugowa nie brudzi
trwale ptytek.

c) TYNKI
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych w budynku:
— szpachla gipsowa $cian i sufitow gr. 5Smm.
Ogodlne zasady wykonania prac tynkarskich:
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia
i bruzdy, osadzone osScieznice okienne i drzwiowe. Podtoza tynkéw zwyktych
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢. Przed wykonaniem tynkéw zwyktych nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Tynki zwykie kat. Il
nalezg do odmian powszechnie stosowanych wykonywanych w sposéb
standardowy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje pomieszczen.

Wykonanie gtadzi szpachlowych.
Wszystkie podtozg muszg by¢ suche, czyste i wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢. Podczas naktadania, wigzania i wysychania materiatu niezbedna jest
minimalna temperatura otoczenia i podtoza +5°C. Nalezy stosowac technologie
pracy dla gipsowych gtadzi szpachlowych i zapraw. Nalezy uzywacC narzedzi
z materiatéw nierdzewnych. Do pojemnika z odmierzong iloscig wody wodociggowej
nalezy wsypaC powoli materiat suchy i wymieszaC catoS¢ np. mieszadtem
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wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Odczekac¢ ok. 5 minut, po czym
ponownie nalezy wymiesza¢ mieszanke regulujgc w razie potrzeby konsystencje
niewielkg iloscig wody. Zarobiong zaprawe nalezy naktada¢ za pomocg agregatow
lub recznie, warstwg o max. grubosci do 4 mm. Materiat nalezy naktada¢ warstwg
jednakowej grubosci i wyréwna¢ na swiezo pacg tynkarska. Drugg warstwe nalezy
naktada¢ po zwigzaniu i stwardnieniu poprzedniej. Po odpowiednim wyschnieciu
nalezy wykonac¢ szlifowanie powierzchni. Przed dalszymi pracami malarskimi
gotowg gtadz nalezy zagruntowac lub w inny sposob przygotowac, wykorzystujgc
materiaty zalecane przez producenta farb lub innych materiatdw wykonczeniowych.

d) WYMAGANIA DLA WYPRAWY TYNKARSKIEJ - LAMPERIA

Do uzupetnienia lamperii $cian korytarza nalezy zastosowac tynk akrylowy
mozaikowy o granulacji faktury 1,5mm (Imprefarb nr 3399).

Nalezy stosowac tynk posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Podtoze pod tynk akrylowy mozaikowy powinno by¢ nos$ne, réwne, suche,
oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluszcz, pyty
I bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoza
o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) nalezy usunac.
Przed naktadaniem akrylowego tynku mozaikowego kazde podtoze
nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym/ masg tynkarskg Atlas Cerplast.

Wiasciwosci produktu:

przepuszczalnos¢ pary wodnej: V2.

absorbcja wody: W2.

przyczepnosc: = 0,3 MPa.

trwatos¢: NPD.

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A — 0,83 W/(m*K).

reakcja na ogien: Euroklasa F.

$rednie zuzycie: 1,5 mm — 4,0 kg/m?2.

Wykonanie robot:

Podtoze pod tynk mozaikowy powinno by¢ nosne, rowne, suche, oczyszczone

z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz, pyty i bitumy) oraz wolne od

agresji biologicznej i chemicznej. Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone

tynki i powtoki malarskie) nalezy usung¢. Przed naktadaniem akrylowego tynku

mozaikowego kazde podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.

Okres schniecia zastosowanego na podtozu preparatu wynosi min. 4-6 h

w optymalnych warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza

60% i temp. powietrza +20°C). Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy

naciggng¢ tynk akrylowy mozaikowy warstwg grubosci kruszywa i wygtadzié¢

mokry tynk, niezmiennie w tym samym kierunku, przy pomocy pacy ze stali

nierdzewnej. Tynk akrylowy mozaikowy nalezy uktada¢ metodg ,mokre na

mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed natozeniem

kolejnej, w przeciwnym razie tego potgczenia mogg by¢é widoczne. Przerwy

w naktadaniu nalezy wczesniej zaplanowac, np. w naroznikach czy zatamaniach

budynku. Czas wysychania tynku uzalezniony jest od podtoza, temperatury

i wilgotnosci wzglednej powietrza. Przy duzej wilgotnosci powietrza nie jest

wskazane naktadanie tynku. Zbyt mocne wygtadzanie moze doprowadzi¢ do

powstania przetar¢ miedzy ziarnami. Aby unikngé widocznych tgczen

poszczegodlnych etapdw wykonawczych, prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty
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,0d krawedzi do krawedzi” wykonujgc fgczenia na mokro. Proces wygtadzania
nalezy wykonywa¢ jednym, ciggltym ruchem przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé
w temperaturze powietrza od +5°C do +25°C, oraz przy stabilnej wilgotnosci
powietrza.

e) STOLARKA DRZWIOWA

Przyjeto: stolarke drzwiowg wewnetrzng do pomieszczen na parterze i piwnicy
budynkow firmy PORTA INSPIRE kolor dgb skandynawski.

v Skrzydto drzwiowe techniczne petne jednoskrzydiowe stalowe z
oscieznicg drewniang o wym. 101cmx205cm (L=0 szt., P=1 szt.),
v' Skrzydto drzwiowe techniczne petne jednoskrzydiowe stalowe z
oscieznicg drewniang o wym. 90cmx205cm (L=1 szt., P=1 szt.),
UWAGA: Dokiadnych pomiaréw wymiaréw montazowych potrzebnych do
prawidtowego doboru i montazu stolarki drzwiowej dokona Wykonawca
przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia, w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wymagania dla drzwi wewnetrznych do pomieszczen:
Konstrukcja:

— skrzydto przylgowe

— wykonana z klejonki drewna iglastego i ptyty MDF

— wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu”

Wykonczenie:
— ptyta HDF pokryta oleing
Okucia:

— dwa zawiasy czopowe wkrecane

— zamek spetniajgcy wymagania PN-EN 1303 z minimum 3 kluczykami na

wktadke patentowg dostosowang do grubosci skrzydta drzwiowego.

— ostonki na zawiasy koloru chrom mat.

— kolor: biaty dgb RAL9016.

— w pomieszczeniach klamka z szyldem podtuznym na patent chrom mat
Oscieznica Porta system regulowana MDF z uszczelkg w kolorze skrzydta
drzwiowego dostosowana do grubosci muru. Stolarka drzwiowa odporna na wilgoé
| zarysowania.

Wykonanie robot:
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do

ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
osciezy lub zabrudzenia powierzchni oS$ciezy, oscieze nalezy naprawic
i oczysci¢. Osadzanie drzwi wykona¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producenta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw dla $cian murowych
wykonczonych wyprawg tynkarskg wynoszg:

al szerokos$¢é + 10mm
b/ wysokosé +10 mm
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c/ dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych 10 mm

Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymogami producenta stolarki. W zaleznosci od rodzaju tgcznikow
zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w trwaty sposéb ich
elementy kotwigce w osciezach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie
i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od pfaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice
wymiaréw  przekatnych nie powinny byC¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatnej.
Po ustawieniu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia
dziataC bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.
Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikow zalecanych przez
producenta drzwiowej (dybli rozporowych umieszczanych w otworach
wywierconych w oscieznicy i murze). Po stwierdzeniu prawidiowosci osadzenia
oscieznicy w pionie i w poziomie, oscieznice nalezy zaklinowa¢ i nastepnie
otwarte przestrzenie pomiedzy ramg a murem nalezy wypetni¢ betonem B15
wzbogaconym domieszkg uplastyczniajgcg. Osadzone drzwi po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z osadzeniem nalezy doktadnie zamkngc.

d) WYKLADZINA DYWANOWA

— format wyktadziny dywanowe;j - rolka,
— gestosc¢ tkania - 126 pkt/m?,

— gramatura catkowita — 2150 g/m?,

— gramatura runa — 1200 g/m?,

— klasa palnosci — Efl-s1,

— wysokos¢ runa — 12,5 mm,

— wysokos¢ catkowita — 14,5 mm,

— sktad surowcowy widkna — 100% PP,
— spod wyktadziny — action back,

— przeznaczenie - mieszkaniowe,

— klasa uzytkowa — 23 intensywne uzytkowanie mieszkaniowe,
— kolor : do ustalenie z Zamawiajgcym

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, stabilne i przygotowane zgodnie
z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza zaleca
sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych
producentow przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Roztozenie wyktadziny powinno sie wykonaé, co najmniej kilka godzin przed
przystgpieniem do pracy. Dzieki temu rozprostuje sie i przyzwyczai do temperatury
pomieszczenia, wiec nie bedzie sie zagina¢ w czasie uktadania. To sprawi, ze bedzie
o wiele bardziej gtadka i bedzie lepiej wyglgdaé. Wyktadzina powinna zachodzi¢ na
Sciane na okoto 10 cm.
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Czasami zdarzy sie, ze na potozenie wyktadziny w catym pomieszczeniu nie
wystarczy jeden arkusz. W takim przypadku nalezy zatozy¢ ptachty na siebie, tak by
zachodzity na siebie okoto 3-5 m. Trzeba zwrdoci¢ uwage na to, czy wiosie jest
utozone w tg samg strone. Nastepnie nalezy bardzo ostrym nozem przycig¢ obie
warstwy przy prowadnicy lub katowniku.

e) POSADZKA BETONOWA

— Do wykonania posadzki nalezy zastosowac beton.

— Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej posadzki nalezy zastosowac folie
polietylenowa gr. 0,20 mm typ 200.

Dane techniczne:

e Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu MPa: 11.

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, %: 300.

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem, N: 60.

Odpornos¢ na uderzenie, mm: 150.

Odpor dyfuzyjny pary wodnej (m?*s*Pa)/kg: 7,0¥10%,

— Do wykonania izolacji termicznej posadzki nalezy zastosowac frezowane piyty
z polistyrenu ekstrudowanego o wytrzymatosci na Sciskanie przy 10%
odksztatceniu 300 kPa, wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,034 — 0,036
W/mK, module elastycznosci: 12 N/mm? oraz klasie reakcji na ogien: E.

— Do wykonania dylatacji posadzki nalezy zastosowa¢ tasme dylatacyjng ze
spienionego PE gr. 8mm.

) ZESTAW PLOMBOWNICZY DO DRZWI

— Zestaw plombowniczy wyposazony w dwie aluminiowe miseczki plombownicze
(kubki) z ruchomym, wymiennym elementem tgczacym — stalowg nierdzewna linka.

— Zestaw nalezy mocowac¢ po prawej stronie drzwi na wysokosci 1,50m od poziomu
podtogi.
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ODBIORY ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru bedzie dokonywat odbioru czesci lub etapu

robét. Odbidr czesci robot potwierdzony zostanie protokotem odbioru czesci robot

wykonanych w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu
jakosci wykonania, zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
uzycia wiasciwych materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi

w specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji elektrycznej powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod

wzgledem merytorycznym.
WYMAGANIA:

a) Prace nalezy wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcych wiasciwe
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci oraz zrzeszonej w lIzbie
Inzynieréw Budownictwa.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru).

c) Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy.

d) Elementy (otoczenie) obiektu, ktére w czasie robdét naprawczych mogg ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoniC przed
zabrudzeniem.

5. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw
I robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

a) Barwa powlok malarskich powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug.

b) Nie dopuszcza sie spekan tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz
widocznych tgczen lub poprawek.

c) Powtoki malarskie nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

d) Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nierozdartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam. Smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladow watka, pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

e) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowania.

f) Sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zwilgocenia.

g) Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatbw ceramicznych z zamdwieniem, wymiaru
i ksztattu ptytek, odpornosc¢ na uderzenia.

h) Sprawdzenie wizualne poprawnosci utozenia terakoty tj. rbwnego rozprowadzenia
zaprawy klejowej, rownosci fug.
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i) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych.

J) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow, badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa.

k) Sprawdzenie rownosci podktadu posadzkowego, ktore przeprowadza sie
przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate.

[) Sprawdzenie stolarki drzwiowej pod kagtem prawidtowosci wykonania
z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych.

m) Sprawdzenie wlasciwego zamontowania i uszczelnienia stolarki drzwiowej.

n) Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania.

0) Sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka drzwiowa.

p) Sprawdzenie grubosci spoin w murze.

gq) Odbiér materiatow obejmowacé bedzie sprawdzenie ich parametrow i wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
certyfikatow.

r) Sprawdzenie wyglgdu powierzchni tynkoéw. Tynki powinny by¢é bez widocznych
nierownosci, pecherzy i pekniec.

S) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

t) Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych,
krawedzie i profile muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢
naruszone ani pofalowane.

u) Zamawiajgcy dla dokonania oceny jakosci wyrobéw sprawdzi miedzy innymi:
zgodnos¢ wymiaréw, jakos¢ materiatdw, z ktérych to zostala wykonana,
prawidtowos¢ wykonana z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnoscé
dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

a) Przedmiar robdt (obmiar) musi zawieraC¢ opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajgcych z naktadow rzeczowych (nr katalogu tablicy i kolumny).

b) Ksigzka obmiaréw powinna by¢é wyprowadzona z podpisami kierownika budowy
(przedstawiciela Zamawiajgcego) i inspektora nadzoru dostarczona przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

a) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz ztozy
oswiadczenie o gotowosci do odbioru.

b) Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos¢ do odbioru wykonanych robét
dzienniku budowy lub przedstawi Wykonawcy pisemng informacje jakie warunki
musi spetni¢, aby roboty budowlane mogty zosta¢ uznane za gotowe do odbioru.
Taka decyzja Inspektora Nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robot
okreslonego w umowie.

c) W przypadku nie zajecia stanowiska przez Inspektora Nadzoru w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajgcy uzna gotowos¢ do odbioru deklarowang przez Wykonawce,
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d)

f)

9)

h)

9.

W przypadku potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru lub nie
zajecia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni, Zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru koncowego nie poOzniej niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy dokona koncowego odbioru robét komisyijnie.

Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla Zamawiajgcego komplet dokumentéw
bedacych podstawg oceny prawidtowosci wykonania robdét i zastosowanych
materiatdw  budowlanych, a w szczegolnosci takich jak: aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp. dotyczgce wbudowanych materiatdw, oswiadczenie
kierownika budowy o prawidtowym (zgodnym z wiedzg techniczng i sztukg
budowlang) wykonaniu robdt i uporzadkowaniu placu budowy, protokoty odbioru
robot zanikowych, ksigzke obmiarow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robot budowlanych
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje obiektu Zamawiajgcy bedzie zadat od
Wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robét na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wptywu na umowny termin realizaciji
umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu rob6t budowlanych, ktore
nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji obiektu, a Wykonawca odstgpi od ich
usuniecia, to Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje
okreSlonego (zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidtowosci (uznanego prze komisje odbiorowg) wyrazonego wspoétczynnikiem
procentowym w stosunku do wielkosci wynagrodzenia za poprawne wykonanie
elementu.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Materiaty z demontazu — drewno, ztom Wykonawca zagospodaruje we wtasnym
zakresie, a o wartos¢ zagospodarowanego odzysku pomniejszy cene oferty.
Wartosci robot tymczasowych i towarzyszgcych okreslonych w punkcie 1 litera c)
specyfikacji Wykonawca wkalkuluje w koszty ogolne budowy, ktore uwzgledni
w ztozonej ofercie.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2020r., poz. 1333, ze
zmian..

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2020r., poz.
215 ze zmian.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2020r.
poz. 961.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym Dz. U. z 2021r. poz.272,
ze zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2021r. poz. 779.
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi Dz. U. z 2020r. poz. 1114.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych Dz. U. z 2019r.
poz. 2019 ze zmian.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych Dz. U. z 2020r. poz. 470
ze zmianami.

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. z 2019r.
poz. 1065, ze zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999r.
Dz. U. Nr 74, poz. 836.

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadoéw Dz. U. z 2020, poz. 10.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Dz. U. z 2013r. poz. 1129.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu | rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia
Dz. U. z 2018r. poz. 963.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Poradnik projektanta
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 2004.

Dokumentacja projektowa.

Warunki technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢
[-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Instytut Techniki
Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1990.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-06259 — Beton komorkowy.

PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-EN 197-1:2002 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 — Cement portlandzki

PN-88/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 1SO 12944-5:2001 - Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-8:2001 - Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Instrukcje wykonawcze producenta.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane

BN-7917150-02 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 - Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat

BN-7917150-02 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 - Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-EN 1670 — Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1906 — Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 12209 — Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.
Wymagania i metody badan.

PN-84/B-94019 — Okucia budowlane. Klameczki z tarczami.

PN-91/B-94050.01 — Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat.
PN-92/B-94398 — Okucia budowlane. Zamki. Funkcje.

PN-88/B-94399 — Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.
PN-EN 1906 — Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-B-94411 — Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek.

PN-B-94430 — Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy.
PN-88/B-94440 — Okucia budowlane. Klucze okragte do zamkoéw.

PN-73/B-94441 — Okucia budowlane i meblowe. Klucze ptaskie zamkniec
bebenkowych.

PN-74/B-94461.01 — Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Okreslenia
i podziat.

PN-B-94461-06 — Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe profilowe. Wytyczne
stosowania.

PN-EN 1SO 12944-5:2001 - Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-8:2001 - Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami.
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PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami
na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-74/B-12032 - Ptytki i ksztattki podtogowe ceramiczne.

PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13318:2002 - Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania.
Terminologia.

PN-EN 13813:2003 — Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 14 411 — Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
Deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Instrukcje wykonawcze producenta.

PN-93/B-02862 - Odpornos¢ ogniowa.
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